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OPIS TECHNICZNY
do projektu przylacza energetycznego zasilajacego szalet publiczny zlokalizowany na
dziatce nr 11/2 obr.2 przy ul. Arciszewskiego , 78-100 Kotlobrzeg

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- warunki techniczne nr RE-5 wp.26/2009 wydane przez RE Kotobrzeg
- uzgodnienia z wlascicielami poszczegodlnych dziatek

- obowiazujace normy i przepisy

II. DANE ENERGETYCZNE
- napigcie zasilania ~ 400/230V
- rodzaj zasilania - kablowe
- moc przytaczeniowa Pp=15,0kW
- ochrona dodatkowa od porazen:
" samoczynne wylaczenie zasilania "

[II. PROJEKTOWANE PRZYLACZE ENERGETYCZNE
3.1. Projektowana szafka pomiarowa ZKP-10/1
Zgodnie z wtp wydanymi przez RE Kotobrzeg w miejscu pokazanym na planie
sytuacyjnym, obok istniejacej szafy kablowej nr 109 projektuje si¢ typowe ztacze
kablowo-pomiarowe ZKP-10/1 w obudowie izolacyjnej. Wyposazenie szafki jak na
schemacie ideowym.
3.2. Przytacze kablowe.
Zgodnie z wtp projektowana szafke pomiarowa zasili¢ kablem YAKY4x35mm?
z wolnego pola istniejacej szafki kablowej nr 109.
Kabel uktada¢ wzdhuz trasy pokazanej na planie sytuacyjnym na glgbokosci 0,7m od
poziomu terenu na podsypce z piasku grubosci 10cm.. Utozony kabel nalezy zasypac
warstwa piasku o gr. min.10cm, nast¢pnie warstwa gruntu rodzimego o gr. min.15cm, po
czym przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o grubosci min.0,5mm . Folia musi by¢ w
kolorze niebieskim. Kabel nalezy uktada¢ swobodnie .linig falista.
3.3. Przylacze kablowe zalicznikowe.
Z projektowanej szafki pomiarowej do projektowanego szaletu nalezy utozy¢ wzdtuz
trasy pokazanej na planie sytuacyjnym kabel YKY5x25mm?.
Kabel uktada¢ wzdhuz trasy pokazanej na planie sytuacyjnym na glgbokosci 0,7m od
poziomu terenu na podsypce z piasku grubosci 10cm.. Utozony kabel nalezy zasypac
warstwa piasku o gr. min.10cm, nast¢pnie warstwa gruntu rodzimego o gr. min.15cm, po
czym przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o grubosci min.0,5mm . Folia musi by¢ w
kolorze niebieskim. Kabel nalezy uktada¢ swobodnie .linig falista.
Przejscie kablem pod sciezka wykona¢ metoda przecisku — w rurze SRS75
W szalecie kabel podtaczy¢ bezposrednio do tablicy gldwnej szaletu. Wejscie kablem do
budynku wykona¢ w rurze ochronnej DVKS50. Rurg uktada¢ na $cianie do wys. 2m.



IV. OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN

4.1.Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgto:

,» samoczynne wylaczenie zasilania” przez zabezpieczenie nadpradowo zwarciowe z

czasem do 5 sek.

Jako uziemienie szafki pomiarowej projektuje si¢ ptaskownik ocynkowany

Fe Zn 20x4mm ,ktory uktada¢ we wspolnym wykopie z kablem. W zlaczu kablowym i

szafce kablowej faczy¢ go z zaciskiem PEN.

Zyle ochronng kabla zalicznikowego w tablicy glownej szaletu taczy¢ z zaciskiem PE. W

szafce pomiarowej poprzez zacisk PE z uziemionym zaciskiem PEN.

Po zakonczeniu wszystkich robot elektrycznych nalezy wykonaé obowigzujace pomiary:

- pomiar izolacji kabli

- pomiar impedancji pgtli zwarcia i1 sprawdzenie warunku ,, szybkiego wylaczenia”

Wszystkie pomiary udokumentowac protokotem

4.2. Po wykonaniu robot elektrycznych wykona¢ obowiazujace pomiary
udokumentowane protokotem.

4.3. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz

"Warunkami wykonania 1 odbioru robot budowlano —montazowych”, czes¢ ,,Instalacje

elektryczne "

V. OBLICZENIA TECHNICZNE
- napigcie zasilania 400/230V
- rodzaj zasilania - kablowe
- moc przytaczeniowa Pp=15 kW
- prad obliczeniowy lo=23A
- warto$¢ zabezpieczenia przelicznikowego
w szafce pomiarowej S303C25A
-warto$¢ zabezpieczenia przedlicznikowego w szafce kablowej — WTN1gG/32A
-zasilanie szafki pomiarowe] kablem YAKY4x 35mm?
-zasilanie zalicznikowe —kablem YKY 5x25mm’

5.1.1. Obliczony spadek napigcia dla lini zalicznikowej -wg.schematu ideowego
100x P(W)x 1(m)
AU= yxS x U? vy Cu.=56

100 x 15000 x 240
AU = 56 x 25 x 400°

AU = 1,6 %<2% dop

5.1.2. Sprawdzenie warunku ,, szybkiego wylaczenia”
- zakladam zwarcie w szalecie

-rezystancja jednostkowa kabla YAKY4x35mm? rkl=0,86Q0/km 1=6m
-rezystancja jednostkowa kabla YKY5x25mm* rk2=0,75Q/km  1=240m
-rezystancja jednostkowa kabla YAKY4x95mm* rk3=0,32 1=150m
-reaktancja jednostkowa kabla Xk =0.1Q/km

-warto$¢ zabezpieczenia w szafce pomiarowej S303C25

-rezystancja petli zwarcia Rp=2 x (0,75%,24+0,86x0,006+ 0,32x0,150)
Rp=0,188Q



-do obliczen przyj¢to,ze impedancja p¢tli zwarcia rowna jest rezystancji petli  zwarcia
-impedancja petli zwarcia Z =0,188Q
-impedancja rzeczywista pegtli zwarcia
Zs= 7x1,25
Zs= 0,188 x1,25 =0,23Q
-warunek ,,szybkiego wytaczenia”
ZsxIa <Uo Uo =230V
[a=kxIn k=11,2 dla S303C25A
[a= 11,2 x25==280A
0,23 x 280 =64,4< 230
Warunek .. szybkiego wylaczenia” jest spelniony
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	 OPIS  TECHNICZNY
	     Zgodnie z  wtp wydanymi przez  RE  Kołobrzeg  w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym, obok istniejącej szafy kablowej nr 109  projektuje się  typowe złącze kablowo-pomiarowe  ZKP-10/1  w obudowie izolacyjnej. Wyposażenie szafki  jak na schemacie ideowym.



