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Zawartos¢ opracowania

- DOKUMENTY
- uprawnienia i przynalezno$¢ do Izby — mgr inz. Pawet Gajdowski
- uprawnienia i przynalezno$¢ do Izby — mgr inz. Magdalena Syryca
- uprawnienia i przynaleznos¢ do Izby — mgr inz. Bogumita Pozorska
- decyzja o warunkach zabudowy UA-XIII.7331- 4/09 z dnia 20.03.2009 r. wydana przez
Prezydenta Miasta Kotobrzeg
- Warunki techniczne nr 2432/2009 z dnia 20.01.2009 r. na dostawg wody i odbidr $ciekow
wydane przez MWiK w Kolobrzegu
- Zgoda Zespotu Szkot Morskich w Kotobrzegu z dnia 30.01.2009r
- Pismo K-I0.V1.7630/18/09 z dnia 31.03.2009r wydane przez Wydzial Komunalny — Referat
Inzynierii i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg
- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr RE -5 wp.26/2009 wydane przez
ENERGIA — OPERATOR SA 0Oddziat w Koszalinie
- Opinia nr 011-232 /2009 o uzgodnieniu dokumentacji projektowej z dnia 21.04.2009 r.
wydana przez Starostwo Powiatowe ZUDP w Kolobrzegu
- Wypis uproszczony z rejestru gruntow
- Zgoda Agencji Mienia Wojskowego Oddziat Terenowy w Szczecinie na posadowienie
toalety na dzialce nr 11/2
- Zgoda Agencji Mienia Wojskowego Oddziat Terenowy w Szczecinie na zaprojektowanie 1
umieszczenie przytaczy na dziatkach nr 11/12 1 10/2 obrgb 2 w Kotobrzegu

-CZESC1 URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA + INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA TERENIE
BUDOWY

- CZESC II BRANZA SANITARNA

- CZESC III BRANZA ELEKTRYCZNA



Kotobrzeg 28.04.2000r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam, Ze niniejszy projekt
budowlany zagospodarowania terenu wraz z zewngtrznymi instalacjami zimnej wody 1
kanalizacji sanitarnej oraz przytaczem energetycznym dla typowych toalet projektowanych na
dziatce nr 11/2, obrgb 2 przy ulicy Arciszewskiego w Kotobrzegu, sporzadzono zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Czes¢ I Urbanistyczno — Architektoniczna

1. Inwestor:
Gmina Miasto Kotobrzeg
78-100 Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13
za posrednictwem Wydziatu Inwestycji

2. Przedmiot inwestycji:
Usytuowanie na dzialce ( nr 11/2 obreb nr 2 ) typowego szaletu publicznego wraz z
niezbedng infrastruktura techniczna.

3. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora
- decyzja o warunkach zabudowy UA.XIII.7331-4/09 z dnia 20.03.2009 wydana
przez Prezydenta Miasta Kotobrzeg
- plan sytuacyjno — wysokos$ciowy w skali 1:500
- projekt typowy toalet
- opracowania branzowe
- ustalenia z inwestorem
- uzgodnienia
4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:
dziatka niezabudowana

S. Projektowane zagospodarowanie dzialki:

- zagospodarowanie dzialki — ustawienie typowego szaletu publicznego wraz z
niezbedna infrastruktura techniczna ; wykonanie doj$cia do szaletu z gretingu
drewnianego opartego na konstrukcji stalowej cynkowanej.; usytuowanie tawek oraz
$Smietnikow ; zamontowanie lampy o$wietlajacej dojscie do szaletu na $cianie
obiektu , ogrodzenie terenu ogrodzeniem systemowym ( panele z drutu , zgrzewane ,
cynkowane o wysokosci 180 cm )

- wykonanie przylaczy : wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektryczne;j

6. Powierzchnia zabudowy obiektu:
- powierzchnia zabudowy obiektu 10,4 m?

7. Branza sanitarna

Odprowadzenie $ciekéw bedzie odbywato sig kanatem grawitacyjnym do do projektowane;j
studni S; o rzednych 4,74/3,57 na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 na dziatce nr
3/4 — Zesp6t Szkot Morskich

Zasilenie toalet w wodg zaprojektowano od istniejacego odgale¢zienia na istniejacej instalacji

w budynku szkoty w pomieszczeniu technicznymi — rozdzielnia ciepta.

Podtaczenie toalet wg odrgbnego projektu instalacji — czg¢s$¢ II - Branza sanitarna.

Wyposazenie toalet kontenerowych bgdzie wykonane przez producenta toalet.

Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych bedzie odbywac si¢ na teren; ze

wzgledu na spora odleglo$¢ projektowanych toalet od sasiedniej dziatki oraz fakt ze dziatka

poro$nigta jest drzewami taki sposob odprowadzenia wod nie bgdzie miat niekorzystnego

wplywu na sasiednie grunty — zgodnie z pismem Wydziatu Komunalnego (patrz dokumenty)

8. Branza elektryczna

Zgodnie z wtp. obok istniejacej szafki kablowej nr 109 przy ul. Arciszewskiego projektuje si¢

szafke kablowo-pomiarowa dla proj. toalet.

Proj. szafke pomiarowa zasili¢ kablem YAKY4x35mm?* z szafki nr 109.

Toalety zasili¢ kablem zalicznikowym YKY5x25mm? ktory wprowadzié¢ bezpo$rednio do

tablicy rozdzielczej w toalecie. Kabel uktada¢ w ziemi wzdtuz trasy pokazanej na planie

sytuacyjnym. Wejscie kablem do budynku projektuje si¢ w rurze ochronnej DVKS50, wg

odrgbnego opracowania — patrz czg$¢ III.

Instalacje elektryczne w toalecie wykonane beda przez producenta toalet.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Adres obiektu i numer dzialki:
Toaleta publiczna, dziatka nr 11/2, obregb 2 przy ul. Arciszewskiego w Kotobrzegu

Imig¢ i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:
arch. Pawet Gajdowski

Inwestor

Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 3
78 — 100 Kotobrzeg

Wykonawca
Wyspecjalizowane przedsigbiorstwo .

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Projekt budowlany toalety publicznej
1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126
1.3.RMB 1 PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr. 13, poz. 93.
1.4 RMP i PS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw i higieny pracy.
1.5.RMP i PS z dnia 08.02. 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania
niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy Dz. U. Nr. 37, poz. 138.

2. ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

Roboty zwiazane z urzadzeniem i placu budowy.

W zakresie: ogrodzenia, oswietlenie oznakowania placu budowy.

Roboty ziemne — wykop pod ptyte fundamentowa 1 projektowane przytacza 1 instalacje

Roboty budowlano-montazowe:

> wykonanie ptyty fundamentowe;j

> montaz i demontaz szalunkéw fundamentow

> wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan,)

> wykonanie instalacji elektrycznych
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
> nie wystgpuja
> 1stnieja podziemne sieci takie jak:
- kanalizacja sanitarna
- instalacja wodociaggowa
- kable energetyczne

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:
> Za strety (obszary) niebezpieczne uwaza si¢
- miejsca z mozliwoscia wpadnigcia cztowieka do zaglebienia — wykopy liniowe
- istniejace sieci podziemne



5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
- Roboty zbrojeniowe — r¢czne przenoszenie elementdw zbrojenia

- Wykonywanie robot ziemnych:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja opracowana na podstawie
badan gruntu. Prowadzenie robdt w bezposrednim sasiedztwie przewodéw wymaga
zachowania szczegollnej ostroznosci oraz nadzoru. Kierownik robdt w porozumieniu
z uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczna odleglos¢, w jakiej te roboty moga
by¢ prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji
geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty nalezy przerwaé¢ do czasu ustalenia rodzaju
1 pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robdt. W poblizu instalacji
podziemnych, w odlegtosci do 40 cm, roboty nalezy prowadzi¢ recznie, za pomoca topat
na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalacji podziemnych
nie nalezy uzywac¢ kilofow, dragow stalowych lub sprzetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypaléw lub innych przedmiotéw trudnych do zidentyfikowania
roboty nalezy przerwad, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomi¢ najblizsza Komendg
Powiatowa Policji oraz stuzby saperskie.

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych na terenach ogdlnie dostgpnych nalezy wokdét wykopow
ustawi¢ porecze lub tasmy ostrzegawcze w odlegltosci 1 m od krawedzi wykopu 1 zaopatrzy¢
je w napis ,,osobom postronnym wstep wzbroniony”.

Sciany wykopow powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem si¢ gruntu. W zaleznosci od
rodzaju gruntu, warunkéw terenowych 1 posiadanych  $rodkéw technicznych mozna
wykonywa¢ pochyle skarpy wykopéw lub je obudowaé. Obowiazek ten dotyczy wykopow
glebszych niz 1 m.

Scianki szczelne z bali drewnianych laczone na piéro i wpust moga byé¢ stosowane do
obudowy wykopdéw o glebokosci nie przekraczajacej 3 m. Do obudowy wykopdéw w gruntach
silnie nawodnionych moze by¢ uzyta blacha falista.

Gdy glebokos¢ wykopu przekracza 1 m, nalezy zapewnié pracownikom zej$cie do

wykopu 1 wyjscie z wykopu po drabinach

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW I ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM
> Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu ,,bioz”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego
> Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
> Przed przystapieniem do robdt ziemnych i budowlano — montazowych, nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem
,,010Z’zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.
> Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt, zaktad zobowiazany jest zaopatrzy¢
w odziez robocza 1 ochronna, zgodnie z obowiazujacymi przepisami /kaski, rgkawice
ochronne/, z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia : urazéw mechanicznych,
porazenia pradem.
> Nalezy zapewni¢ statly dostgp pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefonow i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz srodkow i1 urzadzen przeciwpozarowych.
7. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII 1
INNYCH ZAGROZEN Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzyé tylko
pracownikom majacym odpowiednie uprawnienia. Maszyny 1 urzadzenia podlegajace
dozorowi technicznemu powinny by¢ zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany 1 urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi
powinny by¢ objete kontrola wewngtrzna.



Przy uzytkowaniu sprzgtu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy przeprowadzi¢ probe
technicznej sprawnosci 1 zbadaé, czy sprzet spelnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

Uzytkujac sprzet mechaniczny i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objgte dozorem
technicznym wykonawca powinien we wlasnym zakresie zorganizowa¢ dozodr, opracowac
instrukcje obstugi, przeprowadzac¢ kontrole biezace 1 okresowe.

Wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia 1 narzedzia (elektronarzedzia, sprzet
spawalniczy, agregaty do zgrzewania rur polietylenowych, pompy i sprezarki do prob
cisnieniowych itp.) oraz srodki ochrony osobistej musza posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa
Pomosty robocze powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obciazenia, szczelne

1 zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.

Sktadowiska materiatow instalacyjnych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposdb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia, zsunigcia lub rozsunigcia sig
sktadowanych materialéw i elementow.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami.

Prace zwiazane z podlaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Przy wykonywaniu przytaczy sanitarnych zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy,
sktadowisk materiatow 1 elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od
skrajnych przewodow niz:

1) 2 m - dla linii NN,

2) 5m - dla linii WN do 15 kV,

3) 10 m - dla linii WN do 30 kV,

4) 15 m - dla linii WN powyzej 30 kV

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sa eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Woézki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed spadaniem.

Przy wykonywaniu rob6t spawalniczych jest dozwolone uzywanie wytacznie butli do gazow
technicznych posiadajacych wazna cechg organu dozoru technicznego.

Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i1 materiatdéw lub gazéw
tworzacych w potaczeniu z nim mieszaning wybuchowa jest zabronione.

Uzytkowanie 1 postugiwanie si¢ narz¢dziami powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta.

W razie prowadzenia robot ziemnych w_bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociagowej,
kanahzacmne]= elektggczne]= gazowe], centralnego ogrzewanla itp., nalezy okreshc bezpleczn_q

nimi fachowy nadzér techniczny.
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek

przewodow instalacji nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji 1 okreslenia, czy 1 w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.

Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli odspajanie
gruntu odbywa si¢ na glebokos¢ wigkszej niz 40 cm, powinno odbywaé si¢ wylacznie
sposobem r¢cznym bez uzycia kilofow.

Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach dostgpnych
dla 0s6b nie zatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopow ustawi¢ porgcze ochronne i
zaopatrzy¢ je w napis ,,0s0bom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatla
ostrzegawcze.

Porgcze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢.
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Projekt budowlany

Zewngetrznej instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

Obiekt Toalety publiczne
Adres Kolobrzeg, ul. Arciszewskiego
dzialka nr 11/2
Inwestor : Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 3
78 — 100 Kolobrzeg
OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany
sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autor :

mgr inz. Magdalena Syryca



Kolobrzeg, kwiecien 20009 r.

CZESCII BRANZA SANITARNA

Tres¢:

1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Podstawa opracowania

3. Dane ogoélne

4. Przyjete rozwigzania projektowe

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest odprowadzenie $ciekOw sanitarnych i zasilenie instalacji

wodociagowej dla typowych publicznych toalet kontenerowych projektowanych na dziatce

nr 11/2 obreb 2 przy ulicy Arciszewskiego w Kolobrzegu.

Zakres instalacji jest nastepujacy:

- zewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — od projektowanych toalet do projektowane;j

studni S; o rzednych 4,74/3,57 na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej o 200 na dzialce nr

3/4 — Zespot Szkot Morskich

- zewngtrzna instalacja wody zimnej— od istniejacego odgatgzienia na istniejacej instalacji w
budynku szkoty w pomieszczeniu technicznymi — rozdzielnia ciepta do poszczegoélnych

kabin typowych toalet

Instalacje wewnatrz typowych toalet kontenerowych  wykonane zostana przez dostawce

toalet.

Opomiarownie instalacji wodociagowej zgodnie z uzgodnieniami w MWiK w Kolobrzegu-

Dziat Handlu oraz z Zespotem Szko6t Morskich w pomieszczeniu rozdzielni ciepta w budynku

szkoty.

2. Podstawa opracowania

2.1.Zlecenie inwestora

2.2.Plan sytuacyjno - wysokosciowy z lokalizacja toalet skala 1 : 500.

2.3.Prospekt typowej kontenerowej toalety — w projekcie przyjeto przyktadowo rodzaj
toalety, docelowo zamontowac¢ toalety wybrane w przetargu przez Inwestora.

2.4.Ustalenia z inwestorem.

2.5.Dokumenty wedtug zestawienia

2.6.Uzgodnienia.

2.7.0bowiazujace normy i przepisy.

3. Dane ogoélne

Odprowadzenie $ciekow 1 zasilanie instalacji zimnej wody wykonano w oparciu
o warunki techniczne nr 2432/2009 z dnia 20.01.2009r. Wydane przez Miejskie Wodociagi
1 Kanalizacje w Kotobrzegu i uzgodnienia z Zespolem Szkot Morskich.

Ze wzgledu na brak w poblizu sieci nalezacych do MWiK w Kolobrzegu, podtaczenie toalet
zaprojektowano od istniejacych instalacji na dzialce nr 3/4 - Zespotu Szkot Morskich —
sposob podiaczenia uzgodniono z wiascicielem.

4. Przyjete rozwigzania projektowe

4.1. Instalacja wodociggowa prowadzona w gruncie

Zasilanie toalet zaprojektowano poprzez istniejacq instalacje w budynku szkoly. Miejsce
wlaczenia ustalono od istniejacego odgale¢zienia na istniejacej instalacji — na rurociagu
zasilajacego zewngtrzny hydrant 1 przebiegajacego przez pomieszczenie techniczne w
piwnicy budynku. Na odgatgzieniu zamontowaé zawodr odcinajacy i wodomierz np. typ JS 1,0
dn=15mm za wodomierzem zamontowac¢ zawoOr zwrotny.

Instalacje prowadzona w budynku wykona¢ np z rur stalowych ocynkowanych, projektowany
odcinek instalacji zabezpieczy¢ izolacja w celu uniknigcia skraplania si¢ wody na

powierzchni, izolowa¢ np pianka poliuretanowa (A = 0,040 ), grubos¢ izolacji 9mm.



Przej$cie rurociagu przez S$ciany wykona¢ w tulei ochronnej, przejscie przez S$ciang
zewngtrzng — wyjscie z budynku uszczelni¢ przeciw wilgociowo.
Zewngtrzng instalacje wodociagowa wykonac z rur PE de 32 SDRI11.

Rurociag poza budynkiem prowadzi¢ na glebokosci 1,2m (min 1,0m) uktadac¢ na podsypce z
piasku  grubosci réwnej 5 cm. Material na podsypke powinien speinia¢ nastgpujace
wymagania:

* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

* material nie moze by¢ zmrozony

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiahu.

Dno wykopu powinno by¢ doktadnie wyczyszczone z kamieni, korzeni i innych czesci
statych.

W przypadku terenu piaszczystego podsypke wykona¢ z rodzimego gruntu. Przewody
z tworzywa sztucznego mozna montowac w temp. otoczenia od 5° do 30 °C.

Po ulozeniu rurociagu natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia
wykona¢ obsypke rury (obok i nad rurociagiem). Obsypka powinna by¢ wykonana do
wysokosci 0,3 m ( po zaggszczeniu ) powyzej wierzchu rury.

20 cm nad rurociagiem ulozy¢ tasme¢ oznacznikowa (w kolorze niebieskim) z wkiadka
stalowa. Tasma o szerokosci rownej minimum $rednicy rurociagu.

Wykonujac zewnetrzng instalacje przestrzegac technologii uktadania i montazu rurociagdéw z
PE. Po wykonaniu instalacji wykona¢ probeg szczelnosci wg obowiazujacych przepisow. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowe;.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia i istniejacych drzew i krzewow wykonywaé
bezwzglednie recznie.

Ze wzgledu na brak szczegdlowe] inwentaryzacji drzewostanu zwréci¢ szczegdlna uwage na
istniejace drzewa .

Uktadanie rur wykonywa¢ w suchym wykopie.

Nie wyklucza sig istnienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

W przypadku odstepstw od przyjetych w projekcie danych wprowadzi¢ korekty na budowie.
Po wykonaniu rob6t bezwzglednie doprowadzié teren do stanu pierwotnego.

Na wejsciu instalacji do toalet zamontowa¢ zawory odcinajace.

Rozprowadzenia instalacji w kabinach wykonane zostana przez producenta toalet.

4.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie $ciekow zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne nr 2432/2009 z dnia
20.01.2009r. Wydane przez Miejskie Wodociagi 1 Kanalizacje w Kotobrzegu i uzgodnienia z
Zespoltem Szkot Morskich.
Odprowadzenie $ciekow bedzie odbywalo si¢ kanatem grawitacyjnym do projektowanej
studni o rzednych 4,74/3,57 na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej o 200 na dziatce nr 3/4
— Zespotu Szkot Morskich.
Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVC dyl110 i dy160
faczonych na uszczelkg (produkcji WAWIN METALPLAST BUK).
Podlaczenia kanalizacji sanitarnej z toalet do studni S; zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
PVC dy 110 taczonych na uszczelk¢ (produkcji j/w), dalszy odcinek instalacji wykona¢ z rur
o $rednicy dy 160 PVC.
Projektuje si¢ studnie rewizyjne S11S; z PVC dy 425 ( wewnetrzna $rednica kinety min 400
mm) z wtazami zeliwnymi typu lekkiego.
- studnia S;- kinetaz PP typ III potaczeniowa (doptyw lewy) dy/dy — 200/200

z whazami zeliwnymi w klasie D400
- studnia S;- kinetaz PP typ III- potaczeniowa (doplyw lewy) dy/dy — 160/160

z wlazami zeliwnymi w klasie A15
- studnie S, zaprojektowano jako wtazowa z krggdéw betonowych z betonu B45 91000mm

z wlazem zZeliwnym w klasie A15

Sposob podiaczen do studni - patrz cze$¢é rysunkowa.



Przewody nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci rownej 10 cm. Podsypka powinna
by¢ z piasku odpowiednio zaggszczonego pozostate wymagania patrz pkt 4.1.

Przejscie przykanalikiem przez S$ciang studni betonowej wykonaé przy zastosowaniu
adaptora.

Przewody montowa¢ zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez producenta
“Uktadanie podziemnych instalacji odplywowych”.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z norma.

Nie wyklucza si¢ istnienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
W przypadku odstepstw od przyjetych w projekcie danych wprowadzi¢ korekty na budowie.
Roboty ziemne w_poblizu istniejacego uzbrojenia, drzew i krzewdw wykonywaé
bezwzglednie recznie.

Uktadanie rur wykonywa¢ w suchym wykopie.

Po wykonaniu robdt doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Rozprowadzenia instalacji w kabinach wykonane zostana przez producenta toalet.

Uwagi:
1. Przed przystapieniem do wykonywania prac uzgodni¢ termin i sposob wykonywania
instalacji na dziatce nr 3/4 z Zespotem Szkot Morskich.
2. Przed zasypywaniem wykopu rurociag i kanal sanitarny przepluka¢ i poddac¢ prébie
szczelno$ci wg obowiazujacych przepisow.
3.Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz przepisami BHP.

4.Zewngetrzne instalacje wody oraz kanalizacji sanitarnej w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru
technicznego oraz do odbioru geodezyjnego przez uprawnionego geodete.
5. Po wykonaniu prac teren bezwzglednie uporzadkowaé i1 doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Opracowala:
mgr inz. Magdalena Syryca
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