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OŚWIADCZENIE

                               
Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4  Prawa Budowlanego oświadczam, że niniejszy  projekt 
budowlany  zagospodarowania  terenu  wraz  z  zewnętrznymi  instalacjami  zimnej  wody  i 
kanalizacji sanitarnej oraz przyłączem energetycznym dla typowych toalet projektowanych na 
działce nr 11/2, obręb 2 przy ulicy Arciszewskiego w Kołobrzegu, sporządzono zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Część I   Urbanistyczno – Architektoniczna

1. Inwestor:
Gmina Miasto Kołobrzeg
78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13
za pośrednictwem Wydziału Inwestycji

2. Przedmiot inwestycji:
Usytuowanie na działce ( nr 11/2 obręb nr 2 ) typowego szaletu publicznego wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną.

3. Podstawa opracowania:
 - zlecenie inwestora
 - decyzja o warunkach zabudowy UA.XIII.7331-4/09 z dnia 20.03.2009 wydana 

przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg
 - plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500
 - projekt typowy toalet
 - opracowania branżowe
 - ustalenia z inwestorem
 - uzgodnienia

4. Istniejący stan zagospodarowania działki:
 działka niezabudowana

5. Projektowane zagospodarowanie działki:
 - zagospodarowanie działki – ustawienie typowego szaletu publicznego wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną  ; wykonanie dojścia do szaletu z gretingu 
drewnianego opartego na konstrukcji stalowej cynkowanej.; usytuowanie ławek oraz 
śmietników ; zamontowanie lampy oświetlającej dojście do szaletu na ścianie 
obiektu , ogrodzenie terenu ogrodzeniem systemowym ( panele z drutu , zgrzewane , 
cynkowane o wysokości 180 cm )

 - wykonanie przyłączy : wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej

6. Powierzchnia zabudowy obiektu:
 - powierzchnia zabudowy obiektu 10,4 m2 

      7. Branża sanitarna
     Odprowadzenie ścieków będzie odbywało się kanałem grawitacyjnym do do projektowanej 
      studni S1 o rzędnych 4,74/3,57 na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ø 200 na działce nr
       3/4 – Zespół Szkół Morskich

Zasilenie toalet w wodę zaprojektowano od istniejącego odgałęzienia na istniejącej instalacji 
w budynku szkoły w pomieszczeniu technicznymi – rozdzielnia ciepła.
Podłączenie toalet wg odrębnego projektu instalacji – część II - Branża sanitarna. 
Wyposażenie toalet kontenerowych będzie wykonane przez producenta toalet.
Odprowadzenie  wód  opadowych  z  połaci  dachowych  będzie  odbywać  się  na  teren;  ze 
względu na sporą odległość projektowanych toalet od sąsiedniej działki oraz fakt że działka 
porośnięta  jest  drzewami taki  sposób odprowadzenia wód nie będzie  miał  niekorzystnego 
wpływu na sąsiednie grunty – zgodnie z pismem Wydziału Komunalnego (patrz dokumenty)
8. Branża elektryczna
Zgodnie z wtp. obok istniejącej szafki kablowej nr 109 przy ul. Arciszewskiego projektuje się 
szafkę kablowo-pomiarową  dla proj. toalet.
Proj. szafkę pomiarową zasilić kablem YAKY4x35mm2  z szafki nr 109.
Toalety zasilić kablem zalicznikowym YKY5x25mm2 ,który wprowadzić bezpośrednio do 
tablicy rozdzielczej w toalecie.  Kabel układać w ziemi wzdłuż trasy pokazanej na planie 
sytuacyjnym. Wejście kablem do budynku  projektuje się  w rurze ochronnej DVK50, wg 
odrębnego opracowania – patrz część III.
Instalacje elektryczne w toalecie wykonane będą przez producenta toalet.



 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

            Adres obiektu i numer działki:             
Toaleta publiczna,  działka nr 11/2, obręb 2  przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu

            Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informacje:
            arch. Paweł Gajdowski

Inwestor
Gmina Miasto Kołobrzeg
                    ul. Ratuszowa 3
                    78 – 100  Kołobrzeg

Wykonawca
Wyspecjalizowane przedsiębiorstwo .

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Projekt budowlany toalety publicznej
1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
    dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
    zdrowia Dz. U. Nr  12, Poz. 1126
1.3.RMB i PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy

 wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr. 13, poz. 93.
1.4 RMP i PS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów i higieny pracy.
1.5.RMP i PS z dnia 08.02. 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania

 niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i  higieny 
pracy Dz. U. Nr. 37, poz. 138.

2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA
    BUDOWLANEGO.
Roboty związane z urządzeniem i placu budowy.
W zakresie: ogrodzenia, oświetlenie oznakowania placu budowy.

Roboty ziemne – wykop pod płytę fundamentową i projektowane przyłącza i instalacje

Roboty budowlano-montażowe:
 wykonanie płyty fundamentowej
 montaż i demontaż szalunków fundamentów
 wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan,)
 wykonanie instalacji elektrycznych

Wszystkie  roboty  należy  wykonać  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  i  pod  nadzorem osoby 
uprawnionej.

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 nie występują
  istnieją podziemne sieci takie jak:
− kanalizacja sanitarna
− instalacja  wodociągowa
− kable energetyczne

4.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI,  KTÓRE  MOGĄ  STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

 Za strefy (obszary) niebezpieczne uważa się
- miejsca z możliwością wpadnięcia człowieka do zagłębienia – wykopy liniowe
– istniejące sieci podziemne



5. ZAGROŻENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
- Roboty zbrojeniowe – ręczne przenoszenie elementów zbrojenia

- Wykonywanie robót ziemnych:
Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją opracowaną na podstawie 
badań  gruntu.  Prowadzenie  robót  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  przewodów  wymaga 
zachowania  szczególnej  ostrożności  oraz  nadzoru.  Kierownik  robót  w  porozumieniu  
z użytkownikiem instalacji powinien określić bezpieczną odległość, w jakiej te roboty mogą 
być  prowadzone.  W razie  przypadkowego  odkrycia  nie  zamieszczonych  w  dokumentacji 
geodezyjnej  instalacji  podziemnych,  roboty  należy  przerwać  do  czasu  ustalenia  rodzaju  
i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robót. W pobliżu instalacji 
podziemnych, w odległości do 40 cm, roboty należy prowadzić ręcznie, za pomocą łopat  
na  drewnianych  trzonkach.  Przy  odspajaniu  gruntu  w  pobliżu  instalacji  podziemnych  
nie należy używać kilofów, drągów stalowych lub sprzętu mechanicznego.
W przypadku znalezienia niewypałów lub innych przedmiotów trudnych do zidentyfikowania 
roboty  należy  przerwać,  ogrodzić  miejsce  zagrożone  i  zawiadomić  najbliższą  Komendę 
Powiatową Policji oraz służby saperskie.
Przy wykonywaniu robót ziemnych na terenach ogólnie dostępnych należy wokół wykopów 
ustawić poręcze lub taśmy ostrzegawcze w odległości 1 m od krawędzi wykopu i zaopatrzyć 
je w napis „osobom postronnym wstęp wzbroniony”.
Ściany wykopów powinny być zabezpieczone przed osuwaniem się gruntu. W zależności od 
rodzaju  gruntu,  warunków  terenowych  i  posiadanych   środków  technicznych  można 
wykonywać pochyłe skarpy wykopów lub je obudować. Obowiązek ten dotyczy wykopów 
głębszych niż 1 m. 
Ścianki  szczelne  z  bali  drewnianych  łączone  na  pióro  i  wpust  mogą  być  stosowane  do 
obudowy wykopów o głębokości nie przekraczającej 3 m. Do obudowy wykopów w gruntach 
silnie nawodnionych może być użyta blacha falista.

            Gdy głębokość wykopu przekracza 1 m, należy zapewnić pracownikom zejście do
wykopu i wyjście z wykopu po drabinach

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM

 Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz”, zgodnie z art. 21a 
Prawa Budowlanego

 Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia

 Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  i  budowlano  –  montażowych,  należy 
przeprowadzić  wstępne  szkolenie  dla  pracowników  w  zakresie  objętym  planem 
„bioz”zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

 Przed dopuszczeniem pracowników do robót, zakład zobowiązany jest zaopatrzyć 
w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami /kaski, rękawice 
ochronne/, z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia : urazów mechanicznych, 
porażenia prądem.

 Należy  zapewnić  stały  dostęp  pracowników  do  telefonu  alarmowego,  wykazu 
numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, 
policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.

7.  ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE,  ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT  
W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA  ZDROWIA,  W  TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH  BEZPIECZNĄ  I  SPRAWNĄ  KOMUNIKACJĘ, 
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I 
INNYCH  ZAGROŻEŃ  Obsługę  urządzeń  zmechanizowanych  można  powierzyć  tylko 
pracownikom  mającym  odpowiednie  uprawnienia.  Maszyny  i  urządzenia  podlegające 
dozorowi technicznemu powinny być zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji.  Sprzęt  zmechanizowany  i  urządzenia  techniczne  nie  podlegające  dozorowi 
powinny być objęte kontrolą wewnętrzną.



Przy użytkowaniu sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego należy przeprowadzić próbę 
technicznej sprawności i zbadać, czy sprzęt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
Użytkując sprzęt mechaniczny i pomocniczy oraz urządzenia techniczne nie objęte dozorem 
technicznym wykonawca  powinien  we  własnym zakresie  zorganizować  dozór,  opracować 
instrukcje obsługi, przeprowadzać kontrole bieżące i okresowe.
Wszystkie  użytkowane  na  budowie  urządzenia  i  narzędzia  (elektronarzędzia,  sprzęt 
spawalniczy,  agregaty  do  zgrzewania  rur  polietylenowych,  pompy  i  sprężarki  do  prób 
ciśnieniowych itp.) oraz środki ochrony osobistej muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa 
Pomosty  robocze  powinny  być  dostosowane  do  przewidzianego  obciążenia,  szczelne  
i zabezpieczone przed zmianą ich położenia. 
Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. 
Składowiska materiałów instalacyjnych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w 
sposób  zabezpieczający  przed  możliwością  wywrócenia,  zsunięcia  lub  rozsunięcia  się 
składowanych materiałów i elementów. 
Urządzenia  elektryczne  powinny  być  wykonane,  utrzymywane  i  eksploatowane  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami. 
Prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 
powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Przy  wykonywaniu  przyłączy  sanitarnych  zabronione  jest  urządzanie  stanowisk  pracy, 
składowisk  materiałów  i  elementów  budowlanych  lub  maszyn  i  urządzeń  budowlanych 
bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej (licząc w poziomie) od 
skrajnych przewodów niż: 
1) 2 m - dla linii NN, 
2) 5 m - dla linii WN do 15 kV, 
3) 10 m - dla linii WN do 30 kV, 
4) 15 m - dla linii WN powyżej 30 kV 
Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na 
budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wózki  do przewozu butli  z gazami technicznymi powinny być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające przed spadaniem.

Przy wykonywaniu robót spawalniczych jest dozwolone używanie wyłącznie butli do gazów 
technicznych posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego. 
Przechowywanie  w  tym  samym  pomieszczeniu  butli  z  tlenem  i  materiałów  lub  gazów 
tworzących w połączeniu z nim mieszaninę wybuchową jest zabronione. 
Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją producenta. 

W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, 
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., należy określić bezpieczną 
odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad 
nimi fachowy nadzór techniczny. 
W razie  przypadkowego  odkrycia  w  trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  jakichkolwiek 
przewodów instalacji należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia 
tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 
prowadzenie robót. 
Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie 
gruntu  odbywa  się  na  głębokość  większej  niż  40  cm,  powinno  odbywać  się  wyłącznie 
sposobem ręcznym bez użycia kilofów. 
Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych 
dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i 
zaopatrzyć je w napis „osobom postronnym wstęp wzbroniony", a w nocy w czerwone światła 
ostrzegawcze. 
Poręcze  powinny  być  umieszczone  na  wysokości  1,10  m  ponad  terenem  i  ustawione  w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 
W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć. 
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  mgr inż. Magdalena Syryca
  78-100 Kołobrzeg, ul. E.Sz.- Zarembiny 10
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Projekt budowlany
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                                działka nr 11/2
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   CZĘŚĆ II    BRANŻA  SANITARNA

Treść:
1. Przedmiot i zakres opracowania 
2. Podstawa opracowania
3. Dane ogólne
4. Przyjęte rozwiązania projektowe

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem  opracowania  jest  odprowadzenie  ścieków  sanitarnych  i  zasilenie  instalacji 
wodociągowej dla typowych publicznych toalet kontenerowych projektowanych  na działce 
nr 11/2 obręb 2 przy ulicy  Arciszewskiego  w Kołobrzegu.
Zakres  instalacji jest następujący:
- zewnętrzna instalacja  kanalizacji sanitarnej – od projektowanych toalet  do projektowanej 
studni S1 o rzędnych 4,74/3,57 na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  ø 200 na działce nr 
3/4 – Zespół Szkół Morskich
- zewnętrzna instalacja wody zimnej– od istniejącego odgałęzienia na istniejącej instalacji w
 budynku szkoły  w pomieszczeniu  technicznymi  –  rozdzielnia  ciepła  do  poszczególnych 
kabin typowych toalet  
Instalacje  wewnątrz typowych toalet  kontenerowych   wykonane zostaną przez dostawcę 
toalet.
Opomiarownie instalacji wodociągowej zgodnie z uzgodnieniami w MWiK w Kołobrzegu- 
Dział Handlu oraz z Zespołem Szkół Morskich w pomieszczeniu rozdzielni ciepła w budynku 
szkoły. 

2. Podstawa opracowania
2.1.Zlecenie inwestora
2.2.Plan sytuacyjno - wysokościowy z lokalizacją toalet   skala  1 : 500.

            2.3.Prospekt typowej kontenerowej  toalety – w projekcie przyjęto przykładowo rodzaj 
                   toalety, docelowo zamontować toalety wybrane w przetargu przez Inwestora.
            2.4.Ustalenia z inwestorem.
            2.5.Dokumenty według zestawienia
            2.6.Uzgodnienia.
            2.7.Obowiązujące normy i przepisy.

3. Dane ogólne
Odprowadzenie  ścieków  i  zasilanie  instalacji  zimnej  wody  wykonano  w  oparciu  
o warunki techniczne nr 2432/2009 z dnia 20.01.2009r. Wydane przez Miejskie Wodociągi  
i Kanalizacje w Kołobrzegu i uzgodnienia z  Zespołem Szkół Morskich.
Ze względu na brak w pobliżu sieci należących do MWiK w Kołobrzegu, podłączenie toalet 
zaprojektowano od istniejących instalacji  na działce  nr  3/4 -   Zespołu Szkół  Morskich – 
sposób podłączenia uzgodniono z właścicielem.

4. Przyjęte rozwiązania projektowe
4.1. Instalacja wodociągowa prowadzona w gruncie
Zasilanie  toalet  zaprojektowano  poprzez  istniejącą  instalacje  w  budynku  szkoły.  Miejsce 
włączenia  ustalono  od  istniejącego  odgałęzienia  na  istniejącej  instalacji  –  na  rurociągu 
zasilającego  zewnętrzny  hydrant  i  przebiegającego  przez  pomieszczenie  techniczne  w 
piwnicy budynku. Na odgałęzieniu zamontować zawór odcinający i wodomierz np. typ JS 1,0 
dn=15mm za wodomierzem zamontować zawór zwrotny. 
Instalacje prowadzoną w budynku wykonać np z rur stalowych ocynkowanych, projektowany 
odcinek  instalacji  zabezpieczyć  izolacją  w  celu  uniknięcia  skraplania  się  wody  na 
powierzchni, izolować np pianką poliuretanową ( λ  = 0,040 ), grubość izolacji 9mm.



Przejście  rurociągu  przez  ściany  wykonać  w  tulei  ochronnej,  przejście  przez  ścianę 
zewnętrzną – wyjście z budynku uszczelnić przeciw wilgociowo.                
Zewnętrzną instalacje wodociągową wykonać z rur PE de 32  SDR11. 

Rurociąg poza budynkiem prowadzić na głębokości 1,2m (min 1,0m)  układać na podsypce z 
piasku   grubości  równej  5  cm.  Materiał  na  podsypkę  powinien  spełniać  następujące 
wymagania:
• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm
• materiał nie może być zmrożony
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Dno  wykopu  powinno  być  dokładnie  wyczyszczone  z  kamieni,  korzeni  i  innych  części 
stałych.
W  przypadku  terenu  piaszczystego  podsypkę  wykonać  z  rodzimego  gruntu.  Przewody  
z tworzywa sztucznego można montować w temp. otoczenia od 5° do 30 °C.
Po ułożeniu rurociągu natychmiast po inspekcji i  zatwierdzeniu zakończenia posadowienia 
wykonać  obsypkę  rury  (obok  i  nad  rurociągiem).  Obsypka  powinna  być  wykonana  do 
wysokości 0,3 m ( po zagęszczeniu ) powyżej wierzchu rury. 
20  cm  nad  rurociągiem  ułożyć  taśmę  oznacznikową  (w  kolorze  niebieskim)  z  wkładką 
stalową. Taśma o szerokości  równej minimum średnicy rurociągu. 
Wykonując zewnętrzną instalacje przestrzegać technologii układania i montażu rurociągów z 
PE. Po   wykonaniu instalacji wykonać próbę szczelności wg obowiązujących przepisów. Po 
uzyskaniu  pozytywnych  wyników  próby  szczelności  należy  przewód   poddać  płukaniu 
używając w tym celu czystej wody wodociągowej.
Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia i istniejących drzew i krzewów wykonywać 
bezwzględnie ręcznie.
Ze względu na brak szczegółowej inwentaryzacji drzewostanu zwrócić szczególną uwagę na 
istniejące drzewa .
Układanie rur wykonywać w suchym wykopie.
Nie wyklucza się istnienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
W przypadku odstępstw od przyjętych w projekcie danych wprowadzić korekty na budowie.
Po wykonaniu robót  bezwzględnie doprowadzić teren do stanu pierwotnego.
Na wejściu instalacji do toalet zamontować zawory odcinające.
Rozprowadzenia instalacji w kabinach wykonane zostaną przez producenta toalet.

4.2. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie ścieków zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne nr 2432/2009 z dnia 
20.01.2009r. Wydane przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacje w Kołobrzegu i uzgodnienia z 
Zespołem Szkół Morskich.
Odprowadzenie  ścieków  będzie  odbywało  się  kanałem  grawitacyjnym  do  projektowanej 
studni o rzędnych 4,74/3,57  na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ø 200 na działce nr 3/4 
– Zespołu Szkół Morskich.
Instalacje  kanalizacji  sanitarnej  projektuje  się  z  rur  kanalizacyjnych PVC dy110 i  dy160 
łączonych na uszczelkę    (produkcji WAWIN METALPLAST BUK).
Podłączenia kanalizacji sanitarnej z toalet do studni S3  zaprojektowano z rur kanalizacyjnych 
PVC dy 110 łączonych na uszczelkę (produkcji j/w), dalszy odcinek instalacji wykonać z rur 
o średnicy dy 160 PVC.
Projektuje się studnie rewizyjne S1 i S3   z PVC dy 425 ( wewnętrzna średnica kinety min 400 
mm) z włazami żeliwnymi typu lekkiego. 
– studnia S1- kineta z PP  typ III  połączeniowa (dopływ lewy) dy/dy – 200/200

                  z włazami żeliwnymi w klasie D400
– studnia S3 - kineta z PP typ III- połączeniowa (dopływ lewy) dy/dy – 160/160

                   z włazami żeliwnymi w klasie A15
– studnie S1  zaprojektowano jako włazową z kręgów betonowych z betonu B45 ø1000mm 

                   z  włazem żeliwnym w klasie A15 

Sposób podłączeń do studni - patrz część rysunkowa.



Przewody należy układać na podsypce z piasku grubości równej 10 cm. Podsypka powinna 
być z piasku odpowiednio zagęszczonego pozostałe wymagania  patrz pkt 4.1.
Przejście  przykanalikiem  przez  ścianę  studni  betonowej  wykonać  przy  zastosowaniu 
adaptora.

Przewody  montować  zgodnie  z  instrukcjami  montażu  wydanymi  przez  producenta 
“Układanie podziemnych instalacji odpływowych”.
Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z normą.
Nie  wyklucza  się  istnienia  nie  zinwentaryzowanego  uzbrojenia  podziemnego.  
W przypadku odstępstw od przyjętych w projekcie danych wprowadzić korekty na budowie.
Roboty  ziemne  w  pobliżu  istniejącego  uzbrojenia,  drzew  i  krzewów  wykonywać 
bezwzględnie ręcznie. 
Układanie rur wykonywać w suchym wykopie.
Po wykonaniu robót doprowadzić teren do stanu pierwotnego.

Rozprowadzenia instalacji w kabinach wykonane zostaną przez producenta toalet.
                                                                                                          
Uwagi:
1.  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  prac  uzgodnić  termin  i  sposób  wykonywania 
instalacji na działce nr 3/4 z Zespołem Szkół Morskich.
2.  Przed  zasypywaniem  wykopu  rurociąg  i   kanał  sanitarny  przepłukać  i  poddać  próbie 
szczelności wg obowiązujących przepisów.
3.Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru  robót 
oraz przepisami BHP.

                            4.Zewnętrzne instalacje wody oraz kanalizacji sanitarnej w stanie odkrytym zgłosić do odbioru
                               technicznego oraz do odbioru geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.

5.  Po  wykonaniu  prac  teren  bezwzględnie  uporządkować  i  doprowadzić  do  stanu 
pierwotnego.

                                                                                         Opracowała:
                                                                                          mgr inż. Magdalena Syryca
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