Rodos 6.0.18.6 [9097] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 1
A Szkota Podstawowa Nr 4 w Kotobrzegu ul. Kupiecka 1 AR Y PETE-A
Nr Podstawa | Opis robot R PR AL =B Jm Ilos¢
leae e ‘1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe -korytarz duzy
1 | KNR4-01 Zerwanie posadzkl cementowej
0804/07
13,23*%50,80 m2 164,08
‘ razem | m2 | 164,08
2 KNR 4-01 >ﬁsix‘ﬁi_¢::ie z bﬁdyfriku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig z parteru s
0106/04 ;
1160,084*0.13 m3 | 20,81
S razem | m3 20,81
3 KNR 4-01 vanezneme gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km f
0108/09 |
| m3 20,81
B KNR 4-01 vanezxeme aruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km | i
0108/10 doplata za 5 km |
| TR 7 . m3 20,81
5 Kalkﬁacj; 6;7>lat;uiylizacyjrna e s Pt s e S T e L R =R |
indywidualna 1
o i, oo S ds | m3 | 2081
: ’2 Roboty budowlane -duzy korytan [
6 |KNR2-02U2] Warstwv wyréwnawcze z zaprzwy cementowej pod posadzkt wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w ‘
1126/03  pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - dodatek za zmiang grubosci o 1cm doptata za dodatkowe 8 cm
1164,084*8 m2 1312,67:
b ‘ gt b razem | m2 1312,67:
7 KNR2-02 Izolaqa pozioma podposadzkowa przecnww:lgocnowa i przecnwwodna z folii pohetylenowe) szerokiej
0607/01
| ) m2 164,084
e _‘@kE;OZr!‘Iﬂzbilacja)oz'iémé na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho
0609/03
m2 164,084
"9 | KNR2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
m2 | - 164,084
i T ’3 Robot\ demontazowe i rozblérkowe-klatka schodowa TR LRt ;
|10 | KNR4-04 Rozebranrle Scianek dzialowych z dwoch warstw desek metynkowanych 1
0404/07 ‘
(2,60*2,15)+(1,57*3,10) m2 10,457
L - razem | m2 10,457
11 | KNR4-04 |Rozebranie scianek dznalowych zlati rygh rozebranie rusztw |
0404/05 ?
, m2 10457
12 | KNR4-01 'Usuniccie z budynku gruzu i ziemi bez wigledu na kategorig¢ z parteru A R
0106/04 - 1,
10,457%0,12 | m3 | _le 255
| 13 | KNR 4-01 Wywnezneme gruzu spryzmowane:g{) samochodami skrzymowyml na odleglosc dokm e A “ B |
0108/09 [ ‘
| m3 | 1,255
14 | KNR4-0 l_mWywneZICnle gruzu spryzmowanego samochodami skrzymowyml -na kazdy nastgpny 1km ponad 1km \ E
0108/10 |doptataza S km ‘ }
| S P i M S I e s T g ot o R o | m3 | 1,255
15 | Kalkulacja Oplata utylizacyjna , \
|indywidualna | i
! o m3 | 1,255
w4 Roboty budowlane nqw\;ef!glatka schgipvg : S e | G
16 | KNR4-01 Wyl\ucle strzgpi w plaszczyzme $cian z cegiel 0 grubosm 12 ¢ cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ‘
0332/05 i !
A | , e o s
17 | KNR 4-01 Uzupelnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegly lub zamurowan otwordw w $ciankach na 7z'a'prz'1§vie | '
i 0303/02  |cementowo-wapiennej ‘
’ 1(0,5%3,12%2,500)+(3,12*1,55) m2 8,736
} 1-0,8%2,05 L m2 | -1,640
 allelin razem| m2 | 7,096
18 | KNR4-01 Uzupelmeme tynkow wewngtrznych zwyklych kategom Tz zaprawy cemen{dv;o:waplennejioﬂp(;wmzchm 3 ‘ i
0711/03  |w jednym miejscu do Sm2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow | {
|ceramicznych, gazo- i pianobetonu ‘ i
(0,5%3,12*2,5+3,12*1,55-0,80*2,05)*2 | m2 1 14,192
razem | m? | 14107



