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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że Projekt Budowlany Remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kupieckiej 1; 78-100 Kołobrzeg został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Uprawnienia budowlane i przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane wyjściowe

1.1. Podstawa opracowania.
- Dokumentacja archiwalna

- Inwentaryzacja budowlana do celów projektowych.

- Obowiązujące normy i przepisy.

1.2.  Lokalizacja inwestycji
Budynek, w którym projektuje się modernizację wewnętrznej instalacji C.O. zlokalizowany

jest w Kołobrzegu przy ul. Kupieckiej 1
1.3. Charakterystyka obiektu
Istniejący budynek jest 2-kondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem. Kubatura budynku powyżej 1000 m3.
Wewnętrzna instalacja C.O. zasilana jest z sieci miejskiej wysokoparametrowej 130/80OC za pomocą węzła cieplnego o parametrach 90/70OC  znajdującego się w podpiwniczeniu budynku. Instalacja C.O. wykonana z rur stalowych o połączeniach spawanych.

Jako elementy grzejne występują grzejniki członowe żeliwne.

Rozprowadzenie poziomów instalacji c.o. w kanałach podpodłogowych z dostępem za pomocą zamykanych otworów rewizyjnych. Piony c.o. prowadzone po wierzchu ścian. Centralny system odpowietrzenia instalacji c.o. 
1.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy remontu wewnętrznej instalacji C.O. w budynku szkoły podstawowej nr 4 przy ul. Kupieckiej 1 w Kołobrzegu.
Remont polegać będzie na:

- wymianie rur stalowych ze szwem na rury systemu KAN-therm Steel firmy KAN
- wymianie istniejących grzejników członowych żeliwnych na nowe grzejniki stalowe płytowe.

- wymianie istniejących zaworów przy grzejnikowych na zawory termostatyczne z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną wzmocnioną zabezpieczoną przed manipulacją.
- zmiana systemu odpowietrzenia instalacji c.o. z centralnego na odpowietrzniki montowane przy grzejnikach. 
2. Rozwiązanie projektowe instalacji C.O.
2.1. Charakterystyka ogólna
- Parametry powietrza zewnętrznego

wg PN – 82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

- Parametry powietrza w pomieszczeniach

wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

- PN EN ISO 6946:1997 Elementy budowlane i części budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Sposób obliczeń.

- Zaopatrzenie w ciepło sieć cieplna wysokich parametrów Tz/Tp = 130/80oC zasilająca węzeł wymiennikowy, który pracuje na parametrach: tz/tp = 80/60oC.

2.2.  Instalacja C.O.
2.2.1. Główne dane dla instalacji c.o.

tz = 80,0 [oC]

tp = 60,0 [oC]

2.2.2.  Główne normy dotyczące wewnętrznej instalacji c.o.

- PN EN ISO 6946:1997 Elementy budowlane i części budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Sposób obliczeń.

- PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

- PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo – Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3
- PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

użyteczności publicznej - Wymagania

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania

- PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wymagania

- PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo – Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych –

Wymagania

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania jakości wody

- PN-B-01706+A1:1999 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 2 „Wytyczne projektowania instalacji

centralnego ogrzewania (wyd.I, sierpień 2001 r.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

2.2.3. Rozdzielacze c.o.
Istniejące rozdzielacze z rur stalowych ze szwem wg PN- 79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rozdzielacze wyposażone są w:

- manometry

- termometry

- zawory spustowe kulowe

2.2.4. Przewody c.o.
- instalacja dwururowa z rozdziałem dolnym

- istniejące poziomy instalacji c.o. w kanałach podpodłogowych z dostępem do podejść

podpionowych za pomocą zamykanych otworów rewizyjnych.

- piony c.o. prowadzone w zamurowanych bruzdach ściennych.

- rury systemu KAN-therm Steel firmy KAN, wykonane ze stali węglowej RSt 34-2 numer materiału wg DIN EN 10305-3, rury zewnętrzne galwaniczne ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 7-15 μm. Złączki zaciskowe standardowo wyposażone  w O-Ringi EPDM.
2.2.5. Odpowietrzenie instalacji c.o.

- na każdym grzejniku zamontować odpowietrzniki.

2.2.6. Spuszczanie wody z instalacji

Spuszczanie wody z instalacji c.o. za pomocą istniejących zaworów kulowych gwintowanych zamontowanych na spustach od rozdzielaczy.

2.2.7. Napełnianie instalacji c.o.
- Napełnianie instalacji c.o. odbywać się będzie z instalacji węzła wymiennikowego.

2.2.8. Armatura

Na podejściach pod każdy pion zamontować:

- na zasileniu i powrocie zawór kulowy odcinający o połączeniu gwintowanym

2.2.9. Grzejniki.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe Buderus typu V. wyposażone w zawory termostatyczne.
Do każdego grzejnika zaprojektowano:

- do zaworów termostatycznych wzmocnione głowice typu RTD 3120 firmy Danfoss 

- na powrocie zawory odcinający firmy Danfoss 

- do montażu grzejników wykorzystać podpory systemowe.

2.2.10. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach:

- PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

- PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.

- PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie

- PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk

- PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby

przygotowania powierzchni

- PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie

- PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. Rury c.o. należy oczyścić z rdzy za pomocą szczotek ręcznych lub mechanicznych. Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (np. benzyny).

Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem.

Rury pomalować następującymi warstwami:

- 1 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %

- 1 x farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

Powłokę malarską nanosić gdy :

a) wilgotność względna powietrza nie przekracza 75%

b) temperatura powietrza nie jest niższa niż 5oC

2.2.11. Izolacja termiczna

Izolację termiczną rur w kanałach podpodłogowych /w miejscach gdzie trzeba było

zdemontować istniejącą izolację/ wykonać z otulin Thermaflex PUR ze spienionego

poliuretanu o grubości

- dla rury DN 15 mm – grubość 20 mm

- dla rury DN 20 mm – grubość 20 mm

- dla rury DN 25 mm – grubość 30 mm

- dla rury DN 32 mm – grubość 30 mm

- dla rury DN 40 mm – grubość 40 mm

- dla rury DN 50 mm – grubość 40 mm

- dla rury DN 65 mm – grubość 40 mm

Izolację wykonać zgodnie z normą PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

3. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze polegać będą na:

- badaniu szczelności

- badaniu odbiorczym działania instalacji c.o. na zimno

- badaniu odbiorczym zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji c.o.

- badaniu odbiorczym odpowietrzenia instalacji c.o.

- badaniu odbiorczym poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji c.o.

Instalację poddać próbie szczelności wodą zimną na ciśnienie próbne wynoszące 6 bar.

4. Specyfikacja grzejników i armatury.
	L.p.
	Nazwa
	Typ
	Ilość
[szt.]
	Producent/ Uwagi

	1
	Grzejnik płytowy
	V11-600/500
	1
	Buderus

	2
	Grzejnik płytowy
	V11-600/600
	1
	Buderus

	3
	Grzejnik płytowy
	V11-600/700
	3
	Buderus

	4
	Grzejnik płytowy
	V11-600/800
	5
	Buderus

	5
	Grzejnik płytowy
	V11-600/900
	9
	Buderus

	6
	Grzejnik płytowy
	V11-600/1000
	18
	Buderus

	7
	Grzejnik płytowy
	V11-600/1200
	12
	Buderus

	8
	Grzejnik płytowy
	V22-600/600
	1
	Buderus

	9
	Grzejnik płytowy
	V22-600/700
	1
	Buderus

	10
	Grzejnik płytowy
	V22-600/800
	5
	Buderus

	11
	Grzejnik płytowy
	V22-600/900
	4
	Buderus

	12
	Grzejnik płytowy
	V22-600/1000
	68
	Buderus

	13
	Grzejnik płytowy
	V22-600/1200
	9
	Buderus

	14
	Grzejnik płytowy
	V22-600/1400
	11
	Buderus

	15
	Grzejnik płytowy
	V22-600/1400
	1
	Buderus

	16
	Grzejnik płytowy
	V22-600/1600
	1
	Buderus

	17
	Grzejnik płytowy
	C22-600/1200
	1
	istniejący

	18
	Grzejnik płytowy
	C22-600/1600
	2
	istniejący

	19
	Śrubunek reg. podwójny ¾” 
	
	150
	Danfoss

	20
	Żłączka ¾” x ½” 
	
	300
	-

	21
	Głowica termostatyczna wzmocniona RA 2920
	
	150
	Danfoss

	22
	Głowica termostatyczna wzmocniona RTD 3120
	
	3
	istniejąca

	23
	Śrubunek reg. ( 15 do wkr.
	
	3
	istniejący

	24
	Zawór termost. RTD-N15
	
	3
	istniejący


� EMBED Word.Picture.8  ���








6
2

_1124525317.doc



