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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany Remontu instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Szkoty Podstawowej nr 4 przy ul. Kupieckiej 1; 78-100 Kotobrzeg zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej z
punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.
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Rys. nr 7/9 — Rozwiniecie wewnetrznej instalacji C.O. Obieg B.
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Rys. nr 8/9 — Rozwiniecie wewnetrznej instalacji C.O. Obieg C.



OPIS TECHNICZNY
1. Dane wyjsciowe
1.1. Podstawa opracowania.

- Dokumentacja archiwalna
- Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych.
- Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Budynek, w ktérym projektuje sie modernizacje wewnetrznej instalacji C.O. zlokalizowany
jest w Kotobrzegu przy ul. Kupieckiej 1

1.3. Charakterystyka obiektu

Istniejgcy budynek jest 2-kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem. Kubatura
budynku powyzej 1000 m°®.

Wewnetrzna instalacja C.O. zasilana jest z sieci miejskiej wysokoparametrowej 130/80°C
za pomocg wezta cieplnego o parametrach 90/70°C znajdujgcego sie w podpiwniczeniu
budynku. Instalacja C.O. wykonana z rur stalowych o potgczeniach spawanych.

Jako elementy grzejne wystepujag grzejniki cztonowe zeliwne.

Rozprowadzenie poziomow instalacji c.o0. w kanatach podpodtogowych z dostepem za
pomocg zamykanych otworow rewizyjnych. Piony c.o0. prowadzone po wierzchu scian.
Centralny system odpowietrzenia instalacji c.o.

1.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy remontu wewnetrznej instalacji
C.O. w budynku szkoty podstawowej nr 4 przy ul. Kupieckiej 1 w Kotobrzegu.
Remont polegac¢ bedzie na:

- wymianie rur stalowych ze szwem na rury systemu KAN-therm Steel firmy KAN

- wymianie istniejgcych grzejnikdw cztonowych zeliwnych na nowe grzejniki stalowe
ptytowe.

- wymianie istniejgcych zawordw przy grzejnikowych na zawory termostatyczne z
nastawg wstepng i glowicg termostatyczng wzmocniong zabezpieczong przed
manipulacja.

- zmiana systemu odpowietrzenia instalacji c.0. z centralnego na odpowietrzniki
montowane przy grzejnikach.

2. Rozwigzanie projektowe instalacji C.O.
2.1. Charakterystyka ogodlna

- Parametry powietrza zewnetrznego

wg PN — 82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- Parametry powietrza w pomieszczeniach

wg Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)



- PN EN I1SO 6946:1997 Elementy budowlane i czesci budynku — Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta — Sposob obliczen.

- Zaopatrzenie w ciepto sie¢ cieplna wysokich parametréw Tz/Tp= 130/800C zasilajgca
wezet wymiennikowy, ktory pracuje na parametrach: tz/tp = 80/60°C.

2.2. Instalacja C.O.
2.2.1. Gtdéwne dane dla instalacji c.o.

tz= 80,0 [C]
tp= 60,0 [C]

2.2.2. Gtéwne normy dotyczgce wewnetrznej instalacji c.o.

- PN EN ISO 6946:1997 Elementy budowlane i czesci budynku — Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta — Sposob obliczen.

- PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo — Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
o kubaturze do 600 ms

- PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymagania

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania
- PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych - Wymagania

- PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo — Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych —
Wymagania

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - I1zolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen - Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania jakosci
wody

- PN-B-01706+A1:1999 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 2 ,Wytyczne projektowania instalaciji
centralnego ogrzewania (wyd.l, sierpien 2001 r.)

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

2.2.3. Rozdzielacze c.o.

Istniejgce rozdzielacze z rur stalowych ze szwem wg PN- 79/H-74244 Rury stalowe ze
szwem przewodowe.

Rozdzielacze wyposazone sg w:

- manometry

- termometry

- zawory spustowe kulowe

2.2.4. Przewody c.o.

- instalacja dwururowa z rozdziatem dolnym

- istniejgce poziomy instalacji c.0. w kanatach podpodtogowych z dostepem do podejs¢
podpionowych za pomocg zamykanych otworéw rewizyjnych.

- piony c.o. prowadzone w zamurowanych bruzdach Sciennych.



- rury systemu KAN-therm Steel firmy KAN, wykonane ze stali weglowej RSt 34-2 numer
materiatu wg DIN EN 10305-3, rury zewnetrzne galwaniczne ocynkowane (Fe/Zn 88)
warstwg o grubosci 7-15 um. Ztgczki zaciskowe standardowo wyposazone w O-Ringi
EPDM.

2.2.5. Odpowietrzenie instalacji c.o.
- na kazdym grzejniku zamontowac odpowietrzniki.
2.2.6. Spuszczanie wody z instalacji

Spuszczanie wody z instalacji c.0. za pomocg istniejgcych zawordw kulowych
gwintowanych zamontowanych na spustach od rozdzielaczy.

2.2.7. Napetnianie instalacji c.o.
- Napetnianie instalacji c.0. odbywac sie bedzie z instalacji wezta wymiennikowego.
2.2.8. Armatura

Na podejsciach pod kazdy pion zamontowac:
- na zasileniu i powrocie zawor kulowy odcinajgcy o potgczeniu gwintowanym

2.2.9. Grzejniki.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe Buderus typu V.
wyposazone w zawory termostatyczne.

Do kazdego grzejnika zaprojektowano:

- do zawordw termostatycznych wzmocnione gtowice typu RTD 3120 firmy Danfoss
- ha powrocie zawory odcinajgcy firmy Danfoss

- do montazu grzejnikow wykorzystac podpory systemowe.

2.2.10. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach:

- PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

- PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania.

- PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie

- PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

- PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni

- PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie

- PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac
malarskich. Rury c.o. nalezy oczysci¢ z rdzy za pomocg szczotek recznych lub



mechanicznych. Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi nalezy
usung¢ metodami odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika (np. benzyny).
Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem.

Rury pomalowac nastepujgcymi warstwami:

- 1 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %

- 1 x farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania

Powtoke malarskg nanosi¢ gdy :

a) wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 75%

b) temperatura powietrza nie jest nizsza niz 50.C

2.2.11. I1zolacja termiczna

Izolacje termiczng rur w kanatach podpodtogowych /w miejscach gdzie trzeba byto
zdemontowac istniejgcg izolacje/ wykonac z otulin Thermaflex PUR ze spienionego
poliuretanu o grubosci

- dla rury DN 15 mm — grubos¢ 20 mm

- dla rury DN 20 mm — grubos¢ 20 mm

- dla rury DN 25 mm — grubos¢ 30 mm

- dla rury DN 32 mm — grubos¢ 30 mm

- dla rury DN 40 mm — grubos¢ 40 mm

- dla rury DN 50 mm — grubos¢ 40 mm

- dla rury DN 65 mm — grubos¢ 40 mm

|zolacje wykonac zgodnie z normg PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen.

3. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze polegac bedg na:

- badaniu szczelnosci

- badaniu odbiorczym dziatania instalacji c.0. na zimno

- badaniu odbiorczym zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
c.o.

- badaniu odbiorczym odpowietrzenia instalacji c.o.

- badaniu odbiorczym poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalaciji c.o.
Instalacje poddac probie szczelno$ci wodg zimng na cisnienie probne wynoszgce 6 bar.

4. Specyfikacja grzejnikow i armatury.

L.p. | Nazwa Typ llos¢ Producent/
[szt.] Uwagi
1 | Grzejnik ptytowy V11-600/500 1 Buderus
2 | Grzejnik ptytowy V11-600/600 1 Buderus
3 | Grzejnik ptytowy V11-600/700 3 Buderus
4 | Grzejnik ptytowy V11-600/800 5 Buderus
5 | Grzejnik ptytowy V11-600/900 9 Buderus
6 | Grzejnik ptytowy V11-600/1000 18 Buderus
7 | Grzejnik ptytowy V11-600/1200 12 Buderus
8 | Grzejnik ptytowy V22-600/600 1 Buderus
9 | Grzejnik ptytowy V22-600/700 1 Buderus
10 | Grzejnik ptytowy V22-600/800 5 Buderus
11 | Grzejnik ptytowy V22-600/900 4 Buderus




12 | Grzejnik ptytowy V22-600/1000 68 Buderus
13 | Grzejnik ptytowy V22-600/1200 9 Buderus
14 | Grzejnik ptytowy V22-600/1400 11 Buderus
15 | Grzejnik ptytowy V22-600/1400 1 Buderus
16 | Grzejnik ptytowy V22-600/1600 1 Buderus
17 | Grzejnik ptytowy C22-600/1200 1 istniejgcy
18 | Grzejnik ptytowy C22-600/1600 2 istniejgcy
19 | Srubunek reg. podwojny % 150 Danfoss
20 | Ztgczka %" x V2 300 -
21 | Gtowica termostatyczna 150 Danfoss
wzmochiona RA 2920
22 | Gtowica termostatyczna 3 istniejgca
wzmochiona RTD 3120
23 | Srubunek reg. ¢ 15 do wkr. 3 istniejgcy
24 | Zawor termost. RTD-N15 3 istniejgcy




