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przedszkole_1p DZIA Y KOSZTORYSU

Lp. Kod
wg
CPV

Nazwa dzia u Od Do

1 451111
00-9

Roboty rozbiórkowe 1 40

1.1 453110
00-0

Roboty elektryczne 1 5

1.2 453320
00-3

Roboty sanitarne 6 23

1.3 451110
00-8

Roboty budowlane 24 40

2 Roboty remontowe 41 127
2.1 452141

00-1
Roboty budowlane 41 93

2.1.
1

454321
00-5

Pod e i posadzki 41 66

2.1.
2

454100
00-4

cinki dzia owe, tynki, ok adziny z p ytek, malowanie 67 90

2.1.
3

454211
00-5

Stolarka wewn trzna 91 93

R*1.8 -Monta  elementów pochodz cych z demonta u (istniej ce)
2.2 453320

00-3
Roboty instalacji sanitarnych 94 116

2.2.
1

453322
00-5

Instalacje wodoci gowe 94 106

2.2.
2

453323
00-6

Instalacje kanalizacji saniatranej 107 116

2.3 453110
00-0

Roboty instalacji elektrycznych 117 127

3 452332
00-1

Roboty zewn trzne 128 158

R*1.2 -U ywanie materia u z rozbiórki
3.1 452332

51-3
Remont tarasu zewn trznego 128 135

3.2 452332
23-8

Remont podjazdu z kostki betonowej 136 138

3.3 452332
61-6

Remont elementów ma ej architektury - schody gruntowe, 139 144

3.4 452332
51-3

Prze enie opaski przy budynku 145 149

3.5 453324
00-7

Usuni cie nieszczelno ci przy stuni kanalizacji deszczowej 150 154

3.6 454530
00-7

Remont podjazdu dla niepe nosprawnych 155 158

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.19



przedszkole_1p PRZEDMIAR

Lp. Nr
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe
1.1 45311000-0 Roboty elektryczne

1
d.1.

1

ST-10 KNR 4-03
1122-02

Demonta  gniazd wtyczkowych podtynkowych o nat eniu pr du do 63 A -
ilo  biegunów 2 + 0

szt.

pom 7,8,9 4 szt. 4.000
pom 10,11,
12

3 szt. 3.000

pom 14,15,
16,17,18

1+3+3+1+1 szt. 9.000

RAZEM 16.000
2

d.1.
1

ST-10 KNR 4-03
1124-01

Demonta czników instalacyjnych podtynkowych o nat eniu pr du do 10 A
- 1 wylot (wy cznik lub prze cznik 1 biegunowy)

szt.

pom 7,8 2 szt. 2.000
pom 10,11,
12

3 szt. 3.000

pom 14,15,
16,17,18,23

1+1+1+1+1+2 szt. 7.000

RAZEM 12.000
3

d.1.
1

ST-10 KNR 4-03
1124-02

Demonta czników instalacyjnych podtynkowych o nat eniu pr du do 10 A
- 1 wylot (wy cznik lub prze cznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

pom 9 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.

1

ST-10 KNR 4-03
1116-01

Demonta  przewodów wtynkowych z pod a gipsowego
Krotno  = 0.5

m

[poz.1+poz.2*2+poz.3*3]*10 m 430.000
RAZEM 430.000

5
d.1.

1

ST-10 KNR 4-03
1116-03

Demonta  przewodów wtynkowych z pod a ceglanego lub betonowego
Krotno  = 0.5

m

poz.4 m 430.000
RAZEM 430.000

1.2 45332000-3 Roboty sanitarne
6

d.1.
2

ST-11 KNR 4-02
0127-02

Wstawienie zaworu przelotowego o r. 25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

2

ST-11 KNR 4-02
0127-01

Wstawienie zaworu przelotowego o r. 15-20 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

8
d.1.

2

ST-11 KNR 4-02
0127-01

Wstawienie zaworu przelotowego o r. 15-20 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

9
d.1.

2

ST-11 KNR 4-02
0132-01
uwaga p.tab-
lic

Demonta  baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowanie wylotów szt.

pom 8 1 szt. 1.000
pom 9 3 szt. 3.000
pom10 5 szt. 5.000
pom 12 1 szt. 1.000
pom 14 1 szt. 1.000
pom 17 2 szt. 2.000
pom 19 1 szt. 1.000

RAZEM 14.000
10

d.1.
2

ST-11 KNR 4-02
0132-02
uwaga p.tab-
lic
analogia

Demonta  baterii natryskowej dwudrogowej bez korkowanie wylotów szt.

pom 9 1 szt. 1.000
pom 10 1 szt. 1.000

RAZEM 2.000
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przedszkole_1p PRZEDMIAR

Lp. Nr
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

11
d.1.

2

ST-11 KNR 4-02
0135-05

Demonta  elementów mieszacza natryskowego - oprawka z sitkiem r. 90
mm

szt.

poz.10 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1.

2

ST-11 KNR 4-02
0133-01

Demonta  zaworu przelotowego o r. 15-20 mm szt.

pom 9 5 szt. 5.000
pom 10 4 szt. 4.000
pom 14 1 szt. 1.000
pom 17 2 szt. 2.000

RAZEM 12.000
13

d.1.
2

ST-12 KNR 4-02
0235-06

Demonta  umywalki kpl.

pom 8 1 kpl. 1.000
pom 9 3 kpl. 3.000
pom10 5 kpl. 5.000
pom 12 1 kpl. 1.000
pom 14 1 kpl. 1.000
pom 17 2 kpl. 2.000
pom 19 1 kpl. 1.000

RAZEM 14.000
14

d.1.
2

ST-12 KNR 4-02
0235-08

Demonta  ust pu z misk  fajansow kpl.

pom 9 5 kpl. 5.000
pom10 4 kpl. 4.000
pom 14 1 kpl. 1.000
pom 17 2 kpl. 2.000

RAZEM 12.000
15

d.1.
2

ST-12 KNR 4-02
0235-07
analogia

Demonta  brodzika kpl.

pom 9 i 10 1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.

2

ST-12 KNR 4-02
0234-03

Demonta  elementów uzbrojenia ruroci gu - wpust eliwny piwniczny r. 100
mm

szt.

pom 9 1 szt. 1.000
pom 10 1 szt. 1.000
pom 17 1 szt. 1.000

RAZEM 3.000
17

d.1.
2

ST-11 KNR 4-02
0114-01

Demonta  ruroci gu stalowego ocynkowanego o r. 15-20 mm m

umywalka
pom 8

0.6*2 m 1.200

umywalki
pom 9

0.6*2*3 m 3.600

natrysk pom
9

1.5*2 m 3.000

muszla pom
9

0.7*5 m 3.500

natrysk pom
10

1.5*2 m 3.000

muszla pom
10

0.7*4 m 2.800

umywalki
pom 10

0.6*2*5 m 6.000

umywalki
pom 12

0.6*2 m 1.200

muszla pom
17

0.3*2 m 0.600

umywalki
pom 17

0.5*2*2 m 2.000

umywalka
pom 19

0.3*2 m 0.600

pion 3 cyrkul 3.0 m 3.000
instalacja od
pionu 3

2.5*2+0.2*2 m 5.400

instal od pio-
nu 4

1.5 m 1.500
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przedszkole_1p PRZEDMIAR

Lp. Nr
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

pion 5 cyrkul 3.0 m 3.000
instal od pio-
nu 5

2.5+[0.5+0.2]*2 m 3.900

pion 6 cyrkul 3.0 m 3.000
instal od pio-
nu 5

[3.0+1.0]*2 m 8.000

pion j i k zw 2.3*2 m 4.600
pion l zw+
cwu+cyrkul

2.6*3 m 7.800

pion  zw+
cwu

2.6*2 m 5.200

A  (suma cz ciowa) --------------
rednica 15 m 72.900

pion 3 zw+
cwu

3.0*2 m 6.000

pion 4 zw 3.0 m 3.000
instalacja od
pionu 4

3.0 m 3.000

pion 5 cwu 3.0 m 3.000
instalacja od
pionu 5

1.0 m 1.000

pion 6 zw+
cwu

3.0*2 m 6.000

B  (suma cz ciowa) --------------
rednica 20 m 22.000

pion 5 zw 3.0 m 3.000
C  (suma cz ciowa) --------------

rednica 25 m 3.000
RAZEM 97.900

18
d.1.

2

ST-12 KNR 4-02
0233-08

Demonta  podej cia odp ywowego z rur z PCW o r. 110 mm szt.

muszle 5+4+2 szt. 11.000
RAZEM 11.000

19
d.1.

2

ST-12 KNR 4-02
0233-07

Demonta  podej cia odp ywowego z rur z PCW o r. 75 mm szt.

wpusty 1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

20
d.1.

2

ST-12 KNR 4-02
0233-06

Demonta  podej cia odp ywowego z rur z PCW o r. 50 mm szt.

brodziki 1+1 szt. 2.000
umywalki 1+3+5+1+1+2+1 szt. 14.000

RAZEM 16.000
21

d.1.
2

ST-12 KNR 4-02
0230-07

Demonta  ruroci gu z PCW o r. do 50 mm na cianach budynku m

pom 8 i 9 0.3*4+2.0 m 3.200
pom 10 i 12 0.3*6+4.0 m 5.800
pom17 0.3*2+0.5 m 1.100
pom 19 0.3 m 0.300

RAZEM 10.400
22

d.1.
2

ST-12 KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonywane wewn trz budyn-
ku przy istniej cych fundamentach - w celu sprawdzenie instalacji kanaliza-
cyjnej

m3

0.8*0.8*[3.5+4.0+2.3+0.5+2.0+3.0+2.0+1.0] m3 11.712
RAZEM 11.712

23
d.1.

2

ST-12 KNR 4-02
0210-04

Wymiana odcinka rury z PCW o r. 110 mm z uszczelnieniem pier cieniami
gumowymi

msc.

10 msc. 10.000
RAZEM 10.000

1.3 45111000-8 Roboty budowlane
24

d.1.
3

ST-01 KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

pom 8 i 9 1+1 szt. 2.000
pom 10 i 12 1+1 szt. 2.000
pom 14 1+1 szt. 2.000
pom 15 i 16 1+1 szt. 2.000
pom 17 2 szt. 2.000

RAZEM 10.000
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przedszkole_1p PRZEDMIAR

Lp. Nr
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

25
d.1.

3

ST-15 KNR 2-02
1021-03
analogia

Szafy wn kowe bez pawlaczy dwudrzwiowe o szer.120cm - rozbiórka scia-
nek systemowych sanitarnych

m2

pom 9 1.3*2.0*3+0.9*1.5*4 m2 13.200
pom 10 1.3*2.0*2+0.9*1.5*3 m2 9.250

RAZEM 22.450
26

d.1.
3

ST-01 KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wyk adziny ciennej z p ytek m2

pom 8 2.05*[1.98+1.25]*2-1.0*2.0 m2 11.243
pom 9 2.05*[2.77+0.1+1.98+5.75+1.3*2]*2-1.0*2.0*3 m2 48.120
pom 10 2.05*[2.77+0.1+1.98+5.75+1.4*2+2.16]*2-1.0*2.0*2+0.9*2.0 m2 61.596
pom 12 2.05*[1.98+1.25+1.25+1.1+0.5]-0.9*2.0 m2 10.664
pom 14 2.05*[1.0*4+1.3*2+1.25*2]-0.9*2.0*3 m2 13.255
pom 17 2.05*[2.0+4.31+1.2+0.5]*2 m2 32.841

RAZEM 177.719
27

d.1.
3

ST-01 KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie obicia cian drewnianych z p yt wiórowo-cementowych i spil nio-
nych - p yty gipsowe

m2

pom 7 3.0*[1.98+2.9]+[0.49+0.35]*1.98 m2 16.303
pom 8 3.0*[1.98+1.25]*2-1.0*2.0+[0.49+0.35]*1.98 m2 19.043
pom 9 3.0*[1.98+0.1+5.75-1.4+5.75]-1.0*2.0+2.2*[1.4*4]+[0.25+0.3]*5.75+0.2*3.0*

2
m2 51.223

pom 10 3.0*[5.75+3.5+1.1+1.25]-0.9*2.0+2.2*[1.4*2+2.16*2+1.4*2]-1.0*2.0*2+
[0.53+0.25]*5.75+0.2*3.0*2

m2 56.509

pom 12 3.0*[1.98+1.25+1.25+1.1+0.5]-0.9*2.0+1.98*1.0 m2 18.420
pom 11 3.0*[1.98+2.9] m2 14.640
pom 17 2.2*[1.3+1.0*2]*2-0.9*2.0*2*2 m2 7.320

RAZEM 183.458
28

d.1.
3

ST-01 KNR 4-01
0427-05
analogia

Rozebranie cianek dzia owych z at i rygli - rozbiórka profili stalowych scia-
nek g-k

m2

pom 7, 8, 9 3.0*[1.98*2+5.75-1.4+1.4*2+5.75] m2 50.580
pom 10, 11,
12

3.0*[5.75+1.4*2+2.16+3.5+1.1+1.25+1.98] m2 55.620

pom 17 2.2*[1.3+1.0*2] m2 7.260
RAZEM 113.460

29
d.1.

3

ST-01 KNR 2-02
0613-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej pionowe z p yt uk ada-
nych na sucho - Rozbiórka izolacji

m2

poz.28 m2 113.460
RAZEM 113.460

30
d.1.

3

ST-01 KNR 4-01
0348-03

Rozebranie cianki z cegie  o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

pom 14 3.0*[1.0+1.26+1.2+1.0]-0.9*2.0*2 m2 9.780
RAZEM 9.780

31
d.1.

3

ST-01 KNR 4-01
0349-02

Rozebranie cian, filarów i kolumn z cegie  na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m3

pom 15, 16,
17, 18, 23

3.5*[4.31*2+1.4+0.24+2.52+0.24+2.0+1.5+2.815+0.24+1.2]*0.24-1.0*2.0*
0.24*3

m3 16.011

RAZEM 16.011
32

d.1.
3

ST-01 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z p ytek na zaprawie cementowej m2

pom 8 1.25*1.98 m2 2.475
pom 9 2.77*5.75+1.4*[1.98+0.1] m2 18.840
pom 10 2.77*5.75+1.4*[1.98+0.1]+1.0*1.0*0.5 m2 19.340
pom 12 1.25*1.98-0.9*0.9*0.5 m2 2.070
pom 14 1.0*[1.25+1.3] m2 2.550
pom 17 2.0*4.31 m2 8.620

A  (suma cz ciowa) --------------
terakota m2 53.895
pom 15 2.55*[4.31-1.26]+1.4*1.26 m2 9.542
pom 16 2.52*4.31 m2 10.861
pom 18 1.5*2.815 m2 4.223
pom 23 1.2*[1.4+0.24+2.52+0.24+2.0+0.51+1.5] m2 10.092

B  (suma cz ciowa) --------------
gres m2 34.718

RAZEM 88.613
33

d.1.
3

ST-01 KNR 4-01
0804-08
analogia

Zerwanie cokolika cementowego - z terakoty m
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Lp. Nr
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

pom 15 [2.55+4.31]*2 m 13.720
pom 16 [2.52+4.31]*2 m 13.660
pom 18 [1.5+2.815]*2 m 8.630
pom 23 [1.2+1.4+0.24+2.52+0.24+2.0+0.51+1.5]*2 m 19.220

RAZEM 55.230
34

d.1.
3

ST-01 KNR 4-01
0816-06
analogia

Rozebranie posadzek z deszczu ek z oderwaniem listew lub coko ów - po-
sadzka z paneli drewnianych

m2

pom 7 1.98*2.9 m2 5.742
pom 11 1.98*2.9 m2 5.742

RAZEM 11.484
35

d.1.
3

ST-01 KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie posadzki cementowej - podk ad pod posdadzk m2

5.75*[4.855+0.25+4.85]+5.75*[2.55+0.24+2.52+0.24+2.0]+1.5*2.815 m2 104.876
RAZEM 104.876

36
d.1.

3

ST-01 KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - rozbiórka izolacji ze styropianu

m2

poz.35 m2 104.876
RAZEM 104.876

37
d.1.

3

ST-01 KNR 4-01
0519-04
analogia

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa -
rozbiórka izolacji z folii

m2

poz.35 m2 104.876
RAZEM 104.876

38
d.1.

3

ST-01 KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

poz.35*0.12 m3 12.585
RAZEM 12.585

39
d.1.

3

ST-01 KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
 10 km

m3

[poz.26*0.03+poz.27*0.02+poz.28*0.05+poz.29*0.1+poz.30*0.15+poz.31+
poz.32*0.03+poz.33*0.1*0.03+poz.34*0.03+poz.35*0.05+poz.36*0.04+
poz.37*0.01+poz.38+5]*1.3

m3 97.161

RAZEM 97.161
40

d.1.
3

ST-01
analiza indy-
widualna

Op ata utylizacyjna m3

poz.39 m3 97.161
RAZEM 97.161

2 Roboty remontowe
2.1 45214100-1 Roboty budowlane
2.1.

1
45432100-5 Pod e i posadzki

41
d.2.
1.1

ST-09 KNR 4-01
0104-01

Wykopy o cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniej cych fun-
damentów o g boko ci do 1.5 m w gruncie kat. I-II - przy cianie zewn trznej
i korytarzowej

m3

0.8*0.65*[4.855+0.25+4.85+7.55]*2+0.8*0.65*[1.5+0.25]*2 m3 20.025
RAZEM 20.025

42
d.2.
1.1

ST-04 KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

pod p yt
posadzki

0.65*0.25*[4.855+0.25+4.85+7.55]*2+0.65*0.25*[1.5+0.25]*2 m3 6.258

RAZEM 6.258
43

d.2.
1.1

ST-09 KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemi  z ukopów z przerzutem ziemi na odleg  do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

poz.41-poz.42 m3 13.767
RAZEM 13.767

44
d.2.
1.1

ST-09 KNR 4-01
0105-05

Przewóz ziemi taczkami na odleg  do 10 m w gruncie kat. III m3

poz.41-poz.43 m3 6.258
RAZEM 6.258

45
d.2.
1.1

ST-09 KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod u gruntowym m3

104.876*0.05 m3 5.244
RAZEM 5.244
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Lp. Nr
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

46
d.2.
1.1

ST-02 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty e-
browane

t

prety g ówne
d:12 co
10cm

poz.35*10*0.888/1000*1.1 t 1.024

prety roz-
dzielcze d:6
co 20cm

poz.35*5*0.222/1000*1.1 t 0.128

ebra
wzmacniaj -
ce 6xd:12
do em +
strzemiona
2*d:6 co
15cm

poz.48/0.4/0.2*6*0.888/1000*1.4 t 0.120

wieniec 4xd:
12 + strze-
miona d: co
20cm

poz.42/0.65/0.25*4*0.888/1000*1.3 t 0.178

RAZEM 1.450
47

d.2.
1.1

ST-03 KNR 2-02
0205-01

yty fundamentowe elbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

104.876*0.15 m3 15.731
RAZEM 15.731

48
d.2.
1.1

ST-03 KNR 2-02
0205-02

yty fundamentowe elbetowe - wzmocnienia i ebra szeroko ci 50 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

0.4*0.2*[5.75*2+2.815+0.24+1.5] m3 1.284
RAZEM 1.284

49
d.2.
1.1

ST-09 KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

104.876*1.15 m2 120.607
RAZEM 120.607

50
d.2.
1.1

ST-09 NNRNKB
202 0618-
03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

poz.49 m2 120.607
RAZEM 120.607

51
d.2.
1.1

ST-09 KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - z folii warstwa
separuj ca pod i nad styropianem
Krotno  = 2

m2

104.876 m2 104.876
RAZEM 104.876

52
d.2.
1.1

ST-09 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr 4cm

m2

88.613+11.484 m2 100.097
RAZEM 100.097

53
d.2.
1.1

ST-09 KNR 2-02
0609-07
analogia

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome - paski
szeroko ci 5 cm na cianach

m

poz.52*1.1 m 110.107
RAZEM 110.107

54
d.2.
1.1

ST-09 NNRNKB
202 1126-
02

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na g adko pod posadzki wy-
konywane przy u yciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2

poz.52 m2 100.097
RAZEM 100.097

55
d.2.
1.1

ST-09 NNRNKB
202 1126-
03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy u yciu "Mikso-
kreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmian  grubo ci o 1 cm
Krotno  = 3

m2

poz.54 m2 100.097
RAZEM 100.097

56
d.2.
1.1

ST-09 KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dop ata za zbrojenie siatk  stalow m2

poz.54 m2 100.097
RAZEM 100.097

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.19



przedszkole_1p PRZEDMIAR

Lp. Nr
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

57
d.2.
1.1

ST-09 ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie
izolacji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 50 i CL 51 Gruntowanie pod-

a

m2

poz.32A m2 53.895
RAZEM 53.895

58
d.2.
1.1

ST-09 ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie
izolacji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 50 i CL 51 - wklejenie ta my
uszczelniaj cej CL 152 na powierzchni poziomej

m

pom 8 [1.25+1.98]*2 m 6.460
pom 9 [5.75*2+1.98*2+0.1*2+2.77*2+1.3*4] m 26.400
pom 10 [2.77+0.1+1.98+5.75+1.4+2.15+1.4]*2 m 31.100
pom 12 [1.98+1.25]*2 m 6.460
pom 14 [1.0*4+1.25*2+1.3*2] m 9.100
pom 17 [2.0+4.31]*2 m 12.620

RAZEM 92.140
59

d.2.
1.1

ST-09 ZKNR C-1
0309-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie
izolacji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 51 na powierzchni poziomej

m2

poz.57 m2 53.895
RAZEM 53.895

60
d.2.
1.1

ST-09 KNR 2-02
1118-07
z.sz. 5.7.a

Posadzki p ytkowe z kamieni sztucznych; p ytki 20x20 cm uk adane na klej
metod  kombinowan  Pow. do 10,0 m2.

m2

poz.59 m2 53.895
RAZEM 53.895

61
d.2.
1.1

ST-09 NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.32B m2 34.718
RAZEM 34.718

62
d.2.
1.1

ST-09 NNRNKB
202 2806-
05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z p ytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po-
nad 10 m2

m2

poz.61 m2 34.718
RAZEM 34.718

63
d.2.
1.1

ST-09 NNRNKB
202 2809-
05
analogia

(z.VI) Cokoliki z p ytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy-
ka czaj ca - listwy aluminiowe progowe

m

1.0*5 m 5.000
RAZEM 5.000

64
d.2.
1.1

ST-09 KNR 2-02
1120-03

Cokoliki p ytkowe z kamieni sztucznych z p ytek 20x20 - cokolik 10 cm uk a-
dane na klej z przecinaniem p ytek metod  kombinowan

m

poz.33 m 55.230
RAZEM 55.230

65
d.2.
1.1

ST-09 KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe - izolacja pod panele z foli i pianki

m2

poz.34 m2 11.484
RAZEM 11.484

66
d.2.
1.1

ST-09 NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli pod ogowych m2

poz.65 m2 11.484
RAZEM 11.484

2.1.
2

45410000-4 cinki dzia owe, tynki, ok adziny z p ytek, malowanie

67
d.2.
1.2

ST-04 NNRNKB
202 0188-
07

(z.VIII) ciany o grubo ci 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wyso-
ko ci do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o d ugo ci 59 cm na za-
prawie klejowej

m2

pom 15, 16,
17, 18, 23

3.2*[1.4+0.24+2.52+0.24+2.0+1.5+4.31*2+2.815+0.24+1.2]-1.0*2.05*3 m2 60.330

RAZEM 60.330
68

d.2.
1.2

ST-04 KNR 9-01
0105-02

ciany dzia owe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 m2

pom 14 3.2*[1.0*2+1.26+1.3]-0.9*2.0*2 m2 10.992
RAZEM 10.992

69
d.2.
1.2

ST-04 KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w cianach murowanych grubo ci
1 ceg. z cegie  pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

3+2 szt 5.000
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RAZEM 5.000
70

d.2.
1.2

ST-04 KNR 2-02
0126-05

Otwory w cianach murowanych -u enie nadpro y prefabrykowanych m

1.5*2*3+1.2*2 m 11.400
RAZEM 11.400

71
d.2.
1.2

ST-06 NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.67*2+poz.68*2+1.0*2.05*3 m2 148.794
RAZEM 148.794

72
d.2.
1.2

ST-06 KNR 2-02
2008-02

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na cia-
nach na pod u betonowym

m2

poz.71 m2 148.794
RAZEM 148.794

73
d.2.
1.2

ST-06 KNR 2-02
2008-08

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na cia-
nach - dodatek za pogrubienie o 5 mm

m2

poz.72 m2 148.794
RAZEM 148.794

74
d.2.
1.2

ST-05 NNRNKB
202 2023-
02

(z.XI) cianki dzia owe z p yt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych
rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75

m2

pom 7, 8, 9 3.0*[1.98*2+0.1+1.25+0.1+2.90]-0.9*2.0 m2 23.130
pom 10, 11,
12

3.0*[2.9+0.1+0.5+1.4+1.4+1.98]-0.9*2.0 m2 23.040

RAZEM 46.170
75

d.2.
1.2

ST-05 KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej pionowe z p yt uk ada-
nych na sucho

m2

poz.74 m2 46.170
RAZEM 46.170

76
d.2.
1.2

ST-05 NNRNKB
202 2023-
01

(z.XI) cianki dzia owe z p yt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych
rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50

m2

pom 9 2.2*[1.4*2+1.1]-0.9*2.0 m2 6.780
pom 10 2.2*[1.4+1.4+2.16+0.1]-0.9*2.0 m2 9.332
pom 17 2.2*[1.4+2.0*2]-0.9*2.0*2 m2 8.280

RAZEM 24.392
77

d.2.
1.2

ST-05 NNRNKB
202 2023-
04

(z.XI) cianki dzia owe z p yt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych
rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50

m2

pom 9, 10 3.0*5.75*2 m2 34.500
RAZEM 34.500

78
d.2.
1.2

ST-05 KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej pionowe z p yt uk ada-
nych na sucho

m2

poz.77+poz.79+poz.80 m2 67.995
RAZEM 67.995

79
d.2.
1.2

ST-05 KNR 2-02
2004-01

Obud.s upów p ytami gips.-karton.na rusztach
metal.pojedy .jednowarstw.55-01

m2

pom 9 3.0*[0.2*2+0.3] m2 2.100
pom 10 3.0*[0.2*2+0.3]*2 m2 4.200
pom 16 3.0*[0.2+0.25] m2 1.350
pom 23 3.0*[0.2*2+0.5] m2 2.700

RAZEM 10.350
80

d.2.
1.2

ST-05 KNR 2-02
2004-05

Obud.belek i podci gów p ytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedy .jed-
nowarstw.55-01

m2

pom 7 1.98*[0.5+0.35] m2 1.683
pom 9 1.4*[0.3+0.25]+5.75*[0.3+0.25] m2 3.933
pom 10 5.75*[0.55+0.25]+1.4*[0.3*0.25] m2 4.705
pom 15 1.4*[0.3+0.25] m2 0.770
pom 16 4.31*[0.3+0.25]+4.31*[0.4+0.25]+2.52*[0.3+0.25] m2 6.558
pom 17 4.31*[0.3+0.25]+2.0*[0.3+0.25] m2 3.471
pom 18 1.5*[0.3+0.25] m2 0.825
pom 23 1.2*[0.2*2+0.6] m2 1.200

RAZEM 23.145
81

d.2.
1.2

ST-05 KNR 2-02
2011-02

Ok adziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych; rozstaw profili no nych 40 cm

m2
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pom 8 1.25*1.98 m2 2.475
pom 12 1.25*1.98 m2 2.475

RAZEM 4.950
82

d.2.
1.2

ST-05 KNR 0-23
2612-08
analogia

Ochrona naro ników wypuk ych k townikiem metalowym m

[poz.79+poz.80]*4 m 133.980
RAZEM 133.980

83
d.2.
1.2

ST-08 ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie
izolacji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 50 i CL 51 Gruntowanie pod-

a

m2

pom 9 2.0*[1.4*2+0.9] m2 7.400
pom 10 2.0*[1.4*2+0.9] m2 7.400

RAZEM 14.800
84

d.2.
1.2

ST-08 ZKNR C-1
0309-07

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie
izolacji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 50 i CL 51 - wklejenie ta my
uszczelniaj cej CL 152 na powierzchni pionowej

m

pom 9 2.0*2 m 4.000
pom 10 2.0*2 m 4.000

RAZEM 8.000
85

d.2.
1.2

ST-08 ZKNR C-1
0309-05

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie
izolacji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 51 na powierzchni pionowej

m2

poz.83 m2 14.800
RAZEM 14.800

86
d.2.
1.2

ST-08 KNR 2-02
0829-07

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metod  kombinowa- m2

poz.26 m2 177.719
RAZEM 177.719

87
d.2.
1.2

ST-07 KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi
do 5 m2

m2

poz.88 m2 209.570
RAZEM 209.570

88
d.2.
1.2

ST-07 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówno ci

m2

pom 7 3.0*[1.98+2.9]+1.98*2.9 m2 20.382
pom 8 1.0*[1.25] m2 1.250
pom 9 1.0*[1.4+2.77*2+1.98+0.1]+[1.4*2.08+5.75*2.77] m2 27.860
pom 10 1.0*[2.77*2+0.1+1.98+1.4]+[1.4+2.08+5.75*2.77] m2 28.428
pom 11 3.0*[1.98+2.9]+1.98*2.9 m2 20.382
pom 12 1.0*1.25 m2 1.250
pom 15 3.0*[4.31-1.26+2.55]+[1.4*1.26+3.05*2.55] m2 26.342
pom 16 3.0*[2.52]+2.52*4.31 m2 18.421
pom 17 1.0*[2.0+4.31]+2.0*4.31 m2 14.930
pom 18 2.5*[1.5+2.815]+1.5*2.81 m2 15.003
pom 23 3.0*[1.5+0.51+2.0+0.24+2.52+0.24+1.4]+1.2*[1.4+0.24+2.52+0.24+2.0+

0.51+1.5]
m2 35.322

RAZEM 209.570
89

d.2.
1.2

ST-06 KNR 2-02
2009-02

Tynki (g adzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r cz.na
cianach na pod u z tynku

m2

poz.90-poz.88 m2 232.754
RAZEM 232.754

90
d.2.
1.2

ST-07 KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

poz.72+poz.74*2+poz.76+poz.77+poz.79+poz.54+poz.88-poz.86 m2 442.324
RAZEM 442.324

2.1.
3

45421100-5 Stolarka wewn trzna

R*1.8 -Monta  elementów pochodz cych z demonta u (istniej ce)
91

d.2.
1.3

ST-15 KNR 2-02
1016-01
analiza indy-
widualna

cie nice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla
drzwi wewn trzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia cian - monta

cie nic z rozbiórki

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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92
d.2.
1.3

ST-15 KNR 2-02
1018-02
analiza indy-
widualna

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jednodzielne pe ne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 dwukrotnie malowane na budowie- montaz skrzyde  z rozbiórki

m2

11*1.0*2.0 m2 22.000
RAZEM 22.000

93
d.2.
1.3

ST-15 KNR 2-02
1021-02
analiza indy-
widualna

Szafy wn kowe bez pawlaczy dwudrzwiowe o szer.90cm - monta cianek
sanitarnych systemowych

m2

poz.25 m2 22.450
RAZEM 22.450

2.2 45332000-3 Roboty instalacji sanitarnych
2.2.

1
45332200-5 Instalacje wodoci gowe

94
d.2.
2.1

ST-01 KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w cianach z cegie  na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

poz.99*0.5 m 36.450
RAZEM 36.450

95
d.2.
2.1

ST-01 KNR 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m

poz.94 m 36.450
RAZEM 36.450

96
d.2.
2.1

ST-01 KNR 4-01
0413-01

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm m

[poz.113+poz.115]*0.6*2 m 19.200
RAZEM 19.200

97
d.2.
2.1

ST-11 KNR 0-31
0104-04
z.o.2.4.8.a)
9901-01
analogia

Ruroci gi z polibutylenu PB o r. 28 mm uk adane w rurze os onowej bez roz-
dzielaczy w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla ruroci gów w
podej ciach - rury PEX

m

poz.17C m 3.000
RAZEM 3.000

98
d.2.
2.1

ST-11 KNR 0-31
0104-03
z.o.2.4.8.a)
9901-01
analogia

Ruroci gi z polibutylenu PB o r. 22 mm uk adane w rurze os onowej bez roz-
dzielaczy w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla ruroci gów w
podej ciach - rury pex

m

poz.17B m 22.000
RAZEM 22.000

99
d.2.
2.1

ST-11 KNR 0-31
0104-02
z.o.2.4.8.a)
9901-01
analogia

Ruroci gi z polibutylenu PB o r. 15 mm uk adane w rurze os onowej bez roz-
dzielaczy w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla ruroci gów w
podej ciach - rury pex

m

poz.17A m 72.900
RAZEM 72.900

100
d.2.
2.1

ST-11 KNR 0-31
0107-03

Wykonanie podej  dop ywowych o r. 15 mm do wody zimnej lub ciep ej do
baterii na p ycie kartonowo-gipsowej

szt.

[poz.10+poz.13]*2 szt. 32.000
RAZEM 32.000

101
d.2.
2.1

ST-11 KNR 0-31
0107-05

Wykonanie podej  dop ywowych o r. 15 mm do wody zimnej lub ciep ej do
uczek ust powych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym

szt.

poz.14 szt. 12.000
RAZEM 12.000

102
d.2.
2.1

ST-11 KNR 0-31
0109-01

Monta  zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciep ej o
r. 15 mm

szt.

poz.14 szt. 12.000
RAZEM 12.000

103
d.2.
2.1

ST-11 KNR 0-31
0111-01

Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe r. 15 mm montowane na cianie szt.

poz.13 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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104
d.2.
2.1

ST-11 KNR 0-31
0111-06

Baterie natryskowe r. 15 mm montowane na cianie w kabinie szt.

poz.10 szt. 2.000
RAZEM 2.000

105
d.2.
2.1

ST-11 KNR 0-31
0116-03

Próba szczelno ci instalacji wody zimnej i ciep ej w budynkach niemieszkal-
nych - p ukanie, czynno ci przygotowawcze i zako czeniowe

m

poz.97+poz.98+poz.99 m 97.900
RAZEM 97.900

106
d.2.
2.1

ST-11 KNR 0-31
0116-04
uwaga pod
tablic

Próba szczelno ci instalacji wody zimnej i ciep ej w budynkach niemieszkal-
nych - próba wodna ci nieniowa d ugo  do 20 m - krótkie odcinki instalacji

m

poz.105 m 97.900
RAZEM 97.900

2.2.
2

45332300-6 Instalacje kanalizacji saniatranej

107
d.2.
2.2

ST-12 KNR 2-15
0205-04

Monta  ruroci gów z PCW o r. 110 mm na cianach z czeniem metod
wciskow

m

poz.14*0.5 m 6.000
RAZEM 6.000

108
d.2.
2.2

ST-12 KNR 2-15
0205-03

Monta  ruroci gów z PCW o r. 75 mm na cianach z czeniem metod
wciskow

m

poz.16 m 3.000
RAZEM 3.000

109
d.2.
2.2

ST-12 KNR 2-15
0205-02

Monta  ruroci gów z PCW o r. 50 mm na cianach z czeniem metod
wciskow

m

poz.21 m 10.400
RAZEM 10.400

110
d.2.
2.2

ST-12 KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podej  odp ywowych z rur i kszta tek z nieplastyfiko-
wanego PCW o r. 110 mm

szt.

poz.14 szt. 12.000
RAZEM 12.000

111
d.2.
2.2

ST-12 KNR 2-15
0208-04

Dodatek za wykonanie podej  odp ywowych z rur i kszta tek z nieplastyfiko-
wanego PCW o r. 75 mm

szt.

poz.16 szt. 3.000
RAZEM 3.000

112
d.2.
2.2

ST-12 KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podej  odp ywowych z rur i kszta tek z nieplastyfiko-
wanego PCW o r. 50 mm

szt.

poz.13+poz.15 szt. 16.000
RAZEM 16.000

113
d.2.
2.2

ST-12 KNR 2-15
0221-02

Monta  umywalek pojedy czych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

poz.13 szt. 14.000
RAZEM 14.000

114
d.2.
2.2

ST-12 KNR 2-15
0224-03

Monta  ust pów pojedynczych z p uczkami z tworzyw sztucznych lub porce-
lany 'kompakt'

kpl.

poz.14 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

115
d.2.
2.2

ST-12 KNR 2-15
0223-02

Monta  brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.

poz.15 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

116
d.2.
2.2

ST-12 KNR 2-15
0212-01

Monta  wpustów eliwnych pod ogowych o r. 50 mm szt.

poz.16 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2.3 45311000-0 Roboty instalacji elektrycznych
117
d.2.

3

ST-10 KNR 5-08
0209-05

Przewód p aski czny przekrój  do 7.5 mm2 (pod e nie-betonowe) uk a-
dany w tynku

m

poz.4 m 430.000
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RAZEM 430.000
118
d.2.

3

ST-10 KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie pod a pod mocowanie osprz tu przez przykr cenie do ko -
ków plastikowych w pod u z ceg y

szt.

poz.1+poz.2+poz.3 szt. 29.000
RAZEM 29.000

119
d.2.

3

ST-10 KNR 5-08
0303-03

Monta  na gotowym pod u puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilo ci
wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykr -
cenie

szt.

poz.118 szt. 29.000
RAZEM 29.000

120
d.2.

3

ST-10 KNR 5-08
0307-06

Monta  na gotowym pod u czników instalacyjnych natynkowych wieczni-
kowych do przygotowanego pod a z pod czeniem

szt.

poz.3 szt. 1.000
RAZEM 1.000

121
d.2.

3

ST-10 KNR 5-08
0307-05

Monta  na gotowym pod u czników instalacyjnych natynkowych jednobie-
gunowych, przycisków do przygotowanego pod a z pod czeniem

szt.

poz.2 szt. 12.000
RAZEM 12.000

122
d.2.

3

ST-10 KNR 5-08
0309-03

Monta  do gotowego pod a gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z pod czeniem

szt.

poz.1 szt. 16.000
RAZEM 16.000

123
d.2.

3

ST-10 KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

3*[poz.1+poz.2+poz.3] przew. 87.000
RAZEM 87.000

124
d.2.

3

ST-10 KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napi cia

pomiar.

poz.118 pomiar. 29.000
RAZEM 29.000

125
d.2.

3

ST-10 KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

poz.1 pomiar. 16.000
RAZEM 16.000

126
d.2.

3

ST-10 KNR 4-03
1205-02

Nast pny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
Krotno  = 2

pomiar.

poz.1 pomiar. 16.000
RAZEM 16.000

127
d.2.

3

ST-10
analiza indy-
widualna

Demonta  i ponowny monta  tablicy rozdzielczej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 45233200-1 Roboty zewn trzne
R*1.2 -U ywanie materia u z rozbiórki

3.1 45233251-3 Remont tarasu zewn trznego
128
d.3.

1

ST-01 KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrze y 8x30 cm na podsypce piaskowej m

taras 2.4+1.4*8.4+30.0 m 44.160
RAZEM 44.160

129
d.3.

1

ST-01 KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przej  dla pieszych z p yt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

taras 34.4*10.8-8.4*8.4*0.5*1.7 m2 311.544
RAZEM 311.544

130
d.3.

1

ST-14 KNR 2-01
0406-02

Zag szczanie pod a pod nasyp zapór ziemnych walcem wibracyjnym sa-
mojezdnym 9 t- kat.gr.III-IV

m2

poz.129 m2 311.544
RAZEM 311.544

131
d.3.

1

ST-14 KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 25 cm grubo  wars-
twy po zag szczeniu

m2

poz.130 m2 311.544
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RAZEM 311.544
132
d.3.

1

ST-14 KNR 2-31
0401-01

Rowki pod kraw niki i awy kraw nikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

poz.128 m 44.160
RAZEM 44.160

133
d.3.

1

ST-14 KNR 2-31
0402-03

awa pod kraw niki betonowa zwyk a m3

poz.132*0.035 m3 1.546
RAZEM 1.546

134
d.3.

1

ST-14 KNR 2-31
0407-03

Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wype nie-
niem spoin piaskiem - przyjeto 20% nowych obrze y

m

poz.132 m 44.160
RAZEM 44.160

135
d.3.

1

ST-14 KNR 2-31
0502-01

Chodniki z p yt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wype nie-
niem spoin piaskiem

m2

poz.129 m2 311.544
RAZEM 311.544

3.2 45233223-8 Remont podjazdu z kostki betonowej
136
d.3.

2

ST-14 KNR 2-31
0107-06

Wyrownanie istniej cej podbudowy mieszanka betonowa z zag szczeniem
mechanicznym - rednia grubo  warstwy po zag szczeniu ponad 10 cm

m3

17.5*12.0*0.15 m3 31.500
RAZEM 31.500

137
d.3.

2

ST-14 KNR 2-31
1206-06
analogia

Remont cz stkowy chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko ci
10 cm na podsypce cem-piaskowej z wype nieniem spoin piaskiem

m2

17.5*12.0 m2 210.000
RAZEM 210.000

138
d.3.

2

ST-14 KNR 2-31
1201-03

Przestawienie kraw ników betonowych wystaj cych 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

[17.5+12.0]*2 m 59.000
RAZEM 59.000

3.3 45233261-6 Remont elementów ma ej architektury - schody gruntowe,
139
d.3.

3

ST-01 KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przej  dla pieszych z p yt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

schody tara-
su

2.4*0.4*4*2 m2 7.680

schody
zewn

1.5*6*[0.4+0.15] m2 4.950

RAZEM 12.630
140
d.3.

3

ST-14 KNR 2-31
0502-01

Chodniki z p yt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wype nie-
niem spoin piaskiem

m2

poz.139 m2 12.630
RAZEM 12.630

141
d.3.

3

ST-14 KNR 2-21
0605-03

Schody z bloków kamiennych wykonywane na podbudowie z betonu wirowe-
go

m3

1.5*0.6*0.3*6 m3 1.620
2.4*0.6*0.2*5*2 m3 2.880

RAZEM 4.500
142
d.3.

3

ST-14 KNR 2-21
0218-05

Roz cielenie ziemi urodzajnej r czne z transportem taczkami na skarpach o
nachyleniu do 1:2

m3

poz.132*0.8*0.3 m3 10.598
RAZEM 10.598

143
d.3.

3

ST-14 KNR 2-21
0402-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie r cz-
nej na gruncie kat. III bez nawo enia

m2

poz.132*0.8 m2 35.328
RAZEM 35.328

144
d.3.

3

ST-14 KNR 2-21
0702-02

czna piel gnacja trawników dywanowych na skarpach m2

poz.143 m2 35.328
RAZEM 35.328

3.4 45233251-3 Prze enie opaski przy budynku
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145
d.3.

4

ST-01 KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przej  dla pieszych z p yt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

[42.55-10+15.55+1.0+3.0+1.5+6.2+7.2]*0.4 m2 26.800
RAZEM 26.800

146
d.3.

4

ST-14 KNR 2-31
0401-01

Rowki pod kraw niki i awy kraw nikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

poz.145/0.4 m 67.000
RAZEM 67.000

147
d.3.

4

ST-14 KNR 2-31
0402-03

awa pod kraw niki betonowa zwyk a m3

poz.146*0.035 m3 2.345
RAZEM 2.345

148
d.3.

4

ST-14 KNR 2-31
0407-02
0407-06

Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wype nie-
niem spoin piaskiem na ukach o promieniu do 10 m

m

poz.146 m 67.000
RAZEM 67.000

149
d.3.

4

ST-14 KNR 2-31
0502-01

Chodniki z p yt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wype nie-
niem spoin piaskiem
- nowe p ytki przyjeto 20%

m2

poz.148*0.4 m2 26.800
RAZEM 26.800

3.5 45332400-7 Usuni cie nieszczelno ci przy stuni kanalizacji deszczowej
150
d.3.

5

ST-13 KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla w azów kana owych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

151
d.3.

5

ST-13 KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem r cz-
nym; g boko  do 1.5 m, szeroko  0.8-1.5 m

m3

2.5*0.8*1.5+3.0*3.0*1.5-3.14*1.0*1.0*1.5 m3 11.790
RAZEM 11.790

152
d.3.

5

ST-13 KNR 4-02
0210-04

Wymiana odcinka rury z PCW o r. 110 mm z uszczelnieniem pier cieniami
gumowymi

msc.

3 msc. 3.000
RAZEM 3.000

153
d.3.

5

ST-13 KNR 2-18
0721-04

Dwuwarstwowa pow oka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pionowych
powierzchni betonowych i murowanych

m2

2*3.14*0.5*2.0 m2 6.280
RAZEM 6.280

154
d.3.

5

ST-13 KNR 2-01
0320-0202

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
boko  do 1.5 m, szeroko  1.6-2.5 m

m3

poz.151 m3 11.790
RAZEM 11.790

3.6 45453000-7 Remont podjazdu dla niepe nosprawnych
155
d.3.

6

ST-09 KNR 4-01
0819-05
analogia

Wymiana lub uzupe nienie p ytek ok adzinowych ciennych terakotowych
20x20 cm - po kraw dzi podjazdu jeden rz d

yt.

[1.5+8.0+1.2]*2/0.2 yt. 107.000
RAZEM 107.000

156
d.3.

6

ST-09 ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie
izolacji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 50 i CL 51 Gruntowanie pod-

a

m2

[1.5+8.0+1.2]*2*0.2 m2 4.280
RAZEM 4.280

157
d.3.

6

ST-09 ZKNR C-1
0309-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie
izolacji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 51 na powierzchni poziomej

m2

poz.156 m2 4.280
RAZEM 4.280

158
d.3.

6

ST-14 KNR-W 2-
02 0517-03
analogia

Monta  elementów prefabrykowanych z blachy nierdzewnej (matowa) os ania-
cych zarysowana cian  podjazdu dla niepe nosprawnych.

m2

8.0*0.7*0.5+1.5*0.7+1.2*0.7*0.5 m2 4.270
RAZEM 4.270
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