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Opis robdt:

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora

Opinia techniczna,

Dokumentacja geologiczna,

Wizja lokalna i pomiary kontrolne.

e o o o H

2. Remont pomieszczen sanitarnych i technicznych.

2.1. Stan istniejacy:
W wyniku wizji lokalnej stwierdzono znaczne osiadanie posadzki na gruncie w czesci
potudniowej budynku (od strony rzeki) co doprowadzito do powstania zarysowan na
scianach wewnetrznych dzialowych murowanych i deformacji scianek dziatowych
lekkich gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. W wyniku rozmowy z
uzytkownikiem budynku uzyskano informacje, iz w latach poprzednich juz
wykonywany byt remont posadzek w salach lekcyjnych. W oparciu o opinie techniczna,
dokumentacje archiwalna jak i badania geotechniczne, mozna stwierdzi¢ iz zasadniczym
powodem zaistniatego stanu rzeczy sa btedy w doborze technologii jaki ztej jakosci
wykonania posadzki na gruncie.
Warstwy posadzki na gruncie zgodnie z dokumentacja techniczna archiwalna:

a) Podsypka piaskowa,

b) Beton podktadowy zbrojony,

c) lzolacja przeciwwilgociowa,

d) lzolacja cieplna,

e) Jastrych cementowy,

f) Posadzka: terakota, parkiet.

2.2. Przyjeta technologia robot:

2.2.1. Roboty rozbiérkowe:
a) Demontaz urzadzen sanitarnych: muszle, umywalki, brodziki, baterie. UWAGA
wymienione urzadzenia przeznaczone sa do ponownego montazu.
b) Demontaz stolarki drzwiowej i1 systemowych s$cianek sanitarnych. UWAGA
wymienione urzadzenia przeznaczone sa do ponownego montazu.
c) Demontaz osprzetu elektrycznego i instalacji elektrycznej
d) Demontaz instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji. Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania remontu w trakcie
uzytkowania obiektu nalezy przy odejsciach od gtéwnych poziomdéw zainstalowac
zawory odcinajace w celu bezkolizyjnego uzytkowania pozostatej czesci instalacji.
e) Rozbiorka wewnetrznych scianek dziatowych:
- Scianki gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym,
- Scianki murowane z gazobetonu,
- Obudowy ciagéw instalacyjnych w technologii g-k na ruszcie stalowym.
g) Rozbidrka posadzek i warstw pod posadzkowych.

2.2.2. Remont posadzek kolejnos¢ czynnosci:
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b)
c)
d)
€)
9)

h)

)
K)
)

b)

a)

b)

Wykonanie $cian nosnych ptyty posadzki z bloczkéw betonowych gr 25cm na
zaprawie cementowej marki M7

Wyrdéwnanie podtoza gruntowego

Wykonanie podkiadu betonowego gr 5¢cm

Wykonanie ptyty nosnej posadzki gr. 15cm z betonu B25 zbrojonej pretami d:12w
rozstawie co 10cm, wg zataczonego rysunku,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej gr 5,0mm
Wykonanie izolacji cieplnej z ptyt styropianowych EPS 100 gr 4cm

Wykonanie warstw separujacych izolacje ciepna ze styropiany od papy i betonu — 2
x folia izolacyjna gr 0,2mm

Wykonanie jastrychu cementowego gr 5cm zbrojonego siatkami zgrzewanymi z
pretéw d:4mm o oczkach 10*10cm

Wykonanie izolacji uszczelniajacej z foli w plynie w pomieszczeniach z
urzadzeniami sanitarnymi z wywinigciem na sciany na wysokos¢ 10cm z
zastosowaniem systemowych tasm do uszczelnienia narozy.

Wykonanie oktadzin z ptytek terakotowych w klacie antyposlizgowosci B w
pomieszczeniach z urzadzeniami sanitarnymi

Wykonanie okladzin z ptytek typu gres w pomieszczeniach technicznych
Wykonanie posadzek z paneli o klasie $cieralnosci AC-4 w pomieszczeniach
personelu.

2.2.3. Odtworzenie pierwotnego ukladu scianek dziatowych
Scianki gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym o tacznej grubosci 10cm (profil gr
75mm + pityta GKBI obustronnie jednowarstwowo) z wygluszeniem z welny
mineralnej gr. 10cm.
Scianki murowane gr 6, 8, 24cm z bloczkéw gazobetonowych klasy 600 lub gr 6,8,
18cm z bloczkdéw cementowo-wapiennych klasy 15 na zaprawie do cienkich spoin
lub zaprawie cem-wap marki M5
Obudowy gipsowo-kartonowe ciagdw instalacyjnych na ruszcie stalowym (profil
50mm + piyta GKBI gr 12,5mm jednostronnie z wygtuszeniem weklna mineralna gr
5cm)

2.2.4. Tynki, okladziny z ptytek, malowanie
Tynki na scianach murowanych nalezy wykona¢ jako cementowo-wapienne kat.ll1
lub gipsowe z gotowych mieszanek. UWAGA w miejscach natryskow tynki
muszg zosta¢ zabezpieczone izolacja z folii w plynie z zastosowaniem
systemowych tasm do uszczelniania narozy.
Oktadziny z ptytek ceramicznych glazurowanych ukladanych na zaprawie klejowej
z wypetieniem fug masa fugowa wodoodporna. UWAGA wszelkie narozniki
zewnetrzne nalezy wykanczaé listwami krawedziowymi aluminiowymi, zas
narozniki wewnetrzne masa elastyczna silikonowsa.
Istniejace warstwy malarskie na scianach i sufitach nalezy zeskroba¢, oczysci¢ |
zagruntowac,
Na powierzchniach scian i sufitbw bez ptytek nalezy wykona¢ gtadz gipsowsa i
pomalowa¢ farbami zmywalnymi w kolorach pastelowych

2.2.5. Stolarka drzwiowa, scianki systemowe sanitarne:
Zalozono do ponownego wstawienia stolarke drzwiowa istniejaca (zdemontowana
w trakcie robdt rozbidérkowych). Po wykonaniu montazu stolarke nalezy
pomalowa¢ farbami ftalowymi w kolorze biatym
Zatozono do ponownego montazu istniejace systemowe $cianki sanitarne
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(zdemontowane w trakcie rob6t rozbiorkowych).

2.2.6. Odtworzenie instalacji elektrycznej:
Cata zdemontowana instalacje elektryczna nalezy wykona¢ z zastosowaniem
nowych przewodow i nowego osprzetu elektrycznego. Elementami wyposazenia
elektrycznego pozostawianymi sa oprawy oswietleniowe.

2.2.7. Odtworzenie instalacji wodociagowych:

a) Remont rurociagéw instalacji wodociagowych polega na odtworzeniu tras
przebiegu instalacji zgodnie z pierwotna lokalizacja z zachowaniem przekrojow
wynikajacych z archiwalnej dokumentacji technicznej wykonawczej. Catosé
rurociagow, otulin izolacyjnych i armatury odcinajacej nalezy wykona¢ z nowych
materiatlow. Dopuszcza si¢ zastosowanie technologii rurociagow:

-z rur stalowych ocynkowanych dla wody zimnej

-z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych dla cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji

-z rur wielowarstwowych PEX/AL./PEX dla wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji

b) bezwzglednie w $ciankach gipsowo-kartonowych nalezy stosowaé systemowe
szyny do montazu podej$¢ doptywowych

c) podejscia wykonywane w scianach murowanych musza by¢ odpowiednio
zakotwione hakami i zatynkowane,

d) jako izolacje rurociagdw nalezy zastosowac¢ otuliny PE o gr 2cm — dla rurociagow
prowadzonych w szachtach instalacyjnych i §ciankach gipsowo-kartonowych oraz
rury ostonowe Peschel dla rurociagéw prowadzonych w $ciankach murowanych.

e) Wykonane odcinki instalacji przed dokonaniem zamknigcia bruzd/scianek g-k
nalezy podda¢ prdbie na szczelnose,

f) Zalozono ponowny montaz istniejacych baterii umywalkowych i natryskowych
(zdemontowane w trakcie robot rozbiérkowych)

g) Po zakonczeniu montazu instalacji i baterii nalezy instalacje odkazi¢ i wyptukac.

2.2.8. Odtworzenie instalacji kanalizacji sanitarnej:

a) Po wykonanych rozbiorkach warstw posadzkowych nalezy odkopaé instalacje
kanalizacji sanitarnej w remontowanych pomieszczeniach i sprawdzi¢ poprawnoscé
ulozenia instalacji, oraz szczelno$¢ — ewentualne niezgodnosci z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji nalezy bezwzglednie usunag.

b) Do odtworzenia rozebranych rurociagéw instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
uzywac tylko nowych materiatow.

c) Przy wykonywaniu podejs¢ odptywowych oraz dla potrzeb montazu urzadzen
sanitarnych nalezy w $ciankach gipsowo-kartonowych zastosowa¢ odpowiednie
wzmocnienia w postaci desek gr. 32mm i szerokosci 15-20cm zamocowanych
trwale do stalowego szkieletu konstrukcyjnego scianek,

d) Zatozono ponowny montaz istniejacych umywalek, muszli ustgpowych, brodzikow
(zdemontowanych w trakcie robot rozbiorkowych). Kratki podtogowe sciekowe
musza zostac¢ bezwzglednie wymienione na nowe,

e) Styki urzadzen sanitarnych z okladzinami z ptytek nalezy uszczelni¢ masa
elastyczna silikonowa.

3. Remont elementow zewnetrznych:

3.1. Stan istniejacy.
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e Taras zewnetrzny — w chwili obecnej taras zewngtrzny nie moze by¢
uzytkowany ze wzgledu na miejscowe zapadliska i powstaty przetom przy
budynku, r6znica poziomdéw w miejscu powstania przetomu wynosi ok.20cm.
Zgodnie z opracowana dokumentacja geotechniczng warstwy nasypu w
trakcie budowy nie zostaty odpowiednio zaggszczone co spowodowato ponad
normatywne osiadanie nasypu.

e Schody zewnetrzne — w wyniku wizji lokalnej stwierdzono brak statecznosci
elementéw okladzin schodéw na gruncie co spowodowane zostalo ziym
przygotowaniem podtoza pod schodami.

e Opaska przy budynku - stwierdzono charakterystyczne nierdwnomierne
osiadanie opaski i rozsuwanie si¢ pityt opaski co wynika z braku
odpowiedniego zageszczenia podioza w trakcie budowy jak i braku obrzezy
zabezpieczajacych przez niekontrolowanym przesuwaniem si¢ phytek.

e Podjazd z kostki betonowej — przyczyna powstania znacznego osiadania jak i
powstatych sfalowan na powierzchni podjazdu jest najprawdopodobniej btad
w przygotowaniu nasypu (niedostateczne zageszczenie).

e Podjazd dla niepetnosprawnych — ze wzgledu na fakt iz czes¢ podjazdu
posadowiona jest na fundamencie budynku (oczep) a czgs¢ poza nim
bezposrednio na gruncie, powstaty zarysowania scina podjazdu.

3.2. Zatozona technologia rob4t remontowych.

3.2.1. Taras zewnetrzny:

a)
b)

c)
d)

Rozbidrka nawierzchni z ptytek wraz z rozbiérka obrzezy,

Zageszczenie odkrytego nasypu,

Podniesienie poziomu tarasu o ok. 20cm podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona
do 1s>0,95.

Odtworzenie linii brzegowej tarasu wraz z montazem istniejacych obrzezy na tawie
betonowej (zdemontowanych w trakcie robét rozbiérkowych),

Ponowne utozenie nawierzchni tarasu z wykorzystaniem istniejacych ptytek
(zdemontowane w trakcie robot rozbiorkowych) na podsypce piaskowej gr. 4cm z
wypemnieniem spoin piaskiem.

Dodatkowo nalezy przedtuzy¢ schody prowadzace na taras,

Elementem wykanczajacym remont tarasu bedzie doprofilowanie nasypu poza
nawierzchnia z ptytek ziemia kompostowa i obsianie trawa.

Sprawdzenie szczelnosci i ciaglosci odcinka przykanalika kanalizacji deszczowej i
studni.

3.2.2. Schody zewngtrzne:
Rozbidrka nawierzchni schodow,
Wykorytowanie gruntu,
Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-15,
Ponowne ulozenie nawierzchni schoddéw wraz z osadzeniem kratki, (elementy
zdemontowane w trakcie robot rozbidrkowych).

3.2.3. Opaska przy budynku
Rozbidrka nawierzchni z piytek,
Wykonanie rowy pod obrzeze
Montaz nowych obrzezy na fawie betonowej
Odtworzeniowy montaz ptytek opaski (ptytki zdemontowane w trakcie robot
rozbiérkowych).
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a)
c)
d)

a)
b)

c)
d)

3.2.4. Podjazd z kostki betonowej:
Rozbidrka nawierzchni z kostki,
Rozbiorka kraweznikow
Wyrownanie istniejacej podbudowy betonowej warstwa betonu o sredniej grubosci
10cm,
Montaz kraweznikdéw na fawie betonowej (elementy zdemontowane w trakcie robét
rozbiérkowych)
Montaz istniejacej kostki betonowej (zdemontowanej w trakcie robdt
rozbiérkowych) na podsypce cem-piask gr. 4-5cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

3.2.5. Podjazd dla niepetnosprawnych
Rozbidrka jednego rzedu ptytek przy zarysowanej scianie (gora i dotem)
Montaz ostony na sciang z blachy nierdzewnej z zastosowaniem potaczen
zakladkowych,
Wykonanie uszczelnienia powlokowego na powierzchni zdemontowanych piytek,
Montaz nowych ptytek w miejsce rozebranych na zaprawie klejowej elastycznej.

4. Ogblne uwagi.
Roboty nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane i branzowe.
W sytuacji stwierdzenia istotnych odstepstw warunkéw rzeczywistych od opisanych w
niniejszym opracowaniu nalezy powiadomi¢ autora opracowania.
Nalezy szczeg6lna uwage zwrdcic na elementy ktére beda podlegaty ponownemu
montazowi, aby nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia w trakcie demontazu.
Dla nowych materiatdow dostarczanych na budowe przed ich wbudowaniem nalezy
przedstawi¢ odpowiednie dokumenty stwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania w
budownictwie Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Rysunki

1. Przekrdj poprzeczy i podtuzny przez ptyte nosna posadzki.
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