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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania :

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia./Dz.U. z dn. 10.lipca 2003 r./

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bhp /Dz.U. nr 129. poz. 844 oraz z
2002 r. nr 91. poz. 811/

- Projekt budowlany
- Plan zagospodarowania terenu.
2. Zakres robot .
Przewiduje si¢ wykonanie nowej nawierzchni ulicy z kostki kamienne;j.
Beda tu wymieniona instalacja odwodnieniowa.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania przewidywanych
robot jest zobowiazany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonania.
Zapozna¢ zaloge z instrukcja w zakresie wykonywanych przez nich robot.
2.1. Zagospodarowanie terenu budowy :
- oznakowanie terenu objgtego wykonawstwem.
- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych.
- urzadzenie sktadowisk materialéw nowych i rozbiérkowych.
- urzadzenie miejsc postojowych dla sprzgtu budowlanego.
- wyznaczenie tras komunikacyjnych.
- wyposazenie budowy w sprzgt ppoz.
Zagrozenia wystgpujace podczas prowadzenia robdt oraz organizacyj-

ne i techniczne S$rodki zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Zagrozeniem dla wykonawcow obiektu bedzie odbywajacy si¢ ruch pieszych

1 pojazddw mechanicznych oraz maszyny wykonujace zadanie.

Przed rozpoczeciem ustala si¢ istniejace trasy przebiegu mediéw i zapoznaje



osoby prowadzace roboty z ich oznaczeniami.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywal sig¢ poza gra-
nica klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem mechanicznym nalezy wyznaczy¢
stref¢ niebezpieczna.

Przebywanie os6éb pomiedzy $ciana wykopu a koparka nawet w czasie postoju
jest zabronione.

Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu powinny posiadac atesty.
Codziennie kierownik budowy powinien sprawdzi¢ stan techniczny narzedzi

1 urzadzen.

Zabronione jest podnoszenie i przemieszczanie oséb na elementach .

Wszyscy pracownicy musza by¢ przeszkoleni z zakresu BHiP wraz z instruk-
tazem na stanowisku pracy. Materialy $wiadczace o aktualno$ci przeszkolen z
zakresu BHiP winny by¢ zabezpieczone w biurze budowy. Kierownik budowy

ma obowiazek udostgpnienia ich dla jednostek kontrolujacych.



