PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Kotobrzegu

Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekOw
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Wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Kotobrzegu

Przedmiotem kosztrysu jest wymiana zewngtrznej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej na odcinku
od ul. Lopuskiego do ul. Narutowicza w Kotobrzegu.

Zakres kosztorysu obejmuje:

- roboty ziemne wraz z szalowaniem i odwodnieniem wykopéw,

- demontaz istniejacych studni kanalizacyjnych, studzienek z wpustami ulicznymi oraz kolektoréw deszczowych,
- montaz nowych studni kanalizacyjnych - 7 szt.,

- montaz nowych studzienek z wpustami ulicznymi - 11 szt.,

- montaz kolektoréw deszczowych i przytaczy kanalizacji deszczowej:

-d=160 - 52,8m

- d=200 - 28,0m

-d=250-291,4m

-d=315-17,6m
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
1. Wymiana kanalizacji deszczowej.
1.1. Roboty ziemne.
1 KNR 2-01w | ST-I/5.3.1 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0203/06 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
kolektor gtéwny m3 587,972
1,05%((1,84+1,95)/2%65,6+(1,9242,19)/2*30,4+(2,12+2,17)/2*%12,9+(2,1742,08)/2*75,0+(2,08+
1,95)/2%43,7+(1,9542,07)/2*48,8)
kolektory boczne m3 128,633
1,0%(2,11#3,4+1,95%(2,1+1,749,2)+2,10%2,0+2,10%6,1+1,90*3,5)+1,05%(2,21%4,6+1,95%3,2+1,
85%(1,645,6))+1,1%2,13%(8,0+9,6)
przytacza wpustéw m3 67,051
0,95%(6,7*1,142,3*%1,5+4,9%1,5+6,8%1,5+4,4*1,1+4,6%1,1+4,6%1,5+4,1*1,1+4,6*%1,1+8,4*1,1+6,
0*1,1)
poszerzenia przy studniach  2,4%2,4%0,5%742,4*%1,0%(1,84+1,95+2,19+2,1742,08+1,95+2,07) m3 54,360
poszerzenia przy wpustach  1,6%1,6%0,5%7+1,6%1,0%1,7*7 m3 28,000
minus wykop rgczny - 50% -866,016/2 m3 -433,008
razem | m3 433,008
2 KNR 2-01w | ST-1/5.3.1 |Naklady uzupehiajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km
0210/04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
kategorii III-IV
Krotnos¢ = 14
433,008 m3 433,008
razem | m3 433,008
3 KNR 2-01w | ST-I/5.3.2 |Umocnienie petne pionowych $cian wykopéw liniowych szerokosci do 1,0m i gigbokosci do 3,0m
0314/02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii III-IV wraz z rozbiérka
2%((1,84+1,95)/2*%65,6+(1,92+2,19)/2%30,4+(2,12+2,17)/2*%12,9+(2,1742,08)/2*75,0+(2,08+1,9 | m2 1.119,946
5)/2*%43,7+(1,95+2,07)/2%48,8)
2%(2,11%3,441,95%(2,1+1,749,2)+2,10%2,04+2,10%6,1+1,90*3,5)+1,05%(2,21%4,6+1,95*3,2+1,85 | m2 184,817
*(1,645,6))+1,1%2,13%(8,0+9,6)
razem | m2 1.304,763
4 KNR 2-01 ST-I/5.3.1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317/05 wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem rgcznym, wykopy o gtgbokosci do 3,0m grunt
kategorii III-IV
433,008 m3 433,008
razem | m3 433,008
5 KNR 2-01 ST-I/5.3.1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0212/05 samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach -
koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-IIT
433,008 m3 433,008
razem | m3 433,008
6 KNR 2-01 ST-I/5.3.1 |Naklady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV
Krotnos¢ = 14
433,008 m3 433,008
razem | m3 433,008
7 KNR 2-18 ST-1/5.3.4 |Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
0,95%52,8+1,0%28,0+1,05%291,4+1,1%17,6 m2 403,490
razem | m2 403,490
8 KNR 2-18 ST-I/5.3.4 |Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich obsypka o grubosci 15cm
0501/02
0,8%52,8 m2 42,240
razem | m2 42,240
9 KNR 2-18 ST-I/5.3.4 |Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich obsypka o grubosci 20cm
0501/03
0,8%28,0 m2 22,400
razem | m2 22,400
10 KNR 2-18 ST-I/5.3.4 |Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich obsypka o grubo$ci 25cm
0501/04
0,8+291,4 m2 233,120
razem | m2 233,120
11 KNR 2-18 ST-I/5.3.4 |Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich obsypka o grubosci 30cm
0501/02
Krotno$¢ =2
0,8%17,6 m2 14,080
razem | m2 14,080
12 KNR 2-18 ST-1/5.3.4 |Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich nadsypka o grubosci 30cm

0501/02
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Krotno$¢ =2
403,49 m2 403,490
razem | m2 403,490
13 KNR 2-01 ST-1/5.3.4.2 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do
0320/01 1,5m pospdtka
wykop mechaniczny + rgczny  433,008+433,008 m3 866,016
minus podsypka gr. 10cm -403,49*0,1 m3 -40,349
minus obsypka gr. 15cm  -42,24%0,15 m3 -6,336
minus obsypka gr. 20cm  -22,40%0,20 m3 -4,480
minus obsypka gr. 25cm  -233,12%0,25 m3 -58,280
minus obsypka gr. 30cm  -14,08%0,30 m3 -4,224
minus nadsypka gr. 30cm  -403,49%0,30 m3 -121,047
minus rury d=160 -3,14*0,08*0,08*52,8 m3 -1,061
minus rury d=200 -3,14*0,1*0,1%28,0 m3 -0,879
minus rury d=250 -3,14%0,125%0,125%291,4 m3 -14,297
minus rury d=315 -3,14*0,158+%0,158+%17,6 m3 -1,380
minus studnie d=1200 -3,14*0,7%0,7%(2,5+2,5+2,6+2,7+2,642,5+2,6) m3 -27,695
minus studnie d=500 -3,14*0,32*%0,32*1,2*11 m3 -4,244
razem | m3 581,744
14 KNR 2-01 ST-I/5.3.3 |Analogia - odwodnienie wykopow
0605/01
godz 24,000
1.2. Roboty montazowe.
15 | KNR 4-05t1 ST-I/5.2  |Demontaz studni rewizyjnych z kr¢ggéw betonowych o $rednicach 1200mm i gtgbokosci 3m w
0409/03 gotowym wykopie
kpl 7,000
16 | KNR 4-05t1 ST-I/5.2  |Dodatek lub potracenie przy demontazu studni rewizyjnych z krggéw betonowych w gotowym
0409/04 wykopie za kazde 0,5m réznicy glgbokosci studni o srednicy 1200mm i gigbokosci 3m
0,5m 2,000
17 | KNR 4-05t1 ST-I/5.2 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500mm z osadnikiem bez
0411/02 syfonu
kpl 7,000
18 | KNR 4-05t1 ST-I/5.2  |Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego dtugosci 1m, 1,25m, o $rednicy nominalnej
0313.1/01 150mm uszczelnionego cementem
4,4+4,6+4,1+4,6 m 17,700
razem m 17,700
19 | KNR 4-05t1 ST-I/5.2 |Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego dtugosci 1m, 1,25m, o $rednicy nominalnej
0313.1/01 200mm uszczelnionego cementem
3,4+2,1+1,749,242,0+6,143,5 m 28,000
razem m 28,000
20 | KNR 4-05t1 ST-I/5.2  |Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego dtugosci 1m, 1,25m, o $rednicy nominalnej
0313.1/02 250mm uszczelnionego cementem
65,6+30,4+12,9+75,0+43,7+48,8+4,6+3,2+1,6+5,6 m 291,400
razem m 291,400
21 | KNR 4-05t1 ST-I/5.2  |Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego dtugosci 1m, 1,25m, o $rednicy nominalnej
0313.1/03 300mm uszczelnionego cementem
8,0+9,6 m 17,600
razem m 17,600
22 | KNR 2-18W ST-I/2.4  |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie, o $rednicy 1200mm i gigbokosci
0513/03 3m
szt 7,000
23 | KNR 2-18W ST-I/2.4  |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie, o $rednicy 1200mm - za kazde
0513/04 0,5m réznicy glgbokosci
0,5m 2,000
24 | KNR 2-18w ST-I/2.5 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe, o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02
szt 11,000
25 | KNR 2-18w ST-1/2.3  |Kanaly z rur PCW 1aczone na wcisk, o $rednicy zewngtrznej 160mm
0408/02
6,7+2,3+4,9+6,8+4,4+4,6+4,1+4,6+8,4+6,0 m 52,800
razem m 52,800
26 | KNR 2-18w ST-1/2.3  |Kanaly z rur PCW 1aczone na wcisk, o $rednicy zewngtrznej 200mm
0408/03
3,4+2,1+1,749,242,0+6,143,5 m 28,000
razem m 28,000
27 | KNR 2-18w ST-1/2.3  |Kanaly z rur PCW 1aczone na wecisk, o $rednicy zewngtrznej 250mm

0408/04
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kolektor gtéwny  65,6+30,4+12,9+75,0+43,7+48,8 m 276,400
kolektory boczne 4,6+3,2+1,6+5,6 m 15,000
razem m 291,400
28 | KNR 2-18w ST-1/2.3  |Kanaly z rur PCW 1aczone na wecisk, o $rednicy zewngtrznej 315mm
0408/05
8,0+9,6 m 17,600
razem m 17,600
29 Kalkulacja ST-1/2.3  |Doptata w materiale za wbudowane tréjniki PCW 250/160
indywidualna
szt 4,000
30 Kalkulacja ST-1/2.3  |Dopfata za potaczenie rur kamionkowej z rura PCW
indywidualna
d=300 2 szt 2,000
d=250 4 szt 4,000
d=200 7 szt 7,000
razem szt 13,000
31 Kalkulacja ST-I/8.3  |Monitoring TV wykonanych kanatéw kanalizacji sanitarnej
indywidualna
m 276,400




