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A PODKEADZIE BETONOWYM B 10
E DACH E STROP MIEDZYKONDYGNACJAMI E POSADZKA NA GRUNCIE
- blacha tytanowo - cynkowa 0,8 mm - podtoga 2,0cm - posadzka mrozoodporna GRES ANTYPOSLIZGOWY 3,0cm

Korytko Faserfix-Standard 100E ‘

mocowana na rabek ptaski (wielka tuska)
- Enka - Vent 7008 - mata strukturalna
i V13 warstwa rozdzielajaca 8 mm
- deskowanie petne 24mm
- taty 30x 80 mm - pustka powietrzna 80mm
- krokwie
- wetna mineralna 20,0cm
pomiedzy krokwiami i na tatach
» mocowana sznurkiem
- folia paroizolacyjna

c STROP NAD OSTATNIA KONDYGNACIA

- styropian twardy 3,0cm
- strop zelbetowy 12,0cm
- tynk gipsowy 1,0cm

- wylewka samopoziomujaca 0,5-1,0cm
- gtadz cem.-wap. 4,0cm
- folia polietylenowa rozdzielcza

- styropian twardy 3,0cm

- ptyta zelbetowa 16,0-20,0cm

- tynk gipsowy 1,0cm
E POSADZKA NA GRUNCIE

- podtoga 1,5

- wylewka samopoziomujaca 0,5

- jastrych cementowy zbrojony siatkg

- styropian twardy

- papa termozgrzewalna lub folia PE gr.
- beton chudy
- podsypka min.

10,0cm
0,2cm

10,0-12,0cm

10,0cm

schody na gruncie - GRES ANTYPOSLIZGOWY

- gtadz cementowa ze spadkiem 0,5% 5,0cm
- ptyta zelbetowa 15,0cm
zbrojona siatkg o oczkach 10x10cm
-podsypka piaskowa zageszczona 30,0cm
E BALKON
- posadzka mrozoodporna 2,0cm

- izolacja Superflex D1 z tasmami uszczelniajacymi

- jastrych cementowy ze spadkiem 0,5%  5,0cm
- izol. przeciwwilg. folia polietylenowa x2  0,2cm
- styropian twardy 5,0cm
- ptyta zelbetowa 20,0cm
- styropian twardy 5,0cm

- tynk mineralny na siatce

j

siedziba

70-486 SZCZECIN
ul.Krol. Korony Polskiej 24
tel. (091) 42 44 550

fax. (091) 42 44 560

inwestor / adres :
GMINA MIASTO KOLOBRZEG

ul. RATUSZOWA 13, 78-100 KOLOBRZEG
projekt / obiekt :

BUDOWA KORTOW TENISOWYCH

WRAZ Z BUDYNKIEM KLUBOWYM

oraz infrastruktura techniczng

adres inwestycji :

KOLOBRZEG 78-100, ul. Wi.Sikorskiego 1, dz. nr 3 i 2/6

rysunek / temat / tresc¢ :

BUDYNEK KL

PRZEKRO

autor /projektant imie i nazwisko podpis :

mgr inz.arch. ‘ Izabela Gruca ‘
Nr upr.76/S2/2001
sprawdzit
mgr inz.arch. ‘ Ewa Dabrowska ‘
Nr Upr.1/97
opracowat
mgr inz.arch. ‘ Katarzyna Siakajto-Jurys ‘
faza: branza : rys.nr:
PW-zamienny, | ARCHITEKTURA |
skala : data:

LIPIERS010

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE

projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.| i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
7 dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 .)
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