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BUDYNEK KLUBOWY.
BUDYNEK KLUBOWY.

stropu nad parterem.

BUDYNEK KLUBOWY.

stropu nad | pitrem.

BUDYNEK KLUBOWY.
BUDYNEK KLUBOWY.
BUDYNEK KLUBOWY.
BUDYNEK KLUBOWY.
BUDYNEK KLUBOWY.

Rzut fundamentow
Rzut parteru — uklad elementoéwngirukcyjnych parteru i

Rzut | pietra — uktad elementéw konstrukcyjnych tpa i

Uktad elementéw konstrukcyjnychigzby dachowe).
Belki podwalinowe cz.2
Belki podwalinowe cz.1
Studnie fundamentowe.

Podchagi zelbetowe: PZ-1.D; PZ-1.B. Nadpmzelbetowe: NZ-1; NZ-1.5

BUDYNEK KLUBOWY.

Podchagi zelbetowe: PZ-2; PZ-2.C.1.,PZ-2.4. Nadi®aelbetowe:NZ-2.5, NZ-2.C.2.

BUDYNEK KLUBOWY.
BUDYNEK KLUBOWY.
BUDYNEK KLUBOWY.
BUDYNEK KLUBOWY.
BUDYNEK KLUBOWY.
BUDYNEK KLUBOWY.
BUDYNEK KLUBOWY.
BUDYNEK KLUBOWY.
BUDYNEK KLUBOWY.

Stupki zelbetowe: SZ-1; SZ-2; SZ-3; SZ-4; SZ-5 ,SZ-6.
Strop nad parterem — zbrojenie del

Strop nad parterem — zbrojenie ger

Strop nad parterem — detale.

Strop nad | pitrem — zbrojenie dolne.

Strop nad | pitrem — zbrojenie gérne.

Strop nad | pitrem — detale.

Klatka schodowa KL-1.

Trzpien zelbetowy T-1; Wieniec WD-1.
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OPIS TECHNICZNY

1.0 INFORMACJE OGOLNE
Patrz strona tytutowa.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie od brasy architektonicznej.

2.2 Wytyczne braty architektonicznej .

2.3 Obcizenia zebrano zgodnie z

PN-82/B-02000 Obarenia budowli . Zasady ustalania wdiio

PN-82/B-02001 Obaienia budowli . Obaizenie state.

PN-82/B-02003 Obaienia budowli . Obezenie zmienne technologiczne . Podstawowe
obciazenia technologiczne i morawe.

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzrundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia i projektowanie.

2.4 Przepisy i normy projektowe z zakresu budowvadiadowego.

3.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .
Opracowanie zawiera projekt wykonawczy budynku &lubgo.

4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Gérm warstwe profilu geotechnicznego stanawiasypy niekontrolowane o gszaci 0,5-
1,6m zt@one gtéwnie z piaskow préchnicznych i gruzu, podsiwes nasypOw nawiercono piaski
srednie (miejscami z domiesgkzsci organicznych) o uogélnionym stopniu zagczenia: dla
warstwy lla b=0,25; dla warstwy lIbg=0,4. Miazszas¢ warstw piaszczystych lla, llb wynosi 1,5-
4,0m p.p.t. Dola warstwe profilu geotechnicznego stanawgliny plastyczne E0,35 (warstwa V) o
dobrych wi&ciwosciach nédnych.W przekroju geotechnicznym wysgpuje znaczna ilég¢ gruntow
stabonanych pochodzenia organicznego z przewadorfow i namutéw. Grunty stabonosne
nawiercono na stropie glin (warstwa 1V), oraz w posaci przewarstwien dolnych partii gruntow
piaszczystych (warstwy lla, 11b). Szczegoty — patrz dokumentacja geotechniczna.

Wode gruntows nawiercono na gtebokoi 2,1-2,8m p.p.t.

BUDYNEK KLUBOWY, ORAZ MASZTY OSWIETLENIOWE T1-T14 NALEZY POSADOWL
NA FUNDAMENTACH PALOWYCH LUB NA STUDNIACH ZAPUSZCZANYCH.

Nalezy zwrdci szczegdla uwag; aby pontej podstawy fundamentéwegokich nie zalegaty grunty
warstw stabongych opisanych powig;.

W trakcie zapuszczania studni w wykopie mie pojawié¢ si¢ woda. Podczas prac przy
zagkbianiu studni nalezy bezwzgkdnie przestrzeg& przepisow BHP. Nalgy pamigtaé, ze osolg
pracujaca w studni powinna asekurowa druga osoba na powierzchni.

Dopuszcza siposadowienie bezgednie lekkich konstrukcji terenowych t.j. Trybustalowej,
ogrodzé, bloku oporowego BO-1, oradzianki kortu na piaskacirednich (warstwa lIb). Przgfo
glebokas¢ posadowienia 0,8m p.p.t. W przypadku, gdy w poioposadowienia wygpuja grunty
nasypu niekontrolowanego, nayge wybra do gkbokdsci zalegania warstwy Ilb, oraz wykaha
podsypk piaskow (zag:sci¢ do b=0,5).
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4.1  Kategoria geotechniczna obiektéw

Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 24 wrzaia 1998
opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr.126 poz.839 wpsijace warunki gruntowe natg
zakwalifikowa: do ztozonych warunkéw gruntowych ze wzgkdu na ulepszenie/wymiargruntu.
Obiekty zosta zakwalifikowane dalrugiej kategorii geotechnicznej w zt@onych warunkach
gruntowych.

5.0 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH — BUDYNEK KLUBOWY.

5.1 Fundamenty

— Poziom posadzki parteru + 0,00 = +4,98 m p.p.m.

- Glgbokas¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0,8otp

- Posadowienie gbokie na studniach fundamentowych z prefabrykowharkyegow
betonowych 080cm, 0100cm, 0120cre@inica wewatrzna). Studnie naky zapucic
min. 3,6m p.p.t tak, by sp6d studni wchodzit mire®0w grunt nény — gliny plastyczne
(warstwa IV wg opinii geotechnicznej). Detale wykmina studni zgodnie z odpowiednimi
rysunkami projektu wykonawczego.

- Studnie fundamentowe zwiezono rusztem oczep&xelbetowych o wymiarach
30x80cm.

5.2 Sciany i stupy:
— Sciany nadziemia: Porotherm 25cm KL10 na zaprawl®M
W $cianach nadziemia, poziomie stropéw zaprojektowsigace ukryte w grubgci stropu
zelbetowego. Wikce zbrojone poditnie 4 petami #12, strzemiona wieow [0 6 Al co
30cm . (Patrz detale§ciany usztywniono trzpienianaelbetowymi ukrytymi w grubgci
cian nie rzadziej #ico 6,0m. Rozmieszczenie trzpieni zgodnie z rysomka
zestawieniowymi.

5.3 Podciagi i nadproza

Jako nadprza okienne i drzwiowe, w miejscach nieatztinych sitami skupionymi
zaprojektowano typowe belki L19 typu N.

W pozostatych przypadkach zaprojektowano pggldinadpraa zelbetowe. Podaui i
nadpraa zelbetowe wylewane na budowie ze zbrojeniem gidéwagratali B500 (BSt500S)
oraz strzemionamil8 ze stali B240 (A-l St3S). Ik& pretow, srednica oraz rozstaw
strzemion —patrz rysunki szczeg6towe. Beton C30B37), grubaé¢ otulenia ¢:=3,0cm.

5.4 Stropy

Stropy zaprojektowano jako monolityczne (wylewaaemontau). Grubdci stropéw: nad
parterem - 16cm i 20cm; nad kpiem — 14cm.

Beton C30/37(B37), stal zbrojeniowa B500(BSt508240 (Al St3S). Grub& otulenia
pretéw: c..=2,5cm.Srednica, rozstaw i diugoi pretow wg rysunkow szczegdtowych. Naje
zZwrocié szczegola uwag: na dozbrojenie stropu przy otworach oraz dozbiejkrawnedzi
swobodnej ptyty przy klatce schodowej.

5.5 Schody
Schody dwubiegowe zaprojektowano jako ptytawebrowe, zelbetowe. Grub& ptyty 12cm.
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5.6 Dach

Dach domu o ksztaicie tukowym w konstrukcji drewrea
Gtowm konstrukcg dachu stanowiptatwie 12x18cm oparte na stupkach 12x12cguasych
na stropie pitra. Na ptatwiach zaprojektowano jednagtowe krokwie 6x18cm w rozstawie
co 90cm. Rozstaw ptatwi oraz wysakastupkéw dobrano w sposéb untiviaj acy
uksztattowanie krzywizny dachu Caéokonstrukcji stzono mieczami 8x12cm. Elementy
drewniane z drewna C30

Konce konstrukcyjnych elementéw drewnianych w miejboagarcia ich bezgoednio
nascianie owiné pap.

5.7 Materiaty konstrukcyjne

Beton i stal zbrojeniowa.

Warstwy chudego betonu wykana betonu B7.5 lub C8/10 (B10).
Konstrukcjezelbetowe wykoné&z betonu C30/37 (B37) —fundamenty, padci nadpraa,
wience, stupy i stropy.

Zbrojenie: stal B500 (AIlIN BSt500S), B240 (A-| 88)

Grubdi¢ otulenia:

C.1=5,0 cm (spod taw fundamentowych);
C=4,0 cm. Boki, gbra taw fundamentowych
Ce:=2,5cm oraz 3,0cm. Stupy, wiee i podcigi;
Cc=2,5cm stropy

Drewno

Drewno klasy C30. Elementy drewniane zabezpiépzyed degradagiji ogniem
kompleksowymi preparatami ochrony drewna INTOX I$ fiwbos 2M (Dopuszczagsi
stosowanie innyckrodkéw o kompleksowym dziataniu).

Okucia stalowe oraz gwidzie ocynkowane.
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6.0 UWAGI KONCOWE.

hon

10.

W razie watpliwosci lub koniecznéci zmian materiatowych oraz konstrukcyjnych rigle
kontaktowa si¢ z projektantem.

Doktadne obliczenia statyczno-wytrzymadimwe w egzemplarzu autorskim.

Stosowéa materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania vwotwnictwie.

Cala¢ robot budowlanych prowadzpod nadzorem oso6b uprawnionych zgodnie z
przepisami BHP.

W trakcie prac przestrzegaarunkdw technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano- - montaowych tom i Il .

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych adzonych w projekcie
niezwtocznie powiadoniiProjektanta.

Roboty betonowe natg prowadz¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i
zelbetowe . Wymagania techniczne.

Prace ziemne prowadzgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budowviet
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przyiadke.

Wykopy powinny by chronione przed niekontrolowanym naptywem do nicil
pochodacych z opadow atmosferycznych.

Do zagszczania mieszanki betonowej stoséwébratory. Rodzaj wibratoréw i sposob
wibrowania wykonawca rozwie we wtasnym zakresie.

Opracowat: ir. Artur Urbaaski
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