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1.DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora

e Podkiady architektoniczne

e Obowigzujgce normy i przepisy

e Katalogi techniczne
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu wykonawczego zamiennego sq obiekty inwestycji budowa kortéw tenisowych

wraz z budynkiem
klubowym oraz infrastrukturg techniczng w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
projekt instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku,
Projekt instalacji wody zimnej i cieptej z cyrkulacja,
Projekt instalacji grzewczej
Projekt wewnetrznej instalacji gazu na potrzeby kottowni,
Projekt wbudowanej kottowni gazowey,,
Projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

2.1 INSTALACJA C.O.

Instalacja ogrzewania sktada sie z jednego uktadu od projektowanej kottowni o parametrach 80/60 °C z rur

miedzianych od kottowni do rozdzielaczy i z rur tworzywowych od rozdzielaczy do punktéw grzewczych —

np. systemu Wavin z rur PP lub KAN-therm z przewodow PE-Xc z ostong antydyfuzyjng Ilub inny
rownowazny technicznie. Rury miedziane wykonywac z rur odtlenionych fosforem, miedzianych sztywnych
przewidzianych do instalacji grzewczych o potgczeniach na lutowanie.

e Jako elementy grzejne zaprojektowano jako uktad z grzejnikéw na przykiad firmy Vogel & Not typu
CosmoNova-KV zasilane od dotu oraz grzejniki higieniczne HV dla pomieszczeh o podwyzszonych
wymaganiach sanitarnych. Projektowane grzejniki KV wyposazone sq na zasilaniu w korpus zaworu
termostatycznego firmy Danfoss Rtd — N 15 z glowicg termostatyczng, grzejniki posiadajg fabrycznie
montowany reczny zawor odpowietrzajgcy. Grzejniki montowac¢ na podwdjnym zaworze kulowym
odcinajacym np. Multiflex lub innym.

Projektuje sie zasilanie wodg grzewczg nagrzewnic wodnych projektowanej instalacji wentylacyjnej
za pomoca rur stalowych grzewczych spawanych. Przed nagrzewnicg przewidziano zastosowanie zaworow
odcinajgcych. Projektuje sie uktad hydrauliczny zasilenia nagrzewnic zbudowany =z zaworu
wielofunkcyjnego automatycznego réwnowazgcego np. Danfoss AB-QM. Dobér zawordw zgodnie z
projektem wykonawczym jak dla instalacji zmiennoprzeptywowej. Praca zaworu regulowana sitownikiem
sterowanym automatyka centrali.

2.1.3.REGULACJA HYDRAULICZNA
Przewidziano jeden stopien regulacji hydraulicznej instalacji:
e Kazdy grzejnik ogrzewania grzejnikowego wyposazony w zawor z gtowicq termostat.
e Na kazdym rozdzielaczu przewidziano zawdr regulacyjny z nastawgq wstepng.
e Uktad zasilania nagrzewnic wentylacji o pracy regulowanej automatykg centrali.

2.1.4. UWAGI O WYKONANIU INSTALACJI
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) wykonac¢ w tulejach ochronnych. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie
Kompensacja rurociggow poprzez odpowiednie prowadzenie przewoddw — samokompensacja.
Przewody sieciowe nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktére przechodzg z minimalnym
spadkiem w kierunku pomieszczenia zrddfa ciepfta.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) wykonac¢ w tulejach ochronnych. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. PrzejScia przez przegrody
budowlane nalezy zaizolowac.

Przewody c.o. zaizolowac termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki poliuretanowej o wspdfczynniku
przewodzenia cieptfa przy Sredniej temperaturze +40 C réwnym 0,039 W/mK w ptaszczu ostonowym z folii
PCV np. termaflex szary. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z Dz.U.2008.201.1238. Dopuszcza sie
zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagarn technicznych.

Grubos¢ izolacji przewoddw c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -2<ti<+20:
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Srednica rury Gr. izolacji(mm)
<22 20

22-35 30

35-100 =dz

>100mm 100

W miejscach skrzyzowan, przej$¢ przez Sciany lub stropy izolacja jako 2 ww wymagan, dla przewodow w
podfodze min.6mm, przewody wody lodowej 2 ww wymagar.

Wszystkie przewody nie palne przechodzgce przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masami np.
HILTI:

. dla przegrdd budowlanych o odpornosci ogniowej 120 minut - masami o EI120,

. dla przegrdd budowlanych o odpornosci ogniowej 60 minut - masami o EI60.

Przy przej$ciach przez przegrody oddzielenia ppoz. rurami z tworzywa sztucznego stosowac kotnierze
pozarowe.

2.1.5. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikow przy grzejnikach
(kazdy grzejnik np. typu CosmoNova K, H lub rownowazny wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik
oraz .korek”). Dodatkowo zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki zamontowane na pionach (na
przewodzie zasilajgcym). Przed automatycznymi odpowietrznikami nalezy zamontowac zawory odcinajgce.
Projektuje sie rewizje dla odpowietrznikow automatycznych umieszczonych na pionach.

2.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Budynek objety opracowaniem jest zasilany w wode z istniejacego przytacza wodociggowego od
sieci na terenie obiektu. Opomiarowanie zuzycia wody dla budynku zgodnie z opomiarowaniem istniejgcym
za pomocg wodomierzy w istniejgcej studni wodomeirzowej

Instalacje zaprojektowano w systemie mieszanym — dla instalacji bytowej w systemie tworzywowym
np. system Bor firmy Wavin oraz jako uktad z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem,
potaczenia gwintowane wg. PN-74/H-74200 dla instalacji zasilania hydrantéw. Rurociggi sieci prowadzi¢ ze
spadkami 0,5%. w kierunku podej$cia z sieci na terenie do przedmiotowego budynku.

Instalacja w pionach oraz w bruzdach powinna byc¢ izolowana.

Wode zimng i ciepfa nalezy doprowadzi¢ do poszczegdinych przyboréw sanitarnych w budynku
zgodnie z cze$cig graficzna. Woda ciepta przygotowywana w projektowanej kottowni w zasobnikowym
podgrzewaczu CWU przy kotle o objetosci 150dm3; uktad kotta zapewnia pokrycie przygotowania cieptej
wody w przeplywie w sposéb ciggly dla obcigzenia maksymalnego generowanego przez fazienki z
natryskami — przygotowanie cieptej wody realizowane przez automatyke kotta jako priorytet.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej przyktadowo:

- Umywalka podblatowa 46 cm bez otworu, z przelewem ceramicznym, wymiary szer450 cm/ gt 350, biata,
np. umywalka pod blat seria Style firmy KOtO nr L21846 lub réwnowazna.

- Miska ustepowa lejowa , wiszgca, Primo, biata, np. miska ustepowa firmy KOtO, seria Primo nr K83100
lub réwnowazna.

- W pomieszczeniach kuchennych przyjeto zlewy wg katalogu np. Franke typu Laser LSX651 ze stali
szlachetnej, baterie kuchenne Planar CIiff.

- Pisuary Alex Nova Top doptyw z gory, odptyw poziomy, Zawdr na fotokomdrke. Np. Alex Nova Top firmy
KOtO nr 66010 lub rownowazna

- Brodzik kwadratowy Pacyfik 100 Rozmiar 100x100cm. Gleboko$¢ 5 cm, odptyw 90 mm Do kompletowania
z kabing, nogami.

- Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa (automatyczny korek) Roca Vectra A5A3061C00 chrom.
- Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa $cienna z zestawem natryskowym A5A0161C00 284.

- Jednouchwytowa sztorcowa bateria zlewozmywakowa Roca Victoria A5A8448C00 chrom

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
<Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow” oraz zgodnie z wytycznymi producentow. Przed
przystapieniem do proby ci$nieniowej nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu
wyzszym od ci$nienia pracy mogltyby zaktdcic prébe lub ulec uszkodzeniu.

Przewody c.w. i c.c.w. zaizolowa¢ termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki poliuretanowej o
wspotczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40°C réwnym 0,039 W/mK w ptaszczu
ostonowym z folii PCV np. termaflex szary. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z Dz.U.2008.201.1238.
Grubos¢ izolacji przewodéw :

Srednica rury Gr. izolacji(mm)
<22 20
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Srednica rury

Gr. izolacji(mm)

22-35 30
35-100 =dz
>100mm 100

W miejscach skrzyzowan, przejs¢ przez Sciany lub stropy izolacja jako 2 ww wymagan, dla przewodéw w
podtodze min.6emm; przewody wody zimnej z uwagi na mozliwe roszenie 9mm.

Wszystkie przewody nie palne przechodzace przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masami:

o dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120 minut - masami o EI120,

. dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60 minut - masami o EI60.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. rurami z tworzywa sztucznego stosowac kotnierze
pozarowe.

2.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przyjeto odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z wykorzystaniem istniejgcego przylacza i nowej
przebudowanej instalacji na terenie obiektu. Projekt instalacji na terenie oraz przytaczy stanowi odrebne
opracowanie.

Cafg instalacje projektuje sie w jednym systemie rur i ztgczek np. firmy WAVIN, Uponor lub inne
rownowazne. Przej$cia przez $ciany przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Projektowane piony kanalizacyjne prowadzi¢c w szachtach instalacyjnych prefabrykowanych,
wyodrebnionych w szachcie kominowym lub wykonane jako obudowa z wodoodpornej ptyty GK, piony
wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurgq wywiewna wentylacyjng ¢110/160 umieszczong
minimum 0,5 m nad pofacig dachu.

Przewody odptywowe poszczegdinych przyboréw sanitarnych faczy¢ za pomocq ksztattek PCV, z
zachowaniem minimalnych spadkdéw nie mniejszych niz 2%. Kratki Sciekowe fi50 z kotnierzem
uszczelniajgcym, z rusztem ze stali nierdzewney.

Do wykonania instalacji sanitarnej zastosowac rury z PCV:

e dla instalacji podziemnych — rury i ksztaltki z PCV klasy N (kolor pomaranczowy, jak dla

zewnetrznych sieci kanalizacyjnych)

e dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PCV (kolor popielaty)
Cafos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych” tomll ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

2.4 WENTYLACJA

2.4.1. WENTYLACJA - bilans powietrza

Projekt wentylacji obejmuje rozwigzania: okre$lenia bilansu powietrza i dystrybucji, jego przygotowania,
okreslenia parametrow podstawowych urzadzen i lokalizacji i sposobu prowadzenia poszczegdlnych
kanatow.

Nr.pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. Wys. Kub. llos¢ Str. pow. gg?v/j%\tlzx?:vcv ggaj%x?sj
[m?] [m] [m’] | [wymvn] | [m%/n] [m®/h] [m®/h]
9 umywalnia 9,5 25 23,8 6 143 | zpom 10 250
10 | szatnia 11,5 25 28,8 4 115 400 | zpom. 9
11 | szatnia 13,0 25 325 4 130 500| zpom. 11

13 | umywalnia 14,5 25 36,3 6 218 | zpom 13 300
104 | sala konferencyjna 31,0 25 77.5 4 310 300 300
103 | biuro 12,0 25 30,0 2 60 150 100
102 | sekretariat 20 25 50 3 15| zpom. 103 50
114 | magazyn 50 25 125 3 38 50
115 | magazyn 6,6 25 16,5 3 50 50
116 | magazyn 9,0 25 22,5 3 68 50

2.4.2. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Podziat na poszczegdlne uktady wentylacji, jej elementy, ksztaftki, kratki wentylacyjne i centrale okre$lono w
szczegotowych rozwigzaniach projektu wykonawczego. W zakresie projekiu budowlanego okreslono
wielkos¢ i lokalizacje poszczegdlnych urzadzen, gabaryty kanatdéw, bilans powietrza i jego organizacje. Z
uwagi na konieczno$¢ okre$lania podstawowych parametrow w opisie i elementach projektu wskazano
wyroby konkretnych producentéw — wyroby te nalezy traktowac jako wzorcowe, a w przypadku braku
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mozliwosci zapewnienia parametréw jednakowych ze wskazanymi w zestawieniu nalezy kazdorazowo
uzyskac opinie projektanta o mozliwosci wprowadzania zmian.
Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegdlnych pomieszczen. Jako elementy
nawiewne | wywiewne zastosowano Kratki wentylacyjne z przepustnicami. Usytuowanie elementow
nawiewnych | wywiewnych pokazano na rysunkach. Kanaly nalezy prowadzi¢ jak najblizej przegrod.
Obejscia podciggow wykonac z tukow, a w przypadku duzych przekrojow stosowac elementy wykonane
specjalnie. Szczegdty rozwigzan, budowe elementdow specjalnych
Przyjeto przygotowanie powietrza w prefabrykowanych centralach nawiewno wyciggowych podwieszanych
na przyktad systemair typu MAXI. Proponowane urzgdzenia posiadaja wbudowany wymiennik cieptq oraz
systemowe rozwigzanie czerpnio-wyrzutni $ciennej lub dachowej zapewniajgce nie mieszanie strumieni
powierza pobieranego i usuwanego.
Dla centrali wentylacyjnej znajdujgcej sie w pomieszczeniu gospodarczym wraz z projektowang jednostkg
kottowg nalezy przewidzie¢ koneiczno$¢ obudowy samej centrali i kanatow w tym pomieszczeniu
konstrukcjg z podwojnej ptyty GKF z wetng mineralng dla zapewnienia odpornosci ogniowej EI60
KANALY
Przewidziano kanaly prostokatne typu Al o pofgczeniach nasuwkowych wykonane z blach stalowej
ocynkowanej, alternatywnie kanaty wykona¢ mozna z plyt systemowych z wetny mineralnej na powtoce
potsztywnej z foli aluminiowej. Dla kanatow okraglych przyjeto zastosowanie rur sztywnych spiro i jako
podejscia do kratek rur elastycznych —flex.
Przekroje kanatdw zostaly dobrane przy zatozeniu predkoSci: piony — 5 m/s, kanaly rozprowadzajgce
ponizej 3,0-4,0 m/s,
Pofaczenia kanatéw SPIRO kielichowe uszczelnione kitem Ilub silikonem lub opaska z tasmy klejacej o
powioce aluminiopodobnej odpornej na wilgo¢. Z zewnatrz tgczone taSmami termokurczliwymi lub opaskg z
tasmy klejgcej o powtoce aluminiopodobnej odpornej na wilgo¢. Przewody SPIRO mocowac¢ na opaski z
przektadkami gumowymi. Kanaty prostokatne uktada¢ na podporach lub podwiesza¢ na typowych
elementach mocujgcych z amortyzacja.
W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac fartuchy ochronne gumowe.
Kratki nawiewne i wywiewne np. firmy Schako wg specyfikacji do okreslenia w proj.wykonawczym.
IZOLACJE:  Przewidziano izolacje z pianki poliuretanowej 30mm lub jako maty prefabrykowane np.
wyréb firmy sleeve aluwetna. Dla kanatdw wyciggowych prowadzonych przez pomieszczenia ogrzewane z
zabudowie lokalnej ptytami GK lub powyzej stropu podwieszonego mozliwe do wykonania bez izolacji.
REGULACJA: Regulacje systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzi¢ na przepustnicach regulacyjno-
pomiarowych oraz na przepustnicach kratek nawiewnych i wywiewnych, zgodnie z podanymi wydajno$ciami
w czesci graficznej opracowania.
2.4.3. WYTYCZNE DLA BRANZ
Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla projektowanych wentylatorow w ich poblizu do systemowych
serownikow i szafek zasilania.
STEROWANIE | AUTOMATYKA
Dla stref wentylacji z mozliwym zagrozeniem zanieczyszczenia powietrza tlenkiem wegla i
dwutlenkiem wegla przyjeto prace nadzorowanag systemem detekcji np. firmy Gazex. Zatozono prace
pozostatych uktadow wentylacji zalezng od potrzeby korzystania z poszczegdinych pomieszczen. Dla
wszystkich ztadow przewidzie¢ nalezy opdznienie zatrzymania pracy wentylatorow po wytgczeniu w czasie
do 30 sek. Dla kazdego ukfadu automatyka powinna przewidywac¢ okresowe uruchomienie wentylacji w
okresach nocnych i poza czasem pracy zakiadu (wg. rozwigzan systemowego sterowania lub np. praca
przez ok. 2min w odstepach co 1godzine)
2.5. WBUDOWANA KOTELOWNIA NA PALIWO GAZOWE
2.5.1 BILANS ZAPOTRZEBOWANIA CIEPEA
Zapotrzebowanie ciepta na cele:
ecentralnego ogrzewania grzejnikowego 19,17 [kW]
ezasilenie nagrzewnic wentylacyjnych 7,41 [kW]
eciepta woda uzytkowa — uwzgledniona jako priorytet

2.5.2 DOBOR JJEDNOSTKI KOTEOWEJ
Dla przyjetych rozwigzann technologii przewidziano zastosowanie na potrzeby budynku
zastosowanie kotta gazowego kondensacyjnego w postaci gotowego prefabrykowanego zestawu wraz z
wyposazeniem na przyktad: zespdt kottowy: np. Stojgcy kociot grzewczy kondensacyjny DTGE1300-
35ECO.NOX PLUS/BA150 zintegrowany ze stojacym zasobnikiem CWU 150L z systemowym opcjonalnym
wyposazeniem (pakiet HE24) obiegu mieszaczowego do podf. CO oraz bezposrednim podfaczeniem
instalacji zasilenia nagrz.wentylacji. dodatkowo przewidzie¢ modut sterowania MF48. Uktad kotta nalezy
zapewnic¢ w zestaw dostosowujgcy do paliwa gazowego GZ35.
2.5.3 AUTOMATYKA
Do regulacji pracy kotta stuzy¢ bedzie modut sterowania pogodowego wbudowany w kociof.
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2. 5.4 ZABEZPIECZENIE INSTALACJI | KOTtA
- Naczynie wzbiorcze przeponowe.
Zgodnie z wyposazeniem kotta — naczynie nie mniejsze niz 20dm3
- Zawor bezpieczenstwa instalacji kotfa.
Zgodnie z wyposazeniem kotta
2. 5.5 KOMIN
Dla odprowadzenia splin projektuje sie przez komin ceramiczny systemu powietrzno spalinowego — zgodnie
z branzg architektury, z podfgczeniem za pomocq systemowego uktadu rur centrycznych systemu
powietrznospalinowego 80/125mm.
2.5.6 WENTYLACJA
Wentylacja kottowni:
Nawiew: przewidziano nawiewnikiem pod oknem kottowni — otwdr o wymiarach 400x100mm
Wywiew: grawitacyjnie rurqg 160mm pod stropem pomieszczenia.
2.5.7 INSTALACJE GRZEWCZE

Przewody rozprowadzajgce catej instalacji projektuje sie z rur meidzianych

Potgczenia z armaturg i urzgdzeniami wykona¢ na kotnierze lub gwint w zaleznos$ci od wykonania.
Nalezy przestrzega¢ zachowania rozigcznosci potqczeri umozliwiajacych demontaz urzadzen.

W instalacjach grzewczych kottowni nalezy zastosowac zawory odcinajgce kulowe firmy Efar oraz
zawory zwrotne firmy SOCLA — Danfoss
Spadki przewoddw 0,3 % od odpowietrznikéw.

Instalacje grzewczg po zmontowaniu, przed przytaczeniem do kotta nalezy gruntownie przeptukac w
celu usuniecia wszelkich zanieczyszczen. Po przeptukaniu instalacje poddac probie cisnieniowej na
szczelnos¢ wg ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” cz.ll —
~Roboty instalacyjne”.

2.5.8 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy metalowe projektowanych instalacji, ktére sq nie ocynkowane, jak: przewody,
podpory, uchwyty itp. nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Podczas przygotowania warsztatowego tych
elementow lub tez po ich zainstalowaniu nalezy je oczy$ci¢ poprzez szczotkowanie, odttuscic oraz pokryc
dwukrotnie farbg podktadows. Po wyschnieciu farby podktadowej pokry¢ wszystkie powierzchnie dwukrotnie
farbg nawierzchniowa.

2.5.9 IZOLACJE TERMICZNE

Wszystkie rurociagi w kottowni nalezy izolowac termicznie otulinami z polietylenu firmy Armacell typ
Tubolit DG o wspdifczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +10°C rownym 0,038 W/mK.
Obliczenie grubo$ci izolacji zgodnie z PN-B-02421 (dla $rednic do dn25 izolacja grubo$ci 20mm dla $rednic
adn32 do dn50 izolacja 25mm)

2.5.10 INSTALACJA WOD-KAN
ZIMNA WODA, CIEPLA WODA UZYTKOWA | CYRKULACJA

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ napetniania ztadu wody grzewczej z sieci wodociggowej za
posrednictwem zaworu ze zigczkg do weza. Projektuje sie zastosowanie dodatkowo bloku zmiekczacza
jonowymiennego firmy Cosmowater typu standard. Przed zmiekczaczem zainstalowac filtr wstepny. Odptyw
z filtra i zmiekczacza odprowadzi¢ do kanalizacji w pom. Kottowni.

Na podigczeniu cyrkulacji cieptej wody do zasobnika przy kotle przewidzie¢ uktad pompy cyrkulacyjnej
Zgodnie z opisem w czeS$ci rysunkowey.
KANALIZACJA

Instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odwodnienie pomieszczer kottowni. Bedzie sie ono

odbywac poprzez odcinek poziomy kanalizacji wykonany z PVC.
2.5.11 UWAGI OGOLNE DLA KOTEOWNI

o Wykona¢ posadzke pod terrakote , z zachowaniem 1% spadku w kierunku wpustu

e Posadzke wytozyc terrakota o $cieralnosci 4 lub 5 klasa

e pomieszczenie kotta nalezy wymalowac farba olejng do wysokosci 1,8 [m],

o Wszystkie elementy budowlane wykonac zgodnie z wymogami ppoz.

. Wykonac drzwi wejsciowe stalowe do pomieszczenia kottowni otwierane na zewnatrz wyposazone od
wewnatrz w zamek bezklamkowy (otwierany pod naciskiem),

e Mocowanie przewoddw na podporach — wyk warsztatowe

e W kottowni zamontowac zawor ze ztgczkg do weza

[ ]

Wykonac oswietlenie w pomieszczeniu kottowni (natezenia oswietlenia min 150 lux)
e Kotfownia powinna by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet gasniczy i oznaczenia wyj$cia ewakuacyjnego
Ze wzgledu na peine zautomatyzowanie pracy kottownia nie wymaga statej obstugi. Konieczna jest obstuga
dorazna polegajgca na sprawdzeniu pracy urzadzen i uzyskiwanych parametrow pracy,

2.6. INSTALACJA GAZOWA
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Instalacje gazu zaprojektowano dla gazu z grupy GZ35 .Gaz do budynku dostarczany jest na
potrzeby projektowanej jednostki kottowej oraz przygotowania positkbw w projektowanym punkcie
gastronomicznym po okresleniu lokalizacji kuchenki gazowey.

Instalacje gazowgq wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu , wg PN-80/H74219 tgczonych przez
spawanie. Przewody mocowac do stropu i $cian. Potgczenie z armaturg na gwint. Gwintowane potgczenia
uszczelnia¢ wtéknem konopnym powleczonym pastg nie wysychajacg do gazu

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowac w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwi¢ wykonanie prac
konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1
m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 [mm)].

Przewody instalacji gazowej mocowane muszg by¢ do $cian lub innych trwatych elementow
wyposazenia budynku za pomocg zamocowarn wykonanych z materiatow niepalnych. Odlegtos¢ pomiedzy
zamocowaniami przewodéw gazowych do $ciany nie powinny byé mnigjsze niz 1,5 m. Dla dtuzszych,
prostych odcinkéw odlegtos¢ ta moze by¢ zwiekszona do 3,0 m.

Przejscia przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w rurach ostonowych (dobraé $rednice rury
osfonowej o jedng dymensje wiekszg od Srednicy rury ostanianej), natomiast przez $ciany dziatowe i inne
przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem.

Po wykonaniu proby szczelno$ci i odbiorze instalacji przez witasciwy zakiad gazowniczy, przewody
pomalowac farbg antykorozyjng, a nastepnie nawierzchniowo na kolor zotty.

3. UWAGI KONCOWE

Cafos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano — Montazowych — tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséw
BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

Wszystkie wyroby wskazanych producentow nalezy traktowaé jako przyktadowe spetniajace
wymagania w projektowanym zastosowaniu. Przy wykonawstwie stosowa¢ wyroby nie gorsze o
parametrach zgodnych z projektowanymi.

Projektant: dr inz. Adam Krupiriski
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Za zgodno$c¢ z oryginatem:
Adam Krupinski dnia 20.07.2010
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OBIEKTY KUBATUROWE TOM Il WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

OSWIADCZENIE
w trybie art. 20 pkt.4 Ustawy ,,Prawo budowlane”

dotyczy projektu :

BUDOWA KORTOW TENISOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM KLUBOWYM oraz
infrastrukturg techniczng

PROJEKT BUDOWLANY - TOM Il OBIEKTY KUBATUROWE
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Niniejszym, wlasnorgcznym podpisem potwierdzam, ze zaprojektowana przeze mnie
dokumentacja projektowa, wchodzaca w sktad niniejszego projektu budowlanego jest opracowana
zgodnie z obowiazujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

dr inz. Adam Krupinski
upr. nr ZAP/0072/POOS/06
specjalnos¢ instalacje sanitarne w zakresie pelnym

Niniejszym, wtasnorecznym podpisem potwierdzam, ze sprawdzona przeze mnie dokumentacja
projektowa, wchodzaca w sklad niniejszego projektu budowlanego jest opracowana zgodnie z
obowiazujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Grzegorz Kecman
upr. nr 77/Sz/2002
specjalnos$¢ instalacje sanitarne w zakresie pelnym
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACIJI

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
N1 1 1 centrala np.:Systemair typ:FRO3AHU d=| 315 [ 1= | 1750
NI 2 1 Przewdd okragly 4 s1s | = | sse
N1 3 3 Kolano segmentowe al:fa 9 | r=1| 07 d:] 315
NI 4 1 Przewéd okragly 4 a1s | = | 1000
NI 5 1 Przewéd okragly s | n=| 10
N1 6 1 Ttumik kanalowy okragty d= [ 315 | I= [ 1000
NI 7 1 Przew6d okragly 4 515 | = | s00
NI 8 1 Przew6d okragly A 15 | = 37
N1 9 1 Ztaczka mufowa d:] 315
N1 10 1 Asymetryczne przejécie koto/prostokat a= | 200 =300 | d=|[315 | g=|60 | 1=[200]e=| 8 | f=] 0
N1 11 5 Przewdd prostokatny a= | 200 = 300 | 1= [ 1000
N1 12 1 Przewdd prostokatny a= | 200 =1 300 [ 1=] 312
N1 13 1 Czwérnik symetryczny prostokatny 200 =300 | g=|[ 150 | h=| 150 | 1= [ 350 [ e= | 175 | f= [ 100 | 13=| 50
N1 14 1 Przew6d prostokatny a= | 200 =300 | 1= | 114
N1 15 1 Tréjnik orfowy a= [200 [ b=] 300 | d= [ 150 =|150 [ r= | 50
N1 16 2 Redukcja asymetryczna 200 = 150 | c=| 150 =|150 [ 1= [150 | e=| O | f= [ -25
N1 17 2 Tréjnik prosty z prostokatnym odejéciem 150 =| 150 [ g=| 1I5 =|615| 1= [815| e= [408 | f= [ 75 | 13=[ 50
N1 18 4 Zaslepka a= [ 150 =] 150
Kratka nawiewna z przepust. BSH-Schako typ KG15 615x115
N1 19 2 V=250m3/h; dP=15Pa; Lwa=33dB(A) L= | 115 | H= [ 615
ramka dekoracyjna
N1 20 1 Przewdd prostokatny a= | 150 [ b=| 150 | 1= | 231
N1 21 2 Tréjnik prosty z prostokatnym odejsciem a= [ 150 | b= | 150 | g= | 115 | h=| 515 | I= | 715 | e= [ 358 | f=| 75 [13=]| 50
Kratka nawiewna z przepust. BSH-Schako typ KG15 515x115
N1 22 2 V=200m3/h; dP=15Pa; Lwa=31dB(A) L= | 115 | H= [ 515
amka dekoracyjna
N1 23 1 Przew6d prostokatny a= [ 150 | b= | 150 | 1= | 278
N1 1 Ztaczka nyplowa d:] 315
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
N2 1 1 centrala np.:Systemair typ:FRO3AHU d=| 315 [ 1= | 1750
N2 2 1 Przewdd okragty R ED
N2 3 1 Thimik kanalowy okragty d=| 315 [ 1= | 500
N2 4 1 Przewéd okragly 4 sis = | 706
N2 5 1 Asymetryczne przejécie koto/prostokat 200 =300 | d=| 315 =60 | 1=]200|e=| 0 | f=] 0
N2 6 1 Odsadzka symetryczna 200 =300 | e= [ 237 | 1= | 543
N2 7 1 Przewdd prostokatny a= | 200 =300 | 1= | 445
N2 8 8 Przewdd prostokatny a= | 200 =] 300 [ 1= | 1000
N2 9 1 Przew6d prostokatny a= | 200 =300 | 1= | 208
N2 10 1 Luk symetryczny “lzf“ 90 | a=| 200 | b=]300 | e=| 20 | f= | 20 | r= | 50
N2 11 1 Przewdd prostokatny 200 =300 | 1= | 352
N2 12 1 Tréjnik prosty z prostokatnym odejéciem a= | 300 =] 200 [ g=]| 115 | h=|515| 1= | 715 | e= | 358 | f= | 150 [ 13=| 50
N2 13 1 Przewdd prostokatny a= | 200 =1 300 [ 1=] 219
N2 14 1 Tréjnik prosty z prostokatnym odejsciem 300 =200 | g=| 115 =615 815 408 150 | 3= 50
N2 15 1 Redukcja asymetryczna 200 = 300 c= 200 = | 250 150 0 0
N2 16 4 Przew6d prostokatny a= | 200 = 25 | 1= [ 1000
N2 17 1 Przewdd prostokatny a= | 200 =125 [ 1=] 157
N2 18 1 Tréjnik prosty z prostokatnym odejéciem 250 =200 | g=| 115 =|515| 1= [ 715 | e= [ 358 125 | 3= | 50
N2 19 1 Redukcja asymetryczna a= | 200 =25 | c= | 200 =200 | 1= 150 | e=| 0 | f=| 0
N2 20 7 Przewdd prostokatny a= | 200 =] 200 [ 1= | 1000
N2 21 1 Przew6d prostokatny a= | 200 =200 | 1= | 203
N2 22 1 Luk symetryczny al:fa 9 | a=| 200 [ b=] 200 [ e=| 20 [ f=] 20 | r=| 50
N2 23 1 Przewdd prostokatny a= | 200 =200 | 1= | 631
N2 24 1 Tréjnik prosty z prostokatnym odejéciem 200 =120 [ g=] 115 =|415| 1= [615| e= [ 308 | f= [ 100 | 13=[ 50
N2 25 1 Redukcja asymetryczna a= [200 [ b=] 200 | c= [ 150 =120 | 1=[150|e=| 0 [ f=| 0
N2 26 3 Przewéd prostokatny a= | 150 =1 200 [ 1= ] 1000
N2 27 1 Przewdd prostokatny 150 =200 | 1= | 55
N2 28 1 Tréjnik prosty z prostokatnym odejsciem 200 = | 15 | g= | 115 =|415| 1= [ 615 | e= [ 308 | f= [ 100 | 3= [ 50
N2 29 1 Redukcja asymetryczna a= [ 150 [ b=] 200 | c¢= [ 150 =150 | 1=[150 | e=| 0 [ f=| 0O
N2 30 2 Przew6d prostokatny 150 = | 150 1000
N2 31 1 Przewdd prostokatny 150 = | 150 73
N2 32 1 Tréjnik prosty z prostokatnym odejéciem a= | 150 = | 150 [ g=| 115 | h=| 415 | 1= ]| 615 | e=|308 | f=| 75 | 13=| 50
N2 33 1 Za$lepka a= [ 150 [ b=| 150
Kratka nawiewna z przepust. BSH-Schako typ KG15 415x115
N2 34 3 V=150m3/h; dP=14Pa; Lwa=29dB(A) L= | 115 | H= [ 415
ramka dekoracyjna
Kratka nawiewna z przepust. BSH-Schako typ KG15 515x115
N2 35 2 V=200m3/h; dP=15Pa; Lwa=31dB(A) L= | 115 [ H= | 515
amka dekoracyjna
Kratka nawiewna z przepust. BSH-Schako typ KG15 615x115
N2 36 1 V=250m3/h; dP=15Pa; Lwa=33dB(A) L= | 115 [ H= | 615
ramka dekoracyjna
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY DO DOKUMENTACJI pt. BUDOWA KORTOW TENISOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM
KLUBOWYM oraz infrastruktura techniczna

OBIEKTY KUBATUROWE TOM Il WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

NN1 1 1 Przew6d okragly 415 | = s46
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
NN2 1 1 Przew6d okragly 4515 | = | s0
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
Wi 1 1 centrala np.:Systemair typ:FRO3AHU d= [ 315 | 1= [ 1750
Wi 2 1 Ztaczka mufowa d:] 315
Wi 3 1 Kolano segmentowe a]:fa 9 | r=1| 07 d:] 315
w1 4 1 Przewéd okragly A s1s = 720
Wi 5 1 Thumik kanalowy okragly d=| 315 [ 1= [ 1000
wi 6 1 Przew6d okragly 4515 | = | s00
Wi 7 1 Asymetryczne przejécie koto/prostokat a= | 200 =200 | d=|[315 | g=|60 | 1=[200]e=| 0 | =] 0
Wi 8 1 Odsadzka symetryczna a= | 200 =200 | e= | 200 | 1= [ 331
Wi 9 1 Przewdd prostokatny 200 | b= [ 200 | I= | 1000
Wi 10 1 Przewdd prostokatny a= [ 200 =] 200 | 1= | 883
Wi 11 1 Tréjnik prosty z prostokatnym odejsciem a= | 200 =120 [g=]| 115 =[315]| 1= 515 | e=|258 | f= [ 100 | 3= 50
Wi 12 1 Redukcja asymetryczna 200 [ b= [ 200 | c= | 150 =|150 | 1=[150 | e=| 0 [ f=| 0O
Wi 13 8 Przewdd prostokatny 150 [ b=| 150 | 1= | 1000
Wi 14 1 Przew6d prostokatny a= | 150 = | 15 | 1= | 760
Wi 15 1 Tréjnik prosty z prostokatnym odejsciem a= [ 150 =150 | g=| 115 | h=| 515 | 1= [715| e= | 358 | f= | 75 | 3= 50
Wi 16 1 Zadlepka 150 = | 150
Kratka wywiewna z przepust. BSH-Schako typ KG8 515x115
Wi 17 1 V=300m3/h; dP=15Pa; Lwa=31dB(A) L= | 115 | H= [ 515
ramka dekoracyjna
Kratka wywiewna z przepust. BSH-Schako typ KG8 315x115
Wi 18 1 V=250m3/h; dP=14Pa; Lwa=34dB(A) L= | 1I5 | H= [ 3I5
ramka dekoracyjna
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
w2 1 1 centrala np.:Systemair typ:FRO3AHU d= [ 315 | 1= [ 1750
w2 2 1 Przew6d okragly s | n=| 3w
W2 3 1 Thimik kanalowy okragty d= [ 315 | 1= [ 500
w2 4 1 Przew6d okragty d=] 315 [ 11=| 300
W2 5 1 Asymetryczne przejécie koto/prostokat 200 =300 | d=|[315 | g=|60 | 1=[158]|e=| 0 | f=| 0
w2 6 1 Przewdd prostokatny a= | 200 =1 300 [ 1=] 252
w2 7 1 Tréjnik prosty z okragtym odejéciem a= [ 200 =300 | d=|[ 160 | 1= |220| e= [ 110 | f= | 100
W2 8 1 Odsadzka symetryczna 200 =300 | e=| 169 | 1= [ 371
w2 9 3 Przewdd prostokatny 200 =300 | I= | 1000
W2 10 1 Przew6d prostokatny a= | 200 =1 300 [ 1= ] 867
w2 11 1 Luk symetryczny “]:f“ 90 | a=| 200 | b=]300 | e=| 20 | f= | 20 | r= | 50
W2 12 1 Trojnik prosty z prostokatnym odejéciem a= | 300 b=] 200 | g=| 65 | h=[515| I= [ 715 | e= [ 358 | f= [ 150 | 13= [ 50
Kratka wywiewna z przepust. BSH-Schako typ KG8 515x65
w2 13 1 V=200m3/h; dP=12Pa; Lwa=32dB(A) L=| 65 | H= [ 515
ramka dekoracyjna
w2 14 1 Redukcja asymetryczna a= | 200 | b= 300 c= 200 d= | 200 1= 150 | e= 160 f= 0
W2 15 5 Przewéd prostokatny a= | 200 = 200 | 1= [ 1000
W2 16 1 Przewéd prostokatny a= | 200 =200 | I=] 972
W2 17 1 Tréjnik prosty z prostokatnym odejéciem 200 =] 200 [ g=] 65 | h=|415| 1= |615|e=|308 | f= | 100 [ 13=| 50
W2 18 1 Przewéd prostokatny a= | 200 =200 | 1= | 500
W2 19 1 Przewéd prostokatny a= | 200 =200 | I=| 842
w2 20 1 Tréjnik orfowy 200 =] 200 | d= [ 150 = | 150 50
W2 21 1 Redukcja asymetryczna 200 =] 150 [ c=| 150 =150 | 1= [ 100 | e= | O f= 0
W2 22 3 Przewdd prostokatny a= | 150 = | 150 [ 1= [ 1000
W2 23 1 Przewdd prostokatny a= | 150 = 15 | 1= [ 168
w2 24 1 Luk symetryczny At oo [a=| 150 [b=] 150 | e=| 20 [ £= | 20 | r= ]| 50
w2 25 1 Przewdd prostokatny a= | 150 =] 150 [ 1=| 868
w2 26 1 Przewdd prostokatny 150 [ b="] 150 | 1= | 995
W2 27 1 Przewéd prostokatny a= | 150 = | 15 | 1= | 979
W2 28 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= [ 150 =] 150 | d=| 125 | I=|325 | e= [163| f= | 75
w2 29 1 Redukcja asymetryczna a= [ 150 [ b=| 150 100 | d=[ 100 [ 1= 100 | e= | O | f=] ©
W2 30 1 Przewéd prostokatny a= | 100 = | 100 239
w2 31 1 Luk symetryczny “]:f“ 9 |a=| 100 [ b=| 100 | e= [ 20 | f=] 20 | r= [ 50
W2 32 1 Przewéd prostokatny 100 = | 100 | 1= [ 1000
w2 33 1 Przewdd prostokatny a= | 100 =] 100 [ 1=] 776
W2 34 1 Tréjnik prosty z prostokatnym odejéciem a= | 100 =] 100 [ g=| 65 | h=|315| 1= |515|e= |25 | f=| 50 [13=]| 50
Kratka wywiewna z przepust. BSH-Schako typ KG8 315x65
w2 35 1 V=100m3/h; dP=8Pa; Lwa=25dB(A) L=| 6 [H=[ 315
ramka dekoracyjna
Anemostat sufitowy wywiewny, BSH-Schako typ TVO 100
D= | 125
w2 36 3 V=50m3/h; dP=40Pa; Lwa=30dB(A)
W2 37 1 Przew6d prostokatny a= [ 200 = | 150 1000
W2 38 1 Przewéd prostokatny 200 = 150 657
W2 39 1 Odsadzka symetryczna 200 = | 150 | e= [ 281 | 1= | 349
W2 40 1 Trojnik prosty z prostokatnym odejéciem a= | 150 =200 | g=| 65 =|415| 1= [615| e= [ 308 | f= [ 75 | 13=[ 50
w2 41 1 Redukcja asymetryczna a= [200 [ b=] 150 | c¢= [ 150 =|150 | 1= [150 | e=| O | f= [ 25
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W2 42 1 Przewdd prostokatny 150 = | 150 976
W2 43 1 Tréjnik prosty z prostokatnym odejéciem 150 = | 150 65 h=|415| 1= | 615 | e= [ 308 | f= | 75 | 13=[ 50
w2 44 1 Zalepka a= [ 150 [ b=| 150
Kratka wywiewna z przepust. BSH-Schako typ KG8 415x65
w2 45 3 V=150m3/h; dP=11Pa; Lwa=30dB(A) L=| 65 [H=| 415
ramka dekoracyjna
w2 46 1 Przewdd okragly A 6o 1= 103
w2 47 1 Tréjnik asymetryczny 90 stopni d:1 160 dj 125 [11=| 170
w2 48 1 Przewéd okragty d:1 160 | 11=| 1000
w2 | 49 1 Przewdd okragly 4] ie0 [ 1= s3s
w2 50 1 Przewdd okragly 4 6o [ 11=| 206
w2 51 1 Kolano segmentowe aga 9 | r=1| 07 d:1 160
w2 52 1 Przew6d okragly A o 1= a1s
w2 53 1 Tréjnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d:1 160 dj 125 dj 125
w2 54 1 Przewdd okragly A s =] 1o
w2 55 1 Tréjnik asymetryczny 90 stopni d:1 125 dj 125 [11=| 170
w2 56 1 Przew6d okragly A s = 2s6
w2 57 2 Ztaczka mufowa 4| s
w2 | S8 1 Odsadzka okragla A s [ e=| 250 | =] s00
w2 59 1 Kolano segmentowe aga 9 | r=1] 07 d:1 125
w2 60 1 Przew6d okragly s fu=] 73
w2 61 1 Przewdd okragly 4| 2s | 1= | 1000
w2 2 Ztaczka nyplowa d:1 160
w2 1 Ztaczka nyplowa d=1 125
w2 1 Zalepka a= | 100 | b= | 100
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
wwi | 1 1 Przewdd okragty ¢ | 315 | = | 546 | |
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
ww2 |1 1 Przewdd okragly d | 315 | = | 500 | |
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