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BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH
WRAZ Z BUDYNKIEM KLUBOWYM

oraz infrastrukturą techniczną

Katarzyna Siąkajło-Jurys

Ewa Dąbrowska
Nr Upr.1/97

LIPIEC 2010
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1 – elewacja drewniana
2 – łata (np. 30x30 mm)
3 – kołek montażowy
4 – łata (odpowiadająca grubości ocieplenia)
5 – warstwa ocieplenia (np. wełna mineralna)
6 – wkręt do drewnia

1 – łata drewniana o grubości, odpowiadającej grubości ocieplenia
2 – ocieplenie
3 – folia wiatroizolacyjna
4 – łata
5 – kontrłata
6 – deska elewacyjna
7 – wlot powietrza od spodu elewacji
8 – 30 cm odstęp pomiędzy ziemią a początkiem okładziny z drewna

UWAGA:
Odstęp pomiędzy łatami nie powinien byś większy niż 60 cm.
Pomiędzy deską elewacyjną  a ścianą musi zostać zachowana wolna przestrzeń – co najmniej 20 mm.
Umożliwia ona cyrkulację powietrza pod deskami elewacyjnymi i właściwe obsychanie desek.
Pustka powietrzna również stanowi izolację.
W dolnej i górnej części elewacji pozostawić szczeliny (otwory),
którymi powietrze będzie mogło swobodnie wchodzić i wychodzić.
Łaty montuje się zawsze pod kątem 90° w stosunku do desek elewacyjnych
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