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Wykonany w roku 2009 przez
NAVI-GLOB Systemy Informacji Przestrzenne |
mar inz. Maciej Pukaluk
/8-102 Kotobrzeg ul.Stowicza 16
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Istn. kabel YAKY 4x50mm2, przetozy¢ na odcinku od E1.2 do E1.10
do wspélnego rowu kablowego dla proj.kabli zasil. o$w. kortow.
W punkcie E1.11 kabel YAKY 4x50mm2 mufowac i przedtuzyé
do punktu E1.14 - Zasilanie tablicy TOK.

Stosowac wytyczne normy PN/76/E-05125 i SEP-E-004.
W przypadku braku innych mozliwosci, zastosowac rury ochronne typu DVR lub

dwudzielne typu PS o odpowiednim przekroju w zaleznosci od wystepujacego kabla.

np. DVR 50A, A110PS. Ze wzgledu na dostepne dtugosci rur A PS w odcinkach

3mb i 5mb, przepusty diuzsze konstruowac, taczac ich odcinki z 0,5m przesunigciem
zespalanych potowek. Miejsce potaczenia zabezpieczy¢ tasma nr typu EPR.

W miejscach taczenia rur na odcinku ok. 0,7m wykona¢ stabilizacje gruntu suchym betonem.
W miejscu zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem
istniejacym, nalezy zachowa¢ normatywne wzajemne odlegtosci, a roboty ziemne

prowadzi¢ recznie i pod nadzorem wiasciwych branz, powiadamiajac pisemnie

o terminie rozpoczecia robot. W przypadku wystapienia skrzyzowan projektowanego
uzbrojenia, drogi lub innych budowli inzynierskich z istniejacymi kablami elektrycznymi
i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi zgodnie z obowigzujacymi
normami. W przypadku napotkania w czasie rob6t ziemnych niezidentyfikowanych
urzadzen ,nalezy ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod jego nadzorem.
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LEGENDA

BRANZA ELEKTRYCZNA
ISTN. LINIA KABL. 0,4kV YAKY 4x50mm2
LINIA KABL. 0,4kV YAKY 4x16mm2 / YAKY 4x25mm2
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UZIOM PRETOWY

Stup os$wietleniowy z oprawami 1,0kW i 1,5kW

BRANZA SANITARNA

projektowana kanalizac jo sanitarna - growitocy jno

pro jektowana kanalizac jo deszczowa - grawitacy jna

projektowana rura drenarska

pro jektowane odwodnienia liniowe

wodociag — instalac jo na terenie obiektu

przyltacze i instalac jo gazu

hydrant zewnerzny nadziemny on80

punkt poboru wody do podlewania

rozbiorki istn. siec
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tel. (91) 42 44 550

70-486 SZCZECIN
ul.Kr. Korony Polskiej 24

fax. (91) 42 44 560

nwestor / adres :

GMINA MIASTO KOLOBRZEG
UL. RATUSZOWA 13, 78-100 KOLOBRZEG

projekt / obiekt :

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY DO DOKUMENTACJI pt.
BUDOWA KORTOW TENISOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM
KLUBOWYM ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

adres Inwestycji -

Kotobrzeg, ul. Wiadystawa Sikorskiego 1, dz. nr 3 i 2/6

Tysunek / femat 7 freceae

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU.
INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE.

autor /projektant
mgr inz.

imié i nazwisko

podpis -

‘ Robert Ulass
upr. nr ZAP/0165/PWOE/06

sprawdzi®

inz.

‘ Halina Rzewuska

opracowa®

upr. nr4/Sz/79

faza:

branga:

[ PW

l
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skala

data:
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CZERWIEC 2010

E1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskir
zgodnie z art.1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach F
zdn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )
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