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ARCHITEKTURA

Izabela Gruca
Nr upr.76/SZ/2001

imię i nazwisko

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
ul. RATUSZOWA 13, 78-100 KOŁOBRZEG

KOŁOBRZEG 78-100, ul. Wł.Sikorskiego 1, dz. nr 3 i 2/6

PW-zamienny

siedziba
70-486 SZCZECIN
ul.Król. Korony Polskiej 24
tel. (091) 42 44 550
fax. (091) 42 44 560

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH
WRAZ Z BUDYNKIEM KLUBOWYM

oraz infrastrukturą techniczną

Katarzyna Siąkajło-Jurys

Ewa Dąbrowska
Nr Upr.1/97

LIPIEC 2010
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Kosz zlewowy z wpustem
bocznym "tytan - cynk"

rynna pogrążona
"tytan cynk"
Ø 125 mm

rura spustowa
"tytan - cynk"

Ø 100mm

żaluzja zewnętrzna fasadowa
tzw"łamacz swiatła" montowana do wieńca
np.SUNCLIPS f-my RENSON

opierzenie
z blachy
tytan cynk

rynna "tytan cynk"
Ø 125 mm

opierzenie
z blachy
tytan cynk

styropian twardy 5,0cm
tynk mineralny na siatce

styropian twardy 5,0cm
tynk mineralny na siatce

żaluzja zewnętrzna fasadowa
tzw"łamacz swiatła" montowana do wieńca
np.SUNCLIPS f-my RENSON

SZCZEGÓŁ 1

OSADZENIE
RYNNY POGRĄŻONEJ

SZCZEGÓŁ 3

OPIERZENIE  BALKONU

9. pokrycie gzymsu

8. usztywnienie, bl. ocynk.

   z rynhakiem
7. rynna półokrągła

6. kapinos
5. bl. perforowana

4. usztywnienie, bl. ocynk.
3. pas okapowy

    listwa system-Klick
   pokrycie dachu

6. kapinos

5. bl. perfor.

4. rynna półokrągła

2. pas okapowy

   z rynhakiem

3. usztywnienie
bl. ocynk.

ZEWNĘTRZNE
ŻALUZJE FASADOWE
ŁAMACZE ŚWIATŁA

żaluzja zewnętrzna fasadowa
tzw"łamacz swiatła" montowana do wieńca

np.SUNCLIPS f-my RENSON - ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE
 WRAZ ZE SPOSOBEM MONTAŻU

BUDYNEK KLUBOWY
SZCZEGÓŁY ARCHITEKTONICZNE 1
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