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imię i nazwisko

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
ul. RATUSZOWA 13, 78-100 KOŁOBRZEG

KOŁOBRZEG 78-100, ul. Wł.Sikorskiego 1, dz. nr 3 i 2/6

PW-zamienny

siedziba
70-486 SZCZECIN
ul.Król. Korony Polskiej 24
tel. (091) 42 44 550
fax. (091) 42 44 560

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH
WRAZ Z BUDYNKIEM KLUBOWYM

oraz infrastrukturą techniczną

Katarzyna Siąkajło-Jurys

Ewa Dąbrowska
Nr Upr.1/97

lipiec 2010
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fundament betonowy 40 x 40 cm, h=100 cm
beton B20 - przy wylewaniu pozostawić gniazda
O 100 na głębokość 80 cm na osadzenie słupów

słupy pośrednie - stalowe O 60 mm
malowane na kolor zielony

podsypka piaskowa
betonowa kostka brukowa gr. 6 cm
podsypka cem. - piaskowa

chudy beton

FURTKA F1

chudy beton

UWAGA :

- wszystkie elementy zewnętrzne projektuje się
  z elementów stalowych zabezpieczonych podkładem
 do metalu (x2) oraz malowanych farbą do metalu
 o strukturze satynowej (x2)na kolor zielony RAL 6005
- spawy elementów stalowych należy wyszlifować
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone
  zgodnie ze sztuką budowlaną

podsypka piaskowa

obrzeże betonowe 8 x 30 cm

słupy stalowe malowane
na kolor zielony

obrzeże betonowe
 8 x 30 cm

słup stalowy poprzeczny
O 60 mm, malowany na zielono

słup stalowy poprzeczny
O 48 mm, malowany na zielono

SIATKA STALOWA pleciona
o oczkach 45x45 mm,
zabezpieczona antykorozyjnie,
na naciągach z linek stalowych

obrzeże betonowe 8 x 30 cm

słupy stalowe O 80mm
malowane na kolor zielonyRAL 6005

słupy pośrednie - stalowe O 60 mm
malowane na kolor zielony RAL 6005

betonowa kostka brukowa gr. 6 cm
podsypka cem. - piaskowa

chudy beton

podsypka piaskowa

słup stalowy poprzeczny
O 48 mm, malowany na zielono

SIATKA STALOWA pleciona
o oczkach 45x45 mm,
zabezpieczona antykorozyjnie,
na naciągach z linek stalowych

obrzeże betonowe 8 x 30 cm

słupy stalowe O 80mm
malowane na kolor zielonyRAL 6005

SKRZYDŁO - skrzydło bramy wykonane
z zimnogiętego profilu zamknietego.
Wypełnienie składa się z paneli
ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo.
Brama wyposażona w zestaw
zawiasowo - zamkowy.

FURTKA F1 szt.6

BRAMA JEDNOSKRZYDŁOWA
o wym. 104 x 200 cm

OGRODZENIE H=4,0m O DŁUGOŚCI 402mb

OGRODZENIE KORTÓW WYSOKOŚCI 4,0m
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