UWAGA :

- wszystkie elementy zewnetrzne projektuje sie
z elementow stalowych ocynkowanych
i malowanych metodg proszkowg

- spawy elementéw stalowych nalezy wyszlifowac

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

- wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone
zgodnie ze sztuka budowlana

SIATKA O OCZKACH 5 x 5 - STAL OCYNKOWANA

KATOWNIKI - STAL OCYNKOWANA MALOWANA NA KOLOR ZIELONY lub np. siatka
SEUPKI - RURA O 60,3 x 4 mm - STAL OCYNKOWANA
MALOWANA NA KOLOR ZIELONY \MALOWANA NA ZIELONY zgrzewana w panelach firmy BEKAERT/BETAFENCE
PORECZE - RURA O 60,3 x 4 mm - STAL OCYNKOWANA
MALOWANA NA KOLOR BIALY
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KSZTALTOWNIK 20x30x2- STAL OCYNKOWANA
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Sposdb posadowienia
wg. projektu branzy konstrukcyjnej

siedziba
70-486 SZCZECIN
ul.Krél. Korony Polskiej 24
’ tel. (091) 42 44 550
FURTKA WEJSCIOWA NA KORTY- F4 fax. (091) 42 44 560
125 x 95 cm szt. 4 inwestor / adres :
GMINA MIASTO KOLOBRZEG
RAMA- rama bramy z kwadratowej , ul. RATUSZOWA 13, 78-100 KOLOBRZEG
stalowej rury, cynkowana; rama 40 x 40 mm rojekt / obiekt :
WYPELNIENIE- siatka o kwadratowych 15,00 | 125,0 15,00 | BUDOWA KORTOW TENISOWYCH
oczkach wielkosci 50x50 mm przyspawana I T LR | WRAZ Z BUDYNKIEM KLUBOWYM
do br_amy, poziome druty majq przegiecie stupki 60 x 60 mm oraz infrastruktura techniczng
w kazdym oczku; :L :L adres inwestycji :
SELUPKI- stalowe, wymiary dostosowane | x b | i . .
do wysokoéci ogrodzenia. & — ~ KOLOBRZEG 78-100, ul. Wk.Sikorskiego 1, dz. nr 3 i 2/6
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- wszystkie elementy zewnetrzne projektuje sie o l ! OGRODZENIE KORTOW WYSOKOSCI 1,2m
z elementow stalowych ocynkowanych i Sl ol | ]
malowanych metodg proszkowgq | 5”: | ‘ ‘ ‘ ‘ 1
- spawy element6w stalowych nalezy wyszlifowac ' autor /projektant imie i nazwisko podpis :
- wszyst_kie wymiary nalezy splfawdzi(: na budowie | | mgr inz.arch. \zabela Gruca
- wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone [ 1 N 76/S2/2001
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PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor Jjest prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)
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