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1 - elewacja drewniana

2 - tata (np. 30x30 mm)

3 - kotek montazowy

4 - tata (odpowiadajaca grubosci ocieplenia)
5 - warstwa ocieplenia (np. wetna mineralna)
6 - wkret do drewnia

1 - tata drewniana o grubosci, odpowiadajgcej grubosci ocieplenia

2 - ocieplenie

3 - folia wiatroizolacyjna

4 - fata

5 - kontrtata

6 - deska elewacyjna

7 — wlot powietrza od spodu elewacji

8 - 30 cm odstep pomiedzy ziemig a poczatkiem oktadziny z drewna

UWAGA:

Odstep pomiedzy tatami nie powinien bys$ wiekszy niz 60 cm.

Pomiedzy deskg elewacyjng a Sciang musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen - co najmniej 20 mm.
Umozliwia ona cyrkulacje powietrza pod deskami elewacyjnymi i wtasciwe obsychanie desek.

Pustka powietrzna réwniez stanowi izolacje.

W dolnej i gérnej czesci elewacji pozostawi¢ szczeliny (otwory),

ktédrymi powietrze bedzie mogto swobodnie wchodzié i wychodzi¢.

taty montuje sie zawsze pod katem 90° w stosunku do desek elewacyjnych
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tel. (091) 42 44 550

fax. (091) 42 44 560

inwestor / adres :

GMINA MIASTO KOLOBRZEG
ul. RATUSZOWA 13, 78-100 KOLOBRZEG

rojekt / obiekt :

BUDOWA KORTOW TENISOWYCH
WRAZ Z BUDYNKIEM KLUBOWYM
oraz infrastruktura techniczng

adres inwestycji :

KOLOBRZEG 78-100, ul. Wi.Sikorskiego 1, dz. nr 3 i 2/6

rysunek / temat / tres¢ :

BUDYNEK KLUBOWY
SZCZEGOLY ARCHITEKTONICZNE 3

’_“““‘J
LS <
R
RS <>

autor /projektant

imie i nazwisko

podpis :

mgr inz.arch.

/
\

|zabela Gruca
Nr upr.76/S2/2001

~ - sprawdzit

mgr inz.arch.

Ewa Dabrowska
Nr Upr.1/97

opracowat

mgr inz.arch.

Katarzyna Siagkajto-Jurys ‘

faza :

branza :

rys.nr:

\PW—zamienn%

skala :

[ ARCHITEKTURA |
data:

LIPIEC 2010

11

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt / utwor i Jjest
zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)

prawem autorskim
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