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Spis zawartosci opracowania:

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji

poszczegolinych obiektow.

2.
3.

4.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, ich skala i rodzaj oraz miejsca i czas wystapienia.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

OPIS

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczeglinych obiektéw:

1.1. Roboty rozbiérkowe istniejacych obiektéw budowlanych i zagospodarowania terenu

1.2. wykonanie niwelacji terenu

1.3. wykonanie wykopu pod budynek klubowy,

1.4. roboty murowe,

1.5. roboty budowlane polegajace na uktadaniu zbrojenia, szalunkéw, wylewaniu

betonu i wznoszeniu muréw konstrukcji budynku

1.6. prace ciesielskie przy wznoszeniu wiezby dachowej i pokryciu dachu

1.7. instalacje wewnetrzne,

1.8. roboty tynkarskie

1.9. wylewki podtozy

1.10. montaz stolarki okiennej i drzwiowej
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.11. prace wykonczeniowe i prace malarskie

.12. wykonanie wykopu pod korty tenisowe

.13.  wykonanie podbudowy i nawierzchni kortéw

.14. wykonanie instalacji odwadniajacej nawierzchnie kortéw

.15. wykonanie instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
.16. wykonanie instalacji elektrycznej

.17. wykonanie instalacji gazowej

.18. wykonanie fundamentdw pod stupki ogrodzenia

1.19. montaz ogrodzenia

1.20. wykonanie wykopu i fundamentu pod $ciane treningowag

1.21. wykonanie $ciany treningowej

1.22. wykonanie fundamentow pod stupy os$wietleniowe



1.23. montaz stupdw oswietleniowych

1.24. wykonanie powierzchni utwardzonych

1.25. prace wykonczeniowe i porzadkowe

2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na dziatce znajdujg sie obiekty budowlane - do rozbiorki. Teren zagospodarowany kortami
tenisowymi i infrastrukturg techniczng, ogrodzony, wystepuja nawierzchnie utwardzone - chodniki.

3.

5.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne

- przytacze instalacji wodociggowej,

- przytacze instalacji kanalizacji deszczowej,
- przytacze gazowe,

- przytacze elektroenergetyczne,

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, ich skala i rodzaj oraz miejsca i czas wystgpienia:

- przy robotach ziemnych:
a. mozliwos¢ wpadniecia pracownika lub innej osoby do wykopu,

- przy robotach murarskich ($ciana treningowa):
a. prace na wysokosci — dotycza wszelkich prac wykonanych co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi
b. upadki na powierzchniach rusztowan
b. przedmioty spadajace z wyzszych kondygnacji na pracujacych nizej
c. wytadowania atmosferyczne - porazenie pracujgacych na wysokosci

- zagrozenia mechaniczne

a. niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzadzen oraz narzedzia
i obrabiane przedmioty mogace powodowac urazy

b. ostre, wystajace elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie
narzedzi i maszyn spowodowane przez ruchome s$rodki transportu poziomego i
pionowego oraz transportowane materiaty

c. zagrozenia powodowane przez ruchome s$rodki transportu poziomego
i pionowego oraz transportowane materiaty,

d. zagrozenia powodowane przez sktadowanie materiatow,

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych :

Osoby odpowiedzialne za poszczegdlne grupy branzowe pracownikdw w uzgodnieniu z

Kierownikiem budowy prowadzg dla swych pracownikéow szkolenia stanowiskowe wynikajace z
zakresow wykonywanych robdt wraz z pouczeniem o sposobie postepowania w razie wypadku oraz
informuje o numerach telefonéw alarmowych.

6.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Teren budowy zagospodarowac zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym projektem.



- Zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne.

- Zapewni¢ do realizacji robot:

sprzet i urzadzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia

o dopuszczeniu do eksploatacji ;

zabezpieczenia na czesci ruchome mogace pochwyci¢ lub okaleczy¢ obstugujacego;

skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym;

instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu.

- Kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty:

protokét z pomiaréw opornosci izolacji i skuteczna ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym;

poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzadzen;

ksigzke przegladdéw i konserwacji urzadzen;

ksigzke przegladow elektronarzedzi i spawarek elektrycznych;

ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym;

dziennik BHP;

karty badan okresowych (aktualne);

informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikéw;

poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach;

- Zapewnic uprawnionych pracownikéw do obstugi okreslonych maszyn
i urzadzen.

- Pracownikom pracujagcym na wysokosci zapewni¢ wymagane urzadzenia techniczne lub
osobiste zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.

- Zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony gtowy ,
egzekwowac jego uzytkowanie podczas pobytu na budowie.

Przestrzega¢ wyznaczenia barierami lub tasma ostrzegawczg i tablicami ostrzegawczymi stref

zagrozenia w obrebie pracy urzadzen do transportu pionowego oraz stanowisk na
wysokosci.

punktéw odbioru materiatéw od wyciagéw.

- Urzadzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb postronnych.

- Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

- Roboty zbrojarskie prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang uzywajac bezpiecznego sprzetu
i konstrukcji pomocniczych.

- Roboty montazowe konstrukcji prowadzic¢ zgodnie z projektem
i instrukcja montazu i przy uzyciu urzadzen pomocniczych technicznych wzglednie sprzetu
ochrony osobistej chronigcym przed upadkiem
z wysokosci.

- Konstrukcje pomocnicze , réznego typu rusztowania wykonywac zgodnie z norma branzowg
(drewniane) lub instrukcjg montazu (stalowe).

- Egzekwowac od podlegtych pracownikdéw przestrzegania przepiséw szczegdlnych i zasad
BHP przy wykonywaniu danego typu robot.

- Zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

- Instrukcje BHp zawarte w ksigzeczce ewidencji szkolenia wykorzystac¢ podczas szkolenia na
stanowisku roboczym.

Teren budowy musi by¢ ogrodzony dla oséb postronnych, posiadac stuzbe kontrolna i srodki p.poz

oraz facznosci;

Przy wyzej wymienionym zadaniu wymagane jest opracowanie planu BIOZ . Zakres
godzin na wykonanie zadania przekroczy 500 osobodni, przy jednoczesnym zatrudnieniu
powyzej 20 pracownikéw, a czas budowy przekroczy 30 dni.

Informacja okresla wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03.w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia...(Dz.U. Nr 120 poz.1126).

mgr inz. arch. Izabela Gruca



