ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (DLA CALEGO BUDYNKU)

L.P. 1 2 3 4 5 6 7
OZNACZENIE Dz1 Dz2 Dw1 Dw?2 Dw3 Dw4 Dw5
RODZAJ DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE, KOLOR ORZECH DRZWI', ALUMINIOWE, KOLOR ORZECH DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE
WYPOSAZENE W SAMOZAMYKACZ BEZKLAMKOWE, Z ZAMKIEM, GtADKIE/DREWNIANE/OKLEINOWANE GLADKIE/DREWNIANE/OKLEINOWANE GLADKIE/DREWNIANE/OKLEINOWANE GtADKIE/DREWNIANE/OKLEINOWANE DRZWI WEWNETRZNE DO KOTLOWNI
I ZAMEK, WYPOSAZYC W POCHWYT JAKO SYSTEM REFERENCYNY | WARSTWOWE OSCIEZNICA REGULOWANA | WARSTWOWE OSCIEZNICA REGULOWANA | WARSTWOWE OSCIEZNICA REGULOWANA | WARSTWOWE OSCIEZNICA REGULOWANA | PLYTOWE, GLADKIE Z KLAMKA Z SZYLDEM
JAKO SYSTEM REFERENCYNY _ [ZASTOSOWAC YAWALTM 62 LUB ROWNOWAZNY Z KLAMKA Z SZYLDEM Z KLAMKA Z SZYLDEM Z KLAMKA Z SZYLDEM Z KLAMKA Z SZYLDEM EI30
ZASTOSOWAC YAWAL TM 62 LUB ROWNOWAZNY
SCHEMAT 100,0 100,0 90,0 1000 1000 90,0 1000
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5,0 90,0 5,0 5,0 90,0 5,0 5,0 80,0 5,0 5,0# 90,0 5,0% 5,0H 90,0 5 OH 5,0 80,0 5,0 5,0H 90,0 5,0H
WYMIARY SKRZYDLA So 90 90 80 90 90 80 90
DRZWI (cm) Ho 200 200 200 200 200 200 200
WYMIARY W SWIETLE Sz 100 100 90 100 100 90 100
OTWORU DRZWI (cm) Hz 205 205 205 205 205 205 205
PARTER 1P | 3L 1L 4P 1 5L 1P 1 3L 2P 1 2L 1 1L
PIETRO oP 6L oP 4L
RAZEM P [ 3L 1L # | 1ML 1P | 3L 2 | 2 o | a4 1L
UWAGI DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI Z ZAMKIEM LAZIENKOWYM | DRZWI| Z ZAMKIEM tAZIENKOWYM |
SZKLENIE SZKLEM HARTOWANYM - DRZWI ZEWNETRZNE, GLADKIE KRATKA NAWIEWU W DOLNEJ CZESCI KRATKA NAWIEWU W DOLNEJ CZESCI
BEZPIECZNYM DRZWI W KOLORZE DREWNA - ORZECH DRZWI W KOLORZE DREWNA - ORZECH DRZWI W KOLORZE DREWNA - ORZECH

DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKU DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKU DRZWI WYJSCIOWE NA TARAS DRZWI WYJSCIOWE NA TARAS
ZESTAW'EN'E STOLARK' OKlENNEJ ALUMINIOWE WZMOCNIONE, ALUMINIOWE WZMOCNIONE, ALUMINIOWE WZMOCNIONE, ALUMINIOWE WZMOCNIONE,
Z KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMKIEM Z KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMKIEM Z KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMKIEM Z KLAMKA Z SZYLDEM, ZAMKIEM
KOMPLET Z OSCIEZNICA KOMPLET Z OSCIEZNICA KOMPLET Z OSCIEZNICA, DRZWI PRZESUWNE KOMPLET Z OSCIEZNICA, DRZWI PRZESUWNE
L.P. 1 2 3 5 6
OZNACZENIE o) 02 03 Witryna 1 Witryna 2 Witryna 3 Witryna 4
RODZAJ ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K, PESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K, ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K, ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMDIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K,
SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDEOWE [SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDLOWE SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDtOWE SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZK|.ONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDLOWE
KOLOR ORZECH. WYPOSAZONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYTY ~ KOLOR ORZECH. WYPOSAZONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYTY KOLOR ORZECH. WYPOSAZONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYTY KOLOR ORZECH. WYPOSAZONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYTY
JAKO PREFERENCYJNY ZASTOSOWAC SYSTEM YAWAL PBI 50N LlUB ROWNOWAZNY UAKO PREFERENCYJNY ZASTOSOWAC SYSTEM YAWAL PBI 50N LUB ROWNOWAZNY JAKO PREFERENCYJNY ZASTOSOWAC SYSTEM YAWAL PBI 50N LUB ROWNOWAZNY JAKO PREFERENCYJNY ZASTOSOWAC SY[STEM YAWAL PBI 50N LUB ROWNOWAZNY
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17 A hag A 5,0 T 470,0 T 5,0 240,0
W MURZE (cm) Ho 200 120 120
ZEWNETRZNE WYMIARY Sz 116 116 116 240 (WYMIAR OTWORU W MURZE) 240 (WYMIAR OTWORU |V MURZE) 480 (WYMIAR OTWORU W MURZE) 240 (WYMIAR OTWORU W MURZE)
OSCIEZNICY ( cm) Hz 196 116 116 205 (WYMIAR OTWORU W MURZE) 205 (WYMIAR OTWORU |V MURZE) 205 (WYMIAR OTWORU W MURZE) 205 (WYMIAR OTWORU W MURZE)
PARTER - aL 1L 1P
PIETRO - 14L 6L 1L/1P 1P
RAZEM - 14L 15L 1L 1P 1L1P 1P
UWAGI PCV KOLOR : ORZECH PCV KOLOR : ORZECH PCV KOLOR : ORZECH ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K, ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K, ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMQIZOLACYJINE U=1,8 W/m2K,
SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDEOWE SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDEOWE SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZK|.ONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDEOWE
KOLOR ORZECH. WYPOSAZONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYT KOLOR ORZECH. WYPOSAZONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYTY KOLOR ORZECH. WYPOSAZONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKAGZ ORAZ POCHWYTY
JAKO PREFERENCYJNY ZASTOSOWAC SYSTEM YAWAL PBI 50N LUB ROWNOWAZNY JAKO PREFERENCYJNY ZASTOSOWAC SYSTEM YAWAL PBI 50N LUB ROWNOWAZNY JAKO PREFERENCYJNY ZASTOSOWAC SYSTEM YAWAL PBI 50N LUB ROWNOWAZNY
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zgodnie z art.| i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
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