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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- P.B. architektury,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- katalogi techniczne producentdw

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem projektu wykonawczego zamiennego s obiekty inwestycji budowa kortéw tenisowych wraz
z budynkiem klubowym oraz infrastrukturg techniczng w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Niniejszy projekt dotyczy elementow zagospodarowania terenu w odniesieniu do branzy sanitarnej.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- Instalacji wodociggowej od istnigjgcej studni wodomierzowej przytacza

- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie obiektu z przebudowq istniejgcego przytacza
polegajaca na wbudowaniu na kanale przytgcza studni inspekcyjnej,

- Instalacji odprowadzenia wod opadowych z terenu, dachow budynkoéw i projektowanych aren
sportowych do sieci kanalizacji deszczowej

3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODWODNIENIE TERENU

3.1 Przytacze i instalacja kanalizacji deszczowej na terenie obiektu

Przewidziano zgodnie z warunkami przytaczenie do sieci miejskiej do kanatu deszczowego 300mm w

ulicy Sikorskiego do istniejgcej studni D1istn o rzednej terenu 4,33 i rzednej dna 1,37mnpm.

Projektuje sie przytacze i instalacje kanalizacji deszczowej na terenie obiektu wykonang jako siec¢

grawitacyjna. Projektuje sie instalacje z przewoddw PVC do kanalizacji zewnetrznych klasy S 8 kN/m2

faczonych za pomocq uszczelek gumowych (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o

jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztaftek. Srednice, spadki i trasy kanatéw przedstawiono w cze$ci

rysunkoweyj. Dla instalacji w obrebie boisk dopuszcza sie stosowanie rur o klasie N 4kN/m2.

Dla projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje sie studzienki wykonane z rury karbowanej

#425mm, prefabrykowane studzienki PP np. systemu Tegra firmy Wavin oraz studnie betonowe z betonu

klasy B45. Dla studni w obrebie chodnikdw, pieszojezdni i parkingu przewidziano zastosowanie

systemowej pokrywy zeliwnej typu ciezkiego klasy C-250. Dla studni w obszarach zielonych i na terenie

areny przyjeto mozliwo$¢ zastosowania pokryw systemowych PVC. Dla studni w obrebie boisk przyjeto

pkrywy systemowe dla terendw zielonych pokryte wypetnieniem zgodnie z nawierzchnig boisk.

3.3 Rozwiazania projektowe odwodnienia terenu.

Dla projektowanych aren sportowych wykonanych z trawy syntetycznej i naturalnej przewidziano
odprowadzenie wdod opadowych za pomoca drenazu podziemnego oraz za pomocg odwodnien liniowych
np. Recyfix standard 100 (korytka nr kat. 40200 z pokrywg 5070 w odcinkach po 1000mm).
Projektuje sie instalacje drenarskg pod ptyta boisk wykonang z rury drenarskiej karbowanej PVC-U o
Srednicy 65mm z otworami 2,5x5,0 (np. produkcji Wavin Buk k/Poznania) ze spadkiem 0,3% z
przekryciem minimalnym 30cm (zgodnie z opracowaniem technologii wykonania ptyty boiska) w
rozstawie co 5m, wigczonych do projektowanych przewoddw kanalizacji deszczowej. Przewidziano
wigczenie projektowanych drenéw PVC-U o $rednicy 65 mm do przewoddw kanalizacji deszczowej za
posrednictwem odcinka rury PVC do kanalizacji deszczowej o $rednicy 110mm wigczonej do rury
zbiorczej za pomocg systemowego trojnika oraz potgczonej z obstugiwanym drenem za pomocg
systemowego dofgcznika. Sposob wigczenia przedstawiono w czeSci rysunkowej niniejszego
opracowania.
Saczki drenowe pod boiskiem i drenazu opaskowego nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie gruntu
rodzimego bez kamieni, gtazow i innych elementdw mogacych uszkodzi¢ przewody, przewody nalezy
uktadac w obsypce ze zwiru ptukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi i konstrukcyjnymi
projektu plyty boiska. Potozenie, dtugo$¢ i projektowane spadki przedstawiono w cze$ci rysunkowey.
Dla wszystkich podejs¢ do koryt odwodnien liniowych przewidziano zastosowanie rury PVC klasy N
Srednicy nie mniejszej niz 160mm.

3.4. Roboty ziemne i uktadanie kanatow.
Rurociag ukfada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gfebokosci 1,6 m wasko-przestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpdr, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o $cianach
skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ oraz zaniwelowac.
Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur.
Dodatkowg gfebokosc dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
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sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita,
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢
ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm. Obsypka rurociggow musi
zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po
stwierdzeniu prawidtowo$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopow nad obsypkq nalezy wykonac¢ z
gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungc¢ duze i ostre kamienie.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC. Uktadanie rur moze
odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym odpowiednio zageszczonym. Montaz
przewodow powinien odbywac¢ sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodow.
Uktadanie wykonac¢ na gfebokosci i ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz technologiq
montazu tych rur.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Warunki wiaczenia.

Przewidziano wykorzystanie istniejacego przytacza dla przedmiotowego obiektu. Od istniejacej studni
wodomierzowej na terenie obiektu przewidziano odej$cie zgodnei ze stanem istniejgcym odrebnie na
instalacje wody bezpowrotnie zuzytej do zawordw przy boiskach oraz odrebne odejscie do budynku. Stan
i poprawnosc¢ rozwigzan opomiarowania w studni wodomierzowej okresli¢ dodatkowo na budowie.
Zastosowane materialy i uzbrojenie.

Instalacje wykona¢ z rur i ksztaftek PE8O typoszeregu SDR11 np. firmy Wavin lub innego producenta
system réwnowazny technicznie. Przewidziano Zzastosowanie rur PE o pofgczeniach na mury
elektrooporowe.

Na cafej trasie wodociagu przyfacza i instalacji na wysokosci 20 [cm] nad rurg nalezy ufozy¢ tasme
magnetyczna faczong na Sruby zaciskowe.

W zakresie projektowanych punktéw poboru wody przewidziano wykonanie zaworéw dn20 ze zlgczka do
weza elastycznego, zainstalowane w skrzynka typowych podziemnych o wymiarach 30x30cm z pokrywa
ze stali nierdzewnej.

Instalacje na terenie i przytacze ukiada¢ na gfebokosciach zgodnie z cze$cig graficzng w zakresie
rzednych 1,6-1,4m ppt zaleznie od uksztattowania terenu.

Roboty ziemne.

Rurociag uktada¢ w wykopie wgqsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor. Dno wykopu
nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Nastepnie wykona¢ podsypke o grubosci min. 10cm z
przesianego piasku. Po utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci min. 30cm
powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke
nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uktadanie wykonac¢ na gfebokosci i ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

Przylacza nalezy poddac probie ci$nieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Przewody w stanie odkrytym
zinwentaryzowac¢ geodezyjnie a przytacze wodociggowe wraz z podejSciem pod wodomierz zgtosic do
dostawcy wody celem odbioru.

Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowac tabliczkami emaliowanymi
umieszczonymi na stupkach.

Roboty dodatkowe.

- Probe ci$nieniowgq wykonac¢ zgodnie z normg PN-81/B-19725 Prébe nalezy wykonac¢ po ufozeniu
przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed
przemarzaniem. Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte w celu mozliwoéci sprawdzenia ewentualnych
przeciekéw. Ci$nienie prébne powinno wynosi¢ nie mniej niz 1MPa.

-Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci przewdd nalezy poddac ptukaniu uzywajgc w tym
celu czystej wody wodociggowej. Predkosc przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczenn mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda pfuczgca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce do tego upowaznionej. W razie potrzeby dokonac¢ dezynfekcje rurociggu podchlorynem sodu w
stezeniu 50 mg/dm3 w czasie 24 godzin. Po usunieciu wody dezynfekujgcej z rurociggu nalezy jg
zobojetni¢ tiosiarczanem sodu. Po dezynfekcji wodocigg nalezy ponownie wyptukac i przeprowadzic
analize bakteriologiczng. Wode po probie szczelno$ci, ptukaniu i zobojetniong wode po dezynfekcji
rozprowadzi¢ po terenie dziatki Inwestora.

Odbiory:

- Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te etapy robdt, ktore podlegajg zakryciu przed zakornczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu.
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-Przed przekazaniem przewodow wodociggowych do eksploatacji nalezy dokonac¢ odbioru korncowego.
W zakres odbioru korncowego wchodzi:
a) sprawdzenie protokotéw odbioréw cze$ciowych
b) sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania przytaczy i obiektow na przytgczach
¢) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
5 KANALIZACJA SANITARNA
Rozwiazania projektowe:
Scieki z projektowanych obiektéw odprowadzane beda za pomocy istniejacego przytacza do kanatu sieci
w ulicy na wysokosci wjazdu na teren posesji. Przewidziano przebudowe przytacza polegajagca na
wbudowaniu na terenie posesji w poblizu granicy, studni na kanale. Scieki z budynku odprowadzane
beda grawitacyjnie. Przewidziano nowe pofgczenie budynku z rzeczong wbudowang studnig na kanale.
Po wykonaniu odsfoniecia rzedng studni projektowanej do wybudowanej na kanale nalezy domierzy¢ na
budowie i zweryfikowac z dokumentacjq (przed przystapieniem do prac wbudowania studni)
Projektuje sie nowg instalacje grawitacyjng wykonang z rur i ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z
uszczelka gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki
rur i ksztaftek, o sztywnos$ci obwodowej nominalnej klasy S. W zakresie studni inspekcyjnych
przewidziano wykonanie elementéw w sgsiedztwie budynku oraz nawierzchni sportowej wykonanych z
prefabrykowanych studzienek z rury karbowanej PVC425mm z systemowa kinetg przeptywowa z PP.
Roboty ziemne i uktadanie kanatow:
Zgodnie z pkt.3 i 4
6. INSTALACJA GAZOWA
Instalacje gazu zaprojektowano dla gazu GZ35. Podfgczenie instalacji przewidziano do szafki gazowej na
granicy nieruchomosci dokad gaz dostarczony bedzie przez zakiad gazowniczy zgodnie z umowag
przytaczeniowg — wg zakresu prac projektowych i wykonawczych po stronie dostawcy gazui. Gaz do
budynku dostarczany jest na potrzeby ogrzewania pomieszczen, przygotowanie cieptej wody i
przygotowania positkéw. Projektuje sie kurek gtowny dn40 w szafce stalowej wentylowanej wolnostojgcej
wraz z gazomierzem w poblizu granicy posesji, zgodnie z cze$cig rysunkowag
Projektuje sie instalacje na terenie inwestycji wykonang z rur i ksztattek PE SDR11 o $rednicach jak na
rysunkach. W odlegtosci ok. 1,0m za kurkiem gtdwnym w szafce na granicy posesji zamienic rure stalowg
czarng bez szwu DN50 na rure PESO de63 z zastosowaniem prefabrykowanej ksztattki przejsciowej. W
odlegtosci ok.1,0m przed podejsciem do budynku projektowang rure PE zamieni¢ na stalowa. Projektuje
sie fgczenie projektowanych rur PE elektrooporowo.
Wykopy pod rurociggi wykonac jako wagsko-przestrzenne. Dno wykopu oczy$ci¢ z ostrych kamieni i
innych czesci statych mogacych spowodowac uszkodzenie rury PE. Wykona¢ podsypke piaskowg o
grubosci warstwy ~ 0,10 m i zagescic. Nastepnie utozy¢ rurociggi i wykonac obsypke z piasku o grubosci
warstwy ~ 0,20 m ponad gazociggiem. Wykop zasypywac wyselekcjonowanym gruntem rodzimym (po
usunieciu korzeni i duzych kamieni) zageszczajagc go warstwami. Na wysokosci ~ 0,3 m ponad
gazociqgiem ukfada¢ zoftg tasme ostrzegawczg z drutem identyfikacyjnym. Po Zzasypaniu wykopu
uzupetnic naktadke. Drut identyfikacyjny uktadac w wykopie przy gazociggu typ YAY 1,5mm.
Rurociag w miejscu ewentualnej kolizji z innymi przewodami nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej.
Gazociag prowadzony w rurze powinien by¢ wykonany z jednego elementu bez potaczen. Po wykonaniu
prob szczelno$ci gazociggu przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Uktadanie
wykonac na gfebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologia montazu.

Inne uwagi:
W przypadku fgaczenia przewodu gazowego nalezy zwrdci¢ uwage aby zigcze nie znalazto sie w rurze
ochronnej. Catos$¢ wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, wymogami
Z.G., oraz przepisami BHP. Przed rozpoczeciem eksploatacji przeprowadzi¢ proby szczelnosci i dokonac
odbioru w obecnosci przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego. Wykonawstwo oraz odbiory robét wykonaé
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych — montazowych — cz. III’.
Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac stosowne $wiadectwa jakoSci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

7 UWAGI KONCOWE

-Wykonawstwo oraz odbiory robét wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych — montazowych —cz. III”.
-Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac stosowne $wiadectwa jakoSci stwierdzajgce dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.
W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumie¢ sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.  Projektant: dr inz. Adam Krupinski
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WIELKOPOLSKA
Spdera GAZOWNICTWA
Oddzizl Zakiad Dystryhy j| Gazy Koszalin,
lﬁzlaﬂ&kap_h;;aﬁq%#’a?:lr?:ﬂ azg;mwni:;zj I‘?x: ﬁ:ﬁmﬂ 1??’
Folezyrs S/57. F5-806 Koszalin E-mail; warunki.knszalin@zg‘k.p]
N/ zrak: TE).12-4100-1 0843009 Koszalin, dnia 10-02-20p9
s N

Urzad Miasta Kolobrzeg
Wydzial Inwestycji
ul.Ratuszowa 12

78-100 Kelobrzey

. Warunki Nr TEL12-4100-106430/09 Preylaczenta
do sieci garowej nic urzadzer i ina_talacji gazowych podmiotu przewid ujacego zuzycie paliwa
gazowego wilosei nie wigkszej niz 10 mafh w przeliczeniu na gaz Ziemny
wysokemetanowy o ciepls spalania 39,5 MJ/m3,

W edpowiedzi na wniosek z dnia 10-02-2008 W oparciu a Rozparzadzenie Ministra Gospodarki Prasy i

Polityki Spoleczne) = dnia 06.04.2004 r, w sprawie szezegdlowych warunksw przywch::rfi'a pndn'-:iatmc'.? do

siect garowych, fuchu i ekeploatacyi tych siesi (Dz. U Ny 105 = dnia 04.05.2004 r. poz. 1113}, wydaje sie

nastepuiace warunki przyiaczenia do sieci gazowe] obiektu - :
budynek uzytecznosei publieznej

1. Migjsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:

m. Kolobrzeg, ul. Sikorskiego 1

2. Rodza) paliwa gazowago; Ls (G2-35)

3. Paliwo gazowe uzywane bedzie:

a) do nastepujacych celow: socjalno-grzewczych
b) do nastepujgeych odbiomikdéw gazu;
Kuchgnka gazowa o mocy & [kKW], szt 1
Kocled gazowy Jadnofunkeyiny = zas chniklem o mocy 80 kW], szt. 1

4. Maksymalny gedzinowy adbior paliwa gazowego wyniesie; 10,00 [m3nih]

5. Migjsce podigczenia przylgczy, urzadzen i instalacii gazowych do sieci gazowe;:
istnicjacy gazociag, o cisnieniu; niskim, grednicy: Dn 100 materiaf: Stal
znajdujace sig: Kotebrzeg ul. Sikorskiego
o cisnieniu nominalnym; Pn 1,30 TkPa]

6. Przewidywany zakres rzeczowy | paramefry techniczne zwiszane 2 budowa przyigcza
{cdcinka siec! gazowe] od gazociggu zasilajgeego do kurka giownege wiacznie)
slutacego do przykgezenia instalac)i gazowe) znajdujges] sie w okickcie edbiorcy:

$rednica [mm] ~ ilosé

Przylaoze PESE SDRTY Dz B3 30,00 m
Zaprojektowad i wykonaé Przylacze gazu nic z rur PE 80 SDR 11 de 63 do budynku j.w. zakoriczone
kurkiem glownyim.

7. Minimaine | maksyraine cignienia paliwa gazowego w migjscu dostawy gazu
-preed kurkiem gidwnym: Pmin=1,15 [kPa] Pmax=1,60 [kPa]
8. Wymagania dotyczace dokanywania pomiar i kontrali dostawy i odbiory gazw:
3} gazomierz: Gazomierz miechowy G 6, na belce rozstaw 130 mm * 1 s21.
k) migjsce usyluswania gezomierza: - w szafce wolnostojacej zamontowanej na granicy dzialki.

8. Inslakacja garowa winna byd 2aprojektowana i wykonana Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzenne] i Budownictwa w sprawis warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadade budynki i ich
usytiowanie (Dz.U. Nr 75 z dhia 15.08.2002 r. Rozdzigt 7 wraz z pd2hiejszymi zmianami), Wykaonranie Instalacii

Spiita Gz 5p 200, Ll ehds 15, 1329 Paznpd, wwwmagaz 6
iR 2 amendu Poozaz - Zdeishew Kowaiss, ww-vmmmmmﬁwmummmm
HIP TRRVETETE, FEGON B32151410, KRS RS 0500001 11 Sl Fefanarwy Pazn s « Norkes M5asta i ikdn w Pagnaniy, VI Wiy Gospodazy KRS

dukowaro; 17.02 2002 Tl 12-4100-10542 108 (ne wessit 1) Strona: 1
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mose nastapic na podstawie decyzji o pozwoleniu na budows zgodnie z uslaws 2 dn.7.07.84r. Prawo
Budowiane {Dz.U. Nr 156 pez. 1118 wrez z pbZniejszymi Zmianzmi).
Wartosé ciénienia proby cisnieniowe dia przytacza wynasi 0,21MPa. _ ‘
10. Granice wiasnoéci sieci gazowe| naleZace| do przedsigbicrstva gezowniczego slanowi
- kurek gtéwny umieszezeny w sZafce gazowe] na granicy dziaiki.

1. Projektowana a za czenie wynlesie: 2 315,00 28 +VAT.

1 O:?.]aia Za3 mmmae zuggaﬁwznamna zgodnle 2 Tarylg dla paliw gazowych
rir 1/2008 WOSD Sp. z 0.0., na podstawie przéwidywansgo zakresu ]
reczowago wykonania przylaczenis i jest wazna w okresie cbowigzywanta
whw taryfy.

12 Realizacja przylaczenia do sieci gazowej przedsigbiorstwa gazowniczeRgo
moze nastapic po zawarciu umowy 4 przylaczenie pomigdzy Podmiotem
a przedsighiorstwam gazewniczym. Why umowa okresli sposéb
finansowania i termin realizacii prZytaczenia do sieci gazowel.
Padpisanie umowy © przylaczenie moZe nastapic szesé -
miesiecy przed przewidywanym terminem przylaczenda,

Do podpisania wniosku o zawarcle umowy o prylezenie nalezy przedloiyd

nastepujace dokumenty:

- warunki preylaczeniaj ] .

- tytut prawny do korzystania z obiektu faryginal do wgladu/ oraz w przypadku
wspshwiasnodei zgode wspbiwiascicieli;

« dowdd tozsamodel; ' .

- w przypadku firmy: wypis z rejestru handlowego-zaswiadczenie
o dziatatno&ci gospodarczej, NIP, REGON.

Stan prawny powinien zawieraé:
- numer dziatki,
- imig i nazwiska fnazwal,
- adres zamigszkatia wiasciciela dzialki

12. W celu podpisania wiw umowy, podmiot ubiegajacy Sig o prylaczenie dp sigci gazowej zobowiazany jest,
po zaakcep?nw&iu whw Warunkdw, Zglesic sie w Cenfrum Obslugl Klienta Koszalin ul. Polczynska T
tel /34845001 lub /34845011

-
14, Warunki przytaceenia sg wazne przez okres jednego roku od dnia ich wydania i nie stanowia podstawy do
razpoczecia przez Whinskadawes jakichkolwiek oziztan inwestycyjnych.

15. Okreslone warunki przylaczenia sporzadzono w dwich egzemplarzach po jednym dia kazde] 7a stron.

KIEROWH!
al Ekspl i
latrast ﬁuwniaej
. L
i

Do wiadomosei:
-ala

me_ﬁ'?u.ummmwmm.m.ﬂ
Slad Zavagy: Pretes - Fdaidaw Sise! s, Caloniowia Zarrign - Mdta Jyast, Grob) % BIvmowsls: Haghol s dazowy 1033 198 000.00 0
HIP TR I-A7-4TA. REGON ESL151410, KRS KRS SI0RCKN 11 Sal ey Pasiah - Mawe Miew | Wiz w Przngiiu, VIl Wit Gosgodorey KRS

Wydrukonant: 10.07.2003 TELA 21 1001084300 K wersf: 1) Shoaa: 2
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hated 30 stycznia 2009
Urzad Miasta Kotobrzeg

Wydziat Komunalny

Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska
ul. Ratuszowa 12, 7100 Kolobrzeg

tel. 094 35 51 536, faw 094 35 51 623

e-mail’ kemunalny@um, kolobrzeg. pl

wihy kolobrzeg pi

1ISO 8001:2000

K-10.1.7630-3/09

Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kolobrzeg

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.01.2009 r w sprawig wydania warunkdw lochnicziych
na odprowadzenie wod deszczowych dfa inwestycji polegajaesf na budowie budynfur uzytecznosc
publicznef { klubowy) i korty tenisowe przy ul. gen Wiadysiawa Sikorskiego w Kolobrzegu - Wydziaf
RKomunalny - Referal inzynierii i Ochrony Srodowiska, Minejszym pismem pizesyla warunki
techniczne do celow projekiowych dla plancwene] reaiizaci.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.1.7630-3/09

I Odprowadzenie wéd opadowych dla projektowans inweslycji — nalezy wykenae zgodnie z
Ustaws Prawe budowlane z dnia 7 lipca 1994, {Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pézn.
zm.), Ustawg Prawe wodne 2 dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2018 z pain.
zm. ), Ustawg Prawo ochrony érodowiska z dnia 27 kwigtnia 2001r, (Dz.U.z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z pozn. zm.), warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
czerwca 2002r. w sprawie Warunkdw Technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z poZn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy speinic przy
wprowadzeniu éciekdéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 137 poz. 984).

Il Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu przytaczy kanalizacji deszczowej nalezy
uwzglednic nastepujgce warunki:

1. Wody opadowe z polaci dachowych, wody drenazowe oraz z powigrzchni utwardzenych
zagospodarowanego terenu nalezy odprowadzic do istnigjgcej w pasie  drogowym
ul. gen Wtadyslawa Sikorskiego sieci deszczowe| @ 300 mm poprzez projektowane przytacze.

2. Przylaczenia do sieci miejskiej nalezy dokonac poprzez wigczenie do studni rewizyjnej
Istniejgcej na sieci o rzednych 4,33/1,37 lub 4,50/1,83. Wym. studnie po przylaczeniu oczyscic
i doszezelnic od wewnatrz.

3. Na gléwnym kanale odptywowym nalezy zaprojektowaé studnie zbiorcza @ 1200 mm
wykonana w technologii prefabrykatu z osadnikiem min 1.0 m, z lokalizacjg na terenie
inwestvein » .

Za zgodnos$c z oryginatem:
Dr inz. Adam Krupinski 20.07.2010
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4, W dokumentacji projekiowe] nalezy zawtzed rozwigzania projektowe, uwzgledniajgce
spowoinignie splywu wod do kanalizacji miejskiej, np. z wykorzystaniem czystych wod do
podlewania zieleni na wlasnym terenie oraz do innych potrzeb gospodarczych, stosowanie

studni chionnych, zbiornikéw retencyjnych, tworzenie elementow malej architektury (oczka
wodne, kaskady itp.).

5. Montaz wszelkiego rodzaju odwednien z powigrzchni potoZzonych ponizej poziomu, z kidrego
krotkotrwale nie jest mozZliwy grawitacyjny splyw Sciekéw, moze byé wykonany pod
warunkiemn zainstalowania w miejscach tatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych,
0 konstrukeff umozliwiajace] szybkie ich zamknigcie (zawory lub klapy zwrotne} lub
odprowadzic scieki z tych powierzchni pod cisnieniem.

6. Wiaczenia przewoddw do studni betonowych, wykonaé przy zastosowaniu polgczen
szczelnych (adaptory) umozliwiajacych szczelne potaczenie rur PVC z betonem.

7. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia przez ZUD Kolobrzeg w zakresie trasy
projektowanego uzbrojenia,

8. Projekt budowlany w zakresie przylgczenia do miejskie] sieci kanalizac)i deszczowe] oraz
sposobu retencjonowania wod wykonany wg niniejszych warunkéw nalezy przediozyé do
uzgodnienia branzowego w Wydziale Komunalnym - Referacie [nZzynierii i Ochrony
Srodowiska poprzez Biure Obstugi Klientéw - w 2 egz.

9. Wykonane uzbrojenie w zakresie przytaczenia do migjskiege systemu deszezowego, podlega
odbiorowi technicznemu, gotowost do odbioru nalezy zglosic do Wydzialu Komunalnego -
Referatu 10" w stanie odkrytym.

Do odbioru technicznege koncowego nalezy przediczyd:
a. projekt budowlany z uzgodnieniem Refersty 10"
b. mape geodezyjng powykonawcza,

10.Warunki techniczne lracg waznosc z dniem 30.01.2011 r. w przypadku nie przystapienia do

reglizacji inwestycji.

Opracowala: morinZ. Katarzyra Mierzyriska, Referat Inzynierii | Ochrony Srodowiska, tel. [(094) 35 51 536

Za zgodnos$c z oryginatem:
Dr inz. Adam Krupinski 20.07.2010
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OSWIADCZENIE
w trybie art. 20 pkt.4 Ustawy ,,Prawo budowlane”

dotyczy projektu :

BUDOWA KORTOW TENISOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM KLUBOWYM
oraz infrastrukturg techniczng

PROJEKT BUDOWLANY — ZAGOSPODAROWANIE TOM |

PRZYLACZA | INSTALACJE WOD-KAN i GAZ

Niniejszym, wlasnorgcznym podpisem potwierdzam, ze zaprojektowana przeze mnie
dokumentacja projektowa, wchodzaca w sklad niniejszego projektu budowlanego jest
opracowana zgodnie z obowiazujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

dr inz. Adam Krupinski
upr. nr ZAP/0072/PO0OS/06
specjalnos$¢ instalacje sanitarne w zakresie pelnym

Niniejszym, wlasnorgcznym podpisem potwierdzam, ze sprawdzona przeze mnie dokumentacja
projektowa, wchodzaca w sktad niniejszego projektu budowlanego jest opracowana zgodnie z
obowiazujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Grzegorz Kecman
upr. nr 77/5z/2002
specjalnos¢ instalacje sanitarne w zakresie pelnym
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OBLICZENIA UKEADU KANALIZACJI DESZCZOWEJ
I RETENCJI NA TERENIE OBIEKTU

W zakresie projektowanych ukiadéw odwodnienia przyjeto rozwigzania minimalizujgce ilo$¢ wod
opadowych odprowadzanych do sieci i naturalnie wydtuzajacych czas sptywu. Wymagane warunkami
opoznienie realizowane po przez odwadnianie boisk do tenisa uktadem drenow pod nawierzchnig
(nawierzchnie przepuszczalne). Uktad drendw z uwagi na sprawnos$c i lokalne warunki gruntowo wodne
zapewnia ok. 60-70% infiltracje wod opadowych do gruntu, pozostata cze$¢ odprowadzana z podbudowy
do uktadu drendw. Ukfad drendw nie reguluje stosunkow gruntowo-wodnych. Projektowany drenaz
stanowi element technologii boiska i przeciwdziata¢ ma pozostawanie wody w podbudowie. Z uwagi na
uktad gruntow w podfozu (grunty Srednio przepuszczalne) nie jest mozliwe catkowite pozostawienie wod
opadowych w miejscu powstawania opadu. Sprawnos$¢ pojedynczego odcinka drenu w przejmowaniu
wody z podbudowy z uwzglednieniem poziomej filtracji i podciggania kapilarnego wynosi ok.50% - w
obliczeniach dla boisk do tenisa uwzgledniono powyzsze w wielko$ci wspdtczynnika sptywu.

Bilans wod opadowych:

Stan projektowany:

nawierzchnia: Fnf]| Flha] | i qi
Korty tenisowe 4600 0,46 0,3 17,9
Nawierzchnie utwardzone odwadniane 300 0,03 0,6 2,3
Dach budynku 210 0,21 0,8 2,2

tacznie sekundowy przeplyw obliczeniowy 22,5dm’/s

Retencja spetniona czesciowq infiltracja wod pod konstrukcjq nawierzchni sportowych oraz dodatkowo
przewiduje sie odcigzenie kanatu sieci miejskiej przez zapewnienie opdznienia sptywu.

Opdznienie sptywu z instalacji odwodnienia :

- czas sptywu: kanaty zbiorcze PVC200mm ok. 50-140m; przy predkosci przeptywu 0,6-0,8m/s; t;=140s

- instalacja drenarska PVC65 ca.30m, predkos¢ przeptywu ok. 0,3m/s; t.=100s

- podbudowa boiska (czas infiltracji do drenu) dla k=0,01-0,005m/s, droga infiltracji $rednio 2,5m; t;=500s
tgqczne opdbznienie doptywu do kolektora sieciowego w ul. Wtadystawa Sikorskiego wynosi do 10minut od
momentu powstania opadu.

Do obliczen przyjeto projektowane parametry instalacji i warstw podbudowy, przyjeto opad o
prawdopodobienstwie wystgpienia p=0,02% (ok.130dm3/sha czas trwania 10min.)
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