7bidr: Chodnik ul. Portowa zuzia (C) DataComp 1994-2001
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Przedmiar Robdét
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot T1les¢ Krot.| Jedn.
1 Prace rozbidrkowe
1.001 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu e s
27,00%0,15*0,40 = 1,162 ~1,62 m3
1.002 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegitos$é¢ 1-km) ciagnikiem kotowym z przyczepa
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 SR = S et
gruz betonowy 1,62 = 162 ~1,62 m3
1.003 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1-km ponad 1:km) ciagnikiem kotowym z przyczepa, dalsze 4 km
R= 0,955 M= 1,000 s=:1.000 B LeETET e e e SST
1,62 = 157462 ~1,62 4,00m3
2 Roboty ziemne
2.001 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku przyczepami
samowytadowczymi holowanymi ciagnikami na odlegtos¢ do 0,5 km, koparka 0,15-m3,
grunt kategorii ITII
R= 0,955 M= 1,000 S=-1,000 eonE e s e
wykop pod chodnik ngginggtgzLOO S T 19542
i wykop pod miejsca postojowe 0,30%2,20%*(27,00-2,50) = 16517 ~28,59 m3
2—02 Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtoéci transportu, ponad 0,5 km przyczepami samowytadowczymi, Ppo terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, dalsze 4,5 km
R= 0,955 M= 1,000 s=11,000 T e e e
2.877519 = 28,59 ~28,59 9,00 m3
3 Wykonanie nawierzchni chodnikow
3.001 Rowki pod krawezniki i lawy kraweZn%nggi_2Q§gpLgm, grunt kateg°¥iiﬂz;l'¥Y,,,
27,00+5,50+27,00+2,00*2 = 63,5 ~63,50 m
3,002 Bawy pod obrzeza, betonowa N e = el s
tawa pod obrzeza na wysokosci 0,20%0,10% (27,00+2*2,00)
miejsc postojowych = 0,62 ~0,62 m3
3.003 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawa cementowa e G Eaa 3
27,00+2,00%2 = 3i1e 10 ~31,00 m
3.004 Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
6 cm
727705*2750 G ST e e S o) D ~67,50 m2
3.005 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6-°cm, na
podsypce cementowo-piaskowe], kostka”pgpﬁpgkatngi20x10-cm = =5 s
6 150 = 61,5 ~67,50 m2
4 Miejsca postojowe
4.001 Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
6 cm
D02 50200 == a0 ~49,00 m2
4.002 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, 9r3b9$§HY§£§EE¥ po zaggﬁgczenigg}%icm Pelg
49,00 = 49,01 ~49,00 m2
4.003 Zeszyt 8/9 1994r. Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowe]
20x10-cm o gruboséci 8-cm z pasami o odmiennym kolorze, na podsypce
cementowo-piaskowe] grubos$ci 7-cm el ne s e 2 2 St
49,00 = 49,0 ~49,00 m2
5 Regulacja urzadzen AAJ
5.001 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzadzen
(elementéw) z betonu, studzienki, beton dO,O'BIQQ,Y jquXT,Ti§J§E9W,, e
30,30 = 079 ~0,90 m3
6 Przestawienie kraweznika kamiennego
6.001 Rozebranie kraweznikéw, kamiennych 20x35-cm na podsypce EggggEgyg—piqgﬁowe14 |
27,00 = 2050 ~27,00 m
6.002 Lawy pod krawezniki, betonowa 2z oporems s A os s g laee Rt
0,15%0,35*(27,00+5,50) = 1557:016 ~1,71 m3
6.003 Krawezniki kamienne, wystajace 20x35-cm na podsypce cementowo-piaskowe],
kraweznik inwestora Eapait i S ey e s
27,004 5,50 = 3275 ~32,50 m
6.004 Dokumentacja geodezyjna powykonawcza R e Sl s
1 = 50 1,000 kpl
6.005 Oznakowanie prac oo Al e e e s, e
il =
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