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Nawierzchnia bitumiczna
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1 Prace przygotowawcze D-01.01.01 CPV 45113000-2

1.001 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie roéowninnym

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 e S

0,001%(60,00+6,00) = 0,066

2 Prace rozbidérkowe D-01.01.04 CPV 45111100-9

2.001 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, petonowej recznie, grubos¢ 12-cm
na styku polaczen nawierzchni
2.002 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy l-cm, dalszy 1 cm
2.003 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
satadowaniu i wytadowaniu, zaladowanie koparko-tadowarka
samochodéw samowyladowczych, przy obsludze 3 samochodéw na
zmiane
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

2.004 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wyladowaniu, transport samochodem samowytadowczym
na odleglos¢ 1 km
R= 0,955 M= 1,000 §= 1,000 S

2,64 = 2,64

2.005 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiébrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wyladowaniu, nakady uzupelniajace na kazdy
dalszy rozpoczety 1:km ponad 1l-km transportu
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

0,5%(6,00+4,00)*3,0042,00%3,50 = E@F 22,000 im2

22,00%0,12 = 2,64

L

2,640| 4,00m3

2,64 = 2,64]
3 Nawierzchnia D-05.03.24 CPV 45233252
3.001 KSNR 6/109/1 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po
zaggszczeniu 10-cm o e e e 7‘
22,00 = 22,0 22,000/ Im2
3.002 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia
ulepszona (bitum) S 47| |
60,00*3,50+0,5%(3,50+6,00) *
6,00+4*2,60%3,50 = 274,9 274,900 imz
3.003 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem ] ‘
274,90 = 274,9 274,900 m2
3.004 KSNR 6/110/1 (1) Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa ‘
asfaltowa, warstwa po zageszczeniu 2-cm, grysowo-zwirowa ‘
(standard II}, samochéd do 5-t, warstwa wyrobwnawcza ) |
) 1 50% powierzchni 0,5*274, 90 = 137, 45| 137,450 PQ
3.005 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, ' |
asfaltowe, warstwarscieralna o grubosci 3-cm
274,90 = 274,9 274,900+7 ‘mz
3.006 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, |
asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubo$ci warstwy,
dalszy 1 cm . o J |
274,90 = 274,9 274,900‘ m2
4 Regulacja urzadzen D-05.03.05 CPV 45233252
4.001 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki } ‘
4ciekowe uliczne - o ]
2 = 2,0‘ 2,000 szt
4.002 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wktazy ‘
kanaitowe I ———— o
3 = 3,0]7 3,000 Lszt
4.003 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory j
wodociggowe i gazowe o ) ) ]
5 = 5,0‘ 5,000 |szt
5 Organizacja ruchu na czas robét wraz z opracowaniem projektu
5.001 Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz |
oznakowanie robét - i | |
1 = 1,0 ~1| kpl
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