W PRZEBUDOWYWANYCH WEZt ACH SANITARNYCH NALEZY ZAINSTALOWAC WENTYLACJE MECHANICZNA -

- ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM. WENTYLACJE PODLACZYC DO ISTNIEJACYCH PIONOW WENTYLACYJNYCH.
PIONY WRYSOWANO ZGODNIE Z OPRACOWANIEM KOMINIARSKIM PRZEKAZANYM PRZEZ PRZEDSTAWICIELA
SZKOLY W DNIU 26.10.2009 R.

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH WEZLOW MOZE WIAZAC SIE Z POTRZEBA ZMIANY LOKALIZACJI GRZEINIKOW.

PLYTKI NA NAROZNIKACH ZEWNETRZNYCH tACZYC BEZWZGLEDNIE NA FAZE - NIE STOSOWAC LISTEW NAROZNYCH.

POLOWA PISUAROW NA WYS. OBNIZONEJ Z 62cm DO 55¢m (NAJNIZSZA KRAWEDZ OTWORU).

PRACE KONSTRUKCYJNE (POWIEKSZENIA OTWOROW WEJSCIOWYCH) WYKONYWAG $CISLE WG
PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO.

PRZERYWANA LINIA OZNACZONO WYBURZENIA
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PRZESTRZEN NA WENTYLACJE

SUFIT PODWIESZONY - PLYTA GKI 1.25¢cm

PLYTKI PODLOGOWE NA SYSTEMIE KLEJACYM
SPOINA WODOSZCZELNA

IZOLACJA TYPU FOLIA W PLYNIE

WYROWNANIE - SYSTEM SZPACHLI NA GRUNCIE

PODLOZE PO SKUCIU PLYTEK ISTNIEJACYCH
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SCIANY ISTN.

PRZEKROJ BB - STAN PROJEKTOWANY

WEJSCIE WYKONAC JAKO BEZPROGOWE

0DO - DRZWI Z OSCIEZNICA OBEJMUJACA, DREWNOPOCHODNA, OKLEINOWANA CPL

OMK - DRZWI Z OSCIEZNICA METALOWA KATOWA,

HPL-N - SCIANKI SYSTEMOWE Z LAMINATU HPL, KOLOR JASNONIEBIESKI ZBLIZONY DO RAL 5012

WYSOKOSC 200cm PONAD POSADZKA,, PRZESWIT DOLNY 15¢cm

HPL-C - SCIANKI SYSTEMOWE Z LAMINATU HPL, KOLOR CZERWONY ZBLIZONY DO RAL 3020

WYSOKOSC 200cm PONAD POSADZKA,, PRZESWIT DOLNY 15¢m

U75 - UMYWALKI MONTOWANE Z GORNA KRAWEDZIA NA WYS. 75¢cm PONAD POSADZKA

1. PIETRO - STAN PROJEKTOWANY - RZUT

U85 - UMYWALKI MONTOWANE Z GORNA KRAWEDZIA NA WYS. 85cm PONAD POSADZKA, (STANDARD)
P65 - PISUARY MONTOWANE Z KRAWEDZIA WLOTOWA NA WYSOKOSCI 65cm (STANDARD)
P55 - PISUARY MONTOWANE Z KRAWEDZIA WLOTOWA NA WYSOKOSCI 55cm
PMP - PRZEGRODA MIEDZYPISUAROWA

P - POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY, METALOWY MALOWANY PROSZKOWO, BIALY

M - POJEMNIK NA MYDLO W PLYNIE, PLASTIK, BIALY
RIK - SUSZARKA DO RAK, ELEKTRYCZNA, METALOWA, BIAtA

H=200 - SCIANK| DZIALOWE WYMUROWANE DO WYS. 200cm PONAD POSADZKA, GAZOBETON

MiS-ARCHITEKCI

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA:

MiS-ARCHITEKCI Borys Majewski
ul. Lopuskiego 19A/7, 78-100 Kolobrzeg
tel. 601 402 935

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH WEZLOW
SANITARNYCH

SZKOLA PODSTAWOWA NR 3
IM. MARYNARZY POLSKICH

ul. Lopuskiego 15, Kotobrzeg, dz. nr 195/4

INWESTOR:

SZKOLA PODSTAWOWA NR 3
IM. MARYNARZY POLSKICH
ul. Lopuskiego 15, Kotobrzeg

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. GRZEGORZ MAJEWSKI
upr. nr A/PB/8300/203/83 w specjalnosci arch.
Zachodniopomorska Izba Architektow ZP-0235

ASYSTENT:
mgr inz. arch. BORYS MAJEWSKI

ETAP:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

POZIOM 1. PIETRA

DATA:

10.02.2010.

SKALA:

1:50

NR RYSUNKU:




