OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlany konstyjrkg zawieragcy
opini¢ techniczr przebudowy istnigcych weztéw sanitarnych v&zkole
Podstawowej Nr 3 im. Marynarzy Polskich przy ulpuskiego 15 w
Kotobrzegu dziatka nr 195/4

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwiania konstrukcyjne dla przebudowy istaajch
nadpray drzwiowych wscianach konstrukcyjnych ¢ztow sanitarnych.

3. Podstawa opracowania

3.1. Zlecenie inwestora,
3.2. Projekt architektoniczny,
3.3. Pomiary i odkrywki z natury,
3.4.0bowigzujace normy i przepisy budowlane:
 PN-82/B-02001 ,Obgcizenia budowli. Obeizenia state”,
 PN-82/B-02000 , Obeizenia budowli. Zasady ustalania wadi.
 PN-82/B-02003 ,Obcizenia budowli. Obcgizenia zmienne
technologiczne. Podstawowe op@nia technologiczne i moriawe”,
 PN-B/03264:2002 ,Konstrukcje betonowslbetowe i spgzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.
* PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczeniagtane i
projektowanie.
 PN-B-03002:2007 ,Konstrukcje murowe. Obliczenigytane i
projektowanie”.
« Ustawa ,Prawo Budowlane” — Dz. U. Nr 89 z dnia zadnlipca 1994
r. wraz p@niejszymi zmianami oraz Rozpaxzeniem Ministra



Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szciegégo zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 311334 i 1136).
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.04.200%rsprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich
usytuowanie ( Dz.U.02.75.860).
« ,Budownictwo ogolne — elementy budynkéw, podstawy
projektowania”, tom Il wydawnictwo ARKADY wyd. AI8r.

4. Opinia techniczna

W zakresie zmian konstrukcyjnych dla zamierzenizepudowy
istniejacych weztdw sanitarnych usytuowanych na parterzegirpe i Il
pictrze Szkoty Podstawowej nr 3 jest poszerzenieagitych otworow
drzwiowych wscianach konstrukcyjnych o grudm od 31,0 do 55,0cm .

Ze wzgkdu na poszerzenia zachodzi potrzeba przebudowy
nadpray otworéw drzwiowych.

Istniepce nadprea zinwentaryzowano jako stalowe o odmiennej

konstrukcji na kadej kondygnacii:
* na parterze 2x ceownik zimnety,
* nal pktrze 4x dwuteownik,
* nall pktrze 2x dwuteownik.

Ze wzgkdu na zranicowary konstrukcg istniepcych nadproy
oraz konieczn& poszerzenia otworéw wraz z zmigich poziomu
posadowienia nie natg przebudowywa istniepcych nadproy, lecz
wykona nowe.

5. Konstrukcja projektowanych nadprozy

Nowe nadprea projektuje si jakozelbetowe monolityczne
wylewane na budowie. Wysokbnadpray 15,0cm wykonane z betonu
klasy C20/25 zbrojone stgklasy A-IIIN B500SP oraz A-l S245 wg rys.
K-5.



6. Wytyczne montazu

Ze wzgkdu na ztaony charakter robot zazanych z przebudaw
istniejacych otworow drzwiowych naky $cisle przestrzegawytycznych
montau okrelonych w kolejndci jako:

monta tymczasowego stalowego nadpaong rys K-4
dopuszcza siprzebudow w jednym czasie wytznie
naprzemiennie co drugiego otworu w tej saseegnie
umieszczonej na tej samej kondygnaciji,

demonta istniepcego nadprza facznie z poszerzeniem
otworu wyhkcznie w technologii gciascian,
wykonaniezelbetowego nadpea wg rys. K-5
uzupetnienie powstatej szczeliny zapsa@eresit CX-15 po
uptywie dwdéch dni od betonowania,

demonta tymczasowego nadpta stalowego jeden dZigo
uzupetnieniu zapragvCeresit CX-15,

catkowite usurgcie szalunku nadpga po uptywie 14 dni od
betonowania.

7. Wnioski i uwagi koncowe

Ze wzgkdu na trudnéci w doktadnym zinwentaryzowaniu istraejch
nadpray wynikajace z charakteru obiektu orazgiej ekspoatacji
pomieszczé w przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét
innego stanu giprojektowany naley bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru oraz projektanta konstruktora.
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