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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlaewretrznych instalacji elektrycz-
nych w przebudowie istniggych weztow sanitarnych zlokalizowanej w Kotobrzegu przy
ul. Lopuskiego 15.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Projekt architektoniczno - budowlany.
2.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

2.4. Obowazujace normy, przepisy i zagdzenia.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

3.1. Linia zasilajca oraz tablica weztow sanitarnych T-WS.
3.2. Pomiar energii elektrycznej.

3.3. Instalacja awietleniowa.

3.4. Instalacja zasilaga 230V.

3.5. Ochrona dodatkowa od pzea.

3.6. Uwagi kacowe.

4. OPIS TECHNICZNY.

4.1. Linia zasilajca oraz tablica eztdéw sanitarnych T-WS.

Tablice biura T-B zaprojektowano w obudowie gkowej RWN 2x12 (24-moduto-
wej) wg katalogu firmy ,LEGRAND”. Wyposgnie tablicy — wg schematu ideowego (rys.
3). Tabliec zamontowd, w miejscu pokazanym na rzucie parteru (rys. 1).

Zasilanie tablicy T-B wykonaprzewodem typu YDY 4x4mAT50V, z istniejcej tablicy
rozdzielczej budynku mieszkalnego (zalicznikow@b&zpieczenie obwodu (S303C20A)
montow& przy istniegcej tablicy rozdzielczej, w obudowie §téennej RN-1x4-55.

4.2. Pomiar energii elektryczne;.

Pomiar energii elektrycznej — istaigy licznik 3-fazowy.

4.3. Instalacja @wvietleniowa.

Instalac§ oswietleniowg w przebudowywanych gztach sanitarnych wykodgrzewo-
dami YDYp 3/4/5x1,5mrm750V uktadanymi pod tynkiem lub na konstrukcjiopm pod-
wieszanego. Poszczegolne wypusty Zakg ztaczami 3- lub 4-biegunowymi. Watzni-
ki w pomieszczeniach instalowaa wysokéci 1,4 m od posadzki. Stosoévasprzt pod-
tynkowy lub odpowiednio szczelny z tworzyw sztuazimy- producent zostanie ustalony z
Inwestorem, przed mor#em osprztu.



4.4. Instalacja zasilaga 230V

Instalacja zasilapa 230V obejmuje wykonanie wypustow do zasilengzatek dogk
oraz zasilanie wentylatorow wywiewnych.

Stosowaosprzt podtynkowy lub odpowiednio szczelny z tworzywusznych — pro-
ducent zostanie ustalony z Inwestorem, przed menasprztu. Przewody zasilage
typu YDYp 3x1,5mm 750V uktadad pod tynkiem.

UWAGA:
Przed montzem poszczegolnych suszarek ich lokalizgojiejsce i wysok& montau
ustalt z Inwestorem)

4.5. Ochrona dodatkowa od paea.

Jako system ochrony dodatkowej od pefigorzyjeto samoczynne wytzenie
zasilania wydcznikami nadprdowymi w czasie t = 0,2 s, zgodnie z PN-ICE 603644

Przewody ochronne PE poszczegdlnych instalacjiavdbych naley prowadz¢ jako
5-ty w instalacji 3-fazowej i 3-ci w instalacji kfowej. Przewod ochronny powinien gie
barwe zielonozo6tta lub odpowiednio oznaczarkoncowke.
W tablicy T-R dokonarozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN navpdz
ochronny PE i neutralny N. Miejsce rozdziatu uziensitosowa uziom miejscowy, pito-
wy, miedziowany f-my ,GALMAR”. Rezystancja uziomstwierdzona pomiarem, winna
wynosi R<10Q .

4.6. Uwagi kacowe.

1. Cala¢ robot wykona zgodnie z obowizujacymi ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robét budowlano-momavych” — czs¢ V — ,Instalacje elek-
tryczne”.

2. Po wykonaniu prac instalacyjnych, nagl@rzeprowadzi procedury odbiorcze,
zgodnie z wymaganiami norm i przepiséw oraz wykomastpujace badania: sku-
teczndci zadziatania wylcznikdw przeciwporzeniowych, dokonasprawdzenia
warunku samoczynnego adkenia we wszystkich obwodach odbiorczych, doko-
nat sprawdzenia ggtosci przewoddw ochronnych, dokahpomiaréw rezystanciji
izolacji przewodow i rezystancji uziemienia wrazsp®radzeniem odpowiednich
protokotow.

3. Instalacje wykonywane catkowicie zalicznikowonie wymagaj uzgodnienia w
Rejonie Energetycznym Kotobrzeg.

4. Wprowadzone zmiangie powod zmiany bilansu energetycznego budynku, w
zwiazku z czym, nie istnieje potrzeba zmiany obgruijacej umowy przydczenio-
wej z RE Kotobrzeg.
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