PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH WEZLOW SANITARNYCH

Nazwa, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne dziatek:

SZKOLA PODSTAWOWA NR 3
IM. MARYNARZY POLSKICH
ul. topuskiego 15, Kotobrzeg, dziatka nr 195/4

Tnwestor:

SZKOLA PODSTAWOWA NR 3
IM. MARYNARZY POLSKICH
ul. topuskiego 15, Kotobrzeg

Jednostka projektowania:

MiS-ARCHITEKCI Borys Majewski

ul. topuskiego 19A/7, 78-100 Kotobrzeg
tel. 601 402 935

Projektanci:

Zakres opracowania Projektant Data Podpis

magr inz. arch. Grzegorz Majewski 10.02
ARCHITEKTURA upr. nr A/PB/8300/203/83 w spec. L

architektonicznej, ZPOIA ZP-0235 2010.

10.02.
ASYSTENT inz. arch. B Majewski
mgr inz. arch. Borys Majewski 2010.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. CZESC OPISOWA

AAUTDNWN =

B.
1.

. Opis techniczny

. OSwiadczenie projektanta

. Informacja BIOZ

. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

. Opracowanie kominiarskie przekazane przez przedstwiciela szkoty
. Wyciag z ekspertyzy dotyczacej iloSci urzadzen sanitarnych

ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zaswiadczenie o uprawnieniach do petnienia samodzielnej funkcji projektanta

w specjalnosci architektonicznej mgr inz. arch. Grzegorza Majewskiego

2.

Zaswiadczenie o wpisie mgr inz. arch. Grzegorza Majewskiego na liste

cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow

C.

ouhwn=

CZESC RYSUNKOWA

Lokalizacja budynku 1:500

Poziom parteru 1:50

Poziom 1. pietra 1:50

Poziom 2. pietra 1:50

Detale wykonczenia 1:25

Schemat koloréw i zestawienie stolarki 1:50



OPIS TECHNICZNY

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TEMATU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejacych weztdw
sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kotobrzegu, zlokalizowanej
na dziatce nr 195/4 przy ul. topuskiego 15.

Planowane roboty budowlane majg na celu polepszenie warunkdw sanitarnych, realizacje
sanitariatdw spetniajacych aktualne wymogi przestrzenne i zwiekszenie ilosci wyposazenia
sanitarnego.

Opracowanie dotyczy istniejacych sanitariatéw dla pracownikdw szkoty oraz jej ucznidw na
poziomie parteru, 1. i 2. pietra, natomiast nie obejmuje zakresem zaplecza gastronomicznego
W piwnicy.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ,Prawa budowlanego” planowane roboty budowlane polegajace na
przebudowie istniejgcych weztéw sanitarnych wymagajq uzyskania pozwolenia na budowe.

Zgodnie z art. 34 ust. 3a ,Prawa budowlanego” planowane roboty budowlane nie wymagaijq
opracowania projektu zagospodarowania terenu.

Konstrukcja budynku (z wyjatkiem poszerzenia otwordw wejsciowych), kubatura,
zagospodarowanie terenu — bez zmian.

Projekt obejmuje swoim zakresem rzuty, przekroje, detale i zestawienie stolarki.

2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Wytyczne projektowe okreslone przez Inwestora

2.3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.4. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

2.5. Wytyczne firmy ,Koto” dotyczace montazu urzadzen sanitarnych w obiektach dla oséb w
wieku 6-7 lat

3. DANE POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr Pomieszczenie Powierzchnia (m?)
POWIERZCHNIA UZYTKOWA
1.1 PRZEDSIONEK 4,09
1.2 WC DAMSKIE 8,68
1.3 WC PRACOWNIKOW 3,37
1.4 PRZEDSIONEK 4,71
1.5 WC MESKIE 8,51
2.1 PRZEDSIONEK 4,23
2.2 WC DAMSKIE 8,95
2.3 WC PRACOWNIKOW 3,52
2.4 PRZEDSIONEK 4,33




2.5 WC MESKIE 8,25
3.1 PRZEDSIONEK 4,40
3.2 WC DAMSKIE 8,89
3.3 WC PRACOWNIKOW 3,78
3.4 PRZEDSIONEK 5,23
3.5 WC MESKIE 8,89

FACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA 89,83

KUBATURA PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEN [m?] 351,6

4. PRACE ROZBIORKOWE

Ze wzgledu na istniejacy podziat pomieszczen sanitarnych i ich stan techniczny zatozono
prace rozbiorkowe polegajace na:

- demontazu istniejacych urzadzen,

- skuciu ptytek sciennych i podtogowych,

- demontazu instalacji wod-kan i elektrycznych,

- demontazu istniejacej stolarki drzwiowej,

- wyburzeniu Scianek dziatowych,

- poszerzeniu otwordéw wejsciowych — zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

5. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

5.1. GROWNA KONSTRUKCIA NOSNA

Z wyjatkiem wprowadzenia nowych nadprozy zelbetowych nad poszerzanymi otworami
wejsciowymi do sanitariatow — bez zmian.

Poszerzenia i nadproza wykona¢ Scisle wg projektu konstrukcyjnego bez kucia — uzywaé
urzadzen umozliwiajgcych ciecie.

5.2. KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU — bez zmian
5.3. HYDROIZOLACIA BUDYNKU — bez zmian

5.4. TERMOIZOLACIA BUDYNKU — bez zmian

Opracowanie dotyczy wytacznie wewnetrznej przebudowy weztdéw sanitarnych bez zmian
wihasciwosci przegrod zewnetrznych. Jakiekolwiek prace zwigzane z dociepleniem powinny
by¢ poprzedzone wykonaniem odrebnej, niezaleznej dokumentacji ocieplenia budynku szkoty.

5.5. SCIANKI DZIALOWE

Scianki dziatowe wykona¢ wg rzutdw i przekrojow — do wysokosci 200cm nad posadzkg na
gotowo lub na petng wysoko$¢ — wg oznaczen indywidualnych — z gazobetonu.

Uwaga! Scianki o wysoko$ci 200cm kotwic¢ (w celu usztywnienia) na poziomie kazdej spoiny
pretami o $rednicy 6mm rozsunietymi w_poziomie o 6cm wklejanymi w istniejgce Sciany
ceglane na gebokos¢ ok. 10cm.

5.6. POSADZKI

Posadzke po skuciu warstw istnijacych wykonaé jako system wyréwnujcej szpachli,
hydroizolacji typu ,folia w ptynie” i ptytek na systemie klejacym.

Uwaga! Wejscia do toalet z korytarza wykonac jako bezprogowe.




5.7. WYKONCZENIE POSADZEK I SCIAN

5.7.1. POSADZKI

Posadzki wykonczy¢ ptytkami z posadzkowego gresu szkliwionego o wymiarach 20x20cm,
uktadanymi w karo, kolor jasnoszary, spoina wodoodporna w kolorze ciamnoszarym -
grafitowym.

5.7.2. SCIANY

Sciany do wysokosci 200cm nad posadzkg na gotowo wylozy¢ ptytkami ceramicznymi
20x20cm w kolorach podanych na rysunkach. Kolor spoin na rysunkach. Ponad umywalkami
wykonac lustra — wg detali na rysunkach. Obudowy stelazy do wc z ptyty GKI, wytozonej
ptytkami w kolorze jasnoszarym, spoina biata.

Sciany powyzej wysokosci 200cm wykonczy¢ tynkiem wewnetrznym malowanym na biato.

5.8. SCIANKI Z LAMINATU HPL

W toaletach dla ucznidow zastosowano systemowe S$cianki z laminatu HPL z drzwiami
wejsciowymi do kabin o szerokosci 80cm. Kolorystyka $cianek — wg opiséw na rzutach.
Wysokos¢ scianek — 200cm, przeswit dolny - 15cm.

5.9. SUFITY

Sufity we wszystkich pomieszczeniach wykonac jako podwieszone z ptyty GKI 1.25cm.
Wysoko$¢ podana na przekrojach. Bezposrednio ponizej umieszczonych ponad sufitem
podwieszonym wentylatoréw wbudowaé klapy rewizyjne o wymiarach min. 50x50cm. Sufit
pomalowac na biato.

5.10. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

5.10.1. Stolarka okienna — bez zmian — zachowuje sie istniejace okna wykonane z pcv.
5.10.2. Stolarka drzwiowa — drzwi w poszerzonych i nowych otworach wejsciowych wykonac
zgodnie z zestawieniem stolarki; skrzydta ptaskie okleinowane CPL, kolor jasny dab — milano
1, konstrukcja skrzydta — widrowa, otworowa; oscieznice metalowe, katowe, malowane i
drewnopochodne, obejmujace, okleinowane CPL — wg zestawienia stolarki i rzutow.

5.10.3. Drzwi do kabin w toaletach dla uczniéw wykonac jako systemowe z laminatu HPL,
szerokos$¢ 80cm, wysokos¢ 200cm, przeswit dolny 15cm.

5.11. URZADZENIA SANITARNE

5.11.1. UMYWALKI

Umywalki o szerokosci 40cm + 5mm, gtebokos¢ 33cm + 5mm, ksztatt z gory — fragment
kota, mocowane na $rubach, z otworami do montazu baterii.

Uwaga! Umywalki mocowaé na wysokosciach podanych na rysunkach.

5.11.2. BATERIE UMYWALKOWE

Wszystkie baterie umywalkowe bezdotykowe, z sensorem ruchu, zasilane baterig 6V.

5.11.3. PISUARY

Pisuary mocowane na $ruby, z syfonem na przycisk i przegrodami miedzypisuarowymi.
5.11.4. MISKI USTEPOWE

Miski ustepowe wiszace, mocowane na stelazach, dtugos¢ mierzona od stelaza max. 52cm, z
deskami sedesowymi i przyciskami sptukujacymi z opcja matej i duzej ilosci wody
sptukujacej.

5.11.5. WYPOSAZENIE DODATKOWE

W kabinach zamontowac pojemniki na papier toaletowy, metalowe, biate. W przedsionkach
zamontowac pojemniki na mydto w ptynie — biate, plastikowe, oraz suszarki do rak —
metalowe, biate. )

5.11.5. ILOSC URZADZEN SANITARNYCH - UCZNIOWIE

Ilo$¢ urzadzen sanitarnych zostata dobrana w sposéb maksymalnie wykorzystujacy istniejaca
przestrzen na toalety. W szkole uczy sie aktualnie okoto 480 ucznidw i wg ,Warunkdéw
technicznych...” na jej terenie powinny by¢ zainstalowane 24 umywalki, 12 misek
ustepowych dla dziewczat i 8 misek i 8 pisuaréw dla chtopcéw. Ze wzgledu na ograniczenia
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przestrzenne zdecydowano sie na wykonanie ekspertyzy dot. ilosci wyposazenia, ktdrej
zapisy zastaly zaakceptowane przez Wojewddzkg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w
Szczecinie, wg ktorej zostanie zainstalowanych 21 umywalek (bez zmian wzgledem stanu
istniejacego), 9 misek ustepowych dla dziewczat w normatywnych kabinach (stan istniejacy —
6 sztuk) oraz 6 kabin dla chtopcdéw (bez zmian wzgledem stanu istniejacego) i 12 pisuaréw
(stan istniejacy — 4 sztuki). )

5.11.6. TOALETY DLA PRACOWNIKOW

Na kondygnacji podziemia pracujg maksymalnie 3 osoby (bez czesci gastronomicznej) —
zgodnie z ,Warunkami technicznymi...” dla tych pracownikdow przewidziano toalete na
najblizszej, wyzszej kondtgnacji. Dla pozostatych pracownikéw, ktérych ilos¢ na kazdej z
pozostatych kondygnacji nie przekracza 10 osdb, zgodnie z ,Warunkami technicznymi...”
przewidziano wspdlng toalete — po jednej na kazdej kondygnacji.

5.12. TOALETY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Aktualnie szkota nie jest przystosowana dla oséb niepetnosprawnych i tacy uczniowie do niej
nie uczeszczaja. W perspektywie kilku lat szkota zamierza zrealizowaé rozbudowe o sale
gimnastyczng, ktéra ma wigzac sie z likwidacjg barier dla niepetnosprawnych. Z tego powodu
toalet tego typu nie projektuje sie.

5.13. WENTYLACIA

Ze wzgledu na niewystarczajacq ilos¢ istniejacych piondw wentylacji grawitacyjnej
zdecydowano o wprowadzeniu wentylacji mechanicznej wywiewnej — wg opracowania
branzowego.

5.14. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I WOD-KAN — wg opracowan branzowych
5.15. INSTALACJA CO
Szkota dysponuje instalacjg ogrzewania po remoncie — z wyjatkiem przesuniecia grzejnikow

w projektowanej toalecie damskiej — bez zmian.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA — bez zmian

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU - bez zmian

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW I SYSTEMOW OD
ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE, O PARAMETRACH IDENTYCZNYCH LUB
LEPSZYCH — WYLACZNIE ZGODNYCH Z POLSKIMI PRZEPISAMI I NORMAMI.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ZAKAZUJE SIE KOPIOWANIA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, ZAROWNO CZESCI
OPISOWEJ JAK I GRAFICZNE]J, W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM
KSEROWANIA, SKANOWANIA CZY PRZEPISYWANIA BEZ ZGODY AUTORA.

Biuro Ustug Projektowych ,DEMIURG” arch. Grzegorz Majewski
Kolobrzeg, 10 lutego 2010

PROJEKTANT



Kotobrzeg, 10 lutego 2010

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego os$wiadczam, Zze niniejszy
projekt budowlany:

projekt budowlany przebudowy istniejacych weztéw sanitarnych
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kotobrzequ

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Grzegorz Majewski




INFORMACIJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Szkota Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich
ul. topuskiego 15, dziatka nr 195/4, Kotobrzeg

Inwestor:
Szkota Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich
ul. topuskiego 15, Kotobrzeg

Projektant:
Biuro Ustug Projektowych "DEMIURG"” arch. Grzegorz Majewski, ul. topuskiego 19A/5,

Kotobrzeg

CzeSC opisowa:

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdinych obiektdw:

a) zakres robot bedzie obejmowat: demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji, skucie
okfadzin ceramicznych, wyburzenie $cianek dziatowych, poszerzenie otworéw
wejsciowych, wykonanie nowych Scianek dziatowych i prace instalacyjne oraz
wykonczeniowe,

b) kolejnos¢ realizacji: przygotowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, roboty
demontazowe i wyburzeniowe, poszerzenie otworéw wejsciowych i wykonanie
nowych nadprozy, wyréwnanie przegrdd istniejgcych, relizacja Scianek dziatowych,
roboty instalacyjne, roboty wykonczeniowe, montaz stolarki i $cianek z laminatu,
montaz urzadzen sanitarnych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych — roboty budowlane bedg prowadzone na
terenie istniejgcego budynku szkoty.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie dotyczy — zagospodarowanie terenu nie
ulega zmianie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

e wykonywanie robdot budowlanych, przy prowadzeniu ktérych moze wystapic

szkodliwe dziatanie substancji chemicznych (np. farby, lakiery, impregaty itp.),

e wykonywanie robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementdw budowlanych, ktérych masa przekracza 50kg — przy poszerzeniu
otworéw drzwiowych,
zatadunek, roztadunek i transport elementéw ciezkich i ostro zakonczonych,
obrazenia doznane w skutek transportu i uzycia maszyn budowlanych,
nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem budowlanym,
mozliwo$¢ porazenia pradem,
roboty prowadzone na wysokosci powyzej 200cm,
upadek z wysokosci,
uszkodzenie narzadu stuchu poprzez stosowanie sprzetu powodujacego duzy hatas.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych - przed przystgpieniem do wykonywania i
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdw w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996, Dz. U. 1996. Nr
62, poz. 285 z pdzniejszymi zmianami w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 02.09.1997, Dz. U. 2001. Nr 154, poz. 1803 z
pozniejszymi zmianami w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997, Dz. U. 1997. Nr
129, poz. 844 1z pOzniejszymi zmianami w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992, Dz. U. 1992. Nr
92, poz. 460 z podzniejszymi zmianami w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.01.1999, Dz.
U. 1999. Nr 7, poz. 64 z pdzniejszymi zmianami w sprawie okreSlenia szczegdtowych
wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa
technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkéw jakim
powinny odpowiadac drogi pozarowe,

- innymi obowigzujacymi przepisami i normami.

6. Wskazanie $rodkdw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0sdb postronnych,

- stosowac odziez ochronng i ochronne nakrycia gtowy,

- zadba¢ o odpowiednie przeszkolenie wszystkich pracownikow,

- stosowa¢ wylacznie urzadzenia i maszyny z odpowiednimi atestami i
zabezpieczeniami,

- zadbac o ciggty nadzér nad prowadzonymi robotami prowadzony przez uprawniong
osobe,

- zapewni¢ wtasciwe drogi komunikacji na terenie budowy, w tym odpowiednie drogi
ewakuadji,

- zapewni¢ odpowiednie Srodki ochrony ppoz,

- w trakcie prowadzenia robdt sprawdza¢ na biezaco zgodnos$¢ zakrytych (np.
otynkowanych, pomalowanych Ilub obudowanych) elementéw istniejacych z
inwentaryzacjq i rozwigzaniami projektowymi,

- w razie jakichkolwiek rozbieznosci lub braku pewnosci wstrzymaé wykonywanie robét
i skontaktowac sie z odpwiednim projektantem,

- sporzadzi¢ przez uprawniona osobe plan BIOZ w oparciu o plan organizacji budowy,
niniejsza informacje BIOZ oraz odpowiednie rysunki i inne wytyczne.



