
 

OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot opracowania 

 

    Opracowanie stanowi projekt budowlany konstrukcyjny zawierający 

opinię techniczną przebudowy istniejących węzłów sanitarnych w Szkole 

Podstawowej Nr 3 im. Marynarzy Polskich przy ul. Łopuskiego 15 w 

Kołobrzegu działka nr 195/4 

 

2. Zakres opracowania 
 

Projekt obejmuje rozwiązania konstrukcyjne dla przebudowy istniejących 

nadproŜy drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych węzłów sanitarnych. 

 

3. Podstawa opracowania 
 

3.1.  Zlecenie inwestora, 

3.2.  Projekt architektoniczny, 

3.3.  Pomiary i odkrywki z natury, 

3.4. Obowiązujące normy i przepisy budowlane: 

• PN-82/B-02001 „ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe”, 

• PN-82/B-02000  „ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości”. 

• PN-82/B-02003 „ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne 

technologiczne. Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe”, 

• PN-B/03264:2002 „Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie”. 

• PN-90/B-03200  „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

• PN-B-03002:2007 „Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie”. 

• Ustawa „Prawo Budowlane” – Dz. U. Nr 89 z dnia z dnia 7 lipca 1994 

r. wraz późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra 



 

Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133,1134 i 1136). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie ( Dz.U.02.75.860). 

• „Budownictwo ogólne – elementy budynków, podstawy 

projektowania”, tom III  wydawnictwo ARKADY wyd. 2008r. 

 

4. Opinia techniczna 

 

W zakresie zmian konstrukcyjnych dla zamierzenia przebudowy  

istniejących węzłów sanitarnych usytuowanych na parterze, I piętrze i II  

piętrze Szkoły Podstawowej nr 3 jest poszerzenie istniejących otworów  

drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych o grubości od 31,0 do 55,0cm . 

 Ze względu na poszerzenia zachodzi  potrzeba przebudowy 

nadproŜy otworów drzwiowych. 

Istniejące nadproŜa zinwentaryzowano jako stalowe o odmiennej 

 konstrukcji na kaŜdej kondygnacji:  

• na parterze 2x ceownik zimnogięty,  

• na I piętrze 4x dwuteownik,  

• na II piętrze 2x dwuteownik.  

Ze względu na zróŜnicowaną konstrukcję istniejących nadproŜy 

oraz konieczność poszerzenia otworów wraz z zmianą ich poziomu 

posadowienia nie naleŜy przebudowywać istniejących nadproŜy, lecz 

wykonać nowe. 

      

5. Konstrukcja projektowanych nadproŜy 
 

Nowe nadproŜa projektuje się jako Ŝelbetowe monolityczne 

wylewane na budowie. Wysokość nadproŜy 15,0cm wykonane z betonu 

klasy C20/25 zbrojone stalą klasy A-IIIN B500SP oraz A-I  S245 wg rys. 

K-5. 

 
 



 

6. Wytyczne montaŜu 

 

Ze względu na złoŜony charakter robót związanych z przebudową 

istniejących otworów drzwiowych naleŜy ściśle przestrzegać wytycznych 

montaŜu określonych  w kolejności jako: 

• montaŜ tymczasowego stalowego nadproŜa wg rys K-4 

dopuszcza się przebudowę w jednym czasie wyłącznie 

naprzemiennie co drugiego otworu w tej samej ścianie 

umieszczonej na tej samej kondygnacji, 

• demontaŜ istniejącego nadproŜa łącznie z poszerzeniem 

otworu wyłącznie w technologii cięcia ścian,  

• wykonanie Ŝelbetowego nadproŜa wg rys. K-5 

• uzupełnienie powstałej szczeliny zaprawą Ceresit CX-15 po 

upływie dwóch dni od betonowania, 

• demontaŜ tymczasowego nadproŜa stalowego jeden dzień po 

uzupełnieniu zaprawą Ceresit CX-15, 

• całkowite usunięcie szalunku nadproŜa po upływie 14 dni od 

betonowania. 

 

7. Wnioski i uwagi końcowe 
 

• Ze względu na  trudności w dokładnym zinwentaryzowaniu istniejących 

nadproŜy wynikające z charakteru obiektu oraz ciągłej ekspoatacji 

pomieszczeń w przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót 

innego stanu niŜ projektowany naleŜy bezzwłocznie powiadomić 

inspektora nadzoru oraz projektanta konstruktora.  

                            

                                                                                  Opracował  

                                                                      mgr inŜ. Wiesław Marciniak 
                                                                                      upr. nr ZAP/0013/POOK/09 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


