FUNDAMENT StUPA DO SIATKOWKI
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Obsada stupa do siatkéwki
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PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Marek Roszkowski
2 6 84 8 6,72 70-022 Szczecin, ul. Budziszynska 51/9a
Obiekt
Diugosc wg srednic (m) 16,86 e PRZEBUDOWA BOISKA SZKOLNEGO W KOtOBRZEGU
NA OSIEDLU PODCZELE.
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 Adres 78-100 Kotobrzeg, ul. Lwowska 7, dziatka nr 4/10, obreb 8
Inwestor GMINA MIASTO KOLOBRZEG
Masa taczna wg srednic (kg) 3,71 ul. Ratuszowa 13
- 78-100 Kolobrzeg upr. bud. nr podpis
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 371 Opracowanie mgr inz. arch. MARCIN GLOWACKI
Ogotem (kg) 3,71 ::géil;fgtw mgrinz. arch. MAREK ROSZKOWSKI 68/S2/90
Autor projektu
Projektant inz. ROMAN KISIEL 98/S2/79
konstrukji
Branza ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA 06.2010 . skala
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