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CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

1. CZESC OGOLNA.
Obiekt: PRZEBUDOWA BOISKA SZKOLNEGO W KOLOBRZEGU NA OSIEDLU
PODCZELE.

Adres: 78-100 KOLOBRZEG UL. LWOWSKA 7, DZIALKA NR 4/10, OBREB 8.
Inwestor: GMINA MIASTO KOLOBRZEG, 78-100 KOLOBRZEG, UL. RATUSZOWA
13

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora — Umowa nr 30/1/2010 z Gming Miasto Kotobrzeg.
- Uzgodnienia wytycznych programowo-przestrzennych z Inwestorem.
- Wtérnik mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W Kotobrzegu na osiedlu Podczele przy ul. Lwowskiej 7 na dziatce nr 4/10, znajduje
sie budynek szkoly podstawowej, boiska szkolne i przestrzen rekreacyjna dla
uczniow.

2. OPIS INWESTYCJLI.
2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

2.1.1. Urzadzenia budowlane.
Na terenie dziatki usytuowanie obiektow kubaturowych pozostaje bez zmian.

2.1.2. Uktad komunikacyjny.
Wijazd na posesje oraz dojscia dla pieszych do dziatki pozostanie bez zmian.

2.1.3. Sieci uzbrojenia terenu.

Istniejgce sieci zewnetrzne kanalizacji deszczowej zostang przeprojektowane |
wykorzystane do odwodnienia projektowanego boiska wielofunkcyjnego, biezni
prostej i skoczni uniwersalnej w dal.

2.1.4. Uksztaltowanie terenu.
Teren dzialki jest ptaski.
Zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu szkoty.

2.1.5. Miejsca postojowe.
Na terenie posesji znajdujg sie miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych.

2.1.5. Gospodarka odpadami.
Gospodarka odpadami pozostaje bez zmian.

3. OBIEKTY KUBATUROWE.
Obiekty kubaturowe pozostajg bez zmian.



4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano boisko wielofunkcyjne z
przeznaczeniem do gry w pitke reczna, koszykéwke oraz siatkdwke. Zaprojektowano
rébwniez 4 torowg bieznie prostg o dilugosci 100 m oraz skocznie uniwersalna.
Ponadto zaprojektowano dojscia wewnetrzne i Sciezki z kostki brukowej. Przy
boiskach zaprojektowano pitkochwyty. Na istniejgcym boisku do pitki noznej
zaprojektowano nowe bramki.

4.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, na podiozu
betonowym nieprzepuszczalnym z odwodnieniem liniowym. Powierzchnia catkowita
placu wynosi 924 m?,

Na boisku wielofunkcyjnym mozna gra¢ w pitke reczng, koszykdéwke oraz siatkdwke.
Boisko do pitki recznej posiada wymiary 20x38 m i powierzchnie pola gry 760 m-.
Boisko do koszykéwki ma wymiary 15,1x20 m i powierzchnie pola gry 302 mZ.
Zaprojektowano dwustupowe kosze do koszykéwki z profili 100x100 mm
ocynkowanych ogniowo z mechanizmem regulacji wysokosci tablicy. Boisko do
siatkowki ma wymiary 9x18 m i powierzchnie pola gry 162 m?.

Na boisku wielofunkcyjnym  zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowa.
Nawierzchnie te charakteryzujg sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci co
zapewnia pochtanianie energii udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje
stawy, kolana i tokcie grajgcych. Posadzka powinna charakteryzowac¢ sie wysokg
odpornoscia na zmienne warunki atmosferyczne, niskie temperatury i
promieniowanie UV. Nawierzchnia, ktorej baze stanowig warstwy granulatu
gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym mozna wykonac¢ bezposrednio
na placu budowy. Catkowita standardowa grubos$¢ nawierzchni wynosi ok. 13 mm.
Powinna posiada¢ atesty ITB i PZH. Pod nawierzchnie poliuretanowg nalezy
wykonac¢ podioze z betonu B15 grubosci 15 cm zbrojone siatkg z drutu o przekroju 6
mm i oczkach 150x150 mm utozong na gtebokosci 3,5 cm od géry plyty, z nacieciami
dylatacyjnymi wykonanymi pitg tarczowg do betonu w rozstawie ok. 3x3 m lub
mniejszym w formie kwadratéw o gtebokosci 1,5 cm od géry plyty. Podloze z
podsypki piaskowej zagesci¢ do Js = 0,95. Grunt rodzimy po usunieciu warstw gleby
i nasypéw niekontrolowanych dogesci¢ mechanicznie. Standardy wykonania piyty
dostosowa¢ do wymogow technologii zastosowanej nawierzchni syntetycznej.
Odwodnienie zaprojektowano w formie liniowych korytek odwadniajgcych
usytuowanych wzdtuz diuzszych bokéw boiska przekrytych rusztem ze stali
ocynowanej. Na boisku zaprojektowano spadek dwustronny i wody opadowe poprzez
korytko odprowadzane zostang do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Spadki boiska
dostosowac do odwodnienia liniowego.

Podbudowe nalezy wykonaé wg warstw oznaczonych na przekrojach. Obrzeza
boiska zaprojektowano z kraweznikdw betonowych wibroprasowanych o wymiarach
8x30 cm. Krawezniki nalezy uktadac¢ na tawie betonowej z betonu B 15 i podsypce
cementowo-piaskowe;.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscia,
zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzang po zakonczeniu kazdej warstwy. Jezeli
nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy go sprawdzi¢ wedtug normy
BN-64/8931-02. Stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1 nie
powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej przebudowy.



4.2. Bieznia prosta czterotorowa dtugo $ci 100 m.

Zaprojektowana bieznia prosta ma cztery tory, dlugos¢ 115 m, a szerokos¢ 5.05 m.
Powierzchnia biezni wynosi 581 m?. Zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowa.
Odcinek przeznaczony do biegu ma 100 m diugosci. Na tym odcinku umieszczono 4
pasy startowe. Nawierzchnie biezni, ktorej baze stanowig warstwy granulatu
gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym mozna wykonac¢ bezposrednio
na placu budowy. Catkowita standardowa grubos$¢ nawierzchni wynosi ok. 13 mm.
Powinna posiada¢ atesty ITB i PZH. Pod nawierzchnie poliuretanowg nalezy
wykonac podioze z betonu B15 grubosci 15 cm zbrojone siatkg z drutu o przekroju 6
mm i oczkach 150x150 mm utozong na gtebokosci 3,5 cm od goéry plyty, z nacieciami
dylatacyjnymi wykonanymi pitg tarczowg do betonu w rozstawie ok. 3 m o gtebokosci
1,5 cm od gory piyty. Podioze zagesci¢ do Js = 0,95. Standardy wykonania ptyty dla
biezni dostosowa¢ do wymogow technologii zastosowanej nawierzchni syntetycznej.
Wzdtuz biezni zaprojektowano odwodnienie liniowe.

4.3. Skocznia w dal.

Zaprojektowano rozbieg zakonczony skocznig o diugosci 8 m i szerokosci 3 m
wypetnionymi przesianym drobnym piaskiem. Rozbieg skoczni o dlugosci 40 m
zaprojektowano z nawierzchnig poliuretanowa. Powierzchnia rozbiegu wynosi 53 m?.
Nawierzchnia, ktorej baze stanowig warstwy granulatu gumowego potaczonego
lepiszczem poliuretanowym mozna wykona¢ bezposrednio na placu budowy.
Caltkowita standardowa grubos¢ nawierzchni wynosi ok. 13 mm. Powinna posiadac¢
atesty ITB i PZH. Pod nawierzchnie poliuretanowg nalezy wykonaé podtoze z betonu
B15 grubosci 15 cm zbrojone siatkg z drutu o przekroju 6 mm i oczkach 150x150 mm
utozong na gtebokosci 3,5 cm od gory ptyty, z nacieciami dylatacyjnymi wykonanymi
pitg tarczowg do betonu w rozstawie ok. 3 m o gtebokosci 1,5 cm od gory piyty.
Podtoze zagesci¢ do Js = 0,95. Standardy wykonania ptyty dostosowa¢ do wymogow
technologii zastosowanej nawierzchni syntetycznej. Wzdluz rozbiegu skoczni
zaprojektowano odwodnienie liniowe.

Belke do odbicia w skoku w dal zaprojektowano z drewna o diugosci 122 cm i
szerokosci 20 cm oraz grubosci 10 cm, a linia wyznaczajgca spalony ma szerokosc¢ 5
cm.

4.4, Chodniki.

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm
wibroprasowanej typu podwodjne T o wymiarach 200x165x60 mm. Kostke nalezy
utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 4 cm. Podbudowe grubosci
10 cm nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego niesortowanego lub z grubszej
wysiewki kamiennej. Obramowanie chodnikéw i boisk nalezy wykonaé¢ obrzezem
betonowym wibroprasowanym o wymiarach 8x30 cm z zalaniem spoin zaprawg
cementowq.

4.5. Urzadzenia wyposa zenia boiska.

Przy boiskach do gier zaprojektowano pitkochwyty. Stupy stalowe ocynkowane o
Srednicy 60 mm nalezy zakotwi¢ w fundamencie betonowym z betonu B20. Odciagi
oraz usztywnienia zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 42 mm.
Miedzy stupami nalezy na linkach stalowych ocynkowanych rozciggna¢ siatke
winylowg o oczkach 100x100 mm. Wzdluz boiska zaprojektowano tawki z rur
ocynkowanych ogniowo i pomalowanych lakierem akrylowym. Listwy siedzisk



wykonane sg z drewna sosnowego o wymiarach 40x160x1800 mm i zabezpieczone
impregnatem do drewna. W komplecie réwniez znajdujg sie prefabrykaty
fundamentowe umozliwiajgce montaz. Na boiskach do pitki noznej i recznej nalezy
zakotwi¢ bramki z rur o szerokosci 5,0mi 3,0 m..

Opisy urzadzen podano w czesci graficzne;.

Podbudowy pod nawierzchnie sportowe muszg by¢é wykonane zgodnie ze sztukg
budowlang i Polska Norma.

Zestawienie powierzchni projektowanych boisk:

Boisko wielofunkcyjne( powierzchnia catkowita placu) — 924 m?
Powierzchnia biezni prostej — 581 m?

Powierzchnia rozbiegu skoczni w dal — 53 m?

Powierzchnia skoczni w dal — 24 m?

Powierzchnia projektowanych chodnikéw z kostki brukowej — 637 m?

agrwnrE

Opracowali: mgr inz. architekt Marek Roszkowski

inz. Roman Kisiel
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:  PRZEBUDOWA BOISKA SZKOLNEGO W
KOLOBRZEGU NA OSIEDLU PODCZELE PRZY PRZY UL. LWOWSKIEJ 7,
DZIALKA NR 4/10, OBREB 8.

Inwestor: GMINA MIASTO KOLOBRZEG,

78-100 KOLOBRZEG, UL. RATUSZOWA 13

Informacje sporzadzit: mgr inz. architekt Marek Roszkowski — projektant.
Adres projektanta: 70-022 Szczecin, ul. Budziszynska 51/9a



Czesé opisowa:

Podstawa opracowania:

Projekt budowlany przebudowy boiska szkolnego na osiedlu Podczele w

Kotobrzegu.
- Art.20, ust.1, pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku.

1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie
przebudowy boiska szkolnego na osiedlu Podczele w Kotobrzegu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych: budynek szkoly podstawowej,
poza nim na dziatce nie istniejg obiekty budowlane podlegajgce adaptacji lub
rozbiorce.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie dotyczy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych: podczas realizacji robét budowlanych nalezy
zwracac¢ uwage na bezpieczenstwo i ochrone zdrowia podczas wykonywania
wszystkich prac na budowie, a zwlaszcza podczas wykonywania prac
ziemnych, uktadaniu odwodnienia liniowego, studzienek, wylewaniu piyt
projektowanego boiska wielofunkcyjnego, biezni, skoczni oraz montazu
urzadzen wyposazenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych: nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikédw przed przystgpieniem do realizacji
wszystkich robo6t na budowie.

a. okreslic zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia —

niezwtocznie poinformowac¢ kierownika budowy oraz inne stuzby wymienione na

tablicy informacyjnej budowy w zaleznosci od rodzaju zagrozenia.

b. pracownicy sg zobowigzani stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen np. kaski ochronne, rekawice i okulary

ochronne.

c. bezposredni nadzo6r nad pracami obejmuje kierownik budowy posiadajgcy

odpowiednie kwalifikacje.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczehstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie — nie dotyczy tej budowy.

Opracowat: mgr inz. architekt Marek Roszkowski



