DAAG Jacek Dylawerski
ul. Grunwaldzka 15 78-120 Goscino

Kolobrzeg 02.06.2010 r.

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

(Czasowa organizacja ruchu ul. Kosciuszki)

(branza drogowa)

TEMAT: Wymiana kanalizacji deszczowej ul. Kosciuszki

LOKALIZACJA: Miasto Kotobrzeg , Powiat Kotobrzeg ,

Wojewodztwo Zachodniopomorskie

INWESTOR : Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

OPRAC t

- Jage werski

Czerwiec 2010



Kotobrzeg, dnia 17.06.2010 r.

MorMMDA POWMATOWA

Powicy
W KOLEOBRZEGU

Agdz,RD- 111- 41/10
Gmina Miasto Kolobrzeg
UL Ratuszowa 13
78 — 100 Kolobrzeg

Dotyczy: Wymiany kanalizacji deszczowej na ul. Ko$ciuszki w Kolobrzegu.

Odpowiadajac na pismo z 17.06.2010 r. opatrzonego sygnaturg (brak) zgodnie z § 7 ust. 2
pkt. 2 Rozporzadzenia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym ruchem ( Dz. U z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) informujg, iz przedstawiony projekt
czasowej organizacji ruchu dotyczacy ( dla zadania drogowego):

Wymiany kanalizacji deszczowej na ul. Kosciuszki w Kolobrzegu.

Opiniuj¢ bez uwag:

Na podstawie § 12 ust. 1 w/w ustawy jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zobowigzana jest zawiadomi¢ Komendanta Powiatowego Policji w Kotobrzegu o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

ZASTEPCA
Wyk W2 egz KON A PORTONEGO POLICH
Egz. Nr | adresat wKOL GU
Ezg. Nr 2 KPP w Kotobrzegu podinsp. Jerzy Kitowski

asp. szt. W. Byczkowiak
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Projekt : organizacji ruchu ul. Kosciuszki

A. CZESC OPISOWA
1) Uzgodnienia zatwierdzenia
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Czasowa zmiana organizacji ruchu po wylonieniu wykonawcy w drodze przetargu
ogloszonego przez Urzad Miasta Kolobrzeg.

e-meil jacckdvlawerski@pocaaonet gl  DAAG Jucek Dylawerski
ul. Grunwaldzka 78-120 Goicino

W 507683591 W 503 614607




Projekt czasowe;j organizacji ruchu ul. Ko$ciuszki

©

2) Podstawa merytoryczna opracowania projektu.
* Na zlecenie Inwestora
* Gmina Miasto Kolobrzeg
* Wizja lokalna w terenie
* Projekt oznakowania (skala 1:500)
* Plan orientacyjny skala 1:20 000
= Podstawa prawna opracowania projektu

3) Cel oraz zakres projektu czasowej organizacji ruchu.

Celem opracowania projektu czasowej organizacji ruchu jest wykonanie remontu
kanalizacji deszczowej w ul. Kosciuszki . Projekt dotyczy prawidlowego zabezpieczenia prac
wykonanych przy zadaniu jak i utrzymania bezpieczenstwa ruchu drogowego na odcinku
gdzie bgda prowadzone roboty oraz prawidlowego ich oznakowania . W zakresie
opracowania planuje si¢ oddzielenie i zabezpieczenie strefy prowadzonych robét
budowlanych od ruchu pieszego zapora drogowa podwojng U-20c ,znakami ostrzegawczymi
A-14 nalezy réwniez stosowac pacholki drogowe U-23c¢ o wysokosci 0,5 m. W obrebie
chodnikow zastosowanie znakéw U-20c wraz ze znakami zakazu ruchu pieszych B-41 z
tabliczka U-56 a ,,PRZEJ SCIE DRUGA STRONAULICY ,, dodatkowo nalezy stosowaé
tasme U-22 o szerokosci 8 cm ,a po zmroku sygnatly swietlne z6tte .

4) Podstawa prawna opracowania projektu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegOlowych warunkow zarzadzaniem ruchem na drogach, oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

e Ustawa z dnia 20. 06. 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. 2005 nr
108 poz. 908 z pdZniejszymi zmianami ).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury , oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
zdnia 12.10.2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U.nr 170,
poz. 1393).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03. 08. 2003r. W sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych , oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach Dz. U.
nr.220 poz. 2181).

e Zalacznik do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23. 12. 2003r. Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych , oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

5) Stan istniejacy, charakterystyka drogi, oraz ruchu na drodze.
Ulica Tadeusza Kosciuszki jest ulica miejska (L) lokalng bedaca w utrzymaniu Urzedu
Miasta w Kotobrzegu . Zlokalizowang w strefie uzdrowiskowe;j - ,,A”. Ulica usytuowana
rownolegte do powiatowej ulicy Kasprowicza czgsciowo wspomaga ruch pojazdow wzdtuz
pasa nadmorskiego . Gléwnie obstuguje ruch lokalny , oraz Zrodtowy i docelowy
wystepujacy w rejonie duzego skupienia o$rodkéw uzdrowiskowych i bazy noclegowej,
takze zbiera ruch z licznych ulic bocznych . Posiada nawierzchnie bitumiczna o szerokosci
6,00 zrynna przy krawgzniku i chodnikami z kostki betonowej o szerokosci 1,50 do 2,00 m
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Projekt czasowej organizacji ruchu ul. Kosciuszki

1 Sciezka rowerowa w poinocnej czgsei ulicy. Na ulicy T. Kosciuszki jak i w calej strefie ,,A”
obowigzuje predkos¢ 40 km/h , sa réwniez zamontowane progi zwalniajgce w obrebie
ktorych obowiazujgca predkos¢ wynosi 20 km/h. Po stronie wykonywanych robét
umiejscowione sa parkingi ze stanowiskami postojowymi prostopadtymi do osi jezdni
nawierzchnia parkingéw wykonana z kostki granitowej .poza obrebem prac zlokalizowany
jest rdwniez postdj TAXI

Inwentaryzacje istniejagcego oznakowania jest umieszczona na planach sytuacyjnych .

6) Opis projektowanej czasowej organizacji ruchu

Roboty zlokalizowane bgda w obszarze ulicy Tadeusza Kosciuszki gdzie wystepuje
strefowe ograniczenie predkosci do 40 km/h (strefa A)oraz progi zwalniajgce listwowe w
obrebie ktorych obowiazujaca predkosé wynosi 20 km/h. W bezposrednim obrebie
planowanej budowy istnieja przejscia dla pieszych ktére przeniosg ruch pieszy na
przeciwlegly chodnik (péinocny) to rozwigzanie umozliwi prowadzenie prac w catej dtugosci
planowanych robdt. W zakresie robét zaplanowany jest przycisk pod ul. Kosciuszki lecz
dzigki szerokosci pasa drogowego bedzie on wykonany poza obrgbem utwardzonego ciggu
pieszo-jezdnego jednak nalezy go zabezpieczy¢ zaporami podwdjnymi U-20c na wszystkich
zaporach drogowych w obregbie prowadzonych prac nalezy stosowaé po zmroku $wiatla
ostrzegawcze zolte. Wzdluz calego odcinka prowadzonych robét nalezy stosowaé tasme
ostrzegawczg. Poniewaz prace prowadzone bgda w obrebie chodnikow i oddalone od jezdni
nie planuje si¢ ograniczenia predkosci. W odlegtosci 20-50 m od miejsca zagrozenia nalezy
umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14. W czgsci poludniowej gdzie beda prowadzone prace
wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ swobodny dostep do przylegtych posesiji, a
wszedzie gdzie bedzie istniala krotkotrwata przerwa w dostgpie do posesji nalezy to uzgodnié
odpowiednio wczesnie z mieszkancami. Usytuowanie oznakowania projektowanego znajduje
si¢ w czesei rysunkowej opracowania.

7) Zagrozenia oraz utrudnienia

W czasie wykonywania robét bedzie wystgpowata mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopu
0s0b postronnych oraz wjechania pojazdow w strefe prowadzonych robét, najechanie na
sktadowane materialy budowlane, najechanie na pracownika wykonujacego roboty, kolizj¢ z
pojazdem nadjezdzajacym z przeciwka, kolizj¢ z pojazdami budowlanymi, wpadniecie
pojazdu w poslizg na zabrudzonej jezdni, halas podczas prowadzonych prac, wibracje
spowodowane praca powodujace dyskomfort mieszkancow , dezorientacja kierowcow
spowodowana zmiang organizacji ruchu, utrudniony dojazd do posesji. Moga wystepowac
czasowe krétkotrwale utrudnienia ruchu kolowego zwigzane z pracami wykonywanymi w
bezposredniej bliskosci jezdni.

8) Uwagi koncowe. (dot. wykonawcy)
(WYMOGI DOTYCZACE WYKONYWANYCH ROBOT I OZNAKOWANIA)

a) Zastosowane na czas wykonywania robdt oznakowanie oraz urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ widoczne dla wszystkich uczestnikéw ruchu
drogowego.

b) Prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest utrzymac¢ w nalezytym
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Projekt czasowej organizacji ruchu ul. Kosciuszki

stanie oznakowanie i zabezpieczenia miejsca robot .

c) Znaki drogowe , konstrukcje ,oraz ich mocowanie winno by¢ zgodne z normami
okreslonymi instrukcjach dotyczacych znakow drogowych (patrz pkt. 4).

d) Ewentualne podawanie sygnatoéw i polecen zwigzanych z kierowaniem ruchem
drogowym w pasie drogowym moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby
posiadajgce aktualny dokument zaswiadczajacy o ukonczeniu szkolenia z zakresu
wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym
wydany przez wlasciwy organ Policji.

e) Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy uzgodnié (powiadomié)
zarzadzajacego droga tj. Gmina Miasto Kotobrzeg

f) Wykonawca powiadomi zarzadcg drogi o planowanym terminie zakonczenia prac ,
oraz wskaze osob¢ odpowiedzialng za oznakowanie.

WYMOGI DOTYCZACE LUDZI I SPRZETU

e Pracownicy wykonujacy roboty w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez

e ostrzegawcza koloru zéttego lub pomaranczowego MP-3 z elementami odblaskowymi.

e Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zakresu BHP oraz poinformowani o
wystepujacych zagrozeniach .

e Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozen ruchu w obregbie zasiggu pracy koparki.

e Sprzet kotowy uzyty do prac jak i zwigzany z zaopatrzeniem winien by¢ parkowany
po za obrgbem jezdni jesli wystgpuje koniecznos¢ parkowania w drodze to zgodnie z
zasadami okreslonymi w ustawie ,,Prawo o ruchu drogowym”

Sprzet uzywany do prac budowlanych musi mie¢ zamontowane sygnaly §wietlne
blyskowe z6lte widoczne ze wszystkich stron z odlegltosci co najmniej 500 m.

9) Zasady ustawiania znakow drogowych (ogélne).

Prowadzenie rob6t w pasie drogowym powinno by¢ prowadzone w taki sposéb by
minimalizowa¢ wystepujace utrudnienia ruchu ,oraz w maksymalny sposéb zabezpieczy¢
bezpieczenstwo uczestnikom ruchu jak i wykonujagcym pracg robotnikom. Do oznakowania
robdt stosuje si¢ wylacznie znaki odblaskowe ( na ulicach miejskich srednie) , a sygnaty
swietlne barwie zoltej , ktére emituje swiatlo widzialne minimum z odlegtosci 250m. Znaki
ostrzegawcze i zakazu powinny by¢ ustawione po prawej stronie jezdni w odlegtosci okoto
50 m od miejsca wykonywanych robot wedlug zamieszczonego wzoru oraz planu
sytuacyjnego. Zastawy U-20 ,oraz tablice prowadzace U-3b na wysokosci 1200 mm w
odlegtosci okoto 0,50 m od krawedzi wykopdw przy czym tablica prowadzaca U-3b w taki
sposob by skutecznie oddalata ruch pojazdéw od miejsca prowadzonych prac. Osoby
wykonujace roboty w pasie drogowym maja mie¢ odziez ochronna o barwie zéltej, lub
pomaranczowej (MP3) z elementami odblaskowymi Pojazdy ktére bedg wykorzystywane w
trakcie prac majg posiada¢ $wiatto ostrzegawcze (lampy btyskowe) i parkowaé poza obrebem
jezdni, jesli wystgpuje koniecznosé wykonywania prac przy ktorych bedzie blokowana jedna
polowa jezdni nalezy stosowa¢ zasadg ruchu wahadtowego. Po zakoniczeniu prac nalezy
bezzwlocznie przywrdci¢ statg organizacje ruchu i powiadomié¢ zarzadce drogi .
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Projekt czasowej organizacji ruchu ul. Kosciuszki
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Oznakowanie pionowe.

Wszystkie znaki pionowe, nalezy wykona¢ jako odblaskowe, dobrej jakosci, posiadajacych
klas¢ bezpieczenstwa ,.B”. Typy filii poszczegdlnych znakéw ( typ I lub typ II ) okreslono w
zestawieniu znakéw pionowych. Zastosowaé znaki z grupy znakow srednich — wymiary
podano w zalgczonym zestawieniu. Ponadto znaki pionowe powinny spelnia¢ nastgpujgce
wymagania:

- shupki do znakéw ocynkowane @ 50,

- fundamentowanie stupk6w min. 100 cm,

- tarcze znakéw winne by¢ zamocowane w sposob uniemozliwiajgcy ich obrét,

- tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie to linii prostopadiej do osi jezdni i
wynosié okoto 5° w kierunku jezdni

- odleglo$¢ od jezdni mierzyé w poziomie od krawedzi Jezdm kraweznika do skrajnego
punktu tarczy znaku,

- odleglos$¢ pomig¢dzy znakami powinna wynosi¢ nie mniej jak 10 m.

Oznakowanie powinno by¢ wykonane w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw.
Przed montazem znakéw nalezy rozpozna¢ w terenie ich usytuowanie tak, aby nie
powodowaly utrudnieft w ruchu ( w tym ruchu pieszych ).W celu wyeliminowania
ewentualnych przeszkéd w ciagach pieszych tam gdzie to bedzie konieczne nalezy
zastosowa¢ do mocowania znak6éw stupki gigte z wysigegnikiem posadowione po za
chodnikami.

Kategorie znakéw
Grupy g A B C D
makéw ymbol | ostrzegawcze | zakazu nakazu informacyjne
dhugosé Srednica dhugosé¢ | Wysokosé
boku podstawy | (n=0,1,2)
wielkie N 1200 1000 1200 1200+300n
duze D 1050 900 900 900+225n
$rednie S 900 800 600 600-+150n
male M 750 600 600 600+150n
mini MI 600 400 400 400+100n

10) Oswiadczenie.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156,
poz. 1118) o$wiadczam, ze projekt czasowej organizacji ruchu sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Projekt czasowej organizacji ruchu ul. Kosciuszki

B. CZESC RYSUNKOWA

11)
Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni:
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Tablica prowadzgca U-3b
Ay$.13.2.1. Wroty tapdt drogowych pojadyncrych:
i
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) zapora drogowa pojedynczs L. 20a

Wzory ustawiania znakéw drogowych (przyklady).

Wysoko$¢ umieszczenia znakow:

3

min. 2,20 m

Rys.11.2.2. Zapora drogows podwoijna U-20c
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Projekt czasowej organizacji ruchu ul. Ko$ciuszki

12) Plan sytuacyjny (skala 1:20 000)
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