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INSTALACJE  ELEKTRYCZNE
  I.  Przedmiot  opracowania   
      Przedmiotem opracowania jest PB instalacji elektrycznych wewnętrznych w  remontowanym budynku informacji turystycznej przy ul. Dworcowej w Kołobrzegu.  
Istniejące instalacje elektryczne należy w całości zdemontować.    Materiał z demontażu przekazać Inwestorowi.                                                                   
 II. Podstawa  opracowania
-    zlecenie inwestora

-    projekty budowlane branżowe

-    obowiązujące normy i przepisy

 III. Dane energetyczne
- napięcie zasilania   -  400/ 230V  
- moc przyłączeniowa  Pp= 14,0kW                                                                                    

-ochrona dodatkowa od porażeń                                                                                                      " samoczynne  wyłączenie „oraz  wyłącznik przeciwporażeniowe różnicow-

             prądowy.     
IV.  Zasilanie  energetyczne 
Obecnie obiekt zasilany jest z istniejącej sieci  energetycznej nn i nie wymaga zwiększenia  mocy przyłączeniowej.
V.  Projektowane  instalacje  elektryczne
5.1. Tablica rozdzielcza główna TG.

Tablicę rozdzielczą główną montować w miejscu pokazanym na rys.na wys. 1,6m od posadzki.( w miejscu istniejącej tablicy rozdzielczej) Podejście  przewodem  do tablicy –w rurze ochronnej RVS47.
 Wyposażenie wg. schematu ideowego.
5.2. Instalacja oświetleniowa.
     Wymagana natężenie oświetlenia  w punkcie przyjęć klientów –zgodnie z PN-EN-12464-1 wynosi  500lx.

      Oświetlenie sali  projektuje się świetłówkowe-  oprawa nasufitowa ,świetlówkowa , z rastrem błyszczącym , parabolicznym . Typ oprawy np. PUNCH 2X36W , T26,HF, DMB. W  WC projektuje się oprawy  nasufitowe typu plafoniera z energooszczędnym źródłem światła 1x38W .Przy umywalce oprawę montować  na ścianie na wysokości 1,9m od podłogi. Przewody  o izolacji 750V układać w tynku . Osprzęt podtynkowy , łączniki montować na wysokości 1,4m od podłogi.          
5.3. Instalacja gniazd wtyczkowych  230V.
      Gniazda wtyczkowe przy umywalce w łazience montować  na wys. 1,4m od posadzki, pozostałe gniazda wtyczkowe montować na wys. 0,3mod posadzki.
Wentylator w WC załączać razem ze światłem, dla sterowania wentylatora w sali głównej  projektuje się regulator prędkości dostarczony razem z wentylatorem
Czujnik temperatury dla maty grzewczej montować obok regulatora w miejscu jak na rys. na wys. 1,4m od posadzki.

Osprzęt dla gniazd wtyczkowych stosować podtynkowy.

Zasilanie z TG, przewody układać jak w instalacji oświetleniowej.
5.4. Instalacja siłowa

Obejmuje zasilanie przepływowego podgrzewacza wody,który zasilić przewodem jak na  schemacie ideowym ,bezpośrednio.

5.5. Instalacja telefoniczna

Istniejące przyłącze telefoniczne należy pozostawić bez zmian..

W miejscu jak na rys. projektuje się gniazdo telefoniczne  do którego ułożyć przewód YTKSY 3x2,0,5 w RVS 28pt.

5.6.  Instalacja alarmowa.

Istniejącą centralkę alarmową  oraz czujkę ruchu montować w miejscach jak na rys. . Centralkę zasilić przewodem YDYp3x1,5mm2 z TG. Od centralki do czujki ruchu  oraz do łączówki telefonicznej ułożyć przewód YTDY6x0,5mm2  Przewody układać w tynku. 
5.7.  Ochrona przeciwprzepięciowa

W TG projektuje się ochronniki  przeciwprzepięciowe, które montować jak na schemacie ideowym.

5.8.  Połączenia wyrównawcze

Od ist. złącza kablowego do TG ułożyć przewód wyrównawczy – LY25mm2. W złączu przewód uziemić poprzez połączenie z uziemieniem złącza kablowego. W TG przewód połączyć z zaciskiem PE
VI. Ochrona  dodatkowa  od   porażeń
6.1. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjęto " samoczynne wyłączenie zasilania ".  
Oznaczenie przewodów  w instalacji elektrycznej stosować zgodnie z PN-IEC 60364:

- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjątkiem  żółtego,zielonego, jasnoniebieskiego

- przewód neutralny  N musi mieć barwę izolacji jasnoniebieską

- przewód  ochronny  PE  musi mieć barwę izolacji zielono-żółtą.

Bolce  uziemiające gniazd  wtyczkowych  przyłączyć do przewodu ochronnego PE
 Z  zaciskami PE połączyć metalowe części rozdzielnicy. Zacisk  N  izolować od obudowy.
6.2. Po wykonaniu robót elektrycznych  wykonać obowiązujące pomiary udokumentowane protokołem.

6.3. Protokoły badań i pomiarów  oraz atesty  dostarczyć do odbioru końcowego.

6.4.Instalowane przewody, kable, osprzęt  i pozostałe  urządzenia powinny posiadać certyfikaty dopuszczające do obrotu na rynku krajowym.

6.5.. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz "Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych”, część „Instalacje elektryczne "
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