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Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét é@U\}kaot Jedn.
1 Roboty ziemne
1.001 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegitos$é do ‘
10'm, kategoria gruntu IV i ‘
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 - w
wykop pod fundament o =0
zjazd z ul. Solnej 1,20*20,00%0,50 = 12,0]
pod fundamenty 0,25%0,40%20, 00 T = 2,0 14,000 m3
1.002 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami ‘ ‘
samowyladowczymi do l-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 1 \
0,15'm3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-:kW
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 \ |
14,0 = 14,000 'm3

1.003

Nakiady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5+km
odlegtosci transportu, ponad 1l:-km samochodami samowyladowczymi, po terenie lub

14,0
\
drogach gruntowych, grunt kategorii I-II, samochéd do 5:t, dalsze 4 km

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 B |
14,0 = 14,0] 14,000/ 4,00 /m3
1.004 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-'m, transport betonu ‘ |
taczkami, japonkami |

fundament pod murek z kamienia = \

zjazd z ul. Solnej '0,25%0,40%20, 00 = 2,0] 2,000 m3
2 Nawierzchnia z piyt chodnikowych o fakturze z kamienia pitukanego
2.001 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiel budowlanych, |
grubos¢ l1l-ej cegly, zaprawa cementowo-wapienna, cegia peina
Wymurowany bok pochylni (4,00+10,00)*0,70 = 9,8| 1
Zjazd z ul. Solnej (0,50+0, 30)*3 50 = 2,8| 123, 600 m2
2.002 Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzenlach zageszczenie reczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu-1l0-cm S I
112,92 = 112,92 112,920 m2
2.003 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubosc warstwy po zageszczeniu 8-cm |
pochylnie i podesty ’ 112,92 = 112,92 112,920‘ m2
2.004 Chodniki z piyt betonowych, 35x35x5-cm na podsypce cementowo-piaskowe]j z |
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa, analogia - chodnik z piyt 40x40x5cm o J
fakturze z kamienia plukanego | | ‘
pochylnia i podesty (4,00+10,00)*1,20+4,10* (10, 60+ | |
0,60)+4,40*(3,80+1,20) = 84,72 |
zjazd z ul. Solnej 1,.20% (20,00+3, 50) = 28,2 112,920| m2
3 Porecze
3.001 Porecze do schoddéw stalowych
2*4,00+2*10,00+2*3,50 = 35,0
9,:50%2 = 19,0| ~54,00‘ m
—
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