r Zbidér: Bulwar nad Parseta Zejscie z ul. Solnej
Remont schodéw i chodnikéw przy zejsciu z ul. Solnej na Bulwar nad Parseta w Kolobr
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

Nawierzchnia z piyt chodnikowych o fakturze z kamienia plukanego

o AN .
REFERAT DROGQOWY

3.001

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiel budowlanych,
grubos$¢ l-ej cegly, zaprawa cementowo-wapienna, cegita peina

2,94

Wymurowany bok pochylni (4,00+10,00)*0,70*0,3
Zjazd z ul. Solnej (0,50+0,30) *20,00*0,5 = 8,0| 10,940/, m2
3.002 Licowanie $cian budynkéw z cegiel kratéwek, bloczkédw i pustakéw licodwkami
25x12x6,5-cm réwnoczesnie z wznoszeniem $cian, budynki l-kondygnacyjne
(4,00+10,00)*0,70 = 9,8 9,800 m2
3.003 Obrzeza betonowe, 30x8-:-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawa cementowa - - - o
58,00 = 58,0 58,000 m
3.004 Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos$é warstwy
po zageszczeniu-1l0-cm - - ) .
70,00 - 70,0 70,000 m2
3.005 Chodniki z pityt betonowych, 35x35x5-:-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypeilnieniem spoin zaprawa cementowa, analogia pilytki 40x40x5cm o fakturze z
kamienia piukanego - . - - - |
42,00+28,00 = 70,0 70,000 m2
3.006 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
stopnie blokowe 55, 00%0, 35 = 19,25 19,250 m2
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