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Remont pomieszczen kuchni i zaplecza_1_1pr.PRD DZIA Y KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzia u Od Do
1 Pi tro 1 67

1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 1 12
1.2 Roboty konstrukcyjne 13 25
1.3 ciany i cianki 26 32
1.4 Tynki, ok adziny z p ytek, malowanie 33 50
1.5 Posadzki 51 67

2 Monta  stolarki 68 74
3 Wentylacja 75 87
4 Instalacje sanitarne 88 149

4.1 Instalacja hydrantowa 88 95
4.2 Instalacja wodoci gowa 96 118
4.3 Instalacja kanalizacyjna 119 149

5 Instalacje elektryczne 150 168
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNY OPIS ROBÓT REMONTOWYCH

a) Remont i przebudowa pomieszcze  na pi trze (pom. II.01- klatka schodowa; II.02-sala ogólna; II.05-hol/jadalnia; II.06-
sala ogólna, II.12-komunikacja; II.13-zmywalnia; II.14-kuchnia; II.15-Wydawanie posi ków; II.16-przedsionek+WC; II.19-
biuro, I.20-Przebieralnia). Zakres remontu i przebudowy w tych pomieszczeniach obejmuje:
- Zaprojektowano zmian  uk adu funkcjonalnego pomieszcze . Nowy podzia  (uk ad pomieszcze ) pokazano na rzucie pi tra
rys nr 7,
- zdarcie istniej cych pow ok malarskich i ok adzin z p ytek,
- niezb dne rozbiórki cianek dzia owych i urz dze  sanitarnych,
- adaptacja instalacji elektrycznej po wykonaniu nowego uk adu funkcjonalnego,
- demonta  stolarki drzwiowej,
- napraw  tynków cian sufitów z zastosowaniem szpachli cementowym w pomieszczeniu kuchni, zmywalni, kredensie i sa-
nitariacie personelu suchych oraz szpachli o spoiwie gipsowym w pomieszczeniach pozosta ych,
- wykonanie nowych tynków na cianach,
- ok adziny z p ytek na cianach w pomieszczeniach: zmywalni na pe  wysoko  (h=3,0m); kredensu, kuchni w ciwej i
sanitariatu z natryskiem dla personelu na wysoko  (h=2,3m tj. powy ej wymaganej wysoko ci 2,0m). W pomieszczeniu so-
cjalno-szatniowym przy zlewozmywaku z ociekaczem na szafce wykona  fartuch na wysoko  min 1,6m od poziomu posadz-
ki i po 60cm poza obrys urz dzenia,
- sufity g adkie malowane farbami zmywalnymi,
- rozbiórka i odtworzenie pod y betonowych pod posadzki,
- posadzki w pomieszczeniu: kuchni, zmywalni, kredensu,  komunikacji - gress na zaprawie klejowej; sanitariatu dla perso-
nelu i socjalno-szatniowym - terakota na zaprawie klejowej; jadalni  z wyk adziny homogenicznej barwionej w masie PCV o
grubo ci min 3 mm z wywini ciem na cian  na wys. 8-10cm. W pomieszczeniu: kuchni, zmywalni, kredensu i sanitariatu
personelu pod p ytkami wykona  izolacj  z folii w p ynie, p ytki w klasie antypo lizgowo ci R-10,
- coko y cz ce posadzk  ze cian  w pomieszczeniach: kuchni zmywalni i kredensu wykona  z profili z blachy nierdzewnej
(d=6-8cm),
- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi z o cie nicami stalowymi i skrzyd ami p ytowymi w okleinie CPL gr. 0,7mm wzmoc-
nionymi p yt  wiórow  otworowan  i zawieszonymi na trzech zawiasach,
- skrzyd a drzwiowe do kabin sanitarnych wyposa  w kratki nawiewne o powierzchni 0,022m2,
b) D wigi towarowe - ze wzgl du na zmiany w uk adzie transportowania towarów w procesie technologicznym kuchni, jak i
zmiany sposobu wydawania posi ków pozostawiono d wig towarowy cz cy przyziemie z pi trem. Natomiast drugi d wig
przeznaczono do demonta u wraz z rozbiórk  szybu co pozwoli o uzyska  dodatkow  powierzchni , która zosta a przezna-
czona na polepszenie funkcjonalno ci zespo u ywienia.
c) Jadalnia - zgodnie z wytycznymi u ytkownika obiektu zaprojektowano pomieszczenie jadalni (sto ówki) na pi trze. W
chwili obecnej posi ki transportowane s  z kuchni do sal ogólnych na trzech kondygnacjach. Jest to rozwi zanie ma o funk-
cjonalne i ci kie do wykonywania przy istniej cym uk adzie komunikacyjnym w obiekcie. Maksymalna liczna dzieci jak
mo e obs  projektowana jadalnia to 164 dzieci przy za eniu dwóch tur wydawania posi ków. Alternatywnie wydawa-
nie posi ków mo e odbywa  si  równolegle na jadali i w pomieszczeniach na pi trze co pozwoli na wydawanie posi ków w
jednej turze. Zatem zaprojektowana sala jadalni upro ci sposób wydawania posi ków i w pe ni zaspokoi potrzeby
Przedszkola.
d) Wentylacja grawitacyjna wywiewna - w niniejszym opracowaniu zaadaptowano istniej ce kana y wentylacyjne. Ze wzgl -
du na projektowane zmiany w uk adzie funkcjonalnym zaprojektowano przeniesienie kana ów wentylacyjnych zgodnie z ry-
sunkami kondygnacji. Projektowane kana y wykona  z rur stalowych ocynkowanych Spiro d=160 umieszczonych w szach-
tach obudowanych p yt  GKF gr. 12,5mm wraz z izolacj  z we ny mineralnej gr. 5cm.
Wentylacja nawiewna - istniej ce nawiewniki okienne higrosterowane oraz podokienne.
Wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczenia kuchni i zmywalni - istniej ca. Istniej ce okapy nad trzonami grzew-
czymi w kuchni nale y zabudowa  do wysoko ci sufitu p yt  cementowo-w óknow  gr. 10mm na ruszcie stalowym.
W pomieszczeniach kabin ust powych na parterze i na pi trze zastosowa  wentylacj  mechaniczn  wywiewn  za czan  au-
tomatycznie - starowanie wy cznikiem o wietlenia.
e)            W remontowanych pomieszczeniach kuchi zmywalni, kredensu oraz jadalni wszystkie instalacje elektryczne nalezy
wykonac jako poddtynkowe, zgodnie z wytycznymi Inwestora za ozono cz ciow  wymiane przewodów oraz osprz tu elek-
trycznego.
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Remont pomieszczen kuchni i zaplecza_1_1pr.PRD PRZEDMIAR

Lp. Nr
spec

.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45214100-1 Pi tro
1.1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1
d.1.1

ST-01 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

drzwi 5 szt. 5.000
okno podaw-
cze

2 szt. 2.000

RAZEM 7.000
2

d.1.1
ST-01 KNR 4-01

0354-05
Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

drzwi 1.5*2.05 m2 3.075
na wietle 2.85*1.0 m2 2.850

RAZEM 5.925
3

d.1.1
ST-01 KNR 4-01

0349-02
Rozebranie cian, filarów i kolumn z cegie  na zaprawie cementowo-wapiennej m3

szyb 0.25*[1.14*2+1.0]*3.0 m3 2.460
RAZEM 2.460

4
d.1.1

ST-01 KNR 4-01
0348-03

Rozebranie cianki z cegie  o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

3.0*[5.83+0.6] m2 19.290
RAZEM 19.290

5
d.1.1

ST-01 KNR AT-17
0104-02

Ci cie pi  diamentow  betonu zbrojonego o grubo ci do 15 cm; miejsce ci cia -
ciana - poszerzenie otworu

m2

poszerzenie
otworu

0.15*2.1*4 m2 1.260

nowe otwory 0.18*[1.0*4+2.05*3]*6 m2 10.962
cianka do li-

widacji
0.18*[3.0*6+4.0*4] m2 6.120

RAZEM 18.342
6

d.1.1
ST-01 KNR 4-01

0811-07
Rozebranie posadzki z p ytek na zaprawie cementowej m2

5.7+6.64+24.39 m2 36.730
RAZEM 36.730

7
d.1.1

ST-01 KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczu ek z oderwaniem listew lub coko ów m2

33.37+1.7*5.2+3.3*5.82 m2 61.416
RAZEM 61.416

8
d.1.1

ST-01 KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.6 m2 36.730
poz.7 m2 61.416

RAZEM 98.146
9

d.1.1
ST-01 KNR 4-01

0429-03
analogia

Rozebranie elementów stropów drewnianych - rozbiórka izolacji m2

poz.8 m2 98.146
RAZEM 98.146

10
d.1.1

ST-01 KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wyk adziny ciennej z p ytek - zbicie ca ci p ytek m2

kuchnia 2.0*[4.43+5.95]*2-2.42*1.0*2-0.9*2.0*2 m2 33.080
wydawalnia 2.0*[2.0*2+2.85]-2.42*1.0-0.9*2.0-1.0*2.85 m2 6.630
zmywalnia 2.0*[2.33*2+2.85]-0.9*2.0+1.0*2.85 m2 16.070

RAZEM 55.780
11

d.1.1
ST-01

analiza indy-
widualna

Demontaz d wigu towarowego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.1

ST-01 KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg  15
km

m3

[poz.3+poz.4*0.12+poz.5*0.18+poz.6*[0.03+0.05+0.03]+poz.10*0.03]*1.3 m3 17.927
RAZEM 17.927

1.2 45453000-7 Roboty konstrukcyjne
13

d.1.2
ST-04 KNR 4-01

0313-04
Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych HEB 140 mm

m

1.3*6 m 7.800
RAZEM 7.800

14
d.1.2

ST-04 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych HEB 160 mm

m

1.6 m 1.600
RAZEM 1.600
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15
d.1.2

ST-04 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych HEB 200 mm

m

5.15*2 m 10.300
RAZEM 10.300

16
d.1.2

ST-04 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych HEB 180 mm

m

3.0*2*2 m 12.000
RAZEM 12.000

17
d.1.2

ST-04 KNR 4-01
0312-01
analogia

Wype nienie zapraw  monta ow m

poz.13+poz.14+poz.15 m 19.700
RAZEM 19.700

18
d.1.2

ST-06 KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.13*3 m 23.400
RAZEM 23.400

19
d.1.2

ST-06 KNR 4-01
0704-03

Wype nienie oczek siatki ci to-ci gnionej na cianach i stropach zapraw  cemen-
tow
Krotno  = 3

m2

poz.13*0.2*3 m2 4.680
RAZEM 4.680

20
d.1.2

ST-02 KNR 2-02
1218-01
analogia

Wykonanie otworów i wklejenie zbrojenia szt.

[1.5/0.15+1]*2 szt. 22.000
RAZEM 22.000

21
d.1.2

ST-01 KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w cianach z cegie  na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

22
d.1.2

ST-03 KNR 4-01
0201-06

Deskowanie konstrukcji betonowej lub elbetowej p yt stropowych i dachowych m2

1.15*2.0 m2 2.300
RAZEM 2.300

23
d.1.2

ST-03 KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysoko ci do 4 m deskowa  konstrukcji m2

poz.22 m2 2.300
poz.17*2*1.0 m2 39.400

RAZEM 41.700
24

d.1.2
ST-02 KNR 4-01

0202-03
Przygotowanie i monta  zbrojenia z pr tów stalowych g adkich lub ebrowanych o
r. 10-14 mm

kg

1.4*0.888*[1.5/0.15+1]*2 kg 27.350
RAZEM 27.350

25
d.1.2

ST-03 KNR 4-01
0203-08 z.sz.
2.6. 9905-01

Uzupe nienie zbrojonych p yt stropowych z betonu monolitycznego - obj to  ele-
mentu w jednym miejscu do 0.5 m3

m3

1.15*1.5*0.16 m3 0.276
RAZEM 0.276

1.3 45453000-7 ciany i cianki
26

d.1.3
ST-04 KNR AT-22

0302-01
analogia

Monta  kotew mocuj cych - kotwienie cianek do istniej cych elementów szt.

2.1*3*6+3.0*8 szt. 61.800
RAZEM 61.800

27
d.1.3

ST-04 KNR 4-01
0303-02
analogia

Uzupe nienie cianek z cegie  o grub. 15cm lub zamurowanie otworów w cianach
na zaprawie cementowo-wapiennej blokami silka

m2

1.0*2.5*2+0.5*2.05+1.3*2.5 m2 9.275
RAZEM 9.275

28
d.1.3

ST-04 KNR 4-01
0303-02

Uzupe nienie cianek z cegie  o grub. 1/2 ceg y lub zamurowanie otworów w cia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej blokami silka

m2

3.0*5.83-0.9*2.05-0.7*0.8*2+3.0*5.83 m2 32.015
RAZEM 32.015

29
d.1.3

ST-04 KNR 9-01
0104-01
analogia

ciany wewn trzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M15 m2

3.0*[5.3+1.5]-0.9*2.05 m2 18.555
RAZEM 18.555

30
d.1.3

ST-04 KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w cianach murowanych grubo ci 1
ceg. z cegie  pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
31

d.1.3
ST-04 KNR 2-02

0126-01
Otwory na okna w cianach murowanych grubo ci 1 ceg. z cegie  pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

32
d.1.3

ST-04 KNR 2-02
0126-05

Otwory w cianach murowanych -u enie nadpro y prefabrykowanych m

4*1.3 m 5.200
RAZEM 5.200

1.4 45410000-4 Tynki, ok adziny z p ytek, malowanie
33

d.1.4
ST-07 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi po-
nad 5 m2

m2

kuchnia 1.0*[5.95+4.43]*2+5.95*4.43 m2 47.119
wydawalnia 1.0*[2.1+2.85]+2.1*2.85 m2 10.935
zmywalnia 1.0*[2.85+2.23]+2.23*2.85 m2 11.436
jadalnia 3.0*[6.15+0.15+3.1]*2+9.4*5.83 m2 111.202
sala II.09 3.0*[5.82+3.0] m2 26.460
sala II.02 3.0*[4.17+6.0]+1.6*5.2 m2 38.830
sala II.06 3.0*3.0 m2 9.000
klatka scho-
dowa

3.0*2.0*2 m2 12.000

korytarz 3.0*[0.165+0.98+5.795+0.98+0.7]*2+1.25*9.0 m2 62.970
RAZEM 329.952

34
d.1.4

ST-06 KNR AT-32
0105-01

czne przygotowanie pod a m2

26.04+5.55+5.23+54.62+5.5*1.6+1.25*9.0 m2 111.490
A  (suma cz ciowa) ---------------

m2 111.490
kuchnia 1.0*[5.95+4.43]*2 m2 20.760
wydawalnia 1.0*[2.1+2.85] m2 4.950
zmywalnia 1.0*[2.85+2.23] m2 5.080
jadalnia 3.0*[6.15+0.15+3.1]*2 m2 56.400
sala II.09 3.0*[5.82+3.0] m2 26.460
sala II.02 3.0*[4.17+6.0] m2 30.510
sala II.06 3.0*3.0 m2 9.000
klatka scho-
dowa

3.0*2.0*2 m2 12.000

korytarz 3.0*[0.165+0.98+5.795+0.98+0.7]*2 m2 51.720
B  (suma cz ciowa) ---------------

m2 216.880
RAZEM 328.370

35
d.1.4

ST-06 KNR AT-32
0101-08

Wyprawy tynkarskie wykonywane na cianach sposobem r cznym, jednowarst-
wowe; mieszanka gipsowa, tynki g adzone grubo ci 15 mm

m2

3.0*[5.83*3+5.5*2+1.5*2] m2 94.470
2.5*1.2*2+0.5*2.05*2+1.0*2.05*2*2 m2 16.250

RAZEM 110.720
36

d.1.4
ST-06 KNR AT-32

0101-02
Wyprawy tynkarskie wykonywane na cianach sposobem r cznym, jednowarst-
wowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubo ci 15
mm

m2

3.0*[5.83]+3.0*[2.49*4+2.33+2.1]-2.0*2.49*2 m2 50.700
3.0*[5.95+4.43+1.5]*2 m2 71.280

RAZEM 121.980
37

d.1.4
ST-05 KNR-W 2-02

2005-01
z.sz.5.2.
9930-01

Ok adziny stropów p ytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn-
czym podwieszonym z kszta towników CD i Ud - powierzchnia pomieszczenia
mniejsza ni  5 m2

m2

1.14*1.41 m2 1.607
RAZEM 1.607

38
d.1.4

KNR 2-02
2004-05

Obud.belek i podci gów p ytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedy .jedno-
warstw.55-01

m2

[6.0*0.3*3+2.5*[0.2+0.5*2]*2]*2 m2 22.800
RAZEM 22.800

39
d.1.4

ST-05 KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej gr 20cmpoziome z p yt
uk adanych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.37*1.5 m2 2.411
RAZEM 2.411

40
d.1.4

ST-05 KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z folii
Krotno  = 2

m2

poz.39 m2 2.411
RAZEM 2.411
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41
d.1.4

ST-08 KNR 2-02
0829-06

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metod  zwyk m2

2.3*[5.95+4.43+1.5]*2-2.42*1.5*2 m2 47.388
2.3*[2.1*2+2.23*2+2.49*4]-1.3*2.49*3 m2 33.115

RAZEM 80.503
42

d.1.4
ST-08 KNR AT-22

0105-06
Wype nienie szczeliny dylatacyjnej elastyczn  jednosk adnikow  mas  spoinuj
przy szeroko ci spoiny 6 mm

m

2.3*15 m 34.500
RAZEM 34.500

43
d.1.4

ST-08 KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w ok adzinach ciennych w naro ach w zaprawie
klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej

m

2.05*8+0.7*2+0.8*2*2+1.3*6+5.95*2+4.43*2+1.5*2 m 52.560
RAZEM 52.560

44
d.1.4

ST-08 ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola-
cji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 50 i CL 51 Gruntowanie pod a

m2

0.3*[5.95+4.43+1.5+0.3]*2 m2 7.308
0.3*[2.49+2.1]*2 m2 2.754
0.3*[2.23+2.49]*2 m2 2.832

RAZEM 12.894
45

d.1.4
ST-08 ZKNR C-1

0309-07
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola-
cji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 50 i CL 51 - wklejenie ta my uszczel-
niaj cej CL 152 na powierzchni pionowej

m

0.3*4*6 m 7.200
RAZEM 7.200

46
d.1.4

ST-08 ZKNR C-1
0309-05

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola-
cji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 51 na powierzchni pionowej

m2

poz.44 m2 12.894
RAZEM 12.894

47
d.1.4

ST-06 KNR 2-02
2009-02

Tynki (g adzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r cz.na cia-
nach na pod u z tynku

m2

poz.34B-poz.41 m2 136.377
RAZEM 136.377

48
d.1.4

ST-05 KNR 0-17
2609-08

Ochrona naro ników wypuk ych k townikiem metalowym m

poz.47*1.2 m 163.652
RAZEM 163.652

49
d.1.4

ST-06 KNR 2-02
2009-04

Tynki (g adzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r cz.na stro-
pach na pod u z tynku

m2

poz.34A m2 111.490
RAZEM 111.490

50
d.1.4

ST-07 KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi np. Fluger 5 powierzchni wewn trz-
nych - suchych tynków z gruntowaniem

m2

poz.47+poz.49 m2 247.867
RAZEM 247.867

1.5 45430000-0 Posadzki
51

d.1.5
ST-09 KNR 2-02

0616-01
analogia

Izolacje z folii m2

26.04+5.55+5.23+5.0*1.5+54.62 m2 98.940
RAZEM 98.940

52
d.1.5

ST-09 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych gr 3cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.51 m2 98.940
RAZEM 98.940

53
d.1.5

ST-09 KNR 2-02
1102-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo ci 50 mm za-
tarte na g adko

m2

poz.52 m2 98.940
RAZEM 98.940

54
d.1.5

ST-02 KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dop ata za zbrojenie siatk  stalow m2

poz.53 m2 98.940
RAZEM 98.940

55
d.1.5

ST-09 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.56 m2 54.620
RAZEM 54.620

56
d.1.5

ST-09 NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

54.62 m2 54.620
RAZEM 54.620
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57
d.1.5

ST-09 KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW homogenicznej barwiinej w masie

m2

poz.56 m2 54.620
RAZEM 54.620

58
d.1.5

ST-09 KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyk adzin rulonowych m2

poz.57 m2 54.620
RAZEM 54.620

59
d.1.5

ST-09 KNR 2-02
1113-06
analogia

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy cienne z PCV klejone - wywini cie
wyk adziny

m

poz.57*1.2 m 65.544
RAZEM 65.544

60
d.1.5

ST-09 ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola-
cji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 50 i CL 51 Gruntowanie pod a

m2

26.04+5.55+5.23 m2 36.820
RAZEM 36.820

61
d.1.5

ST-09 ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola-
cji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 50 i CL 51 - wklejenie ta my uszczel-
niaj cej CL 152 na powierzchni poziomej

m

[5.95*2+4.43*2+1.5*2]*2-0.9 m 46.620
[2.49+2.1]*2 m 9.180
[2.23+2.49]*2 m 9.440

RAZEM 65.240
62

d.1.5
ST-09 ZKNR C-1

0309-04
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola-
cji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 51 na powierzchni poziomej

m2

poz.60 m2 36.820
RAZEM 36.820

63
d.1.5

ST-09 NNRNKB
202 2806-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z p ytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

26.04+5.55+5.23+5.0*1.5 m2 44.320
RAZEM 44.320

64
d.1.5

ST-09 KNR 2-02
1120-02

Cokoliki p ytkowe z kamieni sztucznych z p ytek 20x20 - cokolik 10 cm uk adane
na klej z przecinaniem p ytek metod  zwyk

m

5.5*2+1.5+1.5*3 m 17.000
RAZEM 17.000

65
d.1.5

ST-09 KNR 2-02
1217-05
analogia

Kszta tki wyoblaj ce z blachy nierdzewnej m

[5.95+4.43+1.5]*2 m 23.760
[2.23+2.49]*2 m 9.440
[2.49+2.1]*2 m 9.180

RAZEM 42.380
66

d.1.5
ST-09 KNR 2-02

1217-05
analogia

Kszta tki zabezpieczaj ca naro a z blachy nierdzewnej m

2.3*3+2.0*4 m 14.900
RAZEM 14.900

67
d.1.5

ST-09 KNR 4-01
0817-05
analogia

Uzupe nienie listew przy ciennych drwnianych m

1.5*5 m 7.500
RAZEM 7.500

2 45421100-5 Monta  stolarki
68
d.2

ST-13 KNR 0-19
1024-06
analogia

Monta  drzwi  jednoskrzyd owych drewnianych + o cieznica stalowa m2

D-3+D-9 1.0*2.05*5 m2 10.250
RAZEM 10.250

69
d.2

ST-13 KNR 0-19
1024-06
analogia

Monta  drzwi  jednoskrzyd owych drewnianych + o cieznica stalowa m2

D-10 1.0*2.05*2 m2 4.100
RAZEM 4.100

70
d.2

ST-13 KNR 2-02
1015-01
analogia

cie nice drewniane wewn trzne regulowane m

D-5 [1.0+2.05*2]*2 m 10.200

RAZEM 10.200
71
d.2

ST-13 KNR 2-02
1017-02

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jednodzielne pe ne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wyko czone

m2
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D-5 0.9*2.02*2 m2 3.636
RAZEM 3.636

72
d.2

ST-13 KNR 4-01
0920-20

Za enie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

3+2+2+2 szt. 9.000
RAZEM 9.000

73
d.2

ST-13 KNR 4-01
0920-23
analogia

Za enie na nowym miejscu spr yn automatycznych - samozamykacz szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

74
d.2

ST-13 KNR 0-19
1022-06

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez ob-
róbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

Op-1 0.7*0.8*2 m2 1.120
na wietle 2.49*1.0 m2 2.490

RAZEM 3.610
3 45453000-7 Wentylacja

75
d.3

ST-01 KNR 4-01
0426-02
analogia

Rozbiórka ok adzin szachtów m2

parter 3.0*[[0.3*2+0.8]+[0.8+0.3]+0.3*2*2] m2 11.100
pi tro 3.0*[[0.3*2+0.8]+[0.8+0.3]*3+0.3*2*2] m2 17.700

RAZEM 28.800
76
d.3

ST-01 KNR 4-01
0427-05
analogia

Rozebranie konstrukcji szachtów m2

poz.75 m2 28.800
RAZEM 28.800

77
d.3

ST-01 KNR-W 4-02
40201-01

Demonta  przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostok tnym
lub okr ym i obwodzie do 1000 mm

m

parter 3.3*2 m 6.600
pi tro 3.3*4 m 13.200

RAZEM 19.800
78
d.3

ST-05 KNR 2-17
0122-02
z.o.3.3. 9903
z.o.3.8. 9907

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ko owe, typ S(Spiro) o r.do 200 mm -
udzia  kszta tek do 35 % - w obiektach modernizowanych - monta  w betonie lub
elbecie - zamiennie mog  by  przewody prostok tne

m2

parter 2*3.14*0.08*3.3*[2+1]+2*3.14*0.08*0.2*3 m2 5.275
pietro 2*3.14*0.08*4.5*4+2*3.14*0.08*[0.6+1.8] m2 10.249

RAZEM 15.524
79
d.3

ST-01 KNR AT-17
0101-04 z.sz.
1.3.

Wiercenie otworów o g boko ci do 40 cm r. 220 mm technik  diamentow  w
betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu

cm

parter 22*3+18*2 cm 102.000
pietro 22*3*2+15*2 cm 162.000

RAZEM 264.000
80
d.3

ST-05 KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa s upów p ytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwo 50-01

m2

parter [0.3+0.8]*3.0*3 m2 9.900
pi tro [0.3+0.5]*4*3.0 m2 9.600

RAZEM 19.500
81
d.3

ST-07 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi po-
nad 5 m2

m2

parter 1.0*3.0*2 m2 6.000
RAZEM 6.000

82
d.3

ST-06 KNR AT-32
0105-01

czne przygotowanie pod a m2

parter 1.0*3.0*2 m2 6.000
RAZEM 6.000

83
d.3

ST-06 KNR 2-02
2009-02

Tynki (g adzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r cz.na cia-
nach na pod u z tynku

m2

parter 1.0*3.0*2 m2 6.000
RAZEM 6.000

84
d.3

ST-07 KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi np. Fluger 5 powierzchni wewn trz-
nych - suchych tynków z gruntowaniem

m2

poz.83+poz.80*1.5 m2 35.250
RAZEM 35.250

85
d.3

ST-06 KNR 2-17
0138-02
z.o.3.3. 9903
z.o.3.8. 9907

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - monta  w betonie lub el-
becie

szt.

3+4 szt. 7.000

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.19



Remont pomieszczen kuchni i zaplecza_1_1pr.PRD PRZEDMIAR

Lp. Nr
spec

.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 7.000
86
d.3

ST-05 KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa s upów p ytami cementowo-w oknowa gr 10mm na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwo 50-01

m2

obudowa
okapów wen-
tylacyjnych

1.0*[1.8+2.0]*2+1.0*[1.5*2+2.0] m2 12.600

RAZEM 12.600
87
d.3

ST-05
analiza indy-
widualna

Obudowa kana ów ponad dachem wraz z napraw  pokrycia - konstrukcja z profili
CW i UW 50 obo ona p yt  oOSB gr 12mm + we na mineralna wewn trz + styro-
pian gr 3cm z siak   z zatrciem na g adko wraz malowaniem.

m2

0.8*0.3*3*4+0.5*0.5*4 m2 3.880
RAZEM 3.880

4 45332000-3 Instalacje sanitarne
4.1 45332000-3 Instalacja hydrantowa
88

d.4.1
ST-01 KNR 4-02

0130-07
Demonta  skrzynki hydrantowej ciennej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

89
d.4.1

ST-01 KNR 4-02
0130-03

Demonta  hydrantu ciennego o r. 25 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

90
d.4.1

ST-01 KNR 4-02
0114-02

Demonta  ruroci gu stalowego ocynkowanego o r. 25-32 mm m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

91
d.4.1

ST-11 KNR 4-02
0111-02

Wstawienie trójnika z eliwa ci gliwego ocynkowanego o r. 25-32 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

92
d.4.1

ST-11 KNR 2-15
0104-04
z.o.2.5.
9901-02

Ruroci gi w instalacjach wodoci gowych o r.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o po-
cz.gwintow., na cianach w budynkach niemieszkalnych - ciany z betonu wi-

rowego

m

[2.7+3.0*2]*2+5.0+15 m 37.400
RAZEM 37.400

93
d.4.1

ST-11 KNR 2-15
0116-01

Zawór hydrantowy o r.nom. 50mm montowany na cianie szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

94
d.4.1

ST-11 KNR 2-15
0120-01

Szafki hydrantowe na cienne - istniej ce szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

95
d.4.1

ST-11 KNR 2-15
0110-04

Proba szczelno ci instalacji wodoci gowych w budynkach niemieszkalnych (ruro-
ci g o r.do 65 mm)

m

poz.92 m 37.400
RAZEM 37.400

4.2 45330000-9 Instalacja wodoci gowa
96

d.4.2
ST-01 KNR 4-02

0132-01
Demonta  baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.4.2

ST-01 KNR 4-02
0132-01

Demonta  baterii zmywakowej szt.

2+3 szt. 5.000
RAZEM 5.000

98
d.4.2

ST-01 KNR 4-02
0114-02

Demonta  ruroci gu stalowego ocynkowanego o r. 25 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

99
d.4.2

ST-01 KNR 4-02
0114-01

Demonta  ruroci gu stalowego ocynkowanego o r. 15 mm m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

100
d.4.2

ST-11 KNR 4-02
0111-01

Wstawienie trójnika z eliwa ci gliwego ocynkowanego o r. 15 mm szt.

parter 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

101
d.4.2

ST-11 KNR 4-02
0111-01

Wstawienie trójnika z eliwa ci gliwego ocynkowanego o r. 20 mm szt.

parter 1 szt. 1.000

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.19



Remont pomieszczen kuchni i zaplecza_1_1pr.PRD PRZEDMIAR

Lp. Nr
spec

.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 1.000
102

d.4.2
ST-11 KNR 0-31

0104-02
z.o.2.4.8.b)
z.o.2.5.
9901-02
analogia

Ruroci gi z pex/al/pex o r. 16 mm uk adane w rurze os onowej bez rozdzielaczy
w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd w betonie dla ruroci gów w po-
dej ciach - ciany z betonu wirowego

m

II.13 [0.6+0.6+0.8+0.6+2.5+1.0+0.6]+[0.3+0.6+0.6+2.5+1.0+0.6] m 12.300
II.14 [3.0+0.6*2+0.6*2+1.2+0.6]*[3.0+0.6*2+4.0+0.6*2] m 67.680

10 m 10.000
RAZEM 89.980

103
d.4.2

ST-11 KNR 0-31
0104-03
z.o.2.4.8.b)
z.o.2.5.
9901-02
analogia

Ruroci gi z pex/al/pex o r. 20 mm uk adane w rurze os onowej bez rozdzielaczy
w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd w betonie dla ruroci gów w po-
dej ciach - ciany z betonu wirowego

m

II.13 1.0 m 1.000
II.14 4.0+0.8 m 4.800

5 m 5.000
RAZEM 10.800

104
d.4.2

ST-11 KNR 0-31
0104-04
z.o.2.4.8.b)
z.o.2.5.
9901-02
analogia

Ruroci gi z pex/al/pex o r. 26 mm uk adane w rurze os onowej bez rozdzielaczy
w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd w betonie dla ruroci gów w po-
dej ciach - ciany z betonu wirowego

m

II.12 3.0+3.0+0.3 m 6.300
II.13 0.3+0.6 m 0.900

3 m 3.000
RAZEM 10.200

105
d.4.2

ST-11 KNR 0-31
0104-04
z.o.2.4.8.b)
z.o.2.5.
9901-02
analogia

Ruroci gi z pex/al/pex o r. 32 mm uk adane w rurze os onowej bez rozdzielaczy
w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd w betonie dla ruroci gów w po-
dej ciach - ciany z betonu wirowego

m

II.14 1.0 m 1.000
RAZEM 1.000

106
d.4.2

ST-11 KNR 0-31
0106-02

Wykonanie podej  dop ywowych o r. 15 mm do wody zimnej lub ciep ej do zmy-
warek do naczy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.4.2

ST-11 KNR 0-31
0107-01

Wykonanie podej  dop ywowych o r. 15 mm do wody zimnej lub ciep ej do bate-
rii

szt.

pi tro 2+2+2+2+1+2+2+1+1 szt. 15.000
RAZEM 15.000

108
d.4.2

ST-11 KNR 0-31
0109-04

Monta  zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciep ej o r. 25
mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

109
d.4.2

ST-11 KNR 0-31
0109-02

Monta  zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciep ej o r. 20
mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

110
d.4.2

ST-11 KNR 0-31
0109-01

Monta  zaworków odcinaj cych o r. 15 mm szt.

pi tro 2+2+2+2+2+2+2+2+2+1 szt. 19.000
RAZEM 19.000

111
d.4.2

ST-11 KNR 0-31
0111-02

Baterie umywalkowe, r. 15 mm montowane na obrze u umywalki lub zlewozmy-
waka

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

112
d.4.2

ST-11 KNR 0-31
0111-02

Baterie zlewozmywakowe r. 15 mm montowane na obrze u umywalki lub zlewoz-
mywaka

szt.

1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

113
d.4.2

ST-11 KNR 2-15
0114-01

Zawory czerpalne o r.nom. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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114
d.4.2

ST-11 KNR 0-31
0116-03

Próba szczelno ci instalacji wody zimnej i ciep ej w budynkach niemieszkalnych -
ukanie, czynno ci przygotowawcze i zako czeniowe

m

poz.102+poz.103+poz.104+poz.105 m 111.980
RAZEM 111.980

115
d.4.2

ST-11 KNR 0-31
0116-04
uwaga pod
tablic

Próba szczelno ci instalacji wody zimnej i ciep ej w budynkach niemieszkalnych -
próba wodna ci nieniowa d ugo  do 20 m

m

poz.114 m 111.980
RAZEM 111.980

116
d.4.2

ST-01 KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu wirowego o
grubo ci do 20 cm

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

117
d.4.2

ST-06 KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwyk ego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach
po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na cianach

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

118
d.4.2

ST-06 KNR 4-01
0705-04

Wykonanie pasów tynku zwyk ego kat. III o szeroko ci do 15 cm na murach z ce-
gie  lub cianach z betonu pokrywaj cego bruzdy z osiatkowaniem siatk  ci to-
ci gnion

m

poz.115*0.3 m 33.594
RAZEM 33.594

4.3 45330000-9 Instalacja kanalizacyjna
119

d.4.3
ST-01 KNR 4-01

0212-02
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo ci ponad 15
cm

m3

poz.132*0.5*0.2 m3 0.250
RAZEM 0.250

120
d.4.3

ST-01 KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonywane wewn trz budynku z
odrzuceniem na odleg  do 3 m

m3

poz.132*0.5*0.6 m3 0.750
RAZEM 0.750

121
d.4.3

ST-01 KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonywane wewn trz budynku -
zasypanie ziemi  z ukopów

m3

poz.120 m3 0.750
RAZEM 0.750

122
d.4.3

ST-03 KNR 4-01
0207-03

Zabetonowanie wirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w pod ach, stro-
pach i cianach bez deskowa  i stemplowa
Krotno  = 2

m

poz.132 m 2.500
RAZEM 2.500

123
d.4.3

ST-09 NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe aw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

poz.132*0.6 m2 1.500
RAZEM 1.500

124
d.4.3

ST-09 KNR 4-01
0207-03

Zabetonowanie wirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w pod ach, stro-
pach i cianach bez deskowa  i stemplowa
Krotno  = 2

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

125
d.4.3

ST-01 KNR 4-02
0235-03

Demonta  zlewu kuchennego kpl.

II.13 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

126
d.4.3

ST-01 KNR 4-02
0235-04

Demonta  zmywaka kuchennego kpl.

II.14 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

127
d.4.3

ST-01 KNR 4-02
0235-06

Demonta  umywalki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

128
d.4.3

ST-01 KNR 4-02
0234-02

Demonta  elementów uzbrojenia ruroci gu - wpust eliwny pod ogowy r. 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

129
d.4.3

ST-01 KNR 4-02
0230-04

Demonta  ruroci gu eliwnego kanalizacyjnego o r. 50-100 mm - na cianach
budynku

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

130
d.4.3

ST-01 KNR 4-02
0230-08

Demonta  ruroci gu z PCW o r. 75-110 mm na cianach budynku m
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50 m 50.000
RAZEM 50.000

131
d.4.3

ST-12 KNR-W 4-02
0211-06/05

Wstawienie trójnika z PVC o r. 160 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowy-
mi - ekstrapolacja

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.4.3

ST-12 KNR-W 2-15
0203-03

Ruroci gi z PVC kanalizacyjne o r. 110 mm w gotowych wykopach, wewn trz
budynków o po czeniach wciskowych

m

1.5+1.0 m 2.500
RAZEM 2.500

133
d.4.3

ST-12 KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o r. 110 mm o po czeniach wciskowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

134
d.4.3

ST-12 KNR-W 2-15
0208-03
z.o.2.5. 9901

Ruroci gi z PVC kanalizacyjne o r. 110 mm na cianach w budynkach niemiesz-
kalnych o po czeniach wciskowych - ciany z betonu wirowego

m

K1 3.0+3.0+4.5+0.5+3.3+1.5 m 15.800
1.0*2 m 2.000
6 m 6.000

RAZEM 23.800
135

d.4.3
ST-12 KNR-W 4-02

0211-06
Wstawienie trójnika z PVC o r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowy-
mi

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

136
d.4.3

ST-12 KNR-W 2-15
0208-01
z.o.2.5. 9901

Ruroci gi z PVC kanalizacyjne o r. 50 mm na cianach w budynkach niemiesz-
kalnych o po czeniach wciskowych - ciany z betonu wirowego

m

II.13 0.6+0.6+0.5+1.5+0.3 m 3.500
II.14 0.6+1.5+0.6+0.6+0.6+1.5+0.5 m 5.900

5 m 5.000
RAZEM 14.400

137
d.4.3

ST-12 KNR-W 2-15
0208-02
z.o.2.5. 9901

Ruroci gi z PVC kanalizacyjne o r. 75 mm na cianach w budynkach niemiesz-
kalnych o po czeniach wciskowych - ciany z betonu wirowego

m

II.13 1.0+2.5+0.3 m 3.800
II.14 1.5+4.0 m 5.500

3
RAZEM 9.300

138
d.4.3

ST-12 KNR-W 2-15
0212-06

Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zapraw  cementow  o
r. 100 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

139
d.4.3

ST-12 KNR-W 2-15
0211-01
z.o.2.5. 9901

Dodatki za wykonanie podej  odp ywowych z PVC o r. 50 mm o po czeniach
wciskowych - ciany z betonu wirowego

podej.

9 podej. 9.000
RAZEM 9.000

140
d.4.3

ST-12 KNR-W 2-15
0216-01

Wpusty eliwne pod ogowe o r. 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

141
d.4.3

ST-12 KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki eliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na cianie -materia  z
demonta u

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

142
d.4.3

ST-12 KNR-W 2-15
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o r. 50 mm szt.

poz.141 szt. 4.000
RAZEM 4.000

143
d.4.3

ST-12 KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

144
d.4.3

ST-12 KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

145
d.4.3

ST-01 KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu wirowego o
grubo ci do 20 cm

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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146
d.4.3

ST-06 KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwyk ego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach
po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na cianach

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

147
d.4.3

ST-01 KNR 4-01
0426-02
analogia

Rozbiórka ok adzin szachtów m2

0.6*3.0*2+5.8*1.0+3.0*0.8*2 m2 14.200
RAZEM 14.200

148
d.4.3

ST-01 KNR 4-01
0427-05
analogia

Rozebranie konstrukcji szachtów m2

poz.147 m2 14.200
RAZEM 14.200

149
d.4.3

ST-05 KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa s upów p ytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwo 50-01

m2

obudowa
szachtów

poz.147 m2 14.200

RAZEM 14.200
5 45311000-0 Instalacje elektryczne

150
d.5

ST-10 KNR-W 4-03
0203-05

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych p askich o cznym przekroju
 powy ej 7.5 mm2 uk adanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na beto-

nie YDY5x2,5

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

151
d.5

ST-10 KNR-W 4-03
0203-03

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych p askich o cznym przekroju
 do 7.5 mm2 uk adanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 4x1,

5

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

152
d.5

ST-10 KNR-W 4-03
0203-03

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych p askich o cznym przekroju
 do 7.5 mm2 uk adanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 3x2,

5

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

153
d.5

ST-10 KNR-W 4-03
0401-01

Wymiana puszek podtynkowych o r. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5
mm2 - 1 odga zienie

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

154
d.5

ST-10 KNR-W 4-03
0401-02

Wymiana puszek podtynkowych o r. powy ej 60 mm - przekrój przewodów do
2.5 mm2 - 3 odga zienia

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

155
d.5

ST-10 KNR-W 4-03
0405-03

Wymiana natynkowych odga ników (3 odga zienia) z tworzyw sztucznycho
przekroju do 4 mm2

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

156
d.5

ST-10 KNR-W 4-03
0306-05

Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnio-
nej ze stykiem ochronnym na betonie

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

157
d.5

ST-10 KNR-W 4-03
0507-01

Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

158
d.5

ST-10 KNR-W 4-03
0307-09

Wymiana prze cznika wiecznikowego szeregowego, schodowego lub krzy owe-
go natynkowego na betonie

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

159
d.5

ST-10 KNR-W 4-03
0606-02

Wymiana opraw wietlówkowych 2x20 W - demont  i monta kpl.

20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

160
d.5

ST-10 KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie pod a pod oprawy o wietleniowe przykr cane na betonie moco-
wane na ko kach kotwi cych (ilo  mocowa  2)

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

161
d.5

ST-10 KNR 5-08
0511-13

Monta  z pod czeniem na gotowym pod u opraw wietlówkowych z blachy sta-
lowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykr canych-ko cowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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162
d.5

ST-10 KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

poz.150*5+poz.151*4+poz.152*3 przew. 800.000
RAZEM 800.000

163
d.5

ST-10 KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napi cia

pomiar.

12 pomiar. 12.000
RAZEM 12.000

164
d.5

ST-10 KNR-W 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napi cia

pomiar.

3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000

165
d.5

ST-10 KNR-W 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

20 pomiar. 20.000
RAZEM 20.000

166
d.5

ST-10 KNR-W 4-03
1205-02

Nast pny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
Krotno  = 2

pomiar.

20 pomiar. 20.000
RAZEM 20.000

167
d.5

ST-10 KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wy czenia zasilania - pierwsza próba dzia ania wy-
cznika ró nicowopr dowego

prób.

20 prób. 20.000
RAZEM 20.000

168
d.5

ST-10 KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wy czenia zasilania - nast pna próba dzia ania wy-
cznika ró nicowopr dowego

Krotno  = 2

prób.

20 prób. 20.000
RAZEM 20.000
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