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Podstawa opracowania

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
89, poz. 414 z pó n. zmianami)

b) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. W sprawie warunków technicznych, jakimi powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pó n. zmianami)

c) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W
sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 140, poz. 906 z pó n. zmianami)

d) Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 nr GNP.Mk/7359/W/136/2007

e) Rozporz dzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu europejskiego i
rady z dnia 09.04.2004r. – w sprawie higieny rodków
spo ywczych,

f) Opinia o stanie technicznym obiektu opracowana przez mgr in .
Janusza Szaw owskiego (za czona w cz ci konstrukcyjnej)

g) PNB w tym m.in.:
- PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane
- PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie
- PN-ISO-9836/1997 W ciwo ci u ytkowe w budownictwie.

Okre lanie i obliczanie wska ników powierzchniowych i
kubaturowych.

- PN-89/B-02361 Pochylenia po aci dachowych
- PN-B-02000:1982 Obci enia budowli. Zasady ustalania

warto ci
- PN-B-02001:1982 Obci enia budowli. Obci enia sta e
- PN-B-02003:1982 Obci enia budowli. Obci enia zmienne

technologiczne. Podstawowe obci enia technologiczne i
monta owe

- PN-B-02010:1980 Obci enia w obliczeniach statycznych.
Obci enie niegiem

- PN-B-02011:1977 Obci enia w obliczeniach statycznych.
Obci enie wiatrem

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie
bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie

- PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów
budowlanych. Wymagania ogólne

- PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa
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- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa.
Ochrona przeciwpora eniowa

- PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposa one w wann  i/lub basen
natryskowy

- PN-IEC-60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa.
Ochrona przed przepi ciami. Ochrona przed przepi ciami
atmosferycznymi lub czeniowymi

- PN-IEC 60364-5-51:2000Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego.
Postanowienia ogólne

- PN-B-01707:1992 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w
projektowaniu.

- PN-B-02000:1982 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu

I. CZ  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest remont pomieszcze  kuchni
wraz z zapleczem w budynku Przedszkola Miejskiego nr 7
zlokalizowanego przy ul. Bogus awa X nr 17 w Ko obrzegu.

1.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ISTNIEJ CE

Dzia ka, na której b dzie prowadzona inwestycja zlokalizowana
jest w Ko obrzegu, gmina Ko obrzeg, dzia ka nr 229.

Dojazd do dzia ki nr 229 – istniej cy zjazd z ulicy Bogus awa
X.

Dzia ka jest zabudowana budynkiem przedszkola
wybudowanym na planie prostok ta o wymiarach 36,23x 12,4m i
wysoko ci ok. 9,5m przekrytym dachem p askim. Poza budynkiem
przedszkola nie ma innych zabudowa  na terenie dzia ki.

Dzia ka i budynek nie s  wpisane do rejestru zabytków i nie
podlegaj  ochronie.



PUP „CAD-BUD” Andrzej Suchorowski, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatów 5

Na terenie planowanej inwestycji nie prowadzono eksploatacji
górniczej.

Zakres robót obj ty niniejszym opracowaniem nie wp ywa na
zmian  powierzchni zabudowy ani kubatury obiektu.

Wszystkie roboty remontowe wykonywane b  wewn trz
obiektu. Niniejszy projekt nie wprowadza adnych zmian w
zagospodarowaniu terenu dzia ki nr 229.

1.3. ZASOSOWANE ROZWI ZANIA CHRONI CE RODOWISKO.

Kanalizacja sanitarna w czona do sieci miejskiej – istniej ce
przy cze. Odprowadzenie wód opadowych do sieci miejskiej –
istniej ce przy cze. Nawierzchnie pieszo-jezdne z betonowej kostki
brukowej lub wirowe. Pozosta a powierzchnia dzia ki to tereny
zieleni. Budynek nie stanowi zagro enia dla rodowiska oraz higieny i
zdrowia u ytkowników projektowanego obiektu.

2. Opis techniczny

2.1. DANE OGÓLNE

Budynek przedszkola oddany w latach osiemdziesi tych XX wieku
do u ytkowania. Konstrukcja obiektu wykonana w systemie
prefabrykowanym Wk-70.

2.1.1. FUNKCJA

Funkcja obiektu pozostaje bez zmian. W projekcie uj to zmiany w
uk adzie funkcjonalnym pomieszcze  zaplecza kuchni oraz
komunikacji ogólnej przedszkola.
Niniejszy projekt wprowadza zmiany w zakresie technologii zaplecza
kuchni i zmienia uk ad funkcjonalny pomieszcze . Likwidacja jednej
z wind towarowych, wprowadzenie jednej zmywalni z wydawalni
przy kuchni  na pi trze wraz z powi kszeniem pomieszczenia jadalni
(dla 82 dzieci – dwie rotacje) – upraszcza i poprawia funkcj  zaplecza
oraz warunki sanitarno-higieniczne pionu ywienia.

2.1.2. DANE LICZBOWE

gabaryty obiektu
o wysoko  attyki 9,5m npt- istniej ca, zachowana
o szeroko  elewacji frontowej 36,23m – istniej ca, zachowana

zestawienie pomieszcze  stan istniej cy:
Lp. Symbol Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
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PRZYZIEMIE
1 0.01 Klatka schodowa 10,23
2 0.02 Pomieszczenie gospodarcze 4,93
3 0.03 Pomieszczenie gospodarcze 15,07
4 0.04 Komunikacja 11,72
5 0.05 Wymiennikownia 16,61
6 0.06 Pomieszczenie techniczne 7,51
7 0.07 Przygotowalnia brudna 7,87
8 0.08 Magazyn warzyw 14,13
9 0.09 Klatka schodowa 15,13
10 0.10 Komunikacja 15,99
11 0.11 Sala ogólna 45,12
12 0.12 Blok sanitarny 10,88
13 0.13 Magazyn podr czny 4,00
14 0.14 Pom. pomocnicze 27,98
15 0.15 Magazyn podr czny 2,43
16 0.16 Szatnia 48,48
17 0.17 Magazyn sprz tów 49,18
18 0.18 Sala ogólna 45,07
19 0.19 Blok sanitarny 14,96
RAZEM 377,31

PARTER
20 I.01 Wiatro ap 3,72
21 I.02 Hol 29,62
22 I.03 Sala zaj  ruchowych 68,59
23 I.04 Komunikacja 3,40
24 I.05 Przedsionek +WC 3,17
25 I.06 Szatnia 16,56
26 I.07 Pomieszczenie gospodarcze 5,13
27 I.08 Biuro 9,34
28 I.09 Biuro 11,09
29 I.10 Klatka schodowa 16,60
30 I.11 Sala ogólna 68,22
31 I.12 Blok sanitarny 11,45
32 I.13 Magazyn podr czny 4,17
33 I.14 Klatka schodowa 16,23
34 I.15 Sala ogólna 68,46
35 I.16 Blok sanitarny 11,65
36 I.17 Pomieszczenie gospodarcze 4,03
37 I.18 Zmywalnia 7,53
38 I.19 Wydawanie posi ków 5,34
39 I.20 Korytarz 3,69
40 I.21 Biuro 16,37
41 I.22 Przedsionek 2,91
42 I.23 Biuro 5,41
43 I.24 WC 2,8
RAZEM 395,48
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PI TRO
44 II.01 Klatka schodowa 16,60
45 II.02 Sala ogólna 68,22
46 II.03 Blok sanitarny 11,42
47 II.04 Magazyn podr czny 4,17
48 II.05 Hol/jadalnia 33,37
49 II.06 Sala ogólna 67,86
50 II.07 Blok sanitarny 15,14
51 II.08 Klatka schodowa 15,75
52 II.09 Sala ogólna 68,36
53 II.10 Blok sanitarny 11,65
54 II.11 Pomieszczenie gospodarcze 4,03
55 II.12 Komunikacja 19,83
56 II.13 Zmywalnia 6,64
57 II.14 Kuchnia 24,39
58 II.15 Wydawanie posi ków 5,70
59 II.16 Przedsionek +WC 3,11
60 II.17 Magazyn urz dze  ch odniczych 7,09
61 II.18 Magazyn produktów suchych 4,20
62 II.19 Biuro 4,63
63 II.20 Przebieralnia 1,24
RAZEM 393,40
OGÓ EM 1 166,19

2.1.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Rozwi zania projektowe wynikaj ce z niniejszego opracowania
nie zmieniaj  formy architektonicznej obiektu.

2.1.4. STAN ISTNIEJ CY OBIEKTU

fundamenty
awy elbetowe istniej ce
ciany no ne

yty prefabrykowane, elbetowe wg systemu Wk-70
ciany dzia owe
murowane z ceg y i bloczków z betonu komórkowego
nadpro a
nadpro a prefabrykowane typu L-19 i wylewane na budowie
stropy
monolityczne elbetowe wg systemu WK-70
schody
prefabrykowane elbetowe
dach
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zaprojektowano p aski – stropodach wentylowany przekryty
ytami korytkowymi

kominy wentylacyjne
wentylacja grawitacyjna istniej ca, okna wyposa one w
nawiewniki.
pokrycie dachu
papa termozgrzewalna
Izolacja cieplna
styropian EPS70 gr. 10cm - ciany zewn trzne

2.2. ROZWI ZANIA PROJEKTOWE

2.2.1. ARCHITEKTURA
a) zestawienie pomieszcze  stan projektowany:

Lp. Symbol Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
PRZYZIEMIE

1 0.01 Klatka schodowa 10,23
2 0.02 Pomieszczenie gospodarcze 4,93
3 0.03 Pomieszczenie gospodarcze 15,07
4 0.04 Komunikacja 11,70
5 0.04.1 Schowek porz dkowy 1,63
6 0.05 Wymiennikownia 16,61
7 0.06 Pomieszczenie techniczne 7,51
8 0.07 Przygotowalnia brudna 7,87
9 0.08 Magazyn warzyw 14,13
10 0.09 Klatka schodowa 15,15
11 0.10 Komunikacja 15,99
12 0.11 Sala ogólna 45,12
13 0.12 ze  sanitarny 10,88
14 0.13 Magazyn podr czny 4,00
15 0.14 Pom. pomocnicze 27,98
16 0.15 Magazyn podr czny 2,43
17 0.16 Szatnia 48,48
18 0.17 Magazyn sprz tów 49,18
19 0.18 Sala ogólna 45,07
20 0.19 ze  sanitarny 14,96
RAZEM 378,94

PARTER
21 I.01 Wiatro ap 3,72
22 I.02 Hol 29,62
23 I.03 Sala zaj  ruchowych 68,59
24 I.04 Komunikacja 3,40
25 I.05 Przedsionek +WC 3,17
26 I.06 Szatnia 16,56
27 I.07 Pomieszczenie gospodarcze 5,13
28 I.08 Biuro 9,34



PUP „CAD-BUD” Andrzej Suchorowski, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatów 9

29 I.09 Biuro 11,09
30 I.10 Klatka schodowa 16,65
31 I.11 Sala ogólna 68,19
32 I.12 ze  sanitarny 11,45
33 I.13 Magazyn podr czny 4,17
34 I.14 Klatka schodowa 16,23
35 I.15 Sala ogólna 68,46
36 I.16 ze  sanitarny 11,65
37 I.17 Pomieszczenie gospodarcze 4,03
38 I.18 Korytarz 6,04
39 I.19 Biuro 9,05
40 I.20 Biuro 19,81
41 I.21 Przedsionek 1,4
42 I.22 Biuro 6,17
43 I.23 Przedsionek +WC 3,56
RAZEM 397,48

PI TRO
44 II.01 Klatka schodowa 22,51
45 II.02 Sala ogólna 59,86
46 II.03 ze  sanitarny 11,42
47 II.04 Magazyn podr czny 4,17
48 II.05 Jadalnia 54,62
49 II.06 Sala ogólna 49,27
50 II.07 ze  sanitarny 15,14
51 II.08 Klatka schodowa 15,75
52 II.09 Sala ogólna 68,36
53 II.10 ze  sanitarny 11,65
54 II.11 Pomieszczenie gospodarcze 4,03
55 II.12 Komunikacja 19,28
56 II.13 Zmywalnia 5,55
57 II.14 Kuchnia 26,04
58 II.15 Kredens 5,23
59 II.16 Sanitariat personelu z natryskiem 4,85
60 II.17 Magazyn urz dze  ch odniczych 7,09
61 II.18 Magazyn produktów suchych 4,20
62 II.19 Pomieszczenie socjalno-szatniowe 4,63
RAZEM 393,65
OGÓ EM 1 170,07

b) Remont i przebudowa pomieszcze  na pi trze (pom. II.01- klatka
schodowa; II.02-sala ogólna; II.05-hol/jadalnia; II.06-sala ogólna,
II.12-komunikacja; II.13-zmywalnia; II.14-kuchnia; II.15-Wydawanie
posi ków; II.16-przedsionek+WC; II.19-biuro, I.20-Przebieralnia).
Zakres remontu i przebudowy w tych pomieszczeniach obejmuje:

- Zaprojektowano zmian  uk adu funkcjonalnego pomieszcze .
Nowy podzia  (uk ad pomieszcze ) pokazano na rzucie pi tra rys
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nr 7,
- zdarcie istniej cych pow ok malarskich i ok adzin z p ytek,
- niezb dne rozbiórki cianek dzia owych i urz dze  sanitarnych,
- adaptacja instalacji elektrycznej po wykonaniu nowego uk adu

funkcjonalnego,
- demonta  stolarki drzwiowej,
- napraw  tynków cian sufitów z zastosowaniem szpachli

cementowym w pomieszczeniu kuchni, zmywalni, kredensie i
sanitariacie personelu suchych oraz szpachli o spoiwie
gipsowym w pomieszczeniach pozosta ych,

- wykonanie nowych tynków na cianach,
- ok adziny z p ytek na cianach w pomieszczeniach: zmywalni na

pe  wysoko  (h=3,0m); kredensu, kuchni w ciwej i
sanitariatu z natryskiem dla personelu na wysoko  (h=2,3m tj.
powy ej wymaganej wysoko ci 2,0m). W pomieszczeniu
socjalno-szatniowym przy zlewozmywaku z ociekaczem na
szafce wykona  fartuch na wysoko  min 1,6m od poziomu
posadzki i po 60cm poza obrys urz dzenia,

- sufity g adkie malowane farbami zmywalnymi,
- rozbiórka i odtworzenie pod y betonowych pod posadzki,
- posadzki w pomieszczeniu: kuchni, zmywalni, kredensu,

komunikacji – gress na zaprawie klejowej; sanitariatu dla
personelu i socjalno-szatniowym – terakota na zaprawie
klejowej; jadalni  z wyk adziny homogenicznej barwionej w
masie PCV o grubo ci min 3 mm z wywini ciem na cian  na
wys. 8-10cm. W pomieszczeniu: kuchni, zmywalni, kredensu i
sanitariatu personelu pod p ytkami wykona  izolacj  z folii w

ynie, p ytki w klasie antypo lizgowo ci R-10,
- coko y cz ce posadzk  ze cian  w pomieszczeniach: kuchni

zmywalni i kredensu wykona  z profili z blachy nierdzewnej
(Ø6-8cm),

- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi z o cie nicami stalowymi
i skrzyd ami p ytowymi w okleinie CPL gr. 0,7mm
wzmocnionymi p yt  wiórow  otworowan  i zawieszonymi na
trzech zawiasach,

- skrzyd a drzwiowe do kabin sanitarnych wyposa  w kratki
nawiewne o powierzchni 0,022m2,

c) wigi towarowe – ze wzgl du na zmiany w uk adzie transportowania
towarów w procesie technologicznym kuchni, jak i zmiany sposobu
wydawania posi ków pozostawiono d wig towarowy cz cy
przyziemie z pi trem. Natomiast drugi d wig przeznaczono do
demonta u wraz z rozbiórk  szybu co pozwoli o uzyska  dodatkow
powierzchni , która zosta a przeznaczona na polepszenie
funkcjonalno ci zespo u ywienia.

d) Jadalnia – zgodnie z wytycznymi u ytkownika obiektu
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zaprojektowano pomieszczenie jadalni (sto ówki) na pi trze. W chwili
obecnej posi ki transportowane s  z kuchni do sal ogólnych na trzech
kondygnacjach. Jest to rozwi zanie ma o funkcjonalne i ci kie do
wykonywania przy istniej cym uk adzie komunikacyjnym w obiekcie.
Maksymalna liczna dzieci jak  mo e obs  projektowana jadalnia
to 164 dzieci przy za eniu dwóch tur wydawania posi ków.
Alternatywnie wydawanie posi ków mo e odbywa  si  równolegle na
jadali i w pomieszczeniach na pi trze co pozwoli na wydawanie
posi ków w jednej turze. Zatem zaprojektowana sala jadalni upro ci
sposób wydawania posi ków i w pe ni zaspokoi potrzeby Przedszkola.

e)Wentylacja grawitacyjna wywiewna – w niniejszym opracowaniu
zaadaptowano istniej ce kana y wentylacyjne. Ze wzgl du na
projektowane zmiany w uk adzie funkcjonalnym zaprojektowano
przeniesienie kana ów wentylacyjnych zgodnie z rysunkami
kondygnacji. Projektowane kana y wykona  z rur stalowych
ocynkowanych Spiro d=160 umieszczonych w szachtach
obudowanych p yt  GKF gr. 12,5mm wraz z izolacj  z we ny
mineralnej gr. 5cm.
Wentylacja nawiewna – istniej ce nawiewniki okienne higrosterowane
oraz podokienne.
Wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczenia kuchni i
zmywalni – istniej ca. Istniej ce okapy nad trzonami grzewczymi w
kuchni nale y zabudowa  do wysoko ci sufitu p yt  cementowo-

óknow  gr. 10mm na ruszcie stalowym.
W pomieszczeniach kabin ust powych na parterze i na pi trze
zastosowa  wentylacj  mechaniczn  wywiewn  za czan
automatycznie – starowanie wy cznikiem o wietlenia. Dodatkowo w
natrysku sanitariatu personelu pom. nr II.16 zastosowa  wentylacj
mechaniczn  wywiewn  zapewniaj  5w/h za czan  automatycznie
– starowanie wy cznikiem o wietlenia

2.2.2. TECHNOLOGIA

Technologia kuchni – w przyziemiu pozostaje pomieszczenie magazynu
warzyw oraz przygotowalni brudnej. W miejscu likwidowanego szybu
wydziela si  schowek porz dkowy. Na parterze wydziela si  pomieszczenie
biurowe nr I-19 dla dietetyka (winda niedost pna z tej kondygnacji). Na
pi trze wydziela si  zaplecze socjalno-szatniowe oraz sanitarne dla
pracowników pionu ywienia, dwa magazyny (mag. produktów suchych oraz
mag. urz dze  ch odniczych). Produkty wst pnie przygotowane w przyziemiu
przewo one s  winda i przenoszone do kuchni do obróbki termicznej.  W
kuchni wydziela si ciank  o wys. h=2,0m stanowisko do mycia sprz tu
kuchennego. Zasada wydawania posi ków pozostaje bez zmian poprzez
pomieszczenie kredensu – przez okno podawcze na jadalnie. Zwrot naczy
przez okno podawcze do zmywalni naczy  sto owych, umyte naczynia
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przechowywa  w szafie przelotowej cz cej zmywalnie z kredensem.
Odpad ze zmywalni nale y przechowywa  w zamkni tym pojemniku i
usuwa  z pomieszczenia w miar  potrzeb, a obowi zkowo po ka dym dniu
pracy. W pomieszczeniach z kratkami ciekowymi nale y zamontowa  zawór
ze z czk  do w a dla celów porz dkowych.
 G ównymi zmianami w stosunku do stanu istniej cego s :

Zmiana sposobu wydawania posi ków. Obecnie posi ki
przygotowywane na pi trze transportowane s  do sal ogólnych na
trzech kondygnacjach co jest czynno ci  uci liw  dla obs ugi ze
wzgl du na brak prostego uk adu komunikacyjnego (doj cia do
poszczególnych sal odbywa si  przez inne sale a nie z komunikacji
ogólnej). Ponadto konieczno  spe nienia warunków
bezpiecze stwa po arowego – koniczne wydzielenie klatek
schodowych - jeszcze bardziej skomplikuje sposób dystrybucji
posi ków do sal po onych na kondygnacjach ni szych. Istniej ca
sala na parterze pe ni funkcj  sali zaj  ruchowych co wyklucza
wykorzystanie jej na jadalni . W zwi zku z powy szym
zaprojektowano jadalni  na pi trze dla 82 dzieci. W chwili obecnej
w obiekcie znajduj  si  sale ogólne: w przyziemiu dwie sale ka da
dla grupy 16 dzieci; na parterze dwie sale ka da dla grupy 25
dzieci, na pi trze trzy sale ka da dla grupy 25 dzieci, co daje

cznie 157 dzieci. Po zmianach wynikaj cych z niniejszego
projektu struktura grup przedstawia si  nast puj co: w przyziemiu
dwie sale ka da dla grupy 16 dzieci; na parterze dwie sale ka da dla
grupy 25 dzieci, na pi trze trzy sale dla grupy 25, 23 i 18 dzieci, co
daje cznie 148 dzieci. W konsekwencji zaprojektowany nowy
uk ad pomieszcze  pozwoli na wydawanie posi ków w
pomieszczeniu jadalni w dwóch turach po 82 dzieci lub równolegle
w jadalni i w salach na pi trze dla wszystkich dzieci. Ponadto
zaprojektowany uk ad komunikacyjny pozwoli na spe nienie
warunków ochrony po arowej.
Zmiana w uk adzie pomieszcze  zaplecza kuchni na pi trze.
Zaprojektowano nowy uk ad sanitariatu dla personelu kuchni z
wydzielonym ust pem oraz kabin  natryskow .
W zwi zku z likwidacj  pom. zmywalni, pom. wydawalni posi ków
na parterze oraz rozbiórk  jednego d wigu towarowego,
zaprojektowano pomieszczenie socjalne dla pracowników kuchni
spe niaj ce warunki higieniczno sanitarne na pi trze.
W pomieszczeniu zmywalni na pi trze zaprojektowano nowy uk ad
urz dze  z wykorzystaniem nowej zmywarki kapturowej.
Ze wzgl du na zmian  szeroko ci pom. kredens niezb dna stanie
si  przeróbka szafy przelotowej na naczynia.
W zwi zku z likwidacj  jednego d wigu towarowego,
zaprojektowano nowe wej cie do pomieszczenia kuchni co
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umo liwi o w miejscu istniej cych drzwi zlokalizowa  stanowisko
do mycia sprz tu kuchennego.
Zmiana w uk adzie pomieszcze  i komunikacji parteru. W miejscu
istniej cego pom. wydawani, pom. zmywalni i jednego d wigu
towarowego zaprojektowano korytarz umo liwiaj cy ewakuacj
dzieci z sali zaj  ruchowych, dost p do sanitariatu z komunikacji
ogólnej, dost p do pom. biurowego z komunikacji ogólnej oraz
biuro. Zaprojektowano nowy uk ad sanitariatu dla personelu na
parterze.
Zmiana w uk adzie pomieszcze  i komunikacji w przyziemiu.
Uk ad istniej cych pomieszcze  zaplecza kuchni tj.: magazyn
warzyw i przygotowalnia brudna pozostaj  bez zmian. Natomiast w
miejscu likwidowanego d wigu towarowego zaprojektowano
schowek porz dkowy z basenem i rega em na sprz t porz dkowy i
rodki czysto ci.

Przy ka dej umywalce oraz zlewie w pom. socjalno-szatniowym
nale y zamontowa  pojemniki ze rodkami myj co-
dezynfekcyjnymi, uchwyty do r czników jednorazowego u ytku
oraz bezdotykowe pojemniki na zu yte r czniki.
Wszystkie instalacje (z wy czeniem gazowej) winny by
zabudowane lub poprowadzone w bruzdach.
Przy urz dzeniach stosowa  baterie z mieszaczem.
Temperatura wody w punkach czerpalnych powinna wynosi  od
55-60oC i umo liwia  okresow  dezynfekcj  termiczn  (70-80 oC).

2.2.3. KONSTRUKCJA

Uk ad konstrukcyjny obiektu pozostaje bez zmian. Niniejszy projekt nie
wprowadza zmian, które poci ga yby za sob  zmiany uk adu
statycznego jak i istniej cych elementów konstrukcyjnych. Ingerencja w
istniej ce ciany konstrukcyjne sprowadza si  do wykonania nadpro y
nad projektowanymi otworami drzwiowymi. Zaprojektowano nadpro a z
wykorzystaniem belek dwuteowych HEB (wymiary i typ wg
odpowiednich rzutów). W celu wykonania nadpro a zaprojektowano
poni szy uk ad technologiczny wykonywania otworów drzwiowych w
cianach:
1) Nale y podstemplowa  stropy z obu stron ciany,
2) Nale y wyci  przy u yciu pi  z ostrzem diamentowym otwory na

nadpro a,
3) Nale y zamontowa  belk  stalow  zabezpieczon

przeciwkorozyjne mini  i osiatkowan  na poduszce z zaprawy
monta owej Ceresit CX15,

4) Przestrze  ponad belk  stalow  a cian  wype ni  szczelnie
zapraw  monta ow  bezskurczow  Ceresit CX15,
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5) Po zwi zaniu zaprawy monta owej mo na przyst pi  do wycinania
otworu,

6) Stemplowanie mo na usun  po stwierdzeniu przez osob
posiadaj  odpowiednie uprawnienia budowlane, e wszystkie
czynno ci zosta y wykonane poprawnie, a zamontowana belka
znajduje si  w odpowiednim miejscu i nie przemie ci a si  z
projektowanej lokalizacji.

7) Nast pnie belk  nale y zaszpa dowa  ceg  lub wype ni  zapraw
cementow  i otynkowa .

Rozbiórk  istniej cego d wigu towarowego, nale y wykona
rozpoczynaj c roboty od demonta  urz dze . Nast pnie nale y
wykonywa  rozbiórk cian szybu zaczynaj c od pi tra i posuwaj c si
sukcesywnie w dó . Po rozbiórce cian szybu na danej kondygnacji
nale y uzupe ni  strop w miejscu szybu przy zachowaniu poni szej
kolejno ci robót:

1) Deskowanie w miejscu uzupe nianego stropu
2) Nale y wyku  bruzd  na g . 10cm w pozostawionej cianie po

szybie windowym za  po stronie przeciwnej wklei  za pomoc
ywicy np. firmy HILTI HIT-RE500 pr ty zbrojeniowe d:12 w

rozstawie co 15cm gór  i do em,
3) Zabetonowa  strop
4) Deskowanie mo na usun  po 14dniach od betonowania

Zbrojenie p yty stropowej jednokierunkowe gór  i do em d:12 co 15cm
stal klasy AIII (34GS) + zbrojenie rozdzielcze d:8 co 20cm ze stali klasy
A-0 (St0S), beton klasy C-15/20.

2.2.4. OPINIA TECHNICZNA – OCENA STANU KONSTRUKCJI
BUDYNKU

2.2.4.1. Przedmiot opinii

Przedmiotem opinii jest budynek przedszkola zlokalizowany przy ul.
Bogus awa X nr 17 w Ko obrzegu.

2.2.4.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszej opinii jest ocena stanu technicznego budynku, okre lenie
zu ycia i uszkodze  poszczególnych elementów w budynku oraz podanie
sposobu ich zabezpieczenia w odniesieniu do planowanego remontu
pomieszcze  kuchni i zaplecza.

Realizacja tego celu wymaga a przeprowadzenia przegl du stanu
sprawno ci technicznej i oceny warto ci u ytkowej budynku oraz podanie
zakresu remontu i modernizacji.

2.2.4.3. Materia y przyj te za podstaw  opracowania
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Do sporz dzenia niniejszego opracowania wykorzystano nast puj ce
materia y:

a) wizje lokalne po czone z ogl dzinami budynku przeprowadzone w marcu
2010 roku
b) inwentaryzacj  budowlan  budynku  wykonan  przez in . Andrzeja
Suchorowskiego
c) ogl dziny, pomiary i odkrywki elementów konstrukcyjnych
e) informacje uzyskane od u ytkownika budynku,
f) obowi zuj ce normy i przepisy budowlane,
g) dost pna literatura techniczna
-  Mitzel  A.  ,  Stachurski  W.,  Suwalski  J.,  Awarie  konstrukcji  betonowych  i
murowych.,  Arkady, Warszawa 1973
- Brandt K. S., Konstrukcje budowlane, naprawa, wzmacnianie, przeróbki.
WK , Warszawa 1972.
- Thierry J., Zaleski S., Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji.,
Arkady, Warszawa 1982
- Mas owski E., Spi ewska D., Arkady, Warszawa 1988.
- Stankiewicz H., Zabezpieczenie  budowli przed wilgoci , wod  gruntow  i
korozj ., Arkady, Warszawa 1984.
- Stramski Z., Ogólne zasady sporz dzania orzecze  mykologiczno-
budowlanych. Wyd. PZiTB.
- Winniczek W., Wytyczne w sprawie opracowywania ekspertyz  techniczno-
ekonomicznych i przegl du sprawno ci technicznej budynków , CUTOB-
PZiTB Warszawa, Oddzia  we Wroc awiu, 1986

2.2.4.4. Metody bada  i oceny.

Opracowywana opinia opiera si  w przewa aj cej cz ci na wynikach
bada  makroskopowych, polegaj cych na pomiarach i ogl dzinach badanej
konstrukcji, jej elementów oraz materia ów z których zosta y one wykonane.

Ocen  pozosta ych elementów budynku przeprowadzono wizualnie.
Ponadto przeprowadzono wywiady z u ytkownikami obiektu na

podstawie których ustalono podstawowe dane o warunkach  i sposobie
eksploatacji.

Wszystkie powy ej uzyskane dane umo liwi y wydanie opinii o stanie
technicznym elementów konstrukcyjnych, co wykonano w dalszym ci gu
niniejszego opracowania.

Ogólne oceny i klasyfikacje stanu technicznego elementów budynku:

Lp- Klasyfikacja
Stanu techn.

Procent
zu ycia

Kryterium oceny elementu
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1. Dobry 0-15 Element budynku lub rodzaj konstrukcji, wyko czenia
wyposa enia jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje
zu ycia i uszkodze . Cechy i w ciwo ci wbudowanych
materia ów odpowiadaj  wymogom normy

2. Zadawalaj cy 16-30 Element budynku utrzymany jest nale ycie. Celowy jest remont
bie cy, polegaj cy na drobnych naprawach, uzupe nieniach,
konserwacji, impregnacji

3. redni 31-50 W elementach budynku wyst puj  niewielkie uszkodzenia i ubytki
nie zagra aj ce bezpiecze stwu publicznemu. Celowy jest
cz ciowy remont kapitalny

4. Lichy 51-70 W elementach budynku wyst puj  znaczne uszkodzenia, ubytki.
Cechy i w ciwo ci wbudowanych materia ów maj  obni one
klasy. Wymagany kompleksowy remont kapitalny wzgl dnie
wymiana

5. y 71-100 W elementach budynku wyst puj  du e uszkodzenia i ubytki,
które mog  lub zagra aj  dalszemu u ytkowaniu. Zahamowanie
zagro enia wymaga rozbiórki i wykonania nowego elementu. W
uzasadnionych przypadkach zahamowanie zagro enia mo e
nast pi  drog  kapitalnego remontu w bardzo du ym zakresie.

2.2.2.5. Opis ogólny obiektu

Budynek o zwartej bryle, przekryty dachem p askim. Budynek zosta
zaprojektowany i wykonany na planie prostok ta o d ugo ci elewacji
frontowej 36,58 m i szeroko ci 12,60 m oraz wysoko ci ok. 9,5m.

Istniej cy budynek jest budynkiem trzykondygnacyjnym, cz ciowo
podpiwniczonym wykonanym w technologii uprzemys owionej system WK-
70. ciany z p yt prefabrykowanych elbetowych. Stropy mi dzy
kondygnacyjne p ytowe elbetowe o gr. 16cm wylewane na budowie.
Stropodach p aski wentylowany o konstrukcji elbetowej p ytowej.

2.2.4.5. Opis i ocena  istniej cych elementów konstrukcyjnych budynku
ównego

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Nie dokonywano odkrywek, ani bada  geologicznych, poniewa

przyj te rozwi zania techniczne nie wprowadzaj  zmian maj cych istotne
znaczenia dla no no ci fundamentów.

FUNDAMENTY
Stan fundamentów okre lono na podstawie ogl dzin elementów

konstrukcyjnych budynku. Nie stwierdzono wyst powania uszkodze  i
zarysowa wiadcz cych o przeci eniu fundamentów, b  nie
prawid owym posadowieniu lub nierównomiernym osiadaniu budynku.

Szeroko  istniej cych aw fundamentowych i g boko
posadowienia zapewnia prawid ow  prac  fundamentów i osi gni cie
napr  pod awami nie przekraczaj cych warto ci jednostkowego oporu
pod a.  Stan fundamentów okre la si  jako zadawalaj cy.
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KONSTRUKCJA  NO NA
ciany no ne budynku z p yt prefabrykowanych systemu Wk-70.

Bior c pod uwag  fakt, e projektowany remont sprowadza si  do zmiany
uk adu komunikacyjnego, wykonania otworów dla projektowanych drzwi
oraz wymiany posadzek i ok adzin z p ytek na cianach w zwi zku z czym nie
wp ynie to na zwi kszenie rzeczywistych obci  przekazywanych na
fundamenty, nie ma adnych przeszkód do wykonania rozbudowy. Stan cian
i stropów okre la si  jako zadawalaj cy.

STROPODACH
Stropodach p aski, którego elementem konstrukcyjnym s  p ytki korytkowe
jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono zarysowa  stropu ani
nadmiernego ugi cia. Stan konstrukcji stropodachu okre la si  jako
zadawalaj cy.

ELEMENTY WYKO CZENIA BUDYNKU
Pokrycie dachu
Dach pokryty jest pap  termozgrzewaln . Stan pokrycia dachu oceniono jako
zadowalaj cy.
Izolacyjno  cieplna

Z godnie z dokumentacja archiwaln  istniej ce rozwi zania przegród
budowlanych budynku spe niaj  aktualne zalecenia izolacyjno ci cieplnej i
nie zachodzi potrzeba docieplenia cian jak i stropodachu
Stan izolacyjno ci cieplnej oceniono jako dobry.
Wyko czenie cian i posadzek

Warstwy wyko czeniowe budynku tynki, malowanie, ok adziny z p ytek
na cianach i sufitach nie wykazuj  znaczne zu ycie techniczne. Ogólnie stan
wyko czenia pomieszcze  wewn trz oceniono jako lichy.

2.2.4.6. WNIOSKI KO COWE

Budynek znajduje si  w zadawalaj cym stanie technicznym. Stan techniczny
poszczególnych elementów jest do  dobry W zwi zku z czym mo na
wykona  roboty remontowe i nie wp ynie to na pogorszenie stanu
technicznego obiektu. W trakcie prowadzenia prac nale y przestrzega
zalece   podanych w opracowaniu.

UWAGA: Wszystkie prace nale y prowadzi  pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem szczególnej ostro no ci, maj c na uwadze
bezpiecze stwo ludzi i konstrukcji. W przypadku natrafienia na ró nice stanu
istniej cego od opisanego w dokumentacji nale y wezwa  projektanta.

2.2.5. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ
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Kategoria zagro enia ludzi budynku z funkcj  mieszkaln  – ZLII
Z salami gdzie mo e przebywa  ponad 30osób.
Wymagana klasa odporno ci ogniowej C
Wymagane klasy odporno ci ogniowej elementów budynku:

ówna konstrukcja no na  – R 60
Strop –REI 60
Wymagane minimalne szeroko ci spoczników 1,3m

2.2.6. INSTALACJE SANITARNE

2.2.6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewn trznych instalacji:
wodoci gowej, kanalizacyjnej, w remontowanych pomieszczeniach w
budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Bogus awa X nr 17 w Ko obrzegu.

2.2.6.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przy opracowywaniu projektu uwzgl dniono, e teren budowy jest uzbrojony
tj.: zasilanie instalacji wodoci gowej z istniej cego przy cza na terenie
dzia ki 229, w czenie kanalizacji sanitarnej do istniej cego przy cza na
dzia ce nr 229

PN-B w tym m.in.:
o PN-84/B-01701 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i

kanalizacyjne. Oznaczenia.
o PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w

projektowaniu – wraz ze zmian  PN-B-01706:1992/asz1:1999.
o PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w

projektowaniu.
o  „Wewn trzne instalacje wodoci gowe, ogrzewcze gazowe z rur

miedzianych” Wytyczne stosowania i projektowania  -wyd.
Bran owy O rodek Informacji naukowej, Technicznej i
Ekonomicznej „INSTAL” Warszawa 1994r.

o  „Poradnik Techniczny Projektowania i Monta u Instalacji w
systemie KAM-therm.

2.2.6.3. INSTALACJA WODOCI GOWA

W budynku jest istniej ce przy cze wodoci gowe i wykonana jest instalacji
wodoci gowa.
Zaprojektowano remont istniej cej instalacji wodoci gowej w
pomieszczeniach obj tych opracowaniem. G ówne przewody rozdzielcze
poziomy i piony s  istniej ce. Rozprowadzenie  instalacji wody zimnej i
ciep ej w obr bie pomieszczenia do poszczególnych przyborów



PUP „CAD-BUD” Andrzej Suchorowski, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatów 19

zaprojektowano w systemie Kan-therm z przewodów PEX-c firmy KAN.
Rury prowadzone w posadzce i cz ciowo w cianach. Na doj ciach do
pionów nale y zastosowa  kulowe zawory odcinaj ce z korkiem
odwadniaj cym. Armatura czerpalna typowa, przy pod czeniu baterii
umywalkowych i zmywakowych stosowa  zaworki odcinaj ce. Przewody
wody zimnej i ciep ej izolowa  otulinami z pianki polietylenowej z
zastosowaniem grubo ci izolacji:
- rura d:15mm grubo  izolacji 9m
- rura d:20mm grubo  izolacji 13mm
- rura d:25mm grubo  izolacji 13mm
Próba szczelno ci instalacji powinna zosta  wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w „warunkach technicznych wykonania i odbioru ruroci gów z
tworzyw sztucznych”. Przed przyst pieniem do próby ci nieniowej nale y
od czy  wszystkie elementy i armatur , które przy ci nieniu wy szym od
ci nienia pracy mog yby zak óci  prób  lub ulec uszkodzeniu.

2.2.6.4. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Odprowadzenie cieków sanitarnych do sieci miejskiej na terenie dzia ki nr
229 – przy cze istniej ce.
Zaprojektowano wymian  pionów kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w
obr bie zaplecza kuchni i pomieszcze  socjalnych. Kanalizacj  sanitarn
projektuje si  z rur PVC. Przewody rozdzielcze (poziomy) umiejscowione s
w gruncie. Odp ywy od przyborów ( podej cia) w  cianach sprowadzane
pionowo bezpo rednio do przewodów rozdzielczych. Nale y zastosowa
odpowietrzenie instalacji za pomoc  pionów wyprowadzonych nad dach i
zaopatrzonych w rury wywiewne dostosowane do pokrycia dachu. Przybory i
urz dzenia sanitarne powszechnie stosowane po uzgodnieniu z Inwestorem.

2.2.6.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Niniejszy projekt nie wprowadza adnych zmian w stosunku do
istniej cej instalacji centralnego ogrzewania.

2.3. RYSUNKI

1. Lokalizacja skala 1:500
2. Rzut przyziemia inwentaryzacja skala 1:100
3. Rzut parteru inwentaryzacja skala 1:100
4. Rzut pi tra inwentaryzacja skala 1:100
5. Rzut parteru skala 1:100
6. Rzut pi tra skala 1:50
7. Zestawienie stolarki skala 1:50
8. Rzut pi tra technologia skala 1:50
9. Rzut przyziemia inst. wod.-kan. skala 1:100
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10. Rzut parteru inst. wod.-kan. skala 1:100
11. Rzut pi tra inst. wod.-kan. skala 1:100
12. Rozwini cie instalacji wodoci gowej skala 1:75

 Opracowa :

 in . Andrzej Suchorowski

 tech. Andrzej Stangierski
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II. INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: Remont pomieszcze  kuchni wraz z zapleczem w budynku
Przedszkola nr 7

Adres: dz. nr 229 przy ul. Bogus awa X nr 17,w Ko obrzegu

Inwestor: Przedszkole Miejskie nr 7

Adres: ul. Bogus awa X nr 17, 78-100 Ko obrzeg

Opracowa :

in . Andrzej Suchorowski

techn. Andrzej Stangierski

Trzebiatów 04.2010r.
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1. Zakres robót budowlanych:

Przedmiotem Inwestycji jest Remont pomieszcze  kuchni wraz z
zapleczem w budynku Przedszkola nr 7 zlokalizowanego przy
ul. Bogus awa X nr 17 w Ko obrzegu
a) roboty budowlane – rozbiórkowe i wyko czeniowe
b) roboty instalacyjne:

instalacja wodoci gowa
instalacja kanalizacyjna

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych:

Teren dzia ki jest zagospodarowany – dzia ka jest zabudowa budynkiem
przedszkola oraz na dzia ce jest istniej cy uk ad ci gów pieszo jezdnych i
pieszych.

3. Wykaz elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które
mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi:

NIE WYST PUJ

4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych
podczas realizacji robót budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje
zagro  oraz miejsce i czas ich wyst pienia:

W trakcie realizacji robót wyst pi szczególne wysokie ryzyko zagro enia
dla bezpiecze stwa i zdrowia ludzi tj. ryzyko upadku z wysoko ci ponad 5m
– dotyczy to prac rozbiórkowych d wigu i szybu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed
przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Podstawowym instrukta em jest szkolenie BHP pracowników
zatrudnionych na budowie przez osob  uprawnion  do prowadzenia szkole
BHP potwierdzonym w dzienniku b  innym dokumentem. Ponadto
kierownik/majster budowy powinien przed przyst pieniem danej brygady po
raz pierwszy do wykonywania okre lonego rodzaju robót przeprowadzi
szkolenie z zakresu BHP na stanowisku pracy.

6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych
zapobiegaj cych niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania
robót budowlanych w sterach szczególnego zagro enia zdrowia:

Teren budowy musi by  na czas realizacji robót budowlanych oddzielony
ogrodzeniem od pozosta ego terenu w celu wyeliminowania mo liwo ci
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pojawienia si  osób postronnych na placu budowy.
Przy realizacji przedmiotowego zadania pracownicy wykonuj cy prace na
wysoko ci powinni by  wyposa eni w szelki bezpiecze stwa przystosowane
do zaczepu lin zabezpieczaj cych, natomiast ko cówki lin powinny by
mocowane do sta ej konstrukcji za po rednictwem bloczka
bezw adno ciowego – dotyczy robót na dachu. Dodatkowo nale y wykona
trwa e balustrady na wszystkich kraw dziach otwartych budynku (balkony,
wsporniki, schody) o wysoko ci 1,1m. Ponadto przy wykonywaniu robót na
wysoko ci na terenie przyleg ym powinny by  wyznaczone strefy zagro enia
w obr bie, których mog  znale  si  przedmioty lub narz dzia upuszczone
przez pracowników.

Opracowa : Andrzej Suchorowski


