ST 03.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYPOSAZENIA PLACOW ZABAW
CPV 37535200-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
Wyposazenia placu zabaw w ramach realizacji projektu placu zabaw na terenie Szkoty
Podstawowej Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kotobrzegu zgodnie z wytycznymi programu

rzadowego ,,Radosna Szkota”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nawierzchni placu zabaw.

W zakres tych robot wehodza:

-wykopy pod fundamenty urzadzen

-wykonanie lub montaz fundamentu

-montaz urzadzen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Zamawiajacego.

2. Materialy

2.1. Materialy do wykonania roboét stosowac zgodnie z Projektem budowlanym — opis techniczny i
rysunki;

1/ tablica z regulaminem (zgodna z wytycznymi programu ,,Radosna Szkota”) i informacjami
wymaganymi w zalaczniku do uchwaty RM z dnia 7 lipca 2009 r. (warunki korzystania z placu
zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoly w sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu, numery
telefonow alarmowych itd.), o konstrukcji stalowej (rury fi48mm) ocynkowanej i powlekanej (kolor
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RAL 9006), zakotwiona w gruncie wg wskazan producenta — nie gorsza niz Muller Regulamin 9089,

2/ wolnostojacy wieszak na odziez — o konstrukcji stalowej ocynkowanej i powlekanej (kolor
RAL 9006), zakotwiony w gruncie wg wskazan producenta,

3/ kosze na $mieci (2 sztuki) - o konstrukcji stalowej powlekanej (kolor RAL 9006), zakotwiony
w gruncie wg wskazan producenta, o pojemnosci 351, z daszkiem, z mozliwoscia blokady
wysunigcia pojemnika — nie gorszy niz Muller 221,

4/ hustawka wagowa o wymiarach 322x41cm (strefa upadku 578x341cm), o wysokosci
swobodnego upadku 96cm, o konstrukcji stalowej malowanej (element ruchomy w kolorze RAL
3020), zakotwiona w gruncie wg wskazan producenta, posiadajaca wymagane certyfikaty i
spelniajaca wymogi Polskich Norm — nie gorsza niz hustawka Lars Laj 12163,

5/ zestaw rdbwnowazni z rur ocynkowanych i malowanych proszkowo z platformami z piany
mikrokomorowej na rdzeniu sklejkowym, zakotwiony w gruncie wg wskazan producenta —
sktadajacy si¢ z 6 elementow (3 ze stupkami obracajacymi si¢), o wymiarach strefy upadku
5.6x5.2m, posiadajacy wymagane certyfikaty i spetniajacy wymogi Polskich Norm — nie gorszy niz
Hags Connect 593 712 CC,

6/ zestaw sktadajacy si¢ z przeplotni, §cianki wspinaczkowej, rOwnowazni, i linek — z gtéwnymi
elementami konstrukcyjnymi z rur stalowych powlekanych (kolor szary/srebrny), zakotwiony w
gruncie wg wskazan producenta, o wysokosci swobodnego upadku 97cm, o wymiarach urzadzenia
792x505¢m, o wymiarach strefy upadku 1092x805cm, posiadajacy wymagane certyfikaty i
spetniajacy wymogi Polskich Norm — nie gorszy niz Lars Laj Rozgwiazda 12170,

7/ §lizgawka z drabinka stalowa i linkowa — o konstrukcji stalowej powlekanej (gtowne elementy
w kolorze szarym/srebrnym), wymiary 414x363cm, wymiary strefy bezpieczenstwa 720x592cm,
wysokos¢ swobodnego upadku 120cm, zakotwiona w gruncie wg wskazan producenta, posiadajaca
wymagane certyfikaty i spelniajaca wymogi Polskich Norm — nie gorsza niz Lars Laj Bocianie
Gniazdo,

8/ hustawka podwojna — o konstrukcji stalowej powlekanej (kolor szary/srebrny), wymiary
439x194cm, strefa bezpieczenstwa 325x750cm, wysoko$¢ swobodnego upadku 140cm, z linkami
tancuchowymi w otulinie z tworzywa sztucznego, z siedziskami z tworzywa sztucznego, posiadajaca
wymagane certyfikaty i spetniajaca wymogi Polskich Norm — nie gorsza niz Lars Laj Srebrna
Hustawka Podwojna,

9/ rbwnowaznia z belka drewniang — na nézkach ze stali powlekanej, zakotwiona w gruncie wg
wskazan producenta, element drewniany o przekroju ok. 93x93mm zaimpregnowany przeciw
grzybom, owadom i warunkom atmosferycznym, o dlugo$ci 200cm, wymiary strefy bezpieczenstwa
5.1x3.2m, wysokos¢ swobodnego upadku <60cm, posiadajaca wymagane certyfikaty i speiniajaca
wymogi Polskich Norm — nie gorsza niz Hags Balance 593 582 CC,

10/ tawki z oparciem — konstrukcja stalowa z rury fi60 i katownikéw, ocynkowana i powlekana

(kolor RAL 9006), siedzisko i oparcie drewniane, zaimpregnowane przeciw grzybom, owadom i
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warunkom atmosferycznym, zakotwiona w gruncie wg wskazan producenta — nie gorsze niz Muller
Lawka 97.
Przy kazdym urzadzeniu powinna znajdowac si¢ tabliczka wskazujaca sposob jego

wykorzystania.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w OST — czg$¢ ogdlna pkt.4.0

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w OST — cze$¢ ogolna pkt.5.0
5. Wykonanie robot

Fundamenty pod urzadzenia nalezy wykona¢ S$cisle wg wytycznych wybranego producenta
instalowanych urzadzen.

Urzadzenia stanowiace wyposazenie placu zabaw nalezy bezwzglednie zainstalowa¢ mocujac je
do podziemnych elementow fundamentowych — $cisle wg wytycznych producenta. Montaz
poprzedzi¢ dokladnym wyznaczeniem miejsca montazu wg zataczonej dokumentacji. Nalezy
zwroci¢ uwage na lokalizacje wokot urzadzen stref bezpieczenstwa, ktore nie moga nachodzi¢ na

obrzeza, tereny trawiaste i wzajemnie na siebie.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac zatozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole
robot i jako$¢ materiatow.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
projektem budowlanym i specyfikacja Techniczna.

W czasie kontroli jako$ci nalezy:

- sprawdzi¢ poprawnos¢ 1 sztywnos¢ mocowania elementéw wsporczych
poszczegolnych elementow w stopach fundamentowych lub gruncie;
- sprawdzi¢ geometryczna regularno$¢ montowanych elementéw

- jednolito$¢ malowania poszczegolnych elementow;

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

— urzadzenia — [szt]



8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad odbioru robot podano w OST — cz¢$¢ ogolna pkt. 7.0
9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace zasad odbioru robot podano w OST — czg§¢ ogolna pkt. 7.0
10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



