ST 02.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW
CPV 45112723-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania podbudowy pod nawierzchnie, montaz nawierzchni z tworzyw sztucznych,
utozenie trawy z rolki, nasadzenia, w ramach realizacji projektu placu zabaw na terenie
Szkoly Podstawowej Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kotobrzegu zgodnie z wytycznymi

programu rzadowego ,,Radosna Szkota”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nawierzchni placu zabaw.

W zakres tych robot wehodza:

-wykopy waskoprzestrzenne pod obrzeza trawnikowe,

-montaz obrzezy betonowych na tawie betonowej zwykte;j,

-wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o gr.15cm,

-wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa tamanego 0-30mm o gr.15cm
stabilizowanego mechanicznie ,

-wykonanie warstwy gornej podbudowy z kruszywa tamanego 0,05-5mm o gr. 5-7cm

-montaz nawierzchni amortyzujacej lub komunikacyjnej w ptytkach

- roz$cielenie ziemi urodzajnej lub kompostowej wraz z przekopaniem gleby

- rozlozenie trawy z rolki

- nasadzenia z krzewow iglastych calorocznie zielonych o wys. okoto 1m

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.



1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

3.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Zamawiajacego.

Materialy

. Materialy do wykonania robot stosowac zgodnie z Projektem budowlanym — opis techniczny i

rysunki;

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej ST sa:

- kruszywo tamane frakcji 0 — 30 mm;

- kruszywo tamane frakcji 0,05 — 5 mm

- sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

- nawierzchnia bezpieczna - amortyzujaca upadek z wysokosci 1.5m zgodna z Polskimi
Normami, na podbudowie z kruszywa mineralnego, ze spadkiem 1-1.5% umozliwiajacym
odptyw wody opadowej, bez drenazu, kolor pomaranczowy RAL 2011; nawierzchnia w
ptytkach umozliwiajaca bezproblemowa naprawe matych fragmentéw,

- nawierzchnia komunikacyjna — syntetyczna w kolorze niebieskim RAL 5003 na podbudowie
z kruszywa mineralnego, ze spadkiem poprzecznym ok. 2% umozliwiajacym odptyw wody
opadowej, bez drenazu; nawierzchnia w plytkach umozliwiajaca bezproblemowa naprawe
matych fragmentow,

- nawierzchnia trawiasta — trawa z rolki,

Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w OST — czgs¢ ogdlna pkt.4.0

4.

4.1.

Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w OST — czg$¢ ogdlna pkt.5.0

5. Wykonanie robot

Szczegdlowe wymagania dotyczace wykonania robdt zgodnie z projektem budowlanym,

opisem technicznym i rysunkami. Wykonanie robot obejmuje nastgpujace operacje:

- utozenie w wykonanym korycie projektowanych warstw podbudowy;

- wyprofilowanie projektowanych spadkéw wg projektu zagospodarowania placu zabaw;

- r6wnos¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 m dtugosci;



-roz$cielenie warstwy odsaczajacej z piasku o odpowiednich spadki i zaggszczeniu. Kruszywa ktore

beda stosowane do warstwy odsaczajacej musza spetnia¢ warunki normowe.

-wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa tamanego 0-30mm o gr.15cm stabilizowanego
mechanicznie ,

- wykonanie koryta pod fawg betonowa

- wykonanie tawy betonowej z betonu B15

- montaz obrzezy betonowych 6x25cm na podsypce cementowo-piaskowej

-wykonanie warstwy gornej podbudowy z kruszywa tamanego 0,05-5mm o gr. 5-7cm

-montaz nawierzchni przepuszczalnej, bezpiecznej-amortyzujacej upadek z 1,5m (piankowa,
gumowa) do stosowania na zewnatrz (zgodnie z norma), do umieszczenia na niej elementow
urzadzen do ¢wiczen ruchowych, w formie nieregularnej, migkko uktadajacej si¢ ptaszczyzny lub
fragmentéw tych ptaszczyzn. Nawierzchni¢ nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszywa
naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia splywu wod opadowych nalezy
zastosowa¢ na nawierzchni spadek ~1,0 %. Nawierzchnia w kolorze RAL 2011 montowana z
plytek umozliwiajaca bezproblemowa naprawe matych fragmentéw. Laczenie poszczegoélnych
elementéw wg wybranego systemu nawierzchni powinno by¢ wykonane wg Scistych zalecen
producenta

montaz nawierzchni komunikacyjnej - syntetycznej. Nawierzchnig nalezy uktada¢ na podbudowie

z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu ulatwienia sptywu wod
opadowych nalezy zastosowa¢ na nawierzchni spadek ~2,0 %. Nawierzchnia w kolorze RAL 5003
montowana z plytek umozliwiajaca bezproblemowa naprawg malych fragmentow. Laczenie
poszczegolnych elementow wg wybranego systemu nawierzchni powinno by¢ wykonane wg
$cistych zalecen producenta.

- roz$cielenie ziemi urodzajnej lub kompostowej min. gr. 2cm

- przekopanie gleby na gt. 20-25 cm i uwatowanie

- roztozenie trawy z rolki

- nasadzenia z krzewow iglastych catorocznie zielonych o wys. okolo 1m. Zakazuje si¢ stosowania

gatunkow trujacych lub ostrych

6. Kontrola jakosci robot
Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole
robot i jakos¢ materiatow.

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z



projektem budowlanym i specyfikacja Techniczna. Wszystkie elementy podlegaja sprawdzeniu
w  zakresie:

- grubos$ci warstw podbudowy;

- stopnia zaggszczenia warstw podbudowy

- wielko$¢ spadkow wyprofilowanych na dolnej warstwie podbudowy

- jednolita faktura oraz kolor nawierzchni

- doktadnos$¢ potaczenia plytek nawierzchni

- spadki poprzeczne i podtuzne powinny odpowiada¢ przepisom zwianym ze
sposobem uzytkowania nawierzchni i danymi zawartymi w projekcie.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
— podbudowy — [m2]
- nawierzchnie [m2]

- nasadzenia  [szt |

8. Odbior robot

Ogdblne wymagania dotyczace zasad odbioru robdt podano w OST — czeg$¢ ogdlna pkt. 7.0
9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace zasad odbioru robot podano w OST — cz¢$¢ ogolna pkt. 7.0
10. Przepisy zwigzane

PN-84/5-96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego

BN-84/6774-02 — Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych. Piasek.

BN-864/8933-02 — Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



