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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 Posadzki
1 KNR 401/816/6
Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem liste w,
cokotéw- Rozebranie parkietu
28,4*11,45 = 325,18

325,18 ~325,18 m2

2 KNR 401/211/3
Skucie nierébwno  ci betonu, gt eboko s¢ do 5-cm, na $cianach lub
podtogach- srednio 2,5 cm
Nierowno sci i
lepik-posadzka-
srednio 2,5 cm 319,03 = 319,03
319,03 ~319,03 | 0,50 m2

3 KNR 401/212/3
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
Donice (0,23*0,55*3,14*
2,85)*2 = 2,264097
2,264097 ~2,26 m3

4 KNR 401/106/4
Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewn atrz
budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
Parkiet , gruz

betonowy 319,03*0,05+2,26 = 18,2115
18,2115 ~18,21 m3
5 KNR 401/108/17
Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz ce glany 18,21 m3
6 KNR 202/1216/1
Nakrywy-ruszty, do studzienek piwnicznych, ze stali ptaskiej,
do 1,0-m2
Wejscia do kanatow
cieptowniczych 2 = 2,0
2,0 ~2,000 szt
7 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyréwnuj  ace i wygtadzaj ace z zaprawy
samopoziomuj acej, grubo  $¢ 5-mm, powierzchnia ponad 8m 325,18 m2
8 ORGB 202/1130/3 (2)
Warstwy wyréwnuj  ace i wygtadzaj ace z zaprawy
samopoziomuj acej, dodatek lub potr acenie zazmian e grubo scio

1-mm, - dalsze 10 mm
Dla wyréwnania

poziomow 325,18 = 325,18
325,18 ~325,18 | 10,0 m2
9 KNR 202/609/2
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z piyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na zapraw ie -

styropian 8 cm

W miejscu donic-

styropian 8 cm 3,14*2,85*2 = 17,898
17,898 ~17,898 m2

10 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposad zkowa
R=0,500 M=1,000 S=1,000
Pod donic a 17,898 = 17,898
17,898 ~17,90 m2

11 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podto zu gruntowym, beton podawany
taczkami lub japonkami, zwykly
Pod donic a- beton B10 17,9*0,1 = 1,79
1,79 ~1,790 m3

12 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cemento wej
grubo sci 20-mm, zatarte na gtadko 17,9 m2

13 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potr acenie za
zmian e grubo $ci 0 10-mm- dalsze 6 cm 17,9 | 6,00 m2
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14 KNRW 202/1130/1
Warstwy wyrownawcze i wygtadzaj ace, srodek gruntuj acy
Posadzki 325,18 = 325,18
325,18 ~325,180 m2
15 KNRW 202/1130/3
Warstwy wyrdwnawcze i wygtadzaj ace, warstwy przewodz ace do
wyktadzin tekstylnych 325,18 m2
16 KNRW 202/1123/1 (2)
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe , Z
warstw g izolacyjn a, klej dyspersyjny- posadzka tarketowa
homogeniczna
Posadzka tarketowa
homogeniczna grubo  sci 325,18+0,15*28,4*2+
3 mm 0,15*11,45*2 = 337,135
337,135 ~337,135 m2
17 KNRW 202/1123/4
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewan ie
wyktadzin rulonowych- posadzki tarketowe homogenicz ne 337,135 m2
2 Sciany
19 KNR 402/516/4
Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego GP-4- grzej niki
istniej ace (demonta zimonta z)
Demonta z i ponowny
monta z grzejnikow
ptytowych K21-
grzejniki istniej ace
- pozycja bez waro sci
grzejnikéw 10 = 10,0
10,0 ~10,000 kpl
20 KNRW 402/139/6
Demonta z hydrantu i osprz etu, skrzynka hydrantowa wn ekowa
Szafkaw  scianie 1 = 1,0
1,0 ~1 szt
21 KNR 215/120/2
Szafka hydrantowa wn ekowa 1 szt
22 KNRW 401/1214/2
Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalo wych (z
elementéw petnych), ponad 0,5-m2
Oczyszczenie scian z
lamperii 95,4 = 95,4
95,4 ~95,40 m2
23 KNRW 202/2601/8 (1)
Ochrona naro  znikéw wypukiych na styropianie z dodatkowym
wzmochieniem 1-warstw g siatki, (k atowniki stalowe)
Sciana z oknami 1,95*2%42+1,7*20+3,0*
4+1,7*2+1,1*14+3,0 = 231,6
Sciana czotowa z
gablotami i boczne
pod tarasem (3,0+3,0+1,5%4) = 12,0
Scianaod  swietlicy 12,8 = 12,8
Sciana od tarasu 32,9+21,75 = 54,65
311,05 ~311,05 m
24 KNR 202/2008/1
Tynki 1-warstwowe wewn etrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit
wykonywane mechanicznie, grubo $¢ 10-mm, scian, na podio zu
ceramicznym
Sciana z oknami 6,75*25,9-1,95%1,7*
18-3,0*1,7*2 = 104,955
Sciana czotowa z (11,4+2,8*2)*3,1-2,0*
gablotami i boczne 2,0*%2-3,0*2,2-1,92*
pod tarasem 1,45+4,8 = 40,116
Scianaod  swietlicy 10,5*3,1-1,5*3,0*2+
1,8 = 25,35
Sciana od tarasu 3,5%22,6-0,9*2,0*2-
2,0¥2,0 = 715
241,921 ~241,92 m2
25 KNR 202/2008/8
Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, dod atek za
pogrubienie 0 5-mm tynkéw scian - dalsze 15mm 241,92 | 3,00 m2
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26 KNR 202/2009/5
Tynki wewn etrzne 1-warstwowe grubo $ci 3-mm z gipsu
szpachlowego wykonywane r ecznie; 0  scie za, podio  ze betonowe
Sciana z oknami 0,2*(1,95*2*42+1,7*
20+3,0*4+1,7*2+1,1*
14+3,0) = 46,32
Sciana czotowa z
gablotami i boczne
pod tarasem 0,15*(3,0+3,0+1,5*4) = 1,8
Sciana od tarasu (
stupki i belki) 0,25*(3,3*10+21,2) = 13,55
Stupy 0,45*3,0*8 = 10,8
72,47 ~72,47 m2
27 KNR 202/2009/7
Tynki wewn etrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane
r ecznie, dodatek za pogrubienie o 2-mm tynkow scian- dalsze
10mm 72,47 | 5,00 m2
28 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podto zy, powierzchnie pionowe, preparatem
Ceresit CT 17
Scianyio  scie za 235,32+61,67 = 296,99
296,99 ~296,99 m2
29 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podto za gipsowe z
gruntowaniem, 2-krotne 296,99 m2
30 KNR 33/25/1 (1)
Tynki elewacyjne silikonowo- zywiczne, wykonywane r ecznie,
warstwa po srednia, grunt analogia podkitad pod tynk zywiczny
Sciany do wys. 1.5m 1,5%(28,4*2+11,45*2)-
8*1,5 = 107,55
107,55 ~107,55 m2
31 KNR 33/25/5
Tynk StoSilko MP, elewacyjny silikonowo- zywiczny, wykonywany
r ecznie-analogia 107,55 m2
3 Stropy i sufity
32 KNRW 403/606/5
Wymiana opraw  swietlbwkowych, oprawa 2x40-W- demontaz i
monta z - pozycja bez materiatu
Demonta z i monta z
oswietlenia- pozycja
bez materiatu
swiettowki 20 = 20,0
20,0 ~20,000 kpl
33 KNR 402/9903/2
(Zeszyt 2/98) Demonta z kratek ze stali profilowej z
zaluzjami i mechanizmem nastawczym, obwdéd do 2400-mm
Demonta z kratek
okr agtych D-400 mm-
sufit 4 = 4,0
4,0 ~4,000 szt
34 KNR 217/140/4
Anemostaty kotowe, typ-D, o srednicach do 500-mm- w ptytach
gipsowo katronowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Monta z nowych
anemostatow (D-500mm)
- kratek 4 = 4,0
4,0 ~4,000 szt
35 KNRW 202/2006/2
Okfadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie
metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do podto za
Sufit 13,7%(25,7-2,45) = 318,525
318,525 ~318,525 m2
36 KNR 202/2008/3
Tynki 1-warstwowe wewn etrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit
wykonywane mechanicznie, grubo $¢ 10-mm, stropow, na podto zu
ceramicznym
Stropy pod tarasamii 11,45%2,72*2+11,45*
czota tarasow 0,5*2 = 73,738
73,738 ~73,74 m2
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37 KNR 202/2008/9
Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, dod atek za
pogrubienie 0 5-mm tynkéw stropéw - dalsze 15 mm
Pogrubienie 15 mm 73,738 = 73,738
73,738 ~73,74 | 3,00 m2
38 KNRW 202/2601/8 (1)
Ochrona naro  znikéw wypukiych na styropianie z dodatkowym
wzmochieniem 1-warstw g siatki, (k atowniki stalowe)
11,4*4+2,72*8+9,6 = 76,96
76,96 ~76,96 m
39 KNR 202/2008/7
Tynki 1-warstwowe wewn etrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit
wykonywane mechanicznie, grubo $¢ 10-mm, stupkow i belek, na
podio zu betonowym
Podci agi pod tarasami (0,62*2+0,4)*2,72*3+
0,4*1,12*3 = 14,7264
14,7264 ~14,73 m2
40 KNR 202/2008/8
Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, dod atek za
pogrubienie 0 5-mm tynkdéw scian- podci agi 14,73 | 2,00 m2
41 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podto zy, powierzchnie pionowe, preparatem
Ceresit CT 17
Sufity z piyt i
sufity pod tarasami 318,525+73,74+14,73 = 406,995
406,995 ~407,00 m2
42 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podto za gipsowe z
gruntowaniem, 2-krotne 407,00 m2
43 KNR 202/1605/2 (1)
Rusztowanie wewn etrzne rurowe, 1-pomostowe do robot
wykonywanych na sufitach, do 5-m, naktady podstawow e 290,3 m2
4 Stolarka drzwiowa
44 KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gt eboko s¢/szeroko  $¢ 1/2 x 1/2 cegly
Nad drzwiami 2,4*3 = 7,2
7,2 ~7,20 m
45 KNRW 401/314/4
Wykonanie przesklepie n otworébw w  scianach z cegiet,
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP18 0-mm-
ceownik 100 mm
Nad drzwiami
aluminiowymi 2,4*3 = 7,2
7,2 ~7,20 m
46 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach
belek 7,2 m
47 KNR 401/704/3
Wypetnienie zapraw a cementow a oczek siatki Ci eto-ci  agnionej
Belki 2,4*3*(0,1+0,05*2) = 1,44
1,44 ~1,440 m2
48 KNR 401/711/13 (2)
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewn etrznych kat. Ill, (stropy,
belki, podci agi, biegi i spoczniki: z cegly, pustakow
ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu )
Nadpro za stalowe 15 = 15
15 ~1,50 m2
49 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, o scie znic drewnianych, powierzchnia ponad
2:m2
Wejscie do korytarza
nauczycielskiego,
szatni i sali 2,1%1,8*3 = 11,34
11,34 ~11,340 m2
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llo s¢
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50 KNRW 202/1040/2
Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe - szyb a
przezroczyst a
Drzwi od strony
szatni i korytarz
nauczycielski- Drzwi
przeszklone -szyba
przezroczysta -
aluminium w kolorze
br azu 2,15*2,0*2 =

8,6
8,6

~8,60

m2

51 KNRW 202/1040/2

Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydiowe - z szyb a matow g

Kolor br  az- drzwi do
salizaj ec¢ 2,15*2,0 =

4,3

4,3

~4,30

m2

5 Schody i balustrady

52 KNRW 401/1214/2
Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalo
elementéw petnych), ponad 0,5-m2
Oczyszczenie
elementéw schodéw - z
farby 44,85 =

wych (z

44,85

44,85

~44,85

m2

53 KNRW 202/2601/8 (1)
Ochrona naro  znikéw wypukiych na styropianie z dodatkowym
wzmochieniem 1-warstw g siatki, (k atowniki stalowe)

56,9

54 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podto zy, powierzchnie pionowe, preparatem
Ceresit CT 17
Schody 44,85 =

44,85

44,85

~44,85

m2

55 KNR 202/2008/5
Tynki 1-warstwowe wewn etrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit

wykonywane mechanicznie, grubo $¢ 10-mm, spocznikow i biegow,

na podto zu betonowym
Schody od wej  scia =
Spod 2,0%(3,12+1,28+3,1) =

Boki 0,2%(3,12+1,28+3,1)*2
Wspornik 0,4*3*(3,12+1,28+3,1)
Stup 0,4*4*1,28 =
Schody przy sklepiku 15,8

15,0
3,0
9,0

2,048

15,8

44,848

~44,85

m2

56 KNR 202/2008/9
Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, dod
pogrubienie o 5-mm tynkdéw biegéw
Pogrubienie 10 mm 44,85 =

atek za

44,85

44,85

~44,850

2,00 m2

57 KNRW 202/1508/4 (1)
Malowanie zwykle farb a olejn g lub ftalow a (syntetyczn
tynki wewn etrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 3-krotnie

a),

44,85

m2

58 KNRW 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- an
ptyta OSB 22mm
Wreka za schodami
wej sciowymi- plyta
OSB 22mm 0,4*8,9 =

alogia

3,56

3,56

~3,56

m2

59 KNRW 202/2008/5 (2)
Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki g

ipsowe),

pojedyncze na stupach, belkach i o scie zach, na zaprawie,

ptyty grubo  sci 12,5-mm- Plyta widknowo- cementowacementowa
Wreka za schodami

wej sciowymi - ptyta

widknowo-cementowa 0,4*8,9 =

~3,56

m2

60 ORGB 202/2806/3 (1)
Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" n
zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2,
kleju grubo  sci 4-mm, ptytki 20x20, zaprawa "Atlas"
Wreka za schodami 3,56 =

warstwa

3,56

3,56

~3,560

m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ Krot. Jedn.
61 KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farb  a olejn  a elementdéw metalowych, kraty i
balustrady z pr etOw prostych, 2-krotne
Balustrady 1,1*11,45*2+1,1*26 = 53,79
Balustrady schodéw 10,2*4*1,1 = 44,88
98,67 ~98,670 m2
6 Wreka na gabloty
62 KNR 404/404/7
Rozebranie  scianek dziatowych drewnianych z dwéch warstw
desek nie tynkowanych- analogia rozebranie sciany pod
gablot e
3,1*4,2 = 13,02
13,02 ~13,0 m2
63 KNRW 401/304/2 (1)
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordéw, bloczkami z
betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
Sciana 24 cm 4,2*0,7*0,24 = 0,7056
0,7056 ~0,706 m3
64 KNRW 202/127/3
Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o}
grubo sci12-cm
4,2*3,1 = 13,02
13,02 ~13,020 m2
65 KNRW 202/2004/4
Obudowa elementéw konstrucji ptytami gipsowo-karton owymi na
rusztach metalowych, stupy pojedyncze, 2-warstwowo, 50-02
Nad gablot g 3,8*(0,5+0,15) = 2,47
2,47 ~2,470 m2
66 KNRW 202/2601/8 (1)
Ochrona naro  znikéw wypukiych na styropianie z dodatkowym
wzmochieniem 1-warstw g siatki, (k atowniki stalowe)
2,3*2+2,8*2+3,6+2,5*2 = 18,8
18,8 ~18,80 m
67 KNR 202/2008/1
Tynki 1-warstwowe wewn etrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit
wykonywane mechanicznie, grubo $¢ 10-mm, scian, na podio zu
ceramicznym
13,02*2 = 26,04
26,04 ~26,04 m2
68 KNR 202/2008/8
Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, dod atek za
pogrubienie 0 5-mm tynkéw scian
26,04 = 26,04
26,04 ~26,04 m2
69 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podto zy, powierzchnie pionowe, preparatem
Ceresit CT 17
Nowa sciana 26,04 = 26,04
26,04 ~26,04 m2
70 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podio za gipsowe z
gruntowaniem, 2-krotne 26,04 m2
71 KNR 403/1001/1
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie ,
podio ze: cegta
Oswietlenie gabloty 6,7 = 6,7
6,7 ~6,7 m
72 KNR 403/1012/1
Zaprawianie bruzd, o szeroko sci do 25-mm 6,7 m
73 KNR 508/210/1
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w
gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podto zeré zne od
betonu,t  aczny przekrgj zyt 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al
Oswietlenie gabloty 8,5 = 8,5
8,5 ~8,5 m
74 KNR 508/301/20
Przygotowanie podto za pod osprz et instalacyjny, mocowanie
osprz etu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie
slepych otworéw mechanicznie, cegta 2 szt
75 KNR 508/301/3
Przygotowanie podto za pod osprz et instalacyjny, osprz et
przykr ecany do kotkéw plastikowych rodzaj podto za betonowy 2 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ Krot. Jedn.

76 KNR 508/302/10

Monta z na gotowym podto zU puszek podtynkowych bakelitowych

oraz szcz ekowych do przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki

szcz ekowe, 3 wyloty, przekrdj przewoddw 2.5-mm2, mocowan ie:

gips - cement 1 szt
77 KNR 508/307/2 (1)

Monta z na gotowym podto zut acznikéw i przyciskow

instalacyjnych z podt aczeniem,t acznik p/t w puszce

instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk 2 szt
78 KNR 508/511/13

Monta z na gotowym podto zu opraw  swietlbwkowych z blachy

stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem

metalowym wzgl ednie z tworzyw sztucznych, z podt aczeniem,

przykr ecane 2x40W, ko ncowe

Podswietlenieni

gabloty 1 = 1,0

1,0 ~1,0 szt
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