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1.  CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wymiang po trasie sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Kosciuszki w Kotobrzegu.

1.2. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej.

1.3. Okreslenia podstawowe w ST.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru (WTWIiQO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, oraz odpowiednimi.
System kanalizacyjny - sie¢ rurociagdbw i urzadzen Iub obiektéw
pomocniczych, ktére stuza do odprowadzania Sciekéw i/lub  wod
powierzchniowych od przykanalikbw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie
dzieki sile ciezkosci, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych
warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekOw opadowych.
Potaczenie doczotowe - potaczenie, kidre uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty
grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie
ptyty grzejnej i docisniecie taczonych koncow.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢
komory roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czesc¢
komory roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i
wychodzenia dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa

przystosowana do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z
powierzchni terenu za pomocag urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw)
oraz techniki video do przegladdéw kanatow.

Studzienka sciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych
sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Komora robocza - czesc¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.
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Komin wtazowy - szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

1.4. Dokumentacja robét.

Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzn.
zmianami), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna
w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pozn.
zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie
z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt =zanikajacych,
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pOzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe]

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY | UZBROJENIE.

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatow.
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Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodnag z
wymaganiami podstawowymi, lub:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Zewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Do budowy zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej moga by¢
stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgcych
atesty na swoje wyroby wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze.

Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacije
Inspektora Nadzoru.

2.3. Rury i ksztattki kanalizacyjne.

Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okre$lone w PN-EN
1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujace:160, 200, 250 i 315 mm.

2.4. Studnie kanalizacyjne.

Studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN
10729:1999.

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z prefabrykatu z betonu B 45,
wodoszczelnego, z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5m.

Kregi studni tagczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki.

Minimalna $rednica wewnetrzna studni wtazowej powinna wynosi¢ 1,2m a
wysokos¢ komory roboczej 2,0 m.

Wiaczenia przewodéw do studni wykonac¢ przy zastosowaniu potaczen
szczelnych (adaptory).

Ptyty nastudzienne muszg wspierac sie na pierscieniach odcigzajgcych.
Wtazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym — z pokrywami oznakowanymi
w sposéb trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg (wzér zatgczeniu do
projektu budowlanego). Typ wtazu — klasa D400.
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3. SPRZET.

Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy (uzalezniony od potrzeb
i przyjetej technologii robét):

- samochéd dostawczy do 0,9,

- samochéd skrzyniowy do 5t,

- samochéd samowytadowczy do 5t,

- zuraw samochodowy do 4t,

- koparka podsiebierna 0,4m?®

- sprzet do zageszczania gruntu - ubijak spalinowy
- narzedzia podstawowe

Sprzet przeznaczony do prac demontazowych, montazowych
i rodki transportu muszag byé w petni sprawne, dostosowane do
technologii i warunkdéw wykonywanych rob6t oraz wymogdw wynikajacych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.  TRANSPORT.
4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z PVC.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka umozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na
wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigekszej
$rednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujace wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C,
przy czym powinna by¢é zachowana szczegbélna ostroznos¢ przy
temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos$¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co
najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny byC¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod tancuchy spinajagce boczne Sciany skrzyn
samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochyini,

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1m.

- Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu studni kanalizacyjnych.
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Studnie kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich
wbudowania. Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych
Srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.3 Skladowanie materiatow.

4.3.1 Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilkka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byc¢
chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej
do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na
sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym
podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5
cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania
rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o
roznych Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle Iub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odstepach 1-2 m.

4.3.2 Sktadowanie studni prefabrykowanych.

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnane;j
i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane
w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny byé zabezpieczone przed
przewroceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogoine.

Sie¢ kanalizacji deszczowej powinna zapewni¢ obiektom przy ul. Armii
Krajowej w Kotobrzegu mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegélnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkownika

- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami

- o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
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Sie¢ powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisow techniczno — budowlanych, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, co umozliwi jej prawidtowe funkcjonowanie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji
projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- wykonac¢ wykopy z umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych
(w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub
opadowych),

- wykona¢ demontaz istniejgcych studni kanalizacyjnych, wpustdéw ulicznych i
kanatéw rurowych,

- -przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie
odwadniajagce, zabezpieczajgce  wykopy przed wodami  opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robot.

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng oraz przytacza nalezy wykona¢ o $cianach
pionowych, recznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02[24], PN-
68/B-06050[3].

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw
osiowych prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym
miejscu kotkdw krawedziowych, naciagniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzyé przejScie wzdtuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. Poniewaz
przewiduje sie catkowitg wymiane gruntu, zaleca sie systematyczne odwozenie
ziemi na wskazane przez Wykonawce miejsce i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Spdéd wykopu nalezy pozostawic na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej 0 2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto
10cm. Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé recznie
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ca’1,0 nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie
projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
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przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

Wejscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinien przekracza¢ + 3 cm dla
gruntbw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi + 5¢cm.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0m powinno wynosic¢
zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i urwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych
1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy rbwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy wykona¢ wykopy umocnione.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskarow lub
w niektérych miejscach mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa
sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu. Transport
nadmiaru urobku nalezy w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy.

W celu zachowania bezpieczenstwa pracy i ochrony wykonywanych robot
Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
szczegotowego planu wykonania wykopow i ich zabezpieczenia.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

W czasie budowy przewodow poziomych kanalizacji deszczowej moze
zaistnie¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopu. Moze by¢ to wykonane przy pomocy
pompy spalinowej lub elektrycznej.

Zakres robdét odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych
warunkow gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podtoze.

5.3.4.1. Podtoze sztuczne — wzmocnione.

Przewiduje sie, iz w ul. Armii Krajowej, w podiozu zalegajg inne grunty, niz
naturalne, w zwigzku z tym nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione.
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Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat
podtoze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych
(gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

- podfoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo - piaskowe:

= przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy,
itp.) o matej grubosci po ich usunieciu;

= przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robdt
odwadniajacych);

* W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze
naturalne dla przewodow;

» jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i
skalistych;

Grubos$¢ warstwy podsypki z piasku lub innych materiatdbw sypkich powinna
wynosi¢ minimum 0,1 m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztagczami rur powinno byc¢
wykonane po prébie szczelnosci kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie
pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng
czwartg swojej powierzchni — kat podparcia conajmniej 90° (1/4 obwodu).

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza
wzmochionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie
powinno przekraczac:
- dla przewodéw PVC - 10cm,
- dla pozostatych 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywane] w
Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie
+ 5cm.

Podtoze z gruntu niespoistego pod rury powinno by¢ wyréwnane i zageszczone
do wspotczynnika zageszczenia >98.

5.3.4.2. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolaciji
wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ conajmniej 0,3m dla rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap |: wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wytgczeniem
odcinkéw na ztgczach;

- etap Il: po probie szczelnosci ztacz rur przewodowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen;

- etap lll: zasyp wykopu gruntem przywiezionym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorkg deskowania i rozpor scian wykopu.
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Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg
PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby
kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej
dokonuje sie gruntem przywiezionym, warstwami 0,1-0,2m z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbidrkg wyprasek stalowych oraz rozpér scian wykopu.

Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wspoétczynnika zageszczenia
>98.

5.4. Roboty montazowe dla zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowe;.
5.4.1. Warunki ogolne.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem j.w. nalezy
przystapi¢c do wykonania montazowych rob6t kanalizacyjnych. W celu
zachowania prawidtowego postepu robdét montazowych nalezy przestrzegac
zasady budowy najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu.

Spadki i gtebokosci posadowienia powinny by¢é zgodne z Dokumentacjq
Projektowa.

5.4.2. Ciecie rur kanalizacyjnych z PVC

Rure nalezy doktadnie oczyscic, jezeli jest przycinana na placu budowy a
potem wyznaczy¢ miejsce przyciecia. Ciecie wykonywac pita o drobnych zebach.

Nalezy zachowac¢ kat prosty ciecia. Aby to osiagng¢ nalezy korzysta¢ ze
skrzynki uciosowej lub owing¢ rure kartkg papieru.

Przed wykonaniem potgczenia przeciety bosy koniec nalezy oczyscié¢
z zadzioréw i zukosowaé pod katem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycinac
ksztattek.

5.4.3. Laczenie rur i ksztattek z PVC

Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowac¢ bosy koniec $rodkiem
poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do
oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysuna¢ jg na
odlegtos¢ okoto10mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow

5.4.4. Wiaczenie kanatu PVC do studni

Wiaczenie sie przewodem z PCV do istniejacej studzienki tradycyjnej, na
pracujacej sieci, bez wymiany kinety na tworzywowgq realizuje sie poprzez
stosowanie adaptoréw.

W tym celu nalezy:

1. W Scianie wykona¢ otwor o Srednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna $rednica
adaptora.

2. Oczyscic¢ i w miare mozliwosci wyréwnac otwor.

3. Wcisnac¢ adaptor tak, aby przez rozprezenie uszczelnit otwor.
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4. Jezeli jest konieczno$¢, to pustg przestrzen pomiedzy adaptorem wypetnié
rzadkg zaprawg cementowg, piankg poliuretanowg Ilub innym $rodkiem
uszczelniajgcym.

5. Wewnetrzne i zewnetrzne przestrzenie otworu pokry¢ srodkiem izolacyjnym.

5.4.5. Przewiert sterowany

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu
pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i
wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodowej lub kabla. Sterowanie
uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. W gtowicy
wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktérej mozna na biezgco kontrolowac i
korygowac trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych
czy przeszkdd terenowych jest mozliwosé ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i
gtebokosci wiercenia. Przewiert moze wykonac¢ firma posiadajgca odpowiedni
sprzet i doswiadczenie.

5.4.6. Préba szczelnosci

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac probe szczelno$¢ przewodow wraz
z podtaczeniami i studniami zgodnie z zasadami okre$lonymi w PN-EN
1610:2002.

Wyniki préb szczelnosci winny by¢ opisane w protokotach i podpisane przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badania odbiorcze zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej.

Kontrola zwigzana z wykonaniem Kkanalizacji deszczowej powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodne z wymogami normy
PN-81/B-10700/00. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic¢
badania ponownie.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione,
jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 /m® w czasie 30 min. dla przewodéw,

- 0,20 I/m?* w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studniami

wiazowymi,
- 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych,
- m? - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studni.

7.  OBMIAR ROBOT.
7.1. Zewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej.

Po zakohczeniu rob6t montazowych nalezy dokona¢é obmiaru
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powykonawczego sieci kanalizacji deszczowej. Obmiar ten powinien by¢
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu w
tym np.:

Dtugos¢ kanatow obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie
wlicza sie komoér i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewodow o wiekszej srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a
obetonowanie kanatéw - w metrach szesciennych zuzytego betonu.

Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych okresla sie w kompletach
zaleznie od s$rednicy i gtebokosci. Gteboko$¢ studni okresla sie jako réznice
rzednych wtazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkow kanatow i kolektoréw poddanych prébie szczelnosci
nalezy mierzy¢ miedzy osiami studni rewizyjnych, ograniczajacych odcinek
poddany prébie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robdt. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru
technicznego czesciowego dla robo6t zanikajacych i odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy.

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajq na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia
powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- Zzbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢é drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten
powinien by¢ zageszczony,

- Zzbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnos¢ przewoddw i studni kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN
1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, kt6ry z protokotem
proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie
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inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studni
kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studni kanalizacyjnych jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktéry stanowi
podstawe do decyzji o0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu
sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie
z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym
przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace

zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewnic
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje
powykonawczg..

8.3. Odbiodr techniczny koncowy.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikdw badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studni kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbioru prob szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
- protokotami odbiorow technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacjg geodezyjna,
- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej,
- protokotem z inspekcji TV kanatéw deszczowych i plikiem video,
nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem Sieci
kanalizacyjne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego
systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:
- wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowq i
warunkami pozwolenia na budowe,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w
razie korzystania - ulicy i sgsiadujacej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Zewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

WYMIANA PO TRASIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KOSCIUSZKI W KOLOBRZEGU. 13



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST-1

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji powinny obejmowac:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV

- przygotowanie podtoza,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych wraz ze studniami,

- zasypanie i zageszczenie wykopu.

- przeprowadzenie pomiarow i badan, préb szczelnosci wymaganych w normach
i specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2006 Nr 223, poz. 1655 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008
Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858 z pdzn.
zm.).

10.2. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobdédw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2004 Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 Nr 237,
poz. 2375).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy.

1. PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1 :2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

3. PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U).

Czesc 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana A1)

8. PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciSnieniowe;
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

9. PN-EN 588-1:2000

Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systemow
grawitacyjnych

10. PN-EN 588-2:2000

Rury wtdékno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wiazowe i
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niewtazowe

11.  PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

12. PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

14. PN-B 12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

15. PN-EN 476:2001

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

16. PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
zkgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

17. PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne
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