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ZAWARTO SC TECZKI:

1. Oswiadczenie autora projektu 1 sprawdzajacego;

2. Warunki techniczne nr K-10.7639.1 — 22/10 wydane dnia 08-04-2010r.
przez Urzad Miasta Kolobrzeg, Wydzial Komunalny, na
odprowadzenie wdd deszczowych z remontowanego odcinka ul.
Kosciuszki.

3. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 011-
228/2010 z dnia 28.05.2010r. dla projektu remontu (wymiana po
trasie) odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kosciuszki;

4. Uzgodnienie branzowe n/n projektu w Wydziale Komunalnym Urzegdu
miasta w Kolobrzegu;

5. Kserokopia uprawnien autora projektu Nr UAN/N/7210/123/90 do
sporzadzania projektéw branzy sanitarnej wydanych przez Urzad
Wojewddzki w Koszalinie dnia 03.09.1990r.

6. Zaswiadczenie z Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o przynaleznos$ci autora n/n projektu do w/w Izby;

7. Kserokopia uprawnien sprawdzajacego Nr UAN/N/7210/81/90 do
sporzadzania projektow branzy sanitarnej wydanych przez Urzad
Wojewddzki w Koszalinie dnia 14.05.1990r.

8. Zaswiadczenie z Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o przynaleznosci sprawdzajacego n/n projekt do w/w
Izby;

9. Opis techniczny do projektu wymiany odcinka kanalizacji deszczowej
w ul. Kosciuszki w Kotobrzegu, sktadajacy si¢ z czgSci opisowej
1 rysunkowe;j.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu (wymiany po trasie) odcinka
kanalizacji deszczowej w ul. Kosciuszki w Koftobrzegu.

I. Czes¢ opisowa:

1. Podstawa opracowania;
2. Przedmiot i zakres opracowania, stan istniejacy;
3. Warunki gruntowo-wodne;

4. Przyjete rozwigzanie projektowe.

I1. Informacja BIQZ

III. Czes¢ graficzna:

1. Plan sytuacyjny uzbrojenia terenu - w skali 1:500 - rys. nr 1;
2. Profil podluzny kanalizacji deszczowej na odcinku od SDil

do SD2 - w skali 1:50 / 1:200 - rys. nr 2;



I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

¢ Zlecenie inwestora;

¢ Warunki techniczne dla realizacji zadania: ,Remont Kanalizacji deszczowej w
ul.Kos$ciuszki od strony ul.Fredry” a wydane przez Wydziat Komunalny — Referat
Inzynierii i Ochrony Srodowiska UM K-g;

Wizja i pomiary w terenie;

Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;

Dokumentacja Warunkéw Gruntowo Wodnych w ul. Kos$ciuszki;

Obowiazujace normy i przepisy.

* & o o

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA, STAN
ISTNIEJACY.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont (wymiana po trasie) odcinka
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej wody opadowe z pasa drogowego
ul. Kos$ciuszki w Kotobrzegu (dz. nr 47/1) oraz z obiektéw i terendw przylegtych do w/w pasa
na odcinku podlegajacym wymianie - rys. nr 1 n/n opracowania.

Stan istniejacy — Kolektor deszczowy, na odcinku podlegajacym wymianie,
zlokalizowany jest w pasie drogowym ul.Ko$ciuszki poza pasem jezdnym (w ciggu chodnika,
miejsc postojowych, trawnikéw i wjazdow).

Pas drogowy ul.Kosciuszki, w rejonie planowanych robét, jest uzbrojony w infrastrukture
techniczna jak nizej:

- sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

- sieci wodociagowe,

- kable energetyczne,

- kable teletechniczne,

- sieci gazowe

- sieci cieplne.

Na podstawie TV monitoringu stwierdzono bardzo duzy stopien wyeksploatowania
sieci, co skutkuje niskim stopniem jej sprawno$ci. Liczne uszkodzenia wzdluzne
1 poprzeczne, nieszczelnosci na diugosci oraz w miejscach wiaczen powoduja wptukiwanie
gruntu do kanatéw, co prowadzi do znacznego ich zamulenia i zapadania si¢ pasa drogowego
po trasie kolektora.

UWAGA: W bezposrednim sasiedztwie wymienianego kolektora na odcinku SDi4-SD2
zlokalizowane sa studnie deszczowe i kolektory, ktére na etapie wykonawczym wymagaja
zweryfikowania pod wzgledem miejsca i sposobu ich przytaczenia do sieci oraz geodezyjnego
sprawdzenia ich lokalizacji, rzednych. W przypadku odstgpstw od sytuacji wykazanej na
mapie i zatozen przyjetych w projekcie — nalezy wprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym
i autorem projektu, stosowne korekty badz zamienne rozwiazania.

Zakres opracowania obejmuje:

® wymiang po trasie kanatu deszczowego @¥300 poczawszy od istniejacej studni SDil do
projektowanej studni SD2 z uwzglednieniem przetaczenia istniejacych przytaczy KD
oraz remont istniejacych studni;

e wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej (PVC KD200), spinajacego sieci
deszczowe zlokalizowane po obu stronach pasa drogowego tj. odcinek od istniejace;j



studni SDi2 o rzednych 4,29/2,60 do projektowanej na wymienianym odcinku studni
SD1 o rzednych 4,10/2,43.

I.3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Po trasie remontowanej sieci KD wykonano 3 otwory badawcze do glebokosci 4,0m
ponizej terenu. Wyszczegdlniono 3 warstwy geotechniczne obejmujace: torfy (warstwa [
otwér 1) oraz Il i III warstwa — obejmujace odpowiednio: piaski drobne w stanie
sredniozageszczonym i gliny i pyly piaszczyste w stanie plastycznym. Na badanym terenie
wystepuja ztozone warunki gruntowe — patrz .

Na trasie robdt (z wylaczeniem wierzchniej warstwy), znajduja si¢ nasypy z piasku
z domieszkami préchnicy oraz gruz budowlany (lokalnie grunt organiczny). Na cze$ci
odcinka na gtebokosci od 1,3 do 2,5m znajduja si¢ aluwialne piaski drobne i gliny
przewarstwione torfami bagiennymi.

Poziom wody gruntowej w rejonie robdt, w zaleznos$ci od pory roku, intensywnosci
opadéw ksztaltuje si¢ na gigbokosci 1,0+1,6m. Wyzej wystgpuja saczenia o rdznej
intensywnosci. Przewiduje si¢ wahania zwierciadla wody w granicach + 0,5m.

Obnizenie poziomu wéd gruntowych - poprzez bezpos$rednie odpompowywanie wody
z dna wykopu (odpowiednio wyprofilowane dno, drenaz i studzienki zbiorcze). Zaleca sig¢
prowadzenie robot w porze bezdeszczowej. Odwodnienie wykopu nalezy dostosowa¢ do
rzeczywistych warunkéw wodnych w miejscu prowadzenia robot.

Uwaga: Szczegdétowy opis znajduje si¢ w Dokumentacji Warunkéw Gruntowo-
Wodnych stanowiacej integralng cz¢$¢ n/n dokumentacji projektowe;.

I4. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Zadaniem remontowanej sieci kanalizacji deszczowej jest, odprowadzenie wdd
opadowych z calej szerokosci jezdni ul. Kosciuszki, przylegtych parkingéw oraz
z nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz w/w ulicy.

Kanaty gléwne (odcinki: SDil-SD2 i SDi2-SDI), projektuje si¢ z rur PVC-U
kielichowych o §rednicach odpowiednio D=315 i 200mm oraz sztywno$ci obwodowej min.
SN8, firmy ,,WAWIN” lub innych firm posiadajacych aprobate techniczng do stosowania na
rynku polskim i charakteryzujacych si¢ zblizonymi parametrami technicznymi.

Projektowane studnie deszczowe SD1 i SD2, ze wzgledow eksploatacyjnych,
zaprojektowano jako wlazowe osadnikowe. W opracowaniu wykorzystano istniejace studnie
deszczowe (SDil, SDi2, SDi3, SDi4 i SDi5), ktore nalezy oczy$ci¢, doszczelni¢ od wewnatrz
1 uzupelni¢ stopnie ztazowe. Wtazy w/w studni nalezy wymieni¢ na wlazy opisane w dalszej
czgsci opisu.

Wszystkie wlaczenia /przetaczenia/ do istniejacych i projektowanych studni wykonac
z uzyciem adaptorow, umozliwiajacych szczelne potaczenie rur PVC z betonem.

Lacznie dlugos$é projektowanej sieci KD /bez przetaczen/ wynosi ok. 194,6mb
w tym: KD315 (odcinek SDil- SD2) — 182,7mb i KD200 (odcinek SDi2-SD1) — 11,9mb.

Trase projektowanej sieci, lokalizacj¢ studni przedstawiono w czgSci graficznej na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej uzbrojenia terenu w skali 1:500 kolorem bordowym — rys.
nr 1. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé na rzednych i ze spadkami
wg rys. nr 2 n/n opracowania i projektu wykonawczego.

Projektowane studnie SD1 i SD2 wykona¢ z kregéw betonowych o $rednicy D=1200
mm, z osadnikiem o wysokosci 0,5m. W sklad studni wchodza: czg$¢ denna o catkowitej



wysoko$ci 1000mm, kregi przelotowe o wysokosci 250, 500 lub 1000mm + pokrywa (ptyta
nastudzienna) z otworem pod wlaz wysokosci 200mm.
Wszystkie elementy wykonane sa z betonu klasy B45, nienasiakliwego (ny<4%),
wodoszczelnego i mrozoodpornego (F-50). W zwiazku z powyzszym - nie jest wymagane
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewn¢trznych powierzchniach studzienek.
Prefabrykowane elementy betonowe taczone sa za pomoca gumowych uszczelek lub
zaprawy cementowe]j zapewniajac catkowita szczelno$¢ potaczen. W $cianach studni moga
by¢ fabrycznie osadzone krdocce potaczeniowe pod przylacza lub wywiercone otwory
z zamontowanymi adaptorami (przejscia szczelne) badz przystosowane do osadzenia
uszczelek. Elementy prefabrykowane moga by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie wlazowe.

Zwienczenie projektowanych i istniejacych studni wykonaé, zgodnie z norma PN-EN-
124/2000, w zaleznosci od usytuowania w klasie D400 i B125 tzn. we wjazdach i parkingach
D400 a w chodniku i terenie zielonym — B125.

Wszystkie studnie, objete zakresem n/n opracowania, przykry¢ wlazami zeliwnymi
@600 klasy jw., wentylowane z wypetnieniem betonowym i zabezpieczeniem ryglowym —
z wktadka wygtuszajaca, oznakowanymi w sposob trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg
(wzor w zataczniku do warunkow technicznych z Urzgdu Miasta).

Ze wzgledu na ztozone warunki gruntowe (patrz: geologia), dno wykopu nalezy
podda¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntéw
stabono$nych. W przypadku stwierdzenia torféw lub nasypéw organicznych nalezy wzmocni¢
podtoze. W przypadku niewielkiej grubosci warstwy nalezy wybra¢ nieno$ny grunt natomiast,
gdy warstwa nieno$na jest grubsza nalezy wybra¢ 0,5m warstwy i wzmocni¢ podloze
geowtokning.

Wszelkie przeglebienia ponizej przyjgtego poziomu posadowienia nalezy uzupeinié
materialem no$nym (podsypka lub chudy beton).

Na podstawie przeprowadzonych badan, przyjeto 20% wykorzystania gruntu
rodzimego do ponownego wbudowania tj. wystepujace po trasie piaski drobne bez domieszki
pylow — patrz: dokumentacja warunkéw grunto-wodnych.

Pod projektowana siecia wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci, po zaggszczeniu -
10cm. Cata sie¢ podda¢ prébie szczelno$ci wg obowiazujacych przepiséw. Nastepnie
wykona¢ obsypke ochronna rur z boku i nad przewodem gr. 30cm z warstwowym
zageszezeniem. Wykopy wykona¢ mechanicznie i czg$ciowo recznie — w zalezno$ci od
miejsca wykonywania robdt (uzbrojenie terenu).

Roboty ziemne, w miejscach zblizen 1 skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, nalezy
bezwzglednie wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wykopy pod kanaty — waskoprzestrzenne o $cianach pionowych. Zabezpieczenie
wykopéw liniowych i pod studnie deszczowe i wpusty uliczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi prowadzenia rob6t i wymogami BHP.

Wykopy liniowe, po wykonaniu obsypki rur, zasypywa¢ dowieziona pospétka
z warstwowym zaggszczeniem — min. 98% wartosci ,,Proctora”.

UWAGA:

1. Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z n/n projektem, dokonanymi
uzgodnieniami ZUDP, Warunkami Technicznymi z Wydziatu
Komunalnego UM Kotobrzeg, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru  Rurociqgow z  Tworzyw  Sztucznych,  Warunkami



Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - MontaZowych
tom II - Instalacje Sanitarne oraz przepisami BHP i P-POZ. a takze
z zaleceniami producentow materiatow i urzqdzen.

2. Sie¢ kanalizacji deszczowej naleiy zainwentaryzowaé geodezyjnie
i zglosi¢ do odbioru w stanie odkrytym do Wydziatu Komunalnego
Urzedu Miasta w Kotobrzegu ul. Ratuszowa 12.

3. Do odbioru koncowego nalezy zatqczyé mape geodezyjng powykonawczq
i monitoring TV wykonanej sieci.

4. Istniejqgce w pasie prowadzenia robot, niezinwentaryzowane kanaty
deszczowe, przed przytqczeniem naleZy sprawdzié pod wzgledem stanu
technicznego i stopnia ich wyeksploatowania oraz zinwentaryzowadé
geodezyjnie powykonawczo. Fakt odkrycia rury przylgczeniowej,
podlegajqcej w/w ocenie lub wprowadzajqcej scieki sanitarne do kanatu
deszczowego, nalezy kazdorazowo zglosié stanie odkrytym do Wydziatu
Komunalnego Urzedu Miasta Kotobrzeg.

5. Nie wyklucza sie¢ istnienia nie Zzinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego. W przypadku odstepstw od przyjetych w projekcie danych
— wprowadzié¢ korekty na budowie w uzgodnieniu 7 inspektorem nadzoru
i autorem projektu.

Sprawdzajacy: Autor:
mgr inz. Magdalena Syryca mgr inz. Grazyna Wencel
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA NA TERENIE BUDOWY

1.  OGOLNA CHARAKTERYSTYKA.

Zakres robot sprowadza si¢ do wymiany po trasie istniejacej kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody opadowe z pasa drogowego ul. Kosciuszki w Kotobrzegu (dz. nr 47/1)
oraz z obiektow i terendw przylegtych do w/w pasa na odcinku podlegajacym przebudowie.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy jest istniejace uzbrojenie podziemne:
- sie¢ wodociagowa,

- kanalizacja sanitarna i deszczowa’

- kable energetyczne,

- kable telefoniczne,

- sie¢ cieplna,

- sie¢ gazowa,

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia facznosci telefonicznej,
urzadzenia sktadowisk materialéw i wyroboéw

e ol

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich skladowaé materiatow, sprz¢tu lub innych przedmiotéw.



Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sig¢
recznego przenoszenia ci¢zaréOw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolna przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a porgcza nalezy wypetni¢ w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Roboty zwiazane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow
lub maszyn i urzadzeh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz:

a. 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
b. 5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15

KV,

c. 10,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym
30 KV,

d. 15,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym
110 KV,

e. 30,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczna odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie
urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a. przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b. przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesiac,

c. przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.



W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzeh elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksiazce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materialéw i wyrobéw.

Sktadowiska materialéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub  spadnigcia
sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0
m, a stosy materiatbw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw.

Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a. 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b. 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materialéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprz¢t niezbedny do gaszenia pozardw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

Ilo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisoOw przeciwpozarowych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJAC PODCZAS
REALIZACJI.

W trakcie realizacji obiektu moga wystapi¢ zagrozenia zwiazane z prowadzeniem
robot budowlanych, a w szczegdlnosci:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t zwiazanych z wymiana kanalizacji
deszczowe;j:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia §cian
wykopu przed obsunigciem sig; obciazenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sig¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia
nawisOw gruntu.



Przebywanie os6b pomig¢dzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony

napedu),

® potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt

na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzg¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speiniac¢
wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napegdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadaja kabin, powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

e oslonigte w okresie zimowym.

S. SPOSOB PRZEPROWADZANIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

o szkolenie wstgpne,

° - szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogdlne (,,instruktaz ogdélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.



Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢
pracownikow z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwiazanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystgpuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

® postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

6. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACY JNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- _przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii,

SR



7.

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1.
2.
3.

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

R

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bgdace zrédtem zagrozenia,
niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobér,

brak lub niewta$ciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1.
2.

zastosowanie materialéw zastgpczych,
niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1.

ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1.
2.
3.

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie =z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

organizowaé¢, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ S$rodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na
danym stanowisku pracy

wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegdblnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej



Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

. zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem
czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

o zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie
przez stosowanie technologii, materialow i substancji nie powodujacych
takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa
uzytkownikéw tych s$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé¢ pracownikow o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.
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