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ZAWARTO SC TECZKI:

1. Oswiadczenie autora projektu 1 sprawdzajacego;

2. Warunki techniczne nr K-10.7639.1 — 22/10 wydane dnia 08-04-2010r.
przez Urzad Miasta Kolobrzeg, Wydzial Komunalny, na
odprowadzenie wdd deszczowych z remontowanego odcinka ul.
Kosciuszki.

3. Opinia Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 011-
228/2010 z dnia 28.05.2010r. dla projektu remontu (wymiana po
trasie) odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kosciuszki;

4. Opis techniczny do projektu wymiany odcinka kanalizacji deszczowej
w ul. Kosciuszki w Kotobrzegu, sktadajacy si¢ z czgsSci opisowej
1 rysunkowe;j.



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego remontu (wymiany po trasie) odcinka
kanalizacji deszczowej w ul. Kosciuszki w Koflobrzegu.

I. Czes¢ opisowa:

1. Podstawa opracowania;
2. Przedmiot i zakres opracowania, stan istniejacy;
3. Warunki gruntowo-wodne;

4. Przyjete rozwigzanie projektowe.

I1. Czesé graficzna:

1. Plan sytuacyjny uzbrojenia terenu - w skali 1:500 - rys. nr 1;

2. Profil podluzny kanalizacji deszczowej na odcinku od SDil
do SD2 - w skali 1:50 / 1:200 - rys. nr 2;

3. Profil podluzny kanalizacji deszczowej na odcinku od SDi2
do SD1 - w skali 1:50/1:100 - rys. nr 3;

4. PrzejScie szczelne przez Sciany betonowe w skali 1:10-rys nr 4



I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

¢ Zlecenie inwestora;

¢ Warunki techniczne dla realizacji zadania: ,,Remont Kanalizacji deszczowej w
ul.Kosciuszki od strony ul.Fredry” a wydane przez Wydziat Komunalny — Referat
Inzynierii i Ochrony Srodowiska UM K-g;

¢ Projekt budowlany remontu (wymiany po trasie) odcinka kanalizacji deszczowej
w ul.Kosciuszki w Kotobrzegu;

¢ Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;

¢ Obowiazujace normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA, STAN
ISTNIEJACY.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont (wymiana po trasie) odcinka
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej wody opadowe z pasa drogowego
ul. Kos$ciuszki w Kotobrzegu (dz. nr 47/1) oraz z obiektéw i terenéw przylegtych do w/w pasa
na odcinku podlegajacym wymianie - rys. nr 1 n/n opracowania.

Stan istniejacy — Kolektor deszczowy, na odcinku podlegajacym wymianie,
zlokalizowany jest w pasie drogowym ul.Ko$ciuszki poza pasem jezdnym (w ciagu chodnika,
miejsc postojowych, trawnikéw i wjazdow).

Pas drogowy ul.Kosciuszki, w rejonie planowanych robét, jest uzbrojony w infrastrukture
techniczna jak nizej:

- sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

- sieci wodociagowe,

- kable energetyczne,

- kable teletechniczne,

- sieci gazowe

- sieci cieplne.

Na podstawie TV monitoringu stwierdzono bardzo duzy stopien wyeksploatowania
sieci, co skutkuje niskim stopniem jej sprawno$ci. Liczne uszkodzenia wzdluzne
1 poprzeczne, nieszczelnosci na dtugosci oraz w miejscach wiaczen powoduja wptukiwanie
gruntu do kanatéw, co prowadzi do znacznego ich zamulenia i zapadania si¢ pasa drogowego
po trasie kolektora.

UWAGA: W bezposrednim sasiedztwie wymienianego kolektora na odcinku SDi4-SD2
zlokalizowane sa studnie deszczowe i kolektory, ktére na etapie wykonawczym wymagaja
zweryfikowania pod wzgledem miejsca i sposobu ich przytaczenia do sieci oraz geodezyjnego
sprawdzenia ich lokalizacji, rzednych. W przypadku odstgpstw od sytuacji wykazanej na
mapie i zatozen przyjetych w projekcie — nalezy wprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym
i autorem projektu, stosowne korekty badz zamienne rozwiazania.

Zakres opracowania obejmuje:

® wymiang po trasie kanatu deszczowego @¥300 poczawszy od istniejacej studni SDil do
projektowanej studni SD2 z uwzglednieniem przelaczenia istniejacych przytaczy KD
oraz remont istniejacych studni;

e wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej (PVC KD200), spinajacego sieci
deszczowe zlokalizowane po obu stronach pasa drogowego tj. odcinek od istniejace;j



studni SDi2 o rzednych 4,29/2,60 do projektowanej na wymienianym odcinku studni
SD1 o rzednych 4,10/2,43.

I.3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Po trasie remontowanej sieci KD wykonano 3 otwory badawcze do glebokosci 4,0m
ponizej terenu. Wyszczegdlniono 3 warstwy geotechniczne obejmujace: torfy (warstwa I
otwér 1) oraz Il i III warstwa — obejmujace odpowiednio: piaski drobne w stanie
sredniozageszczonym i gliny i pyly piaszczyste w stanie plastycznym. Na badanym terenie
wystepuja zloZzone warunki gruntowe — patrz .

Na trasie robdt (z wytaczeniem wierzchniej warstwy), znajduja si¢ nasypy z piasku
z domieszkami préchnicy oraz gruz budowlany (lokalnie grunt organiczny). Na czesci
odcinka na gtebokosci od 1,3 do 2,5m znajduja si¢ aluwialne piaski drobne i gliny
przewarstwione torfami bagiennymi.

Poziom wody gruntowej w rejonie robdt, w zaleznos$ci od pory roku, intensywnosci
opadéw ksztaltuje si¢ na gigbokosci 1,0+1,6m. Wyzej wystgpuja saczenia o rdznej
intensywnosci. Przewiduje si¢ wahania zwierciadla wody w granicach + 0,5m.

Obnizenie poziomu wéd gruntowych - poprzez bezpos$rednie odpompowywanie wody
z dna wykopu (odpowiednio wyprofilowane dno, drenaz i studzienki zbiorcze). Zaleca si¢
prowadzenie robét w porze bezdeszczowej. Odwodnienie wykopu nalezy dostosowac do
rzeczywistych warunkéw wodnych w miejscu prowadzenia robo6t.

Uwaga: Szczegdtowy opis znajduje si¢ w Dokumentacji Warunkéw Gruntowo-
Wodnych stanowigcej integralna czgs¢ n/n dokumentacji projektowe;.

I4. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Zadaniem remontowanej sieci kanalizacji deszczowej jest, odprowadzenie wdd
opadowych z calej szerokosci jezdni ul. Kosciuszki, przylegtych parkingéw oraz
z nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz w/w ulicy.

Kanaty gléwne (odcinki: SDil-SD2 i SDi2-SDI), projektuje si¢ z rur PVC-U
kielichowych o §rednicach odpowiednio D=315 i 200mm oraz sztywno$ci obwodowej min.
SN8, firmy ,,WAWIN” lub innych firm posiadajacych aprobate techniczng do stosowania na
rynku polskim i charakteryzujacych si¢ zblizonymi parametrami technicznymi.

Projektowany odcinek SDi2-SD1, spinajacy sie¢ deszczowa po pdtnocnej stronie pasa
drogowego ul.Kodciuszki z odcinkiem sieci, podlegajacym wymianie — wykonaé
przewiertem sterowanym zgodnie z rys. nr 3 n/n opracowania.

Projektowane studnie deszczowe SD1 i SD2, ze wzgledow eksploatacyjnych,
zaprojektowano jako wlazowe osadnikowe. W opracowaniu wykorzystano istniejace studnie
deszczowe (SDil, SDi2, SDi3, SDi4 i SDi5), ktore nalezy oczy$ci¢, doszczelni¢ od wewnatrz
1 uzupelni¢ stopnie ztazowe. Wtazy w/w studni nalezy wymieni¢ na wlazy opisane w dalszej
czegsci opisu.

Wszystkie wlaczenia /przetaczenia/ do istniejacych i projektowanych studni wykonac
z uzyciem adaptorow, umozliwiajacych szczelne potaczenie rur PVC z betonem.

Lacznie dlugosé projektowanej sieci KD /bez przetaczen/ wynosi ok. 194,6mb
w tym: KD315 (odcinek SDil- SD2) — 182,7mb i KD200 (odcinek SDi2-SD1) — 11,9mb.

Trase projektowanej sieci, lokalizacj¢ studni przedstawiono w czgSci graficznej na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej uzbrojenia terenu w skali 1:500 kolorem bordowym — rys.
nr 1. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé na rzednych i ze spadkami
wg rys. nr 2 i 3 n/n opracowania.




Projektowane studnie SD1 i SD2 wykona¢ z krggéw betonowych o $rednicy D=1200
mm, 7z osadnikiem o wysokosci 0,5m. W sktad studni wchodza: cze¢s¢ denna o catkowitej
wysoko$ci 1000mm, kregi przelotowe o wysokosci 250, 500 lub 1000mm + pokrywa (ptyta
nastudzienna) z otworem pod wlaz wysokosci 200mm.
Wszystkie elementy wykonane sa z betonu klasy B45, nienasiakliwego (nw<4%),
wodoszczelnego i mrozoodpornego (F-50). W zwiazku z powyzszym - nie jest wymagane
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach studzienek.

Prefabrykowane elementy betonowe taczone sa za pomoca gumowych uszczelek lub
zaprawy cementowe]j zapewniajac catkowita szczelno$¢ potaczen. W §cianach studni moga
by¢ fabrycznie osadzone krdoéce potaczeniowe pod przylacza lub wywiercone otwory
z zamontowanymi adaptorami (przejscia szczelne) badz przystosowane do osadzenia
uszczelek. Elementy prefabrykowane moga by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie wlazowe.

Zwienczenie projektowanych i istniejacych studni wykona¢, zgodnie z norma PN-EN-
124/2000, w zaleznosci od usytuowania w klasie D400 i B125 tzn. we wjazdach i parkingach
D400 a w chodniku i terenie zielonym — B125.

Wszystkie studnie, objete zakresem n/n opracowania, przykry¢ wlazami zeliwnymi
@600 klasy jw., wentylowane z wypelnieniem betonowym i zabezpieczeniem ryglowym —
z wktadka wygtuszajaca, oznakowanymi w sposob trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg
(wzor w zataczniku do warunkow technicznych z Urzgdu Miasta).

Ze wzgledu na zlozone warunki gruntowe (patrz: geologia), dno wykopu nalezy
podda¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntéw
stabono$nych. W przypadku stwierdzenia torféw lub nasypéw organicznych nalezy wzmocnic¢
podtoze. W przypadku niewielkiej grubosci warstwy nalezy wybra¢ nieno$ny grunt natomiast,
gdy warstwa nienosna jest grubsza nalezy wybra¢ 0,5m warstwy i wzmocni¢ podloze
geowtdkning.

Wszelkie przeglebienia ponizej przyjgtego poziomu posadowienia nalezy uzupetnic
materialem no$nym (podsypka lub chudy beton).

Na podstawie przeprowadzonych badan, przyjeto 20% wykorzystania gruntu
rodzimego do ponownego wbudowania tj. wystepujace po trasie piaski drobne bez domieszki
pylow — patrz: dokumentacja warunkéw grunto-wodnych.

Pod projektowana siecia wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci, po zaggszczeniu -
10cm. Calg sie¢ podda¢ prébie szczelno$ci wg obowiazujacych przepiséw. Nastgpnie
wykona¢ obsypke ochronna rur z boku i nad przewodem gr. 30cm z warstwowym
zaggszezeniem. Wykopy wykona¢ mechanicznie i czg§ciowo recznie — w zalezno$ci od
miejsca wykonywania robét (uzbrojenie terenu).

Roboty ziemne, w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, nalezy
bezwzglednie wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wykopy pod kanaty — waskoprzestrzenne o $cianach pionowych. Zabezpieczenie
wykopéw liniowych i pod studnie deszczowe i wpusty uliczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi prowadzenia rob6t i wymogami BHP.

Wykopy liniowe, po wykonaniu obsypki rur, zasypywa¢ dowieziona pospotka
7 warstwowym zaggszczeniem — min. 98% wartosci ,,Proctora”.

UWAGA:

1. Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z n/n projektem, dokonanymi
uzgodnieniami ZUDP, Warunkami Technicznymi z Wydziatu
Komunalnego UM Kotobrzeg, Warunkami Technicznymi Wykonania



i Odbioru  Rurociqgow z Tworzyw  Sztucznych, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - MontaZowych
tom II - Instalacje Sanitarne oraz przepisami BHP i P-POZ. a takze
z zaleceniami producentéow materiatow i urzqdzen.

. Sie¢ kanalizacji deszczowej naleiy zainwentaryzowacé geodezyjnie
i zglosi¢ do odbioru w stanie odkrytym do Wydziatu Komunalnego
Urzedu Miasta w Kotobrzegu ul. Ratuszowa 12.

. Do odbioru koncowego nalezy zatqczyé mape geodezyjng powykonawczq
i monitoring TV wykonanej sieci.

. Istniejqce w pasie prowadzenia robot, niezinwentaryzowane kanaty
deszczowe, przed przytqczeniem naleZy sprawdzi¢ pod wzgledem stanu
technicznego i stopnia ich wyeksploatowania oraz zinwentaryzowadé
geodezyjnie powykonawczo. Fakt odkrycia rury przylgczeniowej,
podlegajqcej w/w ocenie lub wprowadzajqcej scieki sanitarne do kanatu
deszczowego, nalezy kazdorazowo zgtosi¢ stanie odkrytym do Wydziatu
Komunalnego Urzedu Miasta Kotobrzeg.

. Nie wyklucza si¢ istnienia nie ZzZinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego. W przypadku odstepstw od przyjetych w projekcie danych
— wprowadzi¢ korekty na budowie w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
i autorem projektu.

Autor:
mgr inz. Grazyna Wencel



