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Przedmiar Strona 2/4
Wymiana kanalizacji deszczowej w ul. KoSciuszki
Nr Nr ST Podstawa, opis robét Jm Tlos¢
Roboty drogowe i ziemne.
Roboty drogowe - demontaz
1 D.01.01.1 |KNR 2-31 0814/02 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe;j
241242141 14+6+18+2+2+56+8+30+6+2+2 m 178,000
razem m 178,000
2 D.01.01.1 |KNR 2-31 0813/06 Rozebranie krawgznikéw kamiennych o wymiarach 20x35cm, na podsypce
cementowo-piaskowej
842424+40+24+24242424242 m 66,000
razem m 66,000
3 D.01.01.1 |KNR 2-31 0807/01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10cm na podsypce piaskowej z
wypehieniem spoin piaskiem
2,0%(32,4+5,4+10,7+6,0+92,3+3,7) m2 301,000
minus ptyty kamienne -0,7%0,9*(5+13+21+1145+19+56+12) m2 -89,460
razem | m2 211,540
4 D.01.01.1 |KNR 2-31 0815/03 Rozebranie chodnikéw z plyt kamiennych o wymiarach 70 x 90cm na podsypce piaskowe;j
0,7#0,9*(5+13421+11+5+19+56+12) m2 89,460
razem | m2 89,460
5 D.01.01.1 |KNR 2-31 0812/03 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0,05*66 m3 3,300
razem | m3 3,300
6 D.01.01.1 |KNR 2-31 0806/05 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysoko$ci 18cm na podsypce
cementowo-piaskowej
3,0%17,7+2,5%39,5+1,0%9,0 m2 160,850
razem | m2 160,850
Roboty drogowe - odtworzenie
7 D.08.01.01 |KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod kraw¢zniki
0,05*66,0 m3 3,300
razem | m3 3,300
8 D.08.01.01 |KNR 2-31 0404/04 Krawezniki kamienne o wymiarach 20x35cm wystajace na podsypce
cementowo-piaskowej-krawgznik z demontazu
66,0 m 66,000
razem m 66,000
9 D.04.04.00 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
160,85 m2 160,850
razem | m2 160,850
10 D.04.04.00 |KNR 2-31 0114/07 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
160,85 m2 160,850
razem | m2 160,850
11 D.05.03.01 |KNR 2-31 0302/03 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzgdowej o wysoko$ci 18cm na podsypce
cementowo-piaskowej-kostka z demontazu
160,85 m2 160,850
razem | m2 160,850
12 D.08.02.02 |KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowg-obrzeze z demontazu
178,0 m 178,000
razem m 178,000
13 D.04.02.01 |KNR 2-31 0103/01 Profilowanie i zaggszczanie rgczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii I-1I
301,0 m2 301,000
razem | m2 301,000
14 D.04.02.01 |KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
- korekcyjna
301,0 m2 301,000
razem | m2 301,000
15 D.08.02.02 |KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 20x10 grubo$ci 6¢cm, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej-kostka z demontazu
211,54 m2 211,540
razem | m2 211,540
16 D.05.03.01 |KNR 2-31 0502/07 Chodniki z ptyt kamiennych o wymiarach 70x90cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem
spoin piaskiem-ptyty kamienne z demontazu
89,46 m2 89,460
razem | m2 89,460
Roboty ziemne.
17 ST-1/5.3.1 |KNR 2-01w 0203/06 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
kolektor gtéwny  1,2*((1,7141,77)/2%29,45+(1,77+1,98)/2%42,05+(1,98+2,1)/2*77,4+(2,3+2,29)/2%33,8) m3 438,664
kolektor boczny  1,0%((1,79+1,77)/2%5,15) m3 9,167
poszerzenia przy studniach = 2,4%2,4%0,5%242,4*%1,0%(1,71+1,98+2,3+1,77) m3 24,384
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minus wykop reczny - 50% -0,5%472,215 m3 -236,107
razem | m3 236,108
18 ST-1/5.3.1 |KNR 2-01w 0210/04 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte
0,5km odleglosci transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych kategorii
-1v
Krotno$¢ = 8
236,108 m3 236,108
razem | m3 236,108
19 ST-1/5.3.2 |KNR 2-01w 0314/02 Umocnienie pelne pionowych §cian wykopdéw liniowych szerokos$ci do 1,0m i glgbokosci
do 3,0m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii III-IV wraz z rozbiérka
2%((1,7141,77)/2%29,45+(1,77+1,98)/2*42,05+(1,98+2,1)/2%77,4+(2,3+2,29)/2*33,8) m2 731,107
2,0%((1,79+1,77)/2%5,15) m2 18,334
razem | m2 749,441
20 ST-I/5.3.1 |KNR 2-01 0317/05 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z
wydobyciem urobku topata lub wyciagiem r¢cznym, wykopy o gtgbokosci do 3,0m grunt kategorii III-IV
236,108 m3 236,108
razem | m3 236,108
21 ST-I/5.3.1 |KNR 2-01 0212/05 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach - koparki o
pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-III
236,108 m3 236,108
razem | m3 236,108
22 ST-I/5.3.1 |KNR 2-01 0214/04 Naklady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtodci
transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych,
grunt kategorii III-IV
Krotno$¢ = 8
236,108 m3 236,108
razem | m3 236,108
23 ST-1/5.3.4 |KNR 2-18 0501/01 Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 10cm
1,2%182,7 m2 219,240
1,0%5,15 m2 5,150
razem | m2 224,390
24 ST-1/5.3.4 |KNR 2-18 0501/03 Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich obsypka o grubosci 20cm
0,8%5,15 m2 4,120
razem | m2 4,120
25 ST-1/5.3.4 |KNR 2-18 0501/02 Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich obsypka o grubosci 30cm
Krotno$¢ =2
0,85*182,7 m2 155,295
razem | m2 155,295
26 ST-1/5.3.4 |KNR 2-18 0501/02 Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich nadsypka o grubosci 30cm
Krotno$¢ =2
224,39 m2 224,390
razem | m2 224,390
27 | ST-1/5.3.4.2 |KNR 2-01 0320/01 Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosci
do 1,5m posp6tka (25% gruntu rodzimego)
wykop mechaniczny + r¢czny 472,215 m3 472,215
minus podsypka gr. 10cm  -224,39%0,1 m3 -22,439
minus obsypka gr. 20cm  -4,12%0,2 m3 -0,824
minus obsypka gr. 30cm  -155,295%0,3 m3 -46,589
minus nadsypka gr. 30cm  -224,39*%0,3 m3 -67,317
minus rury d=200 -3,14*0,1*0,1*5,15 m3 -0,162
minus rury d=315 -3,14*0,158%0,158+%182,7 m3 -14,321
minus studnie d=1200 -3,14*0,7*0,7*%(1,71+1,9842,3+1,77+2,17+2,69) m3 -19,417
razem | m3 301,146
28 ST-1/5.3.3 |KNR 2-01 0605/01 Analogia - odwodnienie wykopéw
godz 24,000
Roboty montazowe.
29 ST-I/5.2 |KNR 4-05t1 0313.1/03 Demontaz rurociaggu kamionkowego kielichowego dtugoséci 1m, 1,25m, o $rednicy
nominalnej 300mm uszczelnionego cementem
182,7 m 182,700
razem m 182,700
30 ST-1/2.4 |KNR 2-18W 0513/03 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie, o $rednicy 1200mm i
glebokosci 3m
2 szt 2,000
razem szt 2,000
31 ST-1/2.4 |KNR 2-18W 0513/04 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie, o $rednicy 1200mm - za
kazde 0,5m réznicy glgbokosci
-1 0,5m -1,000
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razem | 0,5m -1,000
32 ST-1/2.3  |KNR 2-18w 0408/03 Kanaty z rur PCW 1aczone na wcisk, o $rednicy zewngtrznej 200mm
11,85 m 11,850
razem m 11,850
33 ST-1/2.3  |KNR 2-18w 0408/05 Kanaty z rur PCW 1aczone na wcisk, o $rednicy zewngtrznej 315mm
182,7 m 182,700
razem m 182,700
34 ST-1/8.3  |Kalkulacja indywidualna Monitoring TV wykonanych kanaléw kanalizacji sanitarnej
182,7+11,85 m 194,550
razem m 194,550
35 ST-1/5.4.5 |Kalkulacja indywidualna Przewiert sterowany o $rednicy 250mm
m 6,200
36 ST-1/2.4  |Kalkulacja indywidualna Naprawa istniejacych studni: doszczelnienie studni, uzupetnienie stopni wlazowych,
wymiana pokrywy nastudziennej i wlazu kanatlowego zeliwnego
kpl 5,000
37 ST-1/2.4 |KNR 2-18w 0529/01 Analogia - wymiana wtazow zeliwnych kanatowych
szt 2,000
38 ST-1/5.4.4 |KNR 4-05t1 0310/02 Analogia - wlaczenie kanatu PCV d=160 do istniejacej studni z uzyciem adaptora
1+4 szt 5,000
razem szt 5,000
39 ST-1/5.4.4 |KNR 4-05t1 0310/02 Analogia - wlaczenie kanatu PCV d=200 do istniejacej studni z uzyciem adaptora
I+1+1+1 szt 4,000
razem szt 4,000
40 ST-1/5.4.4 |KNR 4-05t1 0310/02 Analogia - wlaczenie kanatu PCV d=315 do istniejacej studni z uzyciem adaptora
1+2+1+2+2+2 szt 10,000
razem szt 10,000




