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DRZWI W KOLORZE DREWNA - ORZECH

1P

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (DLA CAŁEGO BUDYNKU)

DRZWI Z ZAMKIEM ŁAZIENKOWYM I
KRATKA NAWIEWU W DOLNEJ CZĘŚCI

DRZWI ZEWNĘTRZNE
SZKLENIE SZKŁEM HARTOWANYM -

BEZPIECZNYM

SCHEMAT

L.P.

OZNACZENIE
RODZAJ

So

Sz
Hz

Ho
WYMIARY  SKRZYDŁA
DRZWI  (cm)

WYMIARY  W  ŚWIETLE
OTWORU DRZWI  ( cm)

PARTER

RAZEM

UWAGI

200

205
100

1
Dz1

3L

200

205

90

100

3L

4L

200

205

80

90

9P

2
Dw4

1P

200

205

90

100

1P

1P

6
Dw2

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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-
-

-

SCHEMAT

L.P.

OZNACZENIE

RODZAJ

So

Sz
Hz

Ho
WYMIAR  OTWORU
W MURZE (cm)

ZEWNĘTRZNE WYMIARY
OŚCIEŻNICY ( cm)

PARTER
PIĘTRO

UWAGI

RAZEM

O1

120
200
116
196

PCV KOLOR : ORZECH

1

14L
14L

120

116
100

96

PCV KOLOR : ORZECH

2
O2

205
240

7

DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU
ALUMINIOWE WZMOCNIONE,

 Z KLAMKĄ Z SZYLDEM, ZAMKIEM
 KOMPLET Z OŚCIEŻNICĄ

ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K,
SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDŁOWE
KOLOR ORZECH. WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYTY

(WYMIAR OTWORU W MURZE)

(WYMIAR OTWORU W MURZE)

15L

9L

PIĘTRO 9P 4L
3L

3L

4
Dw5

200
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100

1L

1L

DRZWI WEWNĘTRZNE  DO KOTŁOWNI
PŁYTOWE, GŁADKIE Z KLAMKĄ Z SZYLDEM

 EI 30

Dz2
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4P
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3

0P 6L

DRZWI W KOLORZE DREWNA - ORZECH

200

205

90

100

2P

2P

Dw3
DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE

GŁADKIE/DREWNIANE/OKLEINOWANE
WARSTWOWE OŚCIEŻNICA REGULOWANA

 Z KLAMKĄ Z SZYLDEM

2L

2L

5

DRZWI Z ZAMKIEM ŁAZIENKOWYM I
KRATKA NAWIEWU W DOLNEJ CZĘŚCI
DRZWI W KOLORZE DREWNA - ORZECH

1P

1P
1L/1P
1L/1P

2P
2P

205
480 (WYMIAR OTWORU W MURZE)

(WYMIAR OTWORU W MURZE) 205
240 (WYMIAR OTWORU W MURZE)

(WYMIAR OTWORU W MURZE)

ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K,
SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDŁOWE
KOLOR ORZECH. WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYTY

DRZWI WYJŚCIOWE NA TARAS
ALUMINIOWE WZMOCNIONE,

 Z KLAMKĄ Z SZYLDEM, ZAMKIEM
 KOMPLET Z OŚCIEŻNICĄ, DRZWI PRZESUWNE

DRZWI WYJŚCIOWE NA TARAS
ALUMINIOWE WZMOCNIONE,

 Z KLAMKĄ Z SZYLDEM, ZAMKIEM
 KOMPLET Z OŚCIEŻNICĄ, DRZWI PRZESUWNE

DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE
GŁADKIE/DREWNIANE/OKLEINOWANE

WARSTWOWE OŚCIEŻNICA REGULOWANA
 Z KLAMKĄ Z SZYLDEM

DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE
GŁADKIE/DREWNIANE/OKLEINOWANE

WARSTWOWE OŚCIEŻNICA REGULOWANA
 Z KLAMKĄ Z SZYLDEM

DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE
GŁADKIE/DREWNIANE/OKLEINOWANE

WARSTWOWE OŚCIEŻNICA REGULOWANA
 Z KLAMKĄ Z SZYLDEM

6

ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K,
SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDŁOWE
KOLOR ORZECH. WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYTY
JAKO PREFERENCYJNY ZASTOSOWAĆ SYSTEM YAWAL PBI 50N LUB  RÓWNOWAŻNY

120

116
100

96

PCV KOLOR : ORZECH

3
O3

1L

1L

ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K,
SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDŁOWE
KOLOR ORZECH. WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYTY

6L

OKNO WYPOSAŻONE DODATKOWO
W SYSTEM NAWIEWNY TYPU AERECO
OTWIERANY AUTOMATYCZNIE

205
240

ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K,
SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDŁOWE
KOLOR ORZECH. WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYTY

(WYMIAR OTWORU W MURZE)

(WYMIAR OTWORU W MURZE)

1L

1L

DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU
ALUMINIOWE WZMOCNIONE,

 Z KLAMKĄ Z SZYLDEM, ZAMKIEM
 KOMPLET Z OŚCIEŻNICĄ

ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K,
SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDŁOWE
KOLOR ORZECH. WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYTY

Witryna 1 Witryna 2 Witryna 3 Witryna 4
ZESTAWY SZKLANE DWUSZYBOWE TERMOIZOLACYJNE U=1,8 W/m2K,
SZYBA BEZPIECZNA KLASY P2.DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE,SYSTEMOWE,JEDNOSKRZYDŁOWE
KOLOR ORZECH. WYPOSAŻONE W ZAMEK WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ ORAZ POCHWYTY

4

DRZWI ZEWNĘTRZNE, GŁADKIE

DRZWI , ALUMINIOWE, KOLOR ORZECH
BEZKLAMKOWE, Z ZAMKIEM,

JAKO SYSTEM REFERENCYNY
ZASTOSOWAĆ YAWAL TM 62 LUB RÓWNOWAŻNY

DRZWI SZKLONE, ALUMINIOWE, KOLOR ORZECH
WYPOSAŻENE W SAMOZAMYKACZ

I ZAMEK, WYPOSAŻYĆ W POCHWYT
JAKO SYSTEM REFERENCYNY

ZASTOSOWAĆ YAWAL TM 62 LUB RÓWNOWAŻNY

1L
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205
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90

1L

BUDYNEK KLUBOWY
ZESTAWIENIE STOLARKI

1:50
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