Zbrojenie piyty fundamentowej skala 1:50
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

KONSTRUKTOR S.C.

Artur Urbanski, Krzysztof Walczak

ulKrolowej Korony Polskiej 24
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Szczeqbt zbrojenia wieficow w styku. "T".
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obiekt: BUDOWA KORTOW TENISOWYCH | BUDYNKU KLUBOWEGO

opracovanie: - projekt wykonawezy

Smietnik - ptyta fundamentowa, wieniec dachowy.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

z

Kotobrzeg, ul. Wt.Sikorskiego 1, dz. nr 3i 2/6
Konstrukcja

"wraz z infrastrukturg techniczng w Kotobrzegu

tytut rysunku:

adres:
branza:

projektowat:

inz. Artur Urbanski

upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

opracowaf:
inz. Anna Grycko

Sprawdzit:

mgr inz. Krzystof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04

B.O.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

skala:

skala 1:20

BETON B25 zestawienie zbrojenia nr 2zg
Stal zbrojeniowa: A-IlIN-BSt500S (oznczono: “# srednica preta’)
A—l — St3SX  (oznczono: "¢ srednica preta’)

grubos¢ otulenia: ¢, =5,0cm - fundamenty spdd
grubos¢ otulenia: ¢, 3,0cm — pozostate

data:
czerwiec 2010
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