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Blok fundamentowy pod sfup zadaszenia kortu

Stup sciany szczytowej
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Fundamenty zadaszenia kortu zaprojektowano na podstawie
Obliczen statyczno—dynamicznych dostarczonych przez

producenta zadaszenia.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

KONSTRUKTOR S.C.

Artur Urbanski, Krzysztof Walczak

ulKrélowej Korony Polskiej 24
pokéj 203a; 70-486 Szczecin

[

Polska
N

obiekt: BUDOWA KORTOW TENISOWYCH | BUDYNKU KLUBOWEGO

opracovarie: - projekt wykonawczy

Bloki fundamentowe BF-1, BF-2 pod stupy zadaszenia kortu.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Kotobrzeg, ul. Wt.Sikorskiego 1, dz. nr 3i 2/6
Konstrukcja

wraz z infrastrukturg techniczng w Kotobrzegu

tytut rysunku:

adres:
branza:

projektowat:
inz. Artur Urbanski
upr.nr ZAP/0074/POOK/04

B.0.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

opracowat:
inz. Anna Grycko

Sprawdzit:
mgr inz. Krzystof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04

B.O.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

skala:
skala 1:20

BETON B25 zestawienie zbrojenia nr 2zq
Stal zbrojeniowa: A—IlIN-BSt500S (oznczono: "4 srednica preta”)
A—| — St3SX  (oznczono: "¢ srednica preta”)

grubos¢ otulenia: ¢,=5,0cm - fundamenty spdd
grubos¢ otulenia: ¢,3,0cm — pozostafe

data:
czerwiec 2010
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