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Remont pomieszczen kuchni i zaplecza_3_pr.PRD DZIA Y KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzia u Od Do
1 Przyziemie 1 32

1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 1 5
1.2 Roboty konstrukcyjne 6 11
1.3 ciany i cianki 12 15
1.4 Tynki, ok adziny z p ytek, malowanie 16 23
1.5 Posadzki 24 32

2 Parter 33 87
2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 33 42
2.2 Roboty konstrukcyjne 43 53
2.3 ciany i cianki 54 57
2.4 Tynki, ok adziny z p ytek, malowanie 58 73
2.5 Posadzki 74 87

3 Pi tro 88 155
3.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 88 99
3.2 Roboty konstrukcyjne 100 113
3.3 ciany i cianki 114 120
3.4 Tynki, ok adziny z p ytek, malowanie 121 139
3.5 Posadzki 140 155

4 Monta  stolarki 156 168
5 Wentylacja 169 181
6 Instalacje sanitarne 182 253

6.1 Instalacja hydrantowa 182 189
6.2 Instalacja wodoci gowa 190 214
6.3 Instalacja kanalizacyjna 215 253

7 Instalacje elektryczne 254 274
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Remont pomieszczen kuchni i zaplecza_3_pr.PRD PRZEDMIAR

Lp. Nr
spec

.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45214100-1 Przyziemie
1.1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1
d.1.1

ST-01 KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.5*2.05*2 m2 6.150
RAZEM 6.150

2
d.1.1

ST-01 KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

5.86*[2.58+0.15+2.88] m2 32.875
RAZEM 32.875

3
d.1.1

ST-01 KNR 4-01
0519-06
analogia

Rozbiórka izolacji z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

poz.2 m2 32.875
RAZEM 32.875

4
d.1.1

ST-01 KNR 4-04
0301-04

Rozebranie pod a z betonu wirowego o grubo ci ponad 15 cm m3

poz.2*0.2 m3 6.575
RAZEM 6.575

5
d.1.1

ST-01 KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg  15
km

m3

[poz.1*0.05+poz.2*0.05+poz.4+1.5*2.1*0.3+2]*1.3 m3 14.913
RAZEM 14.913

1.2 45453000-7 Roboty konstrukcyjne
6

d.1.2
ST-01 KNR AT-17

0104-02
Ci cie pi  diamentow  betonu zbrojonego o grubo ci do 15 cm; miejsce ci cia -
ciana - wyci cie otworu

m2

0.28*[1.8*2+1.5*5+2.2*4] m2 5.572
RAZEM 5.572

7
d.1.2

ST-04 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych HEB 160 mm

m

1.9*2 m 3.800
RAZEM 3.800

8
d.1.2

ST-04 KNR 4-01
0312-01
analogia

Wype nienie zapraw  monta ow m

poz.7 m 3.800
RAZEM 3.800

9
d.1.2

ST-06 KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.7*3 m 11.400
RAZEM 11.400

10
d.1.2

ST-06 KNR 4-01
0704-03

Wype nienie oczek siatki ci to-ci gnionej na cianach i stropach zapraw  cemen-
tow
Krotno  = 3

m2

poz.7*0.2*3 m2 2.280
RAZEM 2.280

11
d.1.2

ST-03 KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysoko ci do 4 m deskowa  konstrukcji m2

poz.7*1.0 m2 3.800
RAZEM 3.800

1.3 45453000-7 ciany i cianki
12

d.1.3
ST-04 KNR AT-22

0302-01
analogia

Monta  kotew mocuj cych - kotwienie cianek do istniej cych elementów szt.

2.7*2 szt. 5.400
RAZEM 5.400

13
d.1.3

ST-04 KNR 4-01
0303-02
analogia

Uzupe nienie cianek z cegie  o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w cia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej - bloki silka

m2

5.61*2.7-1.5*2.05 m2 12.072
RAZEM 12.072

14
d.1.3

ST-04 KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w cianach murowanych grubo ci 1
ceg. z cegie  pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.3

ST-04 KNR 2-02
0126-05

Otwory w cianach murowanych -u enie nadpro y prefabrykowanych m

1.8 m 1.800
RAZEM 1.800

1.4 45410000-4 Tynki, ok adziny z p ytek, malowanie
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Remont pomieszczen kuchni i zaplecza_3_pr.PRD PRZEDMIAR

Lp. Nr
spec

.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

16
d.1.4

ST-07 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi po-
nad 5 m2

m2

5.61*2.7*2-1.5*2.05*4+3.0*5.61+2.7*3.0*2 m2 51.024
RAZEM 51.024

17
d.1.4

ST-06 KNR AT-32
0105-01

czne przygotowanie pod a m2

2.7*5.61*2-1.5*2.05 m2 27.219
RAZEM 27.219

18
d.1.4

ST-06 KNR AT-32
0101-01

Wyprawy tynkarskie wykonywane na cianach sposobem r cznym, jednowarst-
wowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubo ci 10
mm

m2

poz.17+0.28*[1.5+2.05*2]*2 m2 30.355
RAZEM 30.355

19
d.1.4

ST-06 KNR AT-32
0603-01
analogia

Naprawa tynków sufitów i cian m2

poz.16 m2 51.024
RAZEM 51.024

20
d.1.4

ST-05 KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa belek i podci gów p ytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

3.0*0.5*2+5.61*[0.4+0.1]+2.7*[0.5+0.1*2]+2.7*0.2*2*2 m2 9.855
RAZEM 9.855

21
d.1.4

ST-06 KNR AT-32
0502-03

Osadzenie kszta towników metalowych ochronnych zabezpieczaj cych kraw dzie m

3.0+5.61+2.7*4+[1.5*2+2.1*4]*2+1.5+2.1*2+[0.9+0.85*2]*2 m 53.110
RAZEM 53.110

22
d.1.4

ST-06 KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, d ugo ci do 1 m szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1.4

ST-07 KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami np. Fluger 5 powierzchni wewn trznych - suchych
tynków z gruntowaniem

m2

poz.19+poz.18 m2 81.379
RAZEM 81.379

1.5 45430000-0 Posadzki
24

d.1.5
ST-03 KNR 2-02

1101-01
Podk ady betonowe na pod u gruntowym m3

poz.2*0.2 m3 6.575
RAZEM 6.575

25
d.1.5

ST-09 KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

poz.26 m2 36.163
RAZEM 36.163

26
d.1.5

ST-09 NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

poz.2*1.1 m2 36.163
RAZEM 36.163

27
d.1.5

ST-09 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych gr3cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.2 m2 32.875
RAZEM 32.875

28
d.1.5

ST-09 KNR 2-02
1102-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo ci 50 mm za-
tarte na g adko

m2

poz.27+1.5*0.28*2+1.5*0.15 m2 33.940
RAZEM 33.940

29
d.1.5

ST-02 KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dop ata za zbrojenie siatk  stalow m2

poz.28 m2 33.940
RAZEM 33.940

30
d.1.5

ST-09 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.29 m2 33.940
RAZEM 33.940

31
d.1.5

ST-09 NNRNKB
202 2806-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z p ytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

poz.30 m2 33.940
RAZEM 33.940

32
d.1.5

ST-09 KNR 2-02
1120-02

Cokoliki p ytkowe z kamieni sztucznych z p ytek 20x20 - cokolik 10 cm uk adane
na klej z przecinaniem p ytek metod  zwyk

m

5.61*2+3.0*2-1.5*3+0.3*4+0.15*2 m 14.220
RAZEM 14.220
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Remont pomieszczen kuchni i zaplecza_3_pr.PRD PRZEDMIAR

Lp. Nr
spec

.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2 45214100-1 Parter
2.1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
33

d.2.1
ST-01 KNR 4-01

0354-04
Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

drzwi 5 szt. 5.000
okno podaw-
cze

1 szt. 1.000

na wietle 2+1 szt. 3.000
RAZEM 9.000

34
d.2.1

ST-01 KNR 4-04
0102-02
z.o.3.1.

Rozebranie murów i s upów w budynkach o wysoko ci do 9 m (do 2 kondygnacji)
na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemo liwia dost p
osobom postronnym

m3

szyb 0.25*[1.14*2+1.0]*3.3 m3 2.706
RAZEM 2.706

35
d.2.1

ST-01 KNR 4-01
0348-03

Rozebranie cianki z cegie  o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

1.54*1.0+3.0*[1.52*2+1.4+1.2+2.95]+1.0*2.3 m2 29.610
RAZEM 29.610

36
d.2.1

ST-01 KNR AT-17
0104-02

Ci cie pi  diamentow  betonu zbrojonego o grubo ci do 15 cm; miejsce ci cia -
ciana - poszerzenie otworu

m2

poszerzenie
otworu

0.15*2.1*1 m2 0.315

otwór do biu-
ra

0.15*[1.1*5+2.5*4] m2 2.325

na korytarz 0.15*[1.0*5+2.2*4] m2 2.070
RAZEM 4.710

37
d.2.1

ST-01 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z p ytek na zaprawie cementowej m2

3.69+5.34+7.53+2.8+2.91 m2 22.270
RAZEM 22.270

38
d.2.1

ST-01 KNR 4-01
0816-06
uw.p.tab.
analogia

Rozebranie posadzek z deszczu ek z oderwaniem listew lub coko ów - pomiesz-
czenie mniejsze ni  5 m2

m2

biuro 5.41 m2 5.410
RAZEM 5.410

39
d.2.1

ST-01 KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.37+poz.38 m2 27.680
RAZEM 27.680

40
d.2.1

ST-01 KNR 4-01
0429-03
analogia

Rozebranie elementów stropów drewnianych - rozbiórka izolacji m2

poz.39 m2 27.680
RAZEM 27.680

41
d.2.1

ST-01 KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wyk adziny ciennej z p ytek z oczyszczeniem pod a m2

zmywalnia 2.0*[1.47*2+0.15*2+2.95*2+2.3*2+1.3*2-1.2*2-0.9-1.0] m2 24.080
wydawalnia 2.0*[2.95+2.3]*2-1.0*1.5-0.9*2.0 m2 17.700
WC 2.5*[1.52+1.96]*2-2.0*0.9 m2 15.600
przedsionek 1.5*[1.16+1.0*2] m2 4.740

RAZEM 62.120
42

d.2.1
ST-01 KNR 4-01

0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg  15
km

m3

[poz.34+poz.35*0.12+[1.0*2.2*2]*0.18+(poz.37+poz.38)*[0.03+0.05+0.03]+
poz.41*0.03]*1.3

m3 15.547

RAZEM 15.547
2.2 45453000-7 Roboty konstrukcyjne
43

d.2.2
ST-01 KNR AT-17

0104-02
Ci cie pi  diamentow  betonu zbrojonego o grubo ci do 15 cm; miejsce ci cia -
ciana - poszerzenie otworu

m2

0.18*[1.3*2+0.2*4]*3 m2 1.836
RAZEM 1.836

44
d.2.2

ST-04 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych HEB 140 mm

m

1.5+1.3*2 m 4.100
RAZEM 4.100

45
d.2.2

ST-04 KNR 4-01
0312-01
analogia

Wype nienie zapraw  monta ow m

poz.44 m 4.100
RAZEM 4.100
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Remont pomieszczen kuchni i zaplecza_3_pr.PRD PRZEDMIAR

Lp. Nr
spec

.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

46
d.2.2

ST-06 KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.44*3 m 12.300
RAZEM 12.300

47
d.2.2

ST-06 KNR 4-01
0704-03

Wype nienie oczek siatki ci to-ci gnionej na cianach i stropach zapraw  cemen-
tow
Krotno  = 3

m2

poz.44*0.2*3 m2 2.460
RAZEM 2.460

48
d.2.2

ST-02 KNR 2-02
1218-01
analogia

Wykonanie otworów i wklejenie zbrojenia szt.

[1.5/0.15+1]*2 szt. 22.000
RAZEM 22.000

49
d.2.2

ST-01 KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w cianach z cegie  na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

50
d.2.2

ST-03 KNR 4-01
0201-06

Deskowanie konstrukcji betonowej lub elbetowej p yt stropowych i dachowych m2

1.15*2.0 m2 2.300
RAZEM 2.300

51
d.2.2

ST-03 KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysoko ci do 4 m deskowa  konstrukcji m2

poz.50 m2 2.300
poz.44*2.0 m2 8.200

RAZEM 10.500
52

d.2.2
ST-02 KNR 4-01

0202-03
Przygotowanie i monta  zbrojenia z pr tów stalowych g adkich lub ebrowanych o
r. 10-14 mm

kg

1.4*0.888*[1.5/0.15+1]*2 kg 27.350
RAZEM 27.350

53
d.2.2

ST-03 KNR 4-01
0203-08
z.sz. 2.6.
9905-01

Uzupe nienie zbrojonych p yt stropowych z betonu monolitycznego - obj to  ele-
mentu w jednym miejscu do 0.5 m3

m3

1.3*1.5*0.16 m3 0.312
RAZEM 0.312

2.3 45453000-7 ciany i cianki
54

d.2.3
ST-02 KNR AT-22

0302-01
analogia

Monta  kotew mocuj cych - kotwienie cianek do istniej cych elementów szt.

drzwi 6*7 szt. 42.000
cianki 8*10 szt. 80.000

RAZEM 122.000
55

d.2.3
ST-04 KNR 4-01

0303-02
analogia

Uzupe nienie cianek z cegie  o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w cia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej - bloki silka

m2

0.15*2.1+1.0*2.1*3+3.0*[1.52*2+1.4+1.16+2.95+1.33+1.43]-0.9*2.0*4 m2 33.345
RAZEM 33.345

56
d.2.3

ST-04 KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w cianach murowanych grubo ci 1
ceg. z cegie  pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

57
d.2.3

ST-04 KNR 2-02
0126-05

Otwory w cianach murowanych -u enie nadpro y prefabrykowanych m

4*1.3 m 5.200
RAZEM 5.200

2.4 45410000-4 Tynki, ok adziny z p ytek, malowanie
58

d.2.4
ST-07 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi po-
nad 5 m2

m2

sufity 6.17+1.4+3.56+19.81+6.04+9.05 m2 46.030
A  (suma cz ciowa) ---------------

m2 46.030
biuro 3.0*[0.2+2.09+2.8+1.6+1.4+0.3] m2 25.170
przedsionek 3.0*[1.3+3.1+1.16+2.2+0.3] m2 24.180
biuro 3.0*[5.77+2.85+5.77+1.5] m2 47.670
biuro 3.0*[2.95] m2 8.850

B  (suma cz ciowa) ---------------
m2 105.870

RAZEM 151.900
59

d.2.4
ST-06 KNR AT-32

0105-01
czne przygotowanie pod a m2
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poz.58A m2 46.030
biuro 3.0*[2.69+2.8]*2 m2 32.940
przedsionek 3.0*[1.16+1.3]*2 m2 14.760
WC 3.0*[1.2+1.16+1.36+1.67] m2 16.170
korytarz 3.0*[1.47+0.15+2.95+1.33+0.45]*2 m2 38.100
biuro 3.0*[2.95+4.38]*2 m2 43.980
biuro 3.0*[5.77+1.43+1.41+1.23+2.75]*2 m2 75.540

RAZEM 267.520
60

d.2.4
ST-06 KNR AT-32

0101-08
Wyprawy tynkarskie wykonywane na cianach sposobem r cznym, jednowarst-
wowe; mieszanka gipsowa, tynki g adzone grubo ci 15 mm

m2

[3.0*[1.52*4+1.4*2+1.16*2+2.95+1.54+4.38+2.95+1.6+1.4+1.23+1.41+1.3+
1.41+0.15+1.23+1.43+0.15+1.41]+1.0*2.05*3]*1.1

m2 124.707

RAZEM 124.707
61

d.2.4
ST-06 KNR AT-32

0301-08
Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem r cznym, jednowarst-
wowe; mieszanka gipsowa, tynki g adzone grubo ci 15 mm

m2

1.4*1.5 m2 2.100
RAZEM 2.100

62
d.2.4

ST-06 KNR AT-32
0401-08

Wyprawy tynkarskie wykonywane na podci gach o przekroju do 30x30 cm sposo-
bem r cznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki g adzone grubo ci 15
mm

m2

po ciankach 0.3*[2.95+1.54+1.52]*1.2 m2 2.164
RAZEM 2.164

63
d.2.4

ST-06 KNR AT-32
0502-03

Osadzenie kszta towników metalowych ochronnych zabezpieczaj cych kraw dzie m

poz.73 m 261.682
RAZEM 261.682

64
d.2.4

ST-06 KNR AT-32
0603-01
analogia

Naprawa tynków cian m2

poz.59-poz.58A-poz.60 m2 96.783
RAZEM 96.783

65
d.2.4

ST-08 KNR 2-02
0829-06
z.sz. 5.7.c

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metod  zwyk  Pow. 2,5-
5,0 m2.

m2

3.0*[1.36+1.52+1.2+1.16]*2-0.9*2.0*3 m2 26.040
RAZEM 26.040

66
d.2.4

ST-08 KNR AT-22
0105-06

Wype nienie szczeliny dylatacyjnej elastyczn  jednosk adnikow  mas  spoinuj
przy szeroko ci spoiny 6 mm

m

2.5*4+4 m 14.000
RAZEM 14.000

67
d.2.4

ST-08 KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w ok adzinach ciennych w naro ach w zaprawie
klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej

m

2.05*6+1.36*2+1.52*2+1.2*2+1.16*2 m 22.780
RAZEM 22.780

68
d.2.4

ST-08 ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola-
cji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 50 i CL 51 Gruntowanie pod a

m2

0.3*[1.36+1.52]*2-0.3*0.9*2 m2 1.188
0.3*[1.2+1.16]*2-0.3*0.9 m2 1.146

RAZEM 2.334
69

d.2.4
ST-08 ZKNR C-1

0309-07
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola-
cji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 50 i CL 51 - wklejenie ta my uszczel-
niaj cej CL 152 na powierzchni pionowej

m

0.3*4 m 1.200
0.3*4 m 1.200

RAZEM 2.400
70

d.2.4
ST-08 ZKNR C-1

0309-05
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola-
cji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 51 na powierzchni pionowej

m2

poz.68 m2 2.334
RAZEM 2.334

71
d.2.4

ST-06 KNR 2-02
2009-02

Tynki (g adzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r cz.na cia-
nach na pod u z tynku

m2

biuro 3.0*[2.09+0.3+0.6+1.52+0.6+0.3+1.5+1.5+2.8]-0.9*2.0 m2 31.830
przedsionek 3.0*[1.5+0.3+1.0+1.16+2.0]-0.9*2.0 m2 16.080
biuro 3.0*[5.77+2.85+1.5+1.3]*2-2.42*0.85-2.42*2.05-0.9*2.0*2 m2 57.902
biuro 3.0*[4.38+2.95]*2-0.9*2.0 m2 42.180
korytarz 3.0*[1.3+4.5]*2-0.9*2.0*2 m2 31.200
sala zaj 3.0*[5.82+1.0*2]-0.9*2.0 m2 21.660
klatka scho-
dowa

3.0*1.6 m2 4.800

RAZEM 205.652
72

d.2.4
ST-07 KNR 2-02

2009-04
Tynki (g adzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r cz.na stro-
pach na pod u z tynku

m2
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poz.58A+10 m2 56.030
RAZEM 56.030

73
d.2.4

ST-07 KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami np. Fluger 5 powierzchni wewn trznych - suchych
tynków z gruntowaniem

m2

poz.71+poz.72 m2 261.682
RAZEM 261.682

2.5 45430000-0 Posadzki
74

d.2.5
ST-09 KNR 2-02

0616-01
analogia

Izolacje z folii m2

6.17+1.4+3.56+6.04+9.05+1.43*[1.23+1.41] m2 29.995
RAZEM 29.995

75
d.2.5

ST-09 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych gr 3cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.74 m2 29.995
RAZEM 29.995

76
d.2.5

ST-09 KNR 2-02
0609-07

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome - paski szero-
ko ci 5 cm na cianach

m

poz.77*1.1 m 32.995
RAZEM 32.995

77
d.2.5

ST-09 KNR 2-02
1102-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo ci 50 mm za-
tarte na g adko

m2

poz.75 m2 29.995
RAZEM 29.995

78
d.2.5

ST-09 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.79 m2 20.052
RAZEM 20.052

79
d.2.5

ST-09 NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

6.17+1.4+9.05+1.3*[1.23+1.41] m2 20.052
RAZEM 20.052

80
d.2.5

ST-09 KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z pianofolii pod panele m2

poz.79 m2 20.052
RAZEM 20.052

81
d.2.5

ST-09 NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli pod ogowych klasy cieralno ci AC-5 m2

poz.80 m2 20.052
RAZEM 20.052

82
d.2.5

ST-09 ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola-
cji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 50 i CL 51 Gruntowanie pod a

m2

3.56 m2 3.560
RAZEM 3.560

83
d.2.5

ST-09 ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola-
cji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 50 i CL 51 - wklejenie ta my uszczel-
niaj cej CL 152 na powierzchni poziomej

m

[1.36+1.52]*2-0.9 m 4.860
[1.2+1.16]*2-0.9 m 3.820

RAZEM 8.680
84

d.2.5
ST-09 ZKNR C-1

0309-04
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola-
cji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 51 na powierzchni poziomej

m2

1.36*1.52+1.2*1.16 m2 3.459
RAZEM 3.459

85
d.2.5

ST-09 NNRNKB
202 2806-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z p ytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

3.56+6.04 m2 9.600
RAZEM 9.600

86
d.2.5

ST-09 KNR 2-02
1120-02

Cokoliki p ytkowe z kamieni sztucznych z p ytek 20x20 - cokolik 10 cm uk adane
na klej z przecinaniem p ytek metod  zwyk

m

1.3*2+2.95*2+1.6*2+3 m 14.700
RAZEM 14.700

87
d.2.5

ST-09 KNR 4-01
0817-05
analogia

Uzupe nienie listew przy ciennych drwnianych m

1.5*5 m 7.500
RAZEM 7.500

3 45214100-1 Pi tro
3.1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
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88
d.3.1

ST-01
analiza indy-
widualna

Demonta  d wigu towarowego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

89
d.3.1

ST-01 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

drzwi 12 szt. 12.000
okno podaw-
cze

2 szt. 2.000

RAZEM 14.000
90

d.3.1
ST-01 KNR 4-01

0354-05
Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

na wietle 2.85*1.0 m2 2.850
RAZEM 2.850

91
d.3.1

ST-01 KNR 4-04
0102-02
z.o.3.1.

Rozebranie murów i s upów w budynkach o wysoko ci do 9 m (do 2 kondygnacji)
na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemo liwia dost p
osobom postronnym

m3

szyb 0.25*[1.3*2+1.5]*3.8 m3 3.895
RAZEM 3.895

92
d.3.1

ST-01 KNR 4-01
0348-03

Rozebranie cianki z cegie  o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

3.0*[5.83+0.6]+3.0*[1.06*2+1.8+0.9]+2.85*1.0 m2 36.600
RAZEM 36.600

93
d.3.1

ST-01 KNR AT-17
0104-02

Ci cie pi  diamentow  betonu zbrojonego o grubo ci do 15 cm; miejsce ci cia -
ciana - poszerzenie otworu

m2

poszerzenie
otworu

0.15*2.1*4 m2 1.260

nowe otwory 0.18*[1.0*5+2.05*4]*5 m2 11.880
cianka do li-

widacji
0.18*[3.0*8+4.0*6]+0.15*[1.75*6+3.0*4] m2 12.015

RAZEM 25.155
94

d.3.1
ST-01 KNR 4-01

0811-07
Rozebranie posadzki z p ytek na zaprawie cementowej m2

5.7+6.64+24.39+3.11+2.62*2.84 m2 47.281
RAZEM 47.281

95
d.3.1

ST-01 KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczu ek z oderwaniem listew lub coko ów m2

33.37+1.7*5.2+3.3*5.82 m2 61.416
RAZEM 61.416

96
d.3.1

ST-01 KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.94 m2 47.281
poz.95 m2 61.416

RAZEM 108.697
97

d.3.1
ST-01 KNR 4-01

0429-03
analogia

Rozebranie elementów stropów drewnianych - rozbiórka izolacji m2

poz.96 m2 108.697
RAZEM 108.697

98
d.3.1

ST-01 KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wyk adziny ciennej z p ytek z oczyszczeniem pod a m2

kuchnia 2.0*[4.43+5.95]*2-2.42*1.0*2-0.9*2.0*2 m2 33.080
wydawalnia 2.0*[2.0*2+2.85]-2.42*1.0-0.9*2.0-1.0*2.85 m2 6.630
zmywalnia 2.0*[2.33*2+2.85]-0.9*2.0+1.0*2.85 m2 16.070
WC 2.0*[1.25+1.06+1.6+1.06]*2 m2 19.880

RAZEM 75.660
99

d.3.1
ST-01 KNR 4-01

0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg  15
km

m3

[poz.91+poz.92*0.12+poz.93*0.18+poz.94*[0.03+0.05+0.03]+poz.98*0.03]*1.3 m3 26.371
RAZEM 26.371

3.2 45453000-7 Roboty konstrukcyjne
100

d.3.2
ST-01 KNR AT-17

0104-02
Ci cie pi  diamentow  betonu zbrojonego o grubo ci do 15 cm; miejsce ci cia -
ciana

m2

0.18*[1.3*2+0.2*4]*5+0.18*[2.1*2+0.8*5] m2 4.536
RAZEM 4.536

101
d.3.2

ST-04 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych HEB 140 mm

m

1.3*5 m 6.500
RAZEM 6.500
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102
d.3.2

ST-04 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych HEB 160 mm

m

1.6 m 1.600
C 200 1.5 m 1.500

RAZEM 3.100
103

d.3.2
ST-04 KNR 4-01

0313-04
Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych HEB 200 mm

m

5.15*2 m 10.300
RAZEM 10.300

104
d.3.2

ST-04 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych HEB 180 mm

m

3.0*2*2 m 12.000
3.0 m 3.000

RAZEM 15.000
105

d.3.2
ST-04 KNR 4-01

0312-01
analogia

Wype nienie zapraw  monta ow m

poz.101+poz.102+poz.103 m 19.900
RAZEM 19.900

106
d.3.2

ST-06 KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

[poz.101+poz.102]*3 m 28.800
RAZEM 28.800

107
d.3.2

ST-06 KNR 4-01
0704-03

Wype nienie oczek siatki ci to-ci gnionej na cianach i stropach zapraw  cemen-
tow
Krotno  = 3

m2

[poz.101+poz.102]*0.2*3 m2 5.760
RAZEM 5.760

108
d.3.2

ST-02 KNR 2-02
1218-01
analogia

Wykonanie otworów i wklejenie zbrojenia szt.

[1.5/0.15+1]*2 szt. 22.000
RAZEM 22.000

109
d.3.2

ST-01 KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w cianach z cegie  na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

110
d.3.2

ST-03 KNR 4-01
0201-06

Deskowanie konstrukcji betonowej lub elbetowej p yt stropowych i dachowych m2

1.3*2.0 m2 2.600
RAZEM 2.600

111
d.3.2

ST-03 KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysoko ci do 4 m deskowa  konstrukcji m2

poz.110 m2 2.600
poz.105*2*1.0 m2 39.800

RAZEM 42.400
112

d.3.2
ST-02 KNR 4-01

0202-03
Przygotowanie i monta  zbrojenia z pr tów stalowych g adkich lub ebrowanych o
r. 10-14 mm

kg

1.4*0.888*[1.5/0.15+1]*2*1.3 kg 35.556
RAZEM 35.556

113
d.3.2

ST-03 KNR 4-01
0203-08
z.sz. 2.6.
9905-01

Uzupe nienie zbrojonych p yt stropowych z betonu monolitycznego - obj to  ele-
mentu w jednym miejscu do 0.5 m3

m3

1.4*1.5*0.16+0.4*1.5*0.2 m3 0.456
RAZEM 0.456

3.3 45453000-7 ciany i cianki
114

d.3.3
ST-04 KNR AT-22

0302-01
analogia

Monta  kotew mocuj cych - kotwienie cianek do istniej cych elementów szt.

6*6+3.0*9 szt. 63.000
RAZEM 63.000

115
d.3.3

ST-04 KNR 4-01
0303-02
analogia

Uzupe nienie cianek z cegie  o grub. 15cm lub zamurowanie otworów w cia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej blokami silka

m2

1.0*2.5*2+0.5*2.05+1.3*2.5 m2 9.275
RAZEM 9.275

116
d.3.3

ST-04 KNR 4-01
0303-02
analogia

Uzupe nienie cianek z cegie  o grub. 1/2 ceg y lub zamurowanie otworów w cia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej blokami silka

m2

3.0*5.83-0.9*2.05-0.7*0.8*2+3.0*5.83+3.0*[1.4+0.08+1.03+0.1+1.32*2]-0.9*2.0-
0.8*2.0+2.48*1.0

m2 46.845
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RAZEM 46.845
117

d.3.3
ST-04 KNR 9-01

0104-01
analogia

ciany wewn trzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M15 m2

3.0*[5.3+1.5]-0.9*2.05 m2 18.555
RAZEM 18.555

118
d.3.3

ST-04 KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w cianach murowanych grubo ci 1
ceg. z cegie  pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

119
d.3.3

ST-04 KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w cianach murowanych grubo ci 1 ceg. z cegie  pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

120
d.3.3

ST-04 KNR 2-02
0126-05

Otwory w cianach murowanych -u enie nadpro y prefabrykowanych m

6*1.3 m 7.800
RAZEM 7.800

3.4 45410000-4 Tynki, ok adziny z p ytek, malowanie
121

d.3.4
ST-07 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi po-
nad 5 m2

m2

kuchnia 1.0*[5.95+4.43]*2+5.95*4.43 m2 47.119
wydawalnia 1.0*[2.1+2.85]+2.1*2.85 m2 10.935
zmywalnia 1.0*[2.85+2.23]+2.23*2.85 m2 11.436
jadalnia 3.0*[6.15+0.15+3.1]*2+9.4*5.83+0.3*5.83*6 m2 121.696
sala II.09 3.0*[3.0+3.0] m2 18.000
sala II.02 3.0*[4.17+1.0]+1.6*5.2 m2 23.830
sala II.06 3.0*3.0 m2 9.000
klatka scho-
dowa

3.0*[1.8+0.3+5.7+0.5] m2 24.900

komunikacja 3.0*[4.2+12.8]*2 m2 102.000
biuro 3.0*[1.63+2.84]*2 m2 26.820

RAZEM 395.736
122

d.3.4
ST-06 KNR AT-32

0105-01
czne przygotowanie pod a m2

54.62+1.5*8.0+5.23+5.55+26.04+19.28+4.85+4.63 m2 132.200
A  (suma cz ciowa) ---------------

m2 132.200
kuchnia 3.0*[5.95+4.43+1.5]*2 m2 71.280
wydawalnia 3.0*[2.1+2.49] m2 13.770
zmywalnia 3.0*[2.49+2.23] m2 14.160
jadalnia 3.0*[6.15+0.15+3.1]*2 m2 56.400
sala II.09 3.0*[3.0+3.0] m2 18.000
sala II.02 3.0*[4.17+0.7+0.98+3.34+0.15+1.65+1.0] m2 35.970
sala II.06 3.0*[3.0+5.83] m2 26.490
klatka scho-
dowa

3.0*[1.82+8.0+1.5+5.0+0.3*3] m2 51.660

komunikacja 3.0*[4.2+12.8]*2 m2 102.000
pom socjalne 3.0*[1.63+2.84]*2 m2 26.820

B  (suma cz ciowa) ---------------
m2 416.550

RAZEM 548.750
123

d.3.4
ST-06 KNR AT-32

0101-08
Wyprawy tynkarskie wykonywane na cianach sposobem r cznym, jednowarst-
wowe; mieszanka gipsowa, tynki g adzone grubo ci 15 mm

m2

3.0*[5.83*3+5.5*2+1.5*2] m2 94.470
2.5*1.3*2+0.5*2.05+1.0*2.05 m2 9.575

RAZEM 104.045
124

d.3.4
ST-06 KNR AT-32

0101-02
Wyprawy tynkarskie wykonywane na cianach sposobem r cznym, jednowarst-
wowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubo ci 15
mm

m2

3.0*[5.83]+3.0*[2.49*4+2.23*2+2.1*2]-2.0*2.49*2-2.42*2.05 m2 58.429
3.0*[5.95+4.43+1.5]*2-2.42*2.05*2 m2 61.358
3.0*[2.86+1.4+0.08+1.03+1.32]*2+3.0*[2.6+1.5] m2 52.440

RAZEM 172.227
125

d.3.4
ST-05 KNR-W 2-02

2005-01
z.sz.5.2.
9930-01

Ok adziny stropów p ytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn-
czym podwieszonym z kszta towników CD i Ud - powierzchnia pomieszczenia
mniejsza ni  5 m2

m2

1.5*1.41 m2 2.115
RAZEM 2.115

126
d.3.4

ST-06 KNR AT-32
0502-03

Osadzenie kszta towników metalowych ochronnych zabezpieczaj cych kraw dzie m
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poz.139 m 439.873
RAZEM 439.873

127
d.3.4

ST-05 KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej gr 20cmpoziome z p yt
uk adanych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.125*1.5 m2 3.173
RAZEM 3.173

128
d.3.4

ST-05 KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z folii
Krotno  = 2

m2

poz.127 m2 3.173
RAZEM 3.173

129
d.3.4

ST-08 KNR 2-02
0829-06
z.sz. 5.7.c

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metod  zwyk  Pow. 2,5-
5,0 m2.

m2

2.3*[5.95+4.43+1.5]*2-2.42*1.5*2 m2 47.388
2.3*[2.1*2+2.23*2+2.49*4]-1.3*2.49*3 m2 33.115
2.3*[2.86+1.4+0.08+1.03+1.32]*2-0.8*3 m2 28.374

RAZEM 108.877
130

d.3.4
ST-08 KNR AT-22

0105-06
Wype nienie szczeliny dylatacyjnej elastyczn  jednosk adnikow  mas  spoinuj
przy szeroko ci spoiny 6 mm

m

2.3*15 m 34.500
RAZEM 34.500

131
d.3.4

ST-08 KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w ok adzinach ciennych w naro ach w zaprawie
klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej

m

2.05*8+0.7*2+0.8*2*2+1.3*6+5.95*2+4.43*2+1.5*2 m 52.560
RAZEM 52.560

132
d.3.4

ST-09 KNR 2-02
1217-05
analogia

Kszta tki naro ne z blachy nierdzewnej m

2.3*2+2.1*6 m 17.200
RAZEM 17.200

133
d.3.4

ST-08 ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola-
cji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 50 i CL 51 Gruntowanie pod a

m2

0.3*[5.95+4.43+1.5+0.3]*2 m2 7.308
0.3*[2.49+2.1]*2 m2 2.754
0.3*[2.23+2.49]*2 m2 2.832
0.3*[2.86+1.4+1.03+1.32]*2+[1.0+1.2+1.0]*2.0 m2 10.366

RAZEM 23.260
134

d.3.4
ST-08 ZKNR C-1

0309-07
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola-
cji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 50 i CL 51 - wklejenie ta my uszczel-
niaj cej CL 152 na powierzchni pionowej

m

0.3*[4+4+8+2.0*2+4+4] m 8.400
RAZEM 8.400

135
d.3.4

ST-08 ZKNR C-1
0309-05

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola-
cji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 51 na powierzchni pionowej

m2

poz.133 m2 23.260
RAZEM 23.260

136
d.3.4

ST-06 KNR 2-02
2009-02

Tynki (g adzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r cz.na cia-
nach na pod u z tynku

m2

poz.122B-poz.129 m2 307.673
RAZEM 307.673

137
d.3.4

ST-06 KNR 2-02
2009-04

Tynki (g adzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r cz.na stro-
pach na pod u z tynku

m2

poz.122A m2 132.200
RAZEM 132.200

138
d.3.4

ST-05 KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa s upów p ytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwo 50-01

m2

0.3*3*[2.8*2+5.83]*2 m2 20.574
RAZEM 20.574

139
d.3.4

ST-07 KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi np. Fluger 5 powierzchni wewn trz-
nych - suchych tynków z gruntowaniem

m2

poz.136+poz.137 m2 439.873
RAZEM 439.873

3.5 45430000-0 Posadzki
140

d.3.5
ST-09 KNR 2-02

0616-01
analogia

Izolacje z folii m2

54.62+1.5*8.0+0.3*2.84+5.23+5.55+26.04+4.85+1.2*4.3+1.42*1.44 m2 116.347
RAZEM 116.347

141
d.3.5

ST-09 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych gr 3cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.140 m2 116.347
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RAZEM 116.347
142

d.3.5
ST-09 KNR 2-02

1102-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo ci 50 mm za-
tarte na g adko

m2

poz.141 m2 116.347
RAZEM 116.347

143
d.3.5

ST-02 KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dop ata za zbrojenie siatk  stalow m2

poz.142 m2 116.347
RAZEM 116.347

144
d.3.5

ST-09 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.145 m2 54.620
RAZEM 54.620

145
d.3.5

ST-09 NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

54.62 m2 54.620
RAZEM 54.620

146
d.3.5

ST-09 KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW homogenicznej barwiinej w masie

m2

poz.145 m2 54.620
RAZEM 54.620

147
d.3.5

ST-09 KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyk adzin rulonowych m2

poz.146 m2 54.620
RAZEM 54.620

148
d.3.5

ST-09 KNR 2-02
1113-06
analogia

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy cienne z PCV klejone - wywini cie
wyk adziny

m

poz.146*1.2 m 65.544
RAZEM 65.544

149
d.3.5

ST-09 ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola-
cji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 50 i CL 51 Gruntowanie pod a

m2

26.04+5.55+5.23+4.85 m2 41.670
RAZEM 41.670

150
d.3.5

ST-09 ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola-
cji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 50 i CL 51 - wklejenie ta my uszczel-
niaj cej CL 152 na powierzchni poziomej

m

[5.95*2+4.43*2+1.5*2]-0.9 m 22.860
[2.49+2.1]*2 m 9.180
[2.23+2.49]*2 m 9.440
[2.86+1.4+1.03+1.32]*2 m 13.220

RAZEM 54.700
151

d.3.5
ST-09 ZKNR C-1

0309-04
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola-
cji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 51 na powierzchni poziomej

m2

poz.149 m2 41.670
RAZEM 41.670

152
d.3.5

ST-09 NNRNKB
202 2806-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z p ytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

26.04+5.55+5.23+8.0*1.5+4.85+1.2+4.3+1.42+1.44+1.63*2.84 m2 66.659
RAZEM 66.659

153
d.3.5

ST-09 KNR 2-02
1120-02

Cokoliki p ytkowe z kamieni sztucznych z p ytek 20x20 - cokolik 10 cm uk adane
na klej z przecinaniem p ytek metod  zwyk

m

1.63*2+2.84*2+4.8*2+12.8*2+1.82+8.0+1.5+5.5+0.2 m 61.160
RAZEM 61.160

154
d.3.5

ST-09 KNR 2-02
1217-05
analogia

Kszta tki wyoblaj ce z blachy nierdzewnej m

[5.95+4.43+1.5]*2 m 23.760
[2.23+2.49]*2 m 9.440
[2.49+2.1]*2 m 9.180

RAZEM 42.380
155

d.3.5
ST-09 KNR 4-01

0817-05
analogia

Uzupe nienie listew przy ciennych drewnianych m

1.5*5+5.83+0.7+0.98+3.34+0.15+0.65 m 19.150
RAZEM 19.150

4 45421100-5 Monta  stolarki
156
d.4

ST-13 KNR 0-19
1024-06
analogia

Monta  drzwi  jednoskrzyd owych drewnianych + o cieznica stalowa m2

D-3 EI-30 1.0*2.05*[1+4] m2 10.250
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D-9 EI-30 1.0*2.05*2 m2 4.100
RAZEM 14.350

157
d.4

ST-13 KNR 0-19
1024-06
analogia

Monta  drzwi  jednoskrzyd owych drewnianych + o cieznica stalowa m2

D-10 1.0*2.05*2 m2 4.100
RAZEM 4.100

158
d.4

ST-13 KNR 0-19
1024-08

Monta  drzwi aluminiowych dwuskrzyd owych oszklonych na budowie m2

D-4 EI-30 1.5*2.08*1 m2 3.120
RAZEM 3.120

159
d.4

ST-13 KNR 0-19
1024-08

Monta  drzwi drewnianych dwuskrzyd owych + o cie nica stalowa m2

D-12 1.5*2.08*1 m2 3.120
RAZEM 3.120

160
d.4

ST-13 KNR 2-02
1015-01
analogia

cie nice drewniane wewn trzne regulowane m

D-5 [1.0+2.05*2]*[3+2] m 25.500
D-6 [1.0+2.05*2]*[1+1] m 10.200
D-7 [0.9*2.05*2]*[1+1] m 7.380

RAZEM 43.080
161
d.4

ST-13 KNR 2-02
1017-02

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jednodzielne pe ne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wyko czone

m2

D-5 0.9*2.02*[3+2] m2 9.090
RAZEM 9.090

162
d.4

ST-13 KNR 2-02
1017-03

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jednodzielne szklone o powierzchni do
1.6 m2 oszklone szyb  o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wyko czone

m2

D-6 0.9*2.05*2 m2 3.690
D-7 0.8*2.05*2 m2 3.280

RAZEM 6.970
163
d.4

ST-13 KNR-W 2-02
1024-03

Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.

D-11 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

164
d.4

ST-13 KNR-W 2-02
1024-02

Drzwi wewn trzne przesuwne fabrycznie wyko czone m2

D-11 0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845

165
d.4

ST-13 KNR-W 2-02
1024-01

Drzwi wewn trzne sk adane fabrycznie wyko czone m2

1.2*2.05 m2 2.460
RAZEM 2.460

166
d.4

ST-13 KNR 4-01
0920-20

Za enie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

5+2+2+1+1+5+2+2+1 szt. 21.000
RAZEM 21.000

167
d.4

ST-13 KNR 4-01
0920-23
analogia

Za enie na nowym miejscu spr yn automatycznych - samozamykacz szt.

5+2+1*2 szt. 9.000
RAZEM 9.000

168
d.4

ST-13 KNR 0-19
1022-06

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez ob-
róbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

Op-1 0.7*0.8*2 m2 1.120
na wietle 2.49*1.0 m2 2.490

RAZEM 3.610
5 45453000-7 Wentylacja

169
d.5

ST-01 KNR 4-01
0426-02
analogia

Rozbiórka ok adzin szachtów m2

parter 3.0*[[0.3*2+0.8]+[0.8+0.3]*3+0.3*2] m2 15.900
pi tro 3.0*[[0.3*2+0.8]+[0.8+0.3]*3+0.3*2*2] m2 17.700

RAZEM 33.600
170
d.5

ST-01 KNR 4-01
0427-05
analogia

Rozebranie konstrukcji szachtów m2

poz.169 m2 33.600
RAZEM 33.600

171
d.5

ST-01 KNR-W 4-02
40201-01

Demonta  przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostok tnym
lub okr ym i obwodzie do 1000 mm

m

parter 3.3*2 m 6.600
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pi tro 3.3*4 m 13.200
RAZEM 19.800

172
d.5

ST-05 KNR 2-17
0122-02
z.o.3.3. 9903
z.o.3.8. 9907

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ko owe, typ S(Spiro) o r.do 200 mm -
udzia  kszta tek do 35 % - w obiektach modernizowanych - monta  w betonie lub
elbecie - zamiennie mog  by  przewody prostok tne

m2

parter 2*3.14*0.08*3.3*[2+1]+2*3.14*0.08*[1.7+1.5+0.2*2+1.5*2] m2 8.290
pietro 2*3.14*0.08*4.5*5+2*3.14*0.08*[0.6+1.8+2.5] m2 13.766

RAZEM 22.056
173
d.5

ST-01 KNR AT-17
0101-04
z.sz. 1.3.

Wiercenie otworów o g boko ci do 40 cm r. 220 mm technik  diamentow  w
betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu

cm

parter 22*3+18*2+12*4 cm 150.000
pietro 22*5*2+15*2 cm 250.000

RAZEM 400.000
174
d.5

ST-05 KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa s upów p ytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwo 50-01

m2

parter [0.3+0.8]*2*3.0+0.3*2*3.0+0.3*3*1.3+0.3*2*[1.3+1.5*2] m2 12.150
pi tro [0.3+1.0]*2*3.0+0.3*2*3.0*3+3+0.3*3*1.7 m2 17.730

RAZEM 29.880
175
d.5

ST-07 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi po-
nad 5 m2

m2

parter 1.0*3.0*2 m2 6.000
RAZEM 6.000

176
d.5

ST-06 KNR AT-32
0105-01

czne przygotowanie pod a m2

parter 1.0*3.0*2 m2 6.000
RAZEM 6.000

177
d.5

ST-06 KNR 2-02
2009-02

Tynki (g adzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r cz.na cia-
nach na pod u z tynku

m2

parter 1.0*3.0*2 m2 6.000
RAZEM 6.000

178
d.5

ST-07 KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi np. Fluger 5 powierzchni wewn trz-
nych - suchych tynków z gruntowaniem

m2

poz.177+poz.174*1.5 m2 50.820
RAZEM 50.820

179
d.5

ST-06 KNR 2-17
0138-02
z.o.3.3. 9903
z.o.3.8. 9907

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - monta  w betonie lub el-
becie

szt.

6+7 szt. 13.000
RAZEM 13.000

180
d.5

ST-05 KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa s upów p ytami cementowo-w oknowa gr 10mm na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwo 50-01

m2

obudowa
okapów wen-
tylacyjnych

1.0*[1.8+2.0]*2+1.0*[1.5*2+2.0] m2 12.600

RAZEM 12.600
181
d.5

ST-05
analiza indy-
widualna

Obudowa kana ów ponad dachem wraz z napraw  pokrycia -p yta OSb gr 12mm
na ruszcie stalowym+ docieplenie styropianem gr 3cm w technologii lekkiej mo-
krej+wype nienie przestrzeni wewnatrz we na mineraln

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

6 45332000-3 Instalacje sanitarne
6.1 45332000-3 Instalacja hydrantowa
182

d.6.1
ST-01 KNR 4-02

0130-07
Demonta  skrzynki hydrantowej ciennej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

183
d.6.1

ST-01 KNR 4-02
0130-03

Demonta  hydrantu ciennego o r. 25 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

184
d.6.1

ST-01 KNR 4-02
0114-02

Demonta  ruroci gu stalowego ocynkowanego o r. 25-32 mm m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

185
d.6.1

ST-11 KNR 4-02
0111-02

Wstawienie trójnika z eliwa ci gliwego ocynkowanego o r. 25-32 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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186
d.6.1

ST-11 KNR 2-15
0104-04
z.o.2.5.
9901-02

Ruroci gi w instalacjach wodoci gowych o r.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o po-
cz.gwintow., na cianach w budynkach niemieszkalnych - ciany z betonu wi-

rowego

m

[2.7+3.0*2]*2+5.0+15 m 37.400
RAZEM 37.400

187
d.6.1

ST-11 KNR 2-15
0116-01

Zawór hydrantowy o r.nom. 25mm montowany na cianie szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

188
d.6.1

ST-11 KNR 2-15
0120-01

Szafki hydrantowe na cienne z wyposa eniem w  d  30m szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

189
d.6.1

ST-11 KNR 2-15
0110-04

Proba szczelno ci instalacji wodoci gowych w budynkach niemieszkalnych (ruro-
ci g o r.do 65 mm)

m

poz.186 m 37.400
RAZEM 37.400

6.2 45330000-9 Instalacja wodoci gowa
190

d.6.2
ST-01 KNR 4-02

0132-01
Demonta  baterii umywalkowej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

191
d.6.2

ST-01 KNR 4-02
0132-01

Demonta  baterii zmywakowej szt.

1+2+4 szt. 7.000
RAZEM 7.000

192
d.6.2

ST-01 KNR 4-02
0114-02

Demonta  ruroci gu stalowego ocynkowanego o r. 25 mm m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

193
d.6.2

ST-01 KNR 4-02
0114-01

Demonta  ruroci gu stalowego ocynkowanego o r. 15 mm m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

194
d.6.2

ST-11 KNR 4-02
0111-01

Wstawienie trójnika z eliwa ci gliwego ocynkowanego o r. 15 mm szt.

parter 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

195
d.6.2

ST-11 KNR 4-02
0111-01

Wstawienie trójnika z eliwa ci gliwego ocynkowanego o r. 20 mm szt.

parter 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

196
d.6.2

ST-11 KNR 0-31
0104-02
z.o.2.4.8.b)
z.o.2.5.
9901-02
analogia

Ruroci gi z pex/al/pex o r. 16 mm uk adane w rurze os onowej bez rozdzielaczy
w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd w betonie dla ruroci gów w po-
dej ciach - ciany z betonu wirowego

m

I.23 [0.5+0.5+0.6+1.7+0.3+0.6]+[0.5+0.6+0.6+0.3+1.2+0.3+0.6] m 8.300
II.16 [0.9+0.6+1.2+0.6+2.0+0.6]+[1.2+0.6+2.0+0.6] m 10.300
II.19 [1.5+1.5+0.6]+[1.5+1.5+0.6] m 7.200
II.13 [0.6+0.6+0.8+0.6+2.5+1.0+0.6]+[0.3+0.6+0.6+2.5+1.0+0.6] m 12.300
II.14 [3.0+0.6*2+0.6*2+1.2+0.6]*[3.0+0.6*2+4.0+0.6*2] m 67.680

20 m 20.000
RAZEM 125.780

197
d.6.2

ST-11 KNR 0-31
0104-03
z.o.2.4.8.b)
z.o.2.5.
9901-02
analogia

Ruroci gi z pex/al/pex o r. 20 mm uk adane w rurze os onowej bez rozdzielaczy
w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd w betonie dla ruroci gów w po-
dej ciach - ciany z betonu wirowego

m

I.23 [0.5+1.6] m 2.100
II.16 [1.3+0.3+1.7+0.8]+[3.0+3.0+1.4+0.3+1.5+0.8] m 14.100
II.13 1.0 m 1.000
II.14 4.0+0.8 m 4.800

10 m 10.000
RAZEM 32.000
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198
d.6.2

ST-11 KNR 0-31
0104-04
z.o.2.4.8.b)
z.o.2.5.
9901-02
analogia

Ruroci gi z pex/al/pex o r. 26 mm uk adane w rurze os onowej bez rozdzielaczy
w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd w betonie dla ruroci gów w po-
dej ciach - ciany z betonu wirowego

m

I.23+II.12 3.0+3.0+0.3 m 6.300
II.13 0.3+0.6 m 0.900

6 m 6.000
RAZEM 13.200

199
d.6.2

ST-11 KNR 0-31
0104-04
z.o.2.4.8.b)
z.o.2.5.
9901-02
analogia

Ruroci gi z pex/al/pex o r. 32 mm uk adane w rurze os onowej bez rozdzielaczy
w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd w betonie dla ruroci gów w po-
dej ciach - ciany z betonu wirowego

m

II.14 1.0 m 1.000
RAZEM 1.000

200
d.6.2

ST-11 KNR 0-31
0106-02

Wykonanie podej  dop ywowych o r. 15 mm do wody zimnej lub ciep ej do zmy-
warek do naczy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

201
d.6.2

ST-11 KNR 0-31
0107-01

Wykonanie podej  dop ywowych o r. 15 mm do wody zimnej lub ciep ej do bate-
rii

szt.

parter 2+2 szt. 4.000
pi tro 2+2+2+2+2+2+2+2+2+1+1 szt. 20.000

RAZEM 24.000
202

d.6.2
ST-11 KNR 0-31

0107-05
Wykonanie podej  dop ywowych o r. 15 mm do wody zimnej lub ciep ej do p u-
czek ust powych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym

szt.

parter 1 szt. 1.000
pi tro 1 szt. 1.000

RAZEM 2.000
203

d.6.2
ST-11 KNR 0-31

0109-04
Monta  zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciep ej o r. 25
mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

204
d.6.2

ST-11 KNR 0-31
0109-02

Monta  zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciep ej o r. 20
mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

205
d.6.2

ST-11 KNR 0-31
0109-01

Monta  zaworków odcinaj cych o r. 15 mm szt.

parter 2+2+1 szt. 5.000
pi tro 2+2+2+2+2+2+2+2+2+1+1+1 szt. 21.000

RAZEM 26.000
206

d.6.2
ST-11 KNR 0-31

0111-02
Baterie umywalkowe, r. 15 mm montowane na obrze u umywalki lub zlewozmy-
waka

szt.

1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

207
d.6.2

ST-11 KNR 0-31
0111-02

Baterie zlewozmywakowe r. 15 mm montowane na obrze u umywalki lub zlewoz-
mywaka

szt.

1+1+3+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000

208
d.6.2

ST-11 KNR 2-15
0114-01

Zawory czerpalne o r.nom. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

209
d.6.2

ST-11 KNR 0-31
0111-06

Baterie natryskowe r. 15 mm montowane na cianie w kabinie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

210
d.6.2

ST-11 KNR 0-31
0116-03

Próba szczelno ci instalacji wody zimnej i ciep ej w budynkach niemieszkalnych -
ukanie, czynno ci przygotowawcze i zako czeniowe

m

poz.196+poz.197+poz.198+poz.199 m 171.980
RAZEM 171.980

211
d.6.2

ST-11 KNR 0-31
0116-04
uwaga pod
tablic

Próba szczelno ci instalacji wody zimnej i ciep ej w budynkach niemieszkalnych -
próba wodna ci nieniowa d ugo  do 20 m

m

poz.210 m 171.980
RAZEM 171.980
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212
d.6.2

ST-01 KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu wirowego o
grubo ci do 20 cm

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

213
d.6.2

ST-06 KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwyk ego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach
po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na cianach

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

214
d.6.2

ST-06 KNR 4-01
0705-04

Wykonanie pasów tynku zwyk ego kat. III o szeroko ci do 15 cm na murach z ce-
gie  lub cianach z betonu pokrywaj cego bruzdy z osiatkowaniem siatk  ci to-
ci gnion

m

poz.211*0.3 m 51.594
RAZEM 51.594

6.3 45330000-9 Instalacja kanalizacyjna
215

d.6.3
ST-01 KNR 4-01

0212-02
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo ci ponad 15
cm

m3

poz.229*0.5*0.2 m3 0.630
RAZEM 0.630

216
d.6.3

ST-01 KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonywane wewn trz budynku z
odrzuceniem na odleg  do 3 m

m3

poz.229*0.5*0.6 m3 1.890
RAZEM 1.890

217
d.6.3

ST-01 KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonywane wewn trz budynku -
zasypanie ziemi  z ukopów

m3

poz.216 m3 1.890
RAZEM 1.890

218
d.6.3

ST-03 KNR 4-01
0207-03

Zabetonowanie wirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w pod ach, stro-
pach i cianach bez deskowa  i stemplowa
Krotno  = 2

m

poz.229 m 6.300
RAZEM 6.300

219
d.6.3

ST-09 NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe aw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

poz.229*0.6 m2 3.780
RAZEM 3.780

220
d.6.3

ST-09 KNR 4-01
0207-03

Zabetonowanie wirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w pod ach, stro-
pach i cianach bez deskowa  i stemplowa
Krotno  = 2

m

6.3 m 6.300
RAZEM 6.300

221
d.6.3

ST-01 KNR 4-02
0235-03

Demonta  zlewu kuchennego kpl.

II.13 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

222
d.6.3

ST-01 KNR 4-02
0235-04

Demonta  zmywaka kuchennego kpl.

II.14 2 kpl. 2.000
I.21 1 kpl. 1.000

RAZEM 3.000
223

d.6.3
ST-01 KNR 4-02

0235-06
Demonta  umywalki kpl.

1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

224
d.6.3

ST-01 KNR 4-02
0235-08

Demonta  ust pu z misk  fajansow kpl.

1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

225
d.6.3

ST-01 KNR 4-02
0234-02

Demonta  elementów uzbrojenia ruroci gu - wpust eliwny pod ogowy r. 50 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

226
d.6.3

ST-01 KNR 4-02
0230-04

Demonta  ruroci gu eliwnego kanalizacyjnego o r. 50-100 mm - na cianach
budynku

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

227
d.6.3

ST-01 KNR 4-02
0230-08

Demonta  ruroci gu z PCW o r. 75-110 mm na cianach budynku m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

228
d.6.3

ST-12 KNR-W 4-02
0211-06/05

Wstawienie trójnika z PVC o r. 160 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowy-
mi - ekstrapolacja

szt.

3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
229

d.6.3
ST-12 KNR-W 2-15

0203-03
Ruroci gi z PVC kanalizacyjne o r. 110 mm w gotowych wykopach, wewn trz
budynków o po czeniach wciskowych

m

1.0+2.0+1.5+0.6*3 m 6.300
RAZEM 6.300

230
d.6.3

ST-12 KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o r. 110 mm o po czeniach wciskowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

231
d.6.3

ST-12 KNR-W 2-15
0208-03
z.o.2.5. 9901

Ruroci gi z PVC kanalizacyjne o r. 110 mm na cianach w budynkach niemiesz-
kalnych o po czeniach wciskowych - ciany z betonu wirowego

m

K2 3.0+3.3*2+1.5 m 11.100
K1 3.0+3.0+4.5+0.5+3.3+1.5 m 15.800

1.0*2 m 2.000
6 m 6.000

RAZEM 34.900
232

d.6.3
ST-12 KNR-W 4-02

0211-06
Wstawienie trójnika z PVC o r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowy-
mi

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

233
d.6.3

ST-12 KNR-W 2-15
0208-01
z.o.2.5. 9901

Ruroci gi z PVC kanalizacyjne o r. 50 mm na cianach w budynkach niemiesz-
kalnych o po czeniach wciskowych - ciany z betonu wirowego

m

I.21 0.5+1.2 m 1.700
I.23 0.5+0.5 m 1.000
II.19 1.5+1.5+0.6 m 3.600
II.16 0.6+2.0+1.2+0.8 m 4.600
II.13 0.6+0.6+0.5+1.5+0.3 m 3.500
II.14 0.6+1.5+0.6+0.6+0.6+1.5+0.5 m 5.900

5 m 5.000
RAZEM 25.300

234
d.6.3

ST-12 KNR-W 2-15
0208-02
z.o.2.5. 9901

Ruroci gi z PVC kanalizacyjne o r. 75 mm na cianach w budynkach niemiesz-
kalnych o po czeniach wciskowych - ciany z betonu wirowego

m

II.16 0.3+2.0 m 2.300
II.13 1.0+2.5+0.3 m 3.800
II.14 1.5+4.0 m 5.500

+3
RAZEM 11.600

235
d.6.3

ST-12 KNR-W 2-15
0212-06

Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zapraw  cementow  o
r. 100 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

236
d.6.3

ST-12 KNR-W 2-15
0211-03
z.o.2.5. 9901

Dodatki za wykonanie podej  odp ywowych z PVC o r. 110 mm o po czeniach
wciskowych - ciany z betonu wirowego

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

237
d.6.3

ST-12 KNR-W 2-15
0211-01
z.o.2.5. 9901

Dodatki za wykonanie podej  odp ywowych z PVC o r. 50 mm o po czeniach
wciskowych - ciany z betonu wirowego

podej.

2 podej. 2.000
1+2+5+4 podej. 12.000

RAZEM 14.000
238

d.6.3
ST-12 KNR-W 2-15

0216-01
Wpusty eliwne pod ogowe o r. 50 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

239
d.6.3

ST-12 KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki eliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na cianie -materia  z
demonta u

szt.

1+3 szt. 4.000
RAZEM 4.000

240
d.6.3

ST-12 KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki eliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na cianie szt.

II.19 1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

241
d.6.3

ST-12 KNR-W 2-15
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o r. 50 mm szt.

poz.239+poz.240 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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242
d.6.3

ST-12 KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - materia  z demonta-
u

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

243
d.6.3

ST-12 KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

244
d.6.3

ST-12 KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

245
d.6.3

ST-12 KNR-W 2-15
0233-03

Ust py z p uczk  ust pow  typu "kompakt" - materia  z demonta u kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

246
d.6.3

ST-12 KNR 0-35
0123-03

Kabiny natryskowe do k pieli, prostok tne, z szybami ze szk a hartowanego -
drzwi rozsuwane

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

247
d.6.3

ST-01 KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu wirowego o
grubo ci do 20 cm

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

248
d.6.3

ST-06 KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwyk ego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach
po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na cianach

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

249
d.6.3

ST-06 KNR 4-01
0705-04

Wykonanie pasów tynku zwyk ego kat. III o szeroko ci do 15 cm na murach z ce-
gie  lub cianach z betonu pokrywaj cego bruzdy z osiatkowaniem siatk  ci to-
ci gnion

m

189.98*0.3 m 56.994
RAZEM 56.994

250
d.6.3

ST-01 KNR 4-01
0426-02
analogia

Rozbiórka ok adzin szachtów m2

0.6*3.0*2+5.8*1.0+3.0*0.8*2 m2 14.200
RAZEM 14.200

251
d.6.3

ST-01 KNR 4-01
0427-05
analogia

Rozebranie konstrukcji szachtów m2

poz.250 m2 14.200
RAZEM 14.200

252
d.6.3

ST-05 KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa s upów p ytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwo 50-01

m2

obudowa
szachtów

poz.250 m2 14.200

RAZEM 14.200
253

d.6.3
ST-11 KNR 4-02

0516-03
z.o.2.5.

Wymiana grzejnika stalowego dwup ytowego GP-2 - materia y z odzysku kpl.

1+5+8 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

7 45311000-0 Instalacje elektryczne
254
d.7

ST-10 KNR-W 4-03
0203-05

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych p askich o cznym przekroju
 powy ej 7.5 mm2 uk adanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na beto-

nie YDY5x2,5

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

255
d.7

ST-10 KNR-W 4-03
0203-03

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych p askich o cznym przekroju
 do 7.5 mm2 uk adanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 4x1,

5

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

256
d.7

ST-10 KNR-W 4-03
0203-03

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych p askich o cznym przekroju
 do 7.5 mm2 uk adanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 3x2,

5

m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

257
d.7

ST-10 KNR-W 4-03
0401-01

Wymiana puszek podtynkowych o r. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5
mm2 - 1 odga zienie

szt.

75 szt. 75.000
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RAZEM 75.000
258
d.7

ST-10 KNR-W 4-03
0401-02

Wymiana puszek podtynkowych o r. powy ej 60 mm - przekrój przewodów do
2.5 mm2 - 3 odga zienia

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

259
d.7

ST-10 KNR-W 4-03
0405-03

Wymiana natynkowych odga ników (3 odga zienia) z tworzyw sztucznycho
przekroju do 4 mm2

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

260
d.7

ST-10 KNR-W 4-03
0306-05

Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnio-
nej ze stykiem ochronnym na betonie

szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

261
d.7

ST-10 KNR-W 4-03
0507-01

Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

262
d.7

ST-10 KNR-W 4-03
0307-09

Wymiana prze cznika wiecznikowego szeregowego, schodowego lub krzy owe-
go natynkowego na betonie

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

263
d.7

ST-10 KNR-W 4-03
0606-02

Wymiana opraw wietlówkowych 2x20 W - demont  i monta kpl.

30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000

264
d.7

ST-10 KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie pod a pod oprawy o wietleniowe przykr cane na betonie moco-
wane na ko kach kotwi cych (ilo  mocowa  2)

kpl.

1+2+2+1+2 kpl. 8.000
2 kpl. 2.000

RAZEM 10.000
265
d.7

ST-10 KNR 5-08
0504-07

Monta  z pod czeniem na gotowym pod u opraw o wietleniowych arowych
bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykr canych, ko cowych

szt.

1+1+2+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

266
d.7

ST-10 KNR 5-08
0511-13

Monta  z pod czeniem na gotowym pod u opraw wietlówkowych z blachy sta-
lowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykr canych-ko cowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

267
d.7

ST-10 KNR 5-08
0511-06

Monta  z pod czeniem na gotowym pod u opraw wietlówkowych z blachy sta-
lowej z kloszem lub rastrem przykr canych 2x20W - przelotowych

szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

268
d.7

ST-10 KNR 5-08
0401-11

Przygotowanie pod a do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod ko ki
kotwi ce M10 w pod u z ceg y - aparat o 1-2 otworach mocuj cych

aparat

3 aparat 3.000
RAZEM 3.000

269
d.7

ST-10 KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym pod u aparatów o masie do 2.5 kg bez cz ciowego ro-
zebrania i pod czenia (il. otworów mocuj cych do 2) -wentylator azienkowy

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

270
d.7

ST-10 KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

poz.254*5+poz.255*4+poz.256*3 przew. 3 650.000
RAZEM 3 650.000

271
d.7

ST-10 KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napi cia

pomiar.

30 pomiar. 30.000
RAZEM 30.000

272
d.7

ST-10 KNR-W 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napi cia

pomiar.

3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000

273
d.7

ST-10 KNR-W 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

45 pomiar. 45.000
RAZEM 45.000

274
d.7

ST-10 KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wy czenia zasilania - pierwsza próba dzia ania wy-
cznika ró nicowopr dowego

prób.

60 prób. 60.000
RAZEM 60.000
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