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f)

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
89, poz. 414 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. W sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W
sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 140, poz. 906 z pdzn. zmianami)

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nr GNP.Mk/7359/W/136/2007

Rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu europejskiego i
rady z dnia 09.04.2004r. — w sprawie higieny srodkow
spozyweczych,

PNB w tym m.in.:

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie
PN-1S0-9836/1997 Wr1asciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i
kubaturowych.

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-02000:1982 Obciazenia budowli. Zasady ustalania
wartosci

PN-B-02001:1982 Obciazenia budowli. Obciazenia stale
PN-B-02003:1982 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obciazenia technologiczne i
montazowe

PN-B-02010:1980 Obciazenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie sniegiem

PN-B-02011:1977 Obciazenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie wiatrem

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
| projektowanie

PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych. Wymagania ogolne

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
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- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanneg i/lub basen
natryskowy

- PN-IEC-60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

- PN-IEC 60364-5-51:2000Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne

- PN-B-01707:1992 Instalacje wodociagowe. Wymagania w
projektowaniu.

- PN-B-02000:1982 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu

|. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. Projekt zagospodarowania terenu
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

e Przedmiotem niniejszego projektu jest remont pomieszczen kuchni
wraz z zapleczem w budynku Przedszkola Miejskiego nr 7
zlokalizowanego przy ul. Bogustawa X nr 17 w Kotobrzegu.

1.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ISTNIEJ4CE

Dziatka, na ktdrej bedzie prowadzona inwestycja zlokalizowana
jest w Kotobrzegu, gmina Kotobrzeg, dziatka nr 229.

Dojazd do dziatki nr 229 — istniejacy zjazd z ulicy Bogustawa
X.

Dziatka  jest  zabudowana  budynkiem  przedszkola
wybudowanym na planie prostokata o wymiarach 36,23x 12,4m i
wysokosci ok. 9,5m przekrytym dachem ptaskim. Poza budynkiem
przedszkola nie ma innych zabudowan na terenie dziatki.

Dziatka i budynek nie sa wpisane do rejestru zabytkdw i nie
podlegaja ochronie.

Na terenie planowanej inwestycji nie prowadzono eksploatacji
gorniczej.

Zakres robOt objety niniejszym opracowaniem nie wptywa na
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zmiang powierzchni zabudowy ani kubatury obiektu.

Wszystkie roboty remontowe wykonywane beda wewnatrz
obiektu. Niniejszy projekt nie wprowadza zadnych zmian w
zagospodarowaniu terenu dziatki nr 229.

1.3. ZASOSOWANE ROZWI4ZANIA CHRONI4CE SRODOWISKO.

Kanalizacja sanitarna witaczona do sieci miejskiej — istniejace
przytacze. Odprowadzenie wod opadowych do sieci miejskiej —
istniejace przylacze. Nawierzchnie pieszo-jezdne z betonowej kostki
brukowej lub zwirowe. Pozostala powierzchnia dziatki to tereny
zieleni. Budynek nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu.

2. Opis techniczny
2.1. DANE OGOLNE

Budynek przedszkola oddany w latach osiemdziesiatych XX wieku
do uzytkowania. Konstrukcja obiektu wykonana w systemie
prefabrykowanym WKk-70.

2.1.1. FUNKCJA

Funkcja obiektu pozostaje bez zmian. W projekcie ujeto zmiany w
uktadzie funkcjonalnym pomieszczen zaplecza kuchni oraz
komunikacji ogélnej przedszkola.

Niniejszy projekt wprowadza zmiany w zakresie technologii zaplecza
kuchni i zmienia uktad funkcjonalny pomieszczen. Likwidacja jednej
z wind towarowych, wprowadzenie jednej zmywalni z wydawalnia
przy kuchni na pigtrze wraz z powigkszeniem pomieszczenia jadalni
(dla 82 dzieci — dwie rotacje) — upraszcza i poprawia funkcje zaplecza
oraz warunki sanitarno-higieniczne pionu zywienia.

2.1.2. DANE LICZBOWE

e  gabaryty obiektu

0 wysokos¢ attyki 9,5m npt- istniejaca, zachowana

0 szerokosc¢ elewacji frontowej 36,23m — istniejaca, zachowana
e  zestawienie pomieszczen stan istniejacy:

Lp.| Symbol | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia
PRZYZIEMIE

1 10.01 Klatka schodowa 10,23

2 [0.02 Pomieszczenie gospodarcze 4,93
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3 10.03 Pomieszczenie gospodarcze 15,07
4 10.04 Komunikacja 11,72
5 [0.05 Wymiennikownia 16,61
6 |0.06 Pomieszczenie techniczne 7,51
7 [0.07 Przygotowalnia brudna 7,87
8 [0.08 Magazyn warzyw 14,13
9 ]0.09 Klatka schodowa 15,13
10 | 0.10 Komunikacja 15,99
11 10.11 Sala ogdlna 45,12
12 | 0.12 Blok sanitarny 10,88
13 10.13 Magazyn podreczny 4,00
14 | 0.14 Pom. pomocnicze 27,98
15 | 0.15 Magazyn podreczny 2,43
16 | 0.16 Szatnia 48,48
17 10.17 Magazyn sprzetow 49,18
18 |0.18 Sala ogolna 45,07
19 |0.19 Blok sanitarny 14,96
RAZEM 377,31
PARTER
20 | 1.01 Wiatrotap 3,72
21 |1.02 Hol 29,62
22 |1.03 Sala zajec¢ ruchowych 68,59
23 | 1.04 Komunikacja 3,40
24 | 1.05 Przedsionek +WC 3,17
25 | 1.06 Szatnia 16,56
26 | 1.07 Pomieszczenie gospodarcze 5,13
27 |1.08 Biuro 9,34
28 | 1.09 Biuro 11,09
29 | 1.10 Klatka schodowa 16,60
30 | 1.11 Sala ogdlna 68,22
31 | 1.12 Blok sanitarny 11,45
32 | 1.13 Magazyn podrgczny 4,17
33 | 1.14 Klatka schodowa 16,23
34 | 1.15 Sala ogdlna 68,46
35 | 1.16 Blok sanitarny 11,65
36 | 1.17 Pomieszczenie gospodarcze 4,03
37 |1.18 Zmywalnia 7,53
38 | 1.19 Wydawanie positkow 5,34
39 | 1.20 Korytarz 3,69
40 | 1.21 Biuro 16,37
41 | 1.22 Przedsionek 2,91
42 | 1.23 Biuro 541
43 | 1.24 WC 2,8
RAZEM 395,48
PIETRO
44 | 11.01 Klatka schodowa 16,60
45 | 11.02 Sala ogdlna 68,22
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46 | 11.03 Blok sanitarny 11,42
47 | 11.04 Magazyn podrgczny 4,17
48 | 11.05 Hol/jadalnia 33,37
49 | 11.06 Sala ogdlna 67,86
50 | 11.07 Blok sanitarny 15,14
51 | 11.08 Klatka schodowa 15,75
52 | 11.09 Sala ogdlna 68,36
53 | 11.10 Blok sanitarny 11,65
54 1111 Pomieszczenie gospodarcze 4,03
55 [ 11.12 Komunikacja 19,83
56 | 11.13 Zmywalnia 6,64
57 | 11.14 Kuchnia 24,39
58 | 11.15 Wydawanie positkdw 5,70
59 |11.16 Przedsionek +WC 3,11
60 |I11.17 Magazyn urzadzen chtodniczych 7,09
61 |11.18 Magazyn produktéw suchych 4,20
62 |11.19 Biuro 4,63
63 | 11.20 Przebieralnia 1,24
RAZEM 393,40
OGOLEM 1 166,19

2.1.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Rozwiazania projektowe wynikajace z niniejszego opracowania

nie zmieniaja formy architektonicznej obiektu.

2.1.4. STAN ISTNIEJ4CY OBIEKTU

e fundamenty

tawy zelbetowe istniejace

sciany nosne

ptyty prefabrykowane, zelbetowe wg systemu Wk-70

sciany dziatowe

murowane z cegty i bloczkow z betonu komérkowego
nadproza

nadproza prefabrykowane typu L-19 i wylewane na budowie
stropy

monolityczne zelbetowe wg systemu WK-70

schody

prefabrykowane zelbetowe

dach

zaprojektowano ptaski — stropodach wentylowany przekryty
ptytami korytkowymi

kominy wentylacyjne
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wentylacja grawitacyjna istniejaca, okna wyposazone W
nawiewniki.
e pokrycie dachu
papa termozgrzewalna
e lzolacja cieplna
styropian EPS70 gr. 10cm - $ciany zewngtrzne

2.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.2.1. ARCHITEKTURA
a) zestawienie pomieszczen stan projektowany:

Lp.| Symbol | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia
PRZYZIEMIE
1 10.01 Klatka schodowa 10,23
2 [0.02 Pomieszczenie gospodarcze 4,93
3 [0.03 Pomieszczenie gospodarcze 15,07
4 10.04 Komunikacja 11,70
5 10.04.1 Schowek porzadkowy 1,63
6 |0.05 Wymiennikownia 16,61
7 |0.06 Pomieszczenie techniczne 7,51
8 [0.07 Przygotowalnia brudna 7,87
9 10.08 Magazyn warzyw 14,13
10 |0.09 Klatka schodowa 15,15
11 | 0.10 Komunikacja 15,99
12 10.11 Sala ogdlna 45,12
13 | 0.12 Wezel sanitarny 10,88
14 | 0.13 Magazyn podreczny 4,00
15 | 0.14 Pom. pomocnicze 27,98
16 | 0.15 Magazyn podreczny 2,43
17 | 0.16 Szatnia 48,48
18 |0.17 Magazyn sprzetow 49,18
19 10.18 Sala ogdlna 45,07
20 | 0.19 Wezel sanitarny 14,96
RAZEM 378,94
PARTER

21 | 1.01 Wiatrotap 3,72
22 |1.02 Hol 29,62
23 | 1.03 Sala zaje¢ ruchowych 68,59
24 | 1.04 Komunikacja 3,40
25 | 1.05 Przedsionek +WC 3,17
26 | 1.06 Szatnia 16,56
27 | 1.07 Pomieszczenie gospodarcze 5,13
28 |1.08 Biuro 9,34
29 | 1.09 Biuro 11,09
30 | 1.10 Klatka schodowa 16,65
31 | 1.11 Sala ogdlna 68,19
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32 | 1.12 Wezel sanitarny 11,45
33 | 1.13 Magazyn podreczny 4,17
34 |1.14 Klatka schodowa 16,23
35 | 1.15 Sala ogolna 68,46
36 | 1.16 Wezel sanitarny 11,65
37 | .17 Pomieszczenie gospodarcze 4,03
38 | 1.18 Korytarz 6,04
39 | 1.19 Biuro 9,05
40 | 1.20 Biuro 19,81
41 | 1.21 Przedsionek 1,4
42 | 1.22 Biuro 6,17
43 | 1.23 Przedsionek +WC 3,56
RAZEM 397,48
PIETRO
44 111.01 Klatka schodowa 22,51
45 | 11.02 Sala ogdlna 59,86
46 | 11.03 Wezet sanitarny 11,42
47 | 11.04 Magazyn podrgczny 4,17
48 | 11.05 Jadalnia 54,62
49 | 11.06 Sala ogolna 49,27
50 | 11.07 Wezel sanitarny 15,14
51 | 11.08 Klatka schodowa 15,75
52 | 11.09 Sala ogdlna 68,36
53 | 11.10 Wezel sanitarny 11,65
54 1111 Pomieszczenie gospodarcze 4,03
55 [ 11.12 Komunikacja 19,28
56 |11.13 Zmywalnia 5,55
57 | 11.14 Kuchnia 26,04
58 | 11.15 Kredens 5,23
59 |[11.16 Sanitariat personelu z natryskiem 4,85
60 |I11.17 Magazyn urzadzen chtodniczych 7,09
61 |11.18 Magazyn produktéw suchych 4,20
62 |11.19 Pomieszczenie socjalno-szatniowe 4,63
RAZEM 393,65
OGOLEM 1 170,07

b) Remont pomieszczen w przyziemiu (pom. 0.16-szatnia;). Zakres
remontu w tym pomieszczeniu obejmuje:
zdarcie istniejacych powtok malarskich,

demontaz stolarki drzwiowej,
naprawe tynkdw scian sufitbw z zastosowaniem szpachli o
spoiwie cementowym,

wykonanie
dziatowych,
sufity gtadkie malowane farbami zmywalnymi,

niezbednych przebi¢ oraz

wymiang podioza pod posadzki,

scianek
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- posadzki z ptytek gresowych o klasie antyposlizgowosci R,

- montaz nowej stolarki drzwiowej

- adaptacje instalacji elektrycznej.

c)Remont i przebudowa pomieszczen na parterze (pom. 1.18-zmywalnia,
I.19-wydawalnia  positkéw;  1.20-korytarz,  1.21-biuro; 1.22-
przedsionek; 1.23-biuro; 1.24-sanitariat). Zakres remontu i
przebudowy w tych pomieszczeniach obejmuije:

- Zaprojektowano zmiane uktadu funkcjonalnego pomieszczen.
Nowy podziat (uktad pomieszczen) pokazano na rzucie parteru
rys nr 6,

- zdarcie istniejacych powtok malarskich,

- niezbedne rozbiorki scianek dziatowych i urzadzen sanitarnych,

- adaptacja instalacji elektrycznej po wykonaniu nowego uktadu
funkcjonalnego,

- demontaz stolarki drzwiowej,

- naprawe tynkéw scian i sufitbw z zastosowaniem szpachli
gipsowych,

- okladziny z ptytek na scianach w projektowanym sanitariacie na
wysokos¢ (h=2,3m tj. powyzej wymaganej wysokosci 2,0m)
powyzej malowanie farbami zmywalnymi,

- sufity malowane farbami zmywalnymi,

- rozbiorka i odtworzenie podtozy betonowych pod posadzki,

- posadzki w pomieszczeniach sanitariatu i komunikacji — terakota
na zaprawie klejowej, w pomieszczeniu sanitariatu dodatkowo
pod ptytkami wykona¢ izolacje z folii w ptynie,

- W pomieszczeniach biurowych utozy¢ posadzke z paneli
podtogowych w Kklasie scieralnosci AC-5 lub z wykladziny
homogenicznej barwionej w masie PCV o grubosci min 3 mm,

- styk posadzki ze sciana wykonczy¢ cokotem z twardego PCV o
wysokosci 8-10cm w przypadku zastosowania wyktadziny PCV-
wywina¢ ja na sciang na wysokos¢ jak wyzej,

- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi z oscieznicami
drewnianymi regulowanymi i skrzydtami ptytowymi w okleinie
CPL gr 0,7mm wzmocnionymi ptyta wiérowa otworowana i
zawieszonymi na trzech zawiasach,

- skrzydto drzwiowe do kabiny ustepowej wyposazy¢ w kratke
nawiewna o powierzchni 0,022m2,

- Przelozenie kanatdw wentylacji grawitacyjnej zlokalizowanych
przy klatce schodowej srodkowej z pom. 1.03 do 1.15 z pom. 1.02
do 1.10. Otwarcie kanatdbw do pom. 1.02 i 0.03 poprzez
wykonanie otwordw technika wiercenia,

- Zabudowa szachtow wentylacyjnych plyta gipsowa na ruszcie
stalowym z izolacja z welny mineralnej gr. 5cm,

d) Remont i przebudowa pomieszczen na pigtrze (pom. I1.01- klatka
schodowa; 11.02-sala ogo6lna; 11.05-hol/jadalnia; 11.06-sala ogdlna,
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[1.12-komunikacja; 11.13-zmywalnia; 11.14-kuchnia; 11.15-Wydawanie
positkdw; 11.16-przedsionek+WC; 11.19-biuro, 1.20-Przebieralnia).
Zakres remontu i przebudowy w tych pomieszczeniach obejmuje:

Zaprojektowano zmiang uktadu funkcjonalnego pomieszczen.
Nowy podziat (uktad pomieszczen) pokazano na rzucie pigtra rys
nrv,

zdarcie istniejacych powtok malarskich i oktadzin z ptytek,
niezbedne rozbiorki scianek dziatowych i urzadzen sanitarnych,
adaptacja instalacji elektrycznej po wykonaniu nowego ukiadu
funkcjonalnego,

demontaz stolarki drzwiowej,

naprawa tynkow scian sufitbw z zastosowaniem szpachli
cementowym w pomieszczeniu kuchni, zmywalni, kredensie i
sanitariacie personelu suchych oraz szpachli o spoiwie
gipsowym w pomieszczeniach pozostatych,

wykonanie nowych tynkdw na $cianach,

oktadziny z ptytek na $cianach w pomieszczeniach: zmywalni na
pelng wysokos¢ (h=3,0m); kredensu, kuchni wiasciwej i
sanitariatu z natryskiem dla personelu na wysokos¢ (h=2,3m tj.
powyzej wymaganej wysokosci 2,0m). W pomieszczeniu
socjalno-szatniowym przy zlewozmywaku z ociekaczem na
szafce wykona¢ fartuch na wysokos¢ min 1,6m od poziomu
posadzki i po 60cm poza obrys urzadzenia,

sufity gtadkie malowane farbami zmywalnymi,

rozbidrka i odtworzenie podtozy betonowych pod posadzki,
posadzki w pomieszczeniu: kuchni, zmywalni, kredensu,
komunikacji — gress na zaprawie Kklejowej; sanitariatu dla
personelu i socjalno-szatniowym — terakota na zaprawie
klejowej; jadalni z wykladziny homogenicznej barwionej w
masie PCV o0 grubosci min 3 mm z wywinigciem na sciang na
wys. 8-10cm. W pomieszczeniu: kuchni, zmywalni, kredensu i
sanitariatu personelu pod ptytkami wykona¢ izolacje z folii w
ptynie, ptytki w klasie antyposlizgowosci R-10,

cokoty taczace posadzke ze sciana w pomieszczeniach: kuchni
zmywalni i kredensu wykona¢ z profili z blachy nierdzewnej
(26-8cm),

wymiana stolarki drzwiowej na drzwi z oscieznicami stalowymi
I skrzydtami ptytowymi w okleinie CPL gr. 0,7mm
wzmocnionymi ptyta widrowa otworowana i zawieszonymi na
trzech zawiasach,

skrzydta drzwiowe do kabin sanitarnych wyposazy¢ w kratki
nawiewne o powierzchni 0,022m2,

e)Dzwigi towarowe — ze wzgledu na zmiany w ukladzie transportowania
towarow w procesie technologicznym kuchni, jak i zmiany sposobu
wydawania positkow pozostawiono dzwig towarowy laczacy
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przyziemie z pigtrem. Natomiast drugi dzwig przeznaczono do
demontazu wraz z rozbidrka szybu co pozwolito uzyska¢ dodatkowa
powierzchnig, ktora zostala przeznaczona na polepszenie
funkcjonalnosci zespotu zywienia.

f) Jadalnia — zgodnie z wytycznymi uzytkownika obiektu zaprojektowano
pomieszczenie jadalni (stotdwki) na pigtrze. W chwili obecnej positki
transportowane sa z kuchni do sal ogélnych na trzech kondygnacjach.
Jest to rozwiazanie mato funkcjonalne i cigzkie do wykonywania przy
Istniejacym uktadzie komunikacyjnym w obiekcie. Maksymalna
liczna dzieci jaka moze obstuzy¢ projektowana jadalnia to 164 dzieci
przy zatozeniu dwdch tur wydawania positkow. Alternatywnie
wydawanie positkdbw moze odbywaé sie réwnolegle na jadali i w
pomieszczeniach na pigtrze co pozwoli na wydawanie positkéw w
jednej turze. Zatem zaprojektowana sala jadalni uprosci sposob
wydawania positkow i w petni zaspokoi potrzeby Przedszkola.

g) Wentylacja grawitacyjna wywiewna — w niniejszym opracowaniu
zaadaptowano istniejace kanaly wentylacyjne. Ze wzgledu na
projektowane zmiany w ukladzie funkcjonalnym zaprojektowano
przeniesienie kanatdbw wentylacyjnych zgodnie z rysunkami
kondygnacji. Projektowane kanaty wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych  Spiro d=160 umieszczonych w  szachtach
obudowanych ptyta GKF gr. 12,5mm wraz z izolacja z welny
mineralnej gr. 5cm.

Wentylacja nawiewna — istniejace nawiewniki okienne higrosterowane
oraz podokienne.

Wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczenia kuchni i
zmywalni — istniejaca. Istniejace okapy nad trzonami grzewczymi w
kuchni nalezy zabudowaé¢ do wysokosci sufitu ptyta cementowo-
wioknowa gr. 10mm na ruszcie stalowym.

W pomieszczeniach kabin ustepowych na parterze i na pigtrze
zastosowa¢  wentylacjc  mechaniczna ~ wywiewna  zalaczana
automatycznie — starowanie wytacznikiem oswietlenia. Dodatkowo w
natrysku sanitariatu personelu pom. nr 11.16 zastosowac¢ wentylacje
mechaniczna wywiewna zapewniajaca 5w/h zataczana automatycznie
— starowanie wylacznikiem oswietlenia

2.2.2. TECHNOLOGIA

Technologia kuchni — w przyziemiu pozostaje pomieszczenie magazynu
warzyw oraz przygotowalni brudnej. W miejscu likwidowanego szybu
wydziela si¢ schowek porzadkowy. Na parterze wydziela si¢ pomieszczenie
biurowe nr 1-19 dla dietetyka (winda niedostepna z tej kondygnacji). Na
pigtrze wydziela si¢ zaplecze socjalno-szatniowe oraz sanitarne dla
pracownikow pionu zywienia, dwa magazyny (mag. produktow suchych oraz
mag. urzadzen chtodniczych). Produkty wstepnie przygotowane w przyziemiu
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przewozone sa winda i przenoszone do kuchni do obrébki termicznej. W
kuchni wydziela si¢ $cianka o wys. h=2,0m stanowisko do mycia sprzetu
kuchennego. Zasada wydawania positkow pozostaje bez zmian poprzez
pomieszczenie kredensu — przez okno podawcze na jadalnie. Zwrot naczyn
przez okno podawcze do zmywalni naczyn stotlowych, umyte naczynia
przechowywac w szafie przelotowej taczacej zmywalnie z kredensem.

Odpad ze zmywalni nalezy przechowywa¢ w zamknigtym pojemniku i
usuwac z pomieszczenia w miarg potrzeb, a obowiazkowo po kazdym dniu
pracy. W pomieszczeniach z kratkami sciekowymi nalezy zamontowac¢ zawoér
ze ztaczka do weza dla celow porzadkowych.

Glownymi zmianami w stosunku do stanu istniejacego sa:

Zmiana sposobu wydawania positkow. Obecnie  posikKi
przygotowywane na pietrze transportowane sa do sal ogélnych na
trzech kondygnacjach co jest czynnoscia uciazliwa dla obstugi ze
wzgledu na brak prostego ukiadu komunikacyjnego (dojscia do
poszczegolnych sal odbywa sie przez inne sale a nie z komunikacji
ogolnej). Ponadto koniecznos¢ spetnienia  warunkow
bezpieczenstwa pozarowego - koniczne wydzielenie klatek
schodowych - jeszcze bardziej skomplikuje sposob dystrybuciji
positkow do sal potozonych na kondygnacjach nizszych. Istniejaca
sala na parterze petni funkcje sali zaje¢ ruchowych co wyklucza
wykorzystanie jej na jadalnie. W zwiazku z powyzszym
zaprojektowano jadalnig na pigtrze dla 82 dzieci. W chwili obecnej
w obiekcie znajduja si¢ sale og6lne: w przyziemiu dwie sale kazda
dla grupy 16 dzieci; na parterze dwie sale kazda dla grupy 25
dzieci, na pigtrze trzy sale kazda dla grupy 25 dzieci, co daje
tacznie 157 dzieci. Po zmianach wynikajacych z niniejszego
projektu struktura grup przedstawia si¢ nastgpujaco: w przyziemiu
dwie sale kazda dla grupy 16 dzieci; na parterze dwie sale kazda dla
grupy 25 dzieci, na pigtrze trzy sale dla grupy 25, 23 i 18 dzieci, co
daje tacznie 148 dzieci. W konsekwencji zaprojektowany nowy
uktad pomieszczen pozwoli na wydawanie positkbw w
pomieszczeniu jadalni w dwoch turach po 82 dzieci lub réwnolegle
w jadalni i w salach na pigtrze dla wszystkich dzieci. Ponadto
zaprojektowany uklad komunikacyjny pozwoli na spelnienie
warunkOw ochrony pozarowej.

Zmiana w ukladzie pomieszczen zaplecza kuchni na pigtrze.
Zaprojektowano nowy uklad sanitariatu dla personelu kuchni z
wydzielonym ustgpem oraz kabina natryskowa.

W zwiazku z likwidacja pom. zmywalni, pom. wydawalni positkdw
na parterze oraz rozbidrka jednego dzwigu towarowego,
zaprojektowano pomieszczenie socjalne dla pracownikéw kuchni
spetniajace warunki higieniczno sanitarne na pigtrze.

W pomieszczeniu zmywalni na pigtrze zaprojektowano nowy uktad
urzadzen z wykorzystaniem nowej zmywarki kapturowe;j.
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Ze wzgledu na zmiang szerokosci pom. kredens niezbedna stanie
sie przerdbka szafy przelotowej na naczynia.

W  zwiazku z likwidacja jednego dzwigu towarowego,
zaprojektowano nowe wejscie do pomieszczenia kuchni co
umozliwito w miejscu istniejacych drzwi zlokalizowa¢ stanowisko
do mycia sprzetu kuchennego.

e Zmiana w ukladzie pomieszczen i komunikacji parteru. W miejscu
istniejacego pom. wydawani, pom. zmywalni i jednego dzwigu
towarowego zaprojektowano korytarz umozliwiajacy ewakuacje
dzieci z sali zaje¢ ruchowych, dostep do sanitariatu z komunikacji
ogoblnej, dostep do pom. biurowego z komunikacji ogolnej oraz
biuro. Zaprojektowano nowy uklad sanitariatu dla personelu na
parterze.

e Zmiana w ukladzie pomieszczen i komunikacji w przyziemiu.
Uktad istniejacych pomieszczen zaplecza kuchni tj.: magazyn
warzyw i przygotowalnia brudna pozostaja bez zmian. Natomiast w
miejscu likwidowanego dzwigu towarowego zaprojektowano
schowek porzadkowy z basenem i regatlem na sprzet porzadkowy i
srodki czystosci.

e Przy kazdej umywalce oraz zlewie w pom. socjalno-szathiowym
nalezy =~ zamontowa¢  pojemniki ze  srodkami  myjaco-
dezynfekcyjnymi, uchwyty do recznikdw jednorazowego uzytku
oraz bezdotykowe pojemniki na zuzyte reczniki.

e Wszystkie instalacje (z wylaczeniem gazowej) winny by¢
zabudowane lub poprowadzone w bruzdach.

e Przy urzadzeniach stosowac baterie z mieszaczem.

e Temperatura wody w punkach czerpalnych powinna wynosi¢ od
55-60°C i umozliwiaé okresowa dezynfekcje termiczna (70-80 °C).

2.2.3. KONSTRUKCJA

Uktad konstrukcyjny obiektu pozostaje bez zmian. Niniejszy projekt nie
wprowadza zmian, Kktore pociagalyby za soba zmiany ukladu
statycznego jak i istniejacych elementow konstrukcyjnych. Ingerencja w
istniejace $ciany konstrukcyjne sprowadza si¢ do wykonania nadprozy
nad projektowanymi otworami drzwiowymi. Zaprojektowano nadproza z
wykorzystaniem belek dwuteowych HEB (wymiary 1 typ wg
odpowiednich rzutéw). W celu wykonania nadproza zaprojektowano
ponizszy uklad technologiczny wykonywania otworow drzwiowych w
scianach:

1) Nalezy podstemplowa¢ stropy z obu stron sciany,

2) Nalezy wycia¢ przy uzyciu pit z ostrzem diamentowym otwory na

nadproza,
3) Nalezy zamontowac belke stalowa zabezpieczona
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przeciwkorozyjne minia i osiatkowana na poduszce z zaprawy
montazowej Ceresit CX15,

4) Przestrzen ponad belka stalowa a $ciana wypetié szczelnie
zaprawa montazowa bezskurczowa Ceresit CX15,

5) Po zwiazaniu zaprawy montazowej mozna przystapi¢ do wycinania
otworu,

6) Stemplowanie mozna usuna¢ po stwierdzeniu przez osobg
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, ze wszystkie
czynnosci zostaty wykonane poprawnie, a zamontowana belka
znajduje sie w odpowiednim miejscu i nie przemiescita si¢ z
projektowanej lokalizacji.

7) Nastepnie belke nalezy zaszpatdowaé cegta lub wypelni¢ zaprawa
cementowa i otynkowac.

Rozbiorke istniejacego dzwigu towarowego, nalezy wykonaé
rozpoczynajac roboty od demontaz urzadzen. Nastepnie nalezy
wykonywa¢ rozbiorke $cian szybu zaczynajac od pietra i posuwajac Sie
sukcesywnie w dot. Po rozbiorce scian szybu na danej kondygnacji
nalezy uzupeini¢ strop w miejscu szybu przy zachowaniu ponizszej
kolejnosci robot:

1) Deskowanie w miejscu uzupetnianego stropu

2) Nalezy wyku¢ bruzde na gt. 10cm w pozostawionej $cianie po
szybie windowym za$ po stronie przeciwnej wklei¢ za pomoca
zywicy np. firmy HILTI HIT-RE500 prety zbrojeniowe d:12 w
rozstawie co 15cm gora i dotem,

3) Zabetonowac strop

4) Deskowanie mozna usuna¢ po 14dniach od betonowania

Zbrojenie ptyty stropowej jednokierunkowe gora i dotem d:12 co 15cm
stal klasy Alll (34GS) + zbrojenie rozdzielcze d:8 co 20cm ze stali klasy
A-0 (St0S), beton klasy C-15/20.

2.2.4. OPINIA  TECHNICZNA - OCENA STANU KONSTRUKCJI
BUDYNKU

2.2.4.1. Przedmiot opinii

Przedmiotem opinii jest budynek przedszkola zlokalizowany przy ul.
Bogustawa X nr 17 w Kotobrzegu.

2.2.4.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszej opinii jest ocena stanu technicznego budynku, okreslenie
zuzycia i uszkodzen poszczegélnych elementow w budynku oraz podanie
sposobu ich zabezpieczenia w odniesieniu do planowanego remontu
pomieszczen kuchni i zaplecza.

Realizacja tego celu wymagala przeprowadzenia przegladu stanu
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sprawnosci technicznej i oceny wartosci uzytkowej budynku oraz podanie
zakresu remontu i modernizacji.

2.2.4.3. Materialy przyjete za podstaweg opracowania

Do sporzadzenia niniejszego opracowania wykorzystano nastepujace
materiaty:

a) wizje lokalne potaczone z ogledzinami budynku przeprowadzone w marcu
2010 roku

b) inwentaryzacje budowlana budynku wykonana przez inz. Andrzeja
Suchorowskiego

c) ogledziny, pomiary i odkrywki elementdéw konstrukcyjnych

e) informacje uzyskane od uzytkownika budynku,

) obowiazujace normy i przepisy budowlane,

g) dostepna literatura techniczna

- Mitzel A. , Stachurski W., Suwalski J., Awarie konstrukcji betonowych i
murowych., Arkady, Warszawa 1973

- Brandt K. S., Konstrukcje budowlane, naprawa, wzmacnianie, przerobki.
WKL, Warszawa 1972.

- Thierry J., Zaleski S., Remonty budynkdéw i wzmacnianie konstrukciji.,
Arkady, Warszawa 1982

- Mastowski E., Spizewska D., Arkady, Warszawa 1988.

- Stankiewicz H., Zabezpieczenie budowli przed wilgocia, woda gruntowsa i
korozja., Arkady, Warszawa 1984.

- Stramski Z., Ogblne zasady sporzadzania orzeczen mykologiczno-
budowlanych. Wyd. PZiTB.

- Winniczek W., Wytyczne w sprawie opracowywania ekspertyz techniczno-
ekonomicznych i przegladu sprawnosci technicznej budynkéw , CUTOB-
PZiTB Warszawa, Oddziat we Wroctawiu, 1986

2.2.4.4. Metody badan i oceny.

Opracowywana opinia opiera si¢ W przewazajacej czesci na wynikach
badan makroskopowych, polegajacych na pomiarach i ogledzinach badanej
konstrukciji, jej elementdéw oraz materiatéw z ktérych zostaty one wykonane.

Ocene pozostatych elementdéw budynku przeprowadzono wizualnie.

Ponadto przeprowadzono wywiady z uzytkownikami obiektu na
podstawie ktérych ustalono podstawowe dane o warunkach i sposobie
eksploatacji.

Wszystkie powyzej uzyskane dane umozliwity wydanie opinii o stanie
technicznym elementéw konstrukcyjnych, co wykonano w dalszym ciagu
niniejszego opracowania.

PUP ,,CAD-BUD” Andrzej Suchorowski, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatow

16



Ogolne oceny i klasyfikacje stanu technicznego elementéw budynku:

Lp- [Klasyfikacja |Procent |Kryterium oceny elementu
Stanu techn. |zuzycia
1. Dobry 0-15 Element budynku lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia

wyposazenia jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje
zuzycia i uszkodzen. Cechy i wiasciwosci wbudowanych
materiatdw odpowiadaja wymogom normy

2. Zadawalajacy

16-30

Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont
biezacy, polegajacy na drobnych naprawach, uzupemieniach,
konserwacji, impregnacji

3. |[Sredni

31-50

W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki
nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest
czesciowy remont kapitalny

4, Lichy

51-70

W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki.
Cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatdw maja obnizone
klasy. Wymagany kompleksowy remont kapitalny wzglednie
wymiana

S. 7y

71-100

W elementach budynku wystepuja duze uszkodzenia i ubytki,
ktore moga lub zagrazaja dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie
zagrozenia wymaga rozbidrki i wykonania nowego elementu. W
uzasadnionych przypadkach zahamowanie zagrozenia moze
nastapic¢ droga kapitalnego remontu w bardzo duzym zakresie.

2.2.2.5. Opis 0golny obiektu

Budynek o zwartej bryle, przekryty dachem plaskim. Budynek zostat
zaprojektowany i wykonany na planie prostokata o dtugosci elewacji
frontowej 36,58 m i szerokosci 12,60 m oraz wysokosci ok. 9,5m.

Istniejacy budynek jest budynkiem trzykondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczonym wykonanym w technologii uprzemystowionej system WK-

70. Sciany z

ptyt

prefabrykowanych zelbetowych. Stropy migdzy

kondygnacyjne ptytowe zelbetowe o gr. 16cm wylewane na budowie.
Stropodach ptaski wentylowany o konstrukcji zelbetowej ptytowe;j.

2.2.4.5. Opis i ocena istniejacych elementéw konstrukcyjnych budynku
gtdbwnego
e WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Nie dokonywano odkrywek, ani badan geologicznych, poniewaz
przyjete rozwiazania techniczne nie wprowadzaja zmian majacych istotne
znaczenia dla nosnosci fundamentow.

e FUNDAMENTY
Stan fundamentéw okreslono na podstawie ogledzin elementow
konstrukcyjnych budynku. Nie stwierdzono wystepowania uszkodzen i
zarysowan $wiadczacych o przeciazeniu fundamentéw, badz nie
prawidtlowym posadowieniu lub nieréwnomiernym osiadaniu budynku.
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Szerokos¢  istniejacych  faw  fundamentowych i  gicbokos¢
posadowienia zapewnia prawidiowa prace fundamentéw i osiagniecie
naprezen pod tawami nie przekraczajacych wartosci jednostkowego oporu
podioza. Stan fundamentow okresla si¢ jako zadawalajacy.

e KONSTRUKCJA NOSNA

Sciany nosne budynku z plyt prefabrykowanych systemu Wk-70.
Biorac pod uwage fakt, ze projektowany remont sprowadza si¢ do zmiany
uktadu komunikacyjnego, wykonania otworow dla projektowanych drzwi
oraz wymiany posadzek i oktadzin z ptytek na §cianach w zwiazku z czym nie
wptynie to na zwickszenie rzeczywistych obciazen przekazywanych na
fundamenty, nie ma zadnych przeszkdd do wykonania rozbudowy. Stan $cian
i stropow okresla si¢ jako zadawalajacy.

e STROPODACH

Stropodach ptaski, ktérego elementem konstrukcyjnym sa ptytki korytkowe
jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono zarysowan stropu ani
nadmiernego ugiecia. Stan konstrukcji stropodachu okresla sie jako
zadawalajacy.

e ELEMENTY WYKONCZENIA BUDYNKU
Pokrycie dachu

Dach pokryty jest papa termozgrzewalna. Stan pokrycia dachu oceniono jako
zadowalajacy.

Izolacyjnos¢ cieplna

Z godnie z dokumentacja archiwalna istniejace rozwiazania przegrod
budowlanych budynku speiniaja aktualne zalecenia izolacyjnosci cieplnej i
nie zachodzi potrzeba docieplenia $cian jak i stropodachu

Stan izolacyjnosci cieplnej oceniono jako dobry.
Wykonczenie Scian i posadzek

Warstwy wykonczeniowe budynku tynki, malowanie, oktadziny z ptytek
na scianach i sufitach nie wykazuja znaczne zuzycie techniczne. Ogdlnie stan
wykonczenia pomieszczen wewnatrz oceniono jako lichy.

2.2.4.6. WNIOSKI KONCOWE

Budynek znajduje si¢ w zadawalajacym stanie technicznym. Stan techniczny
poszczegolnych elementow jest dos¢ dobry W zwiazku z czym mozna
wykona¢ roboty remontowe i nie wplynie to na pogorszenie stanu
technicznego obiektu. W trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzegac
zalecen podanych w opracowaniu.

UWAGA: Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci, majac na uwadze
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bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji. W przypadku natrafienia na réznice stanu
Istniejacego od opisanego w dokumentacji nalezy wezwac¢ projektanta.

2.2.5. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Kategoria zagrozenia ludzi budynku z funkcja mieszkalna — ZLII
Z salami gdzie moze przebywa¢ ponad 300s6b.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej C

Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:
Gléwna konstrukcja nosna - R 60

Strop —REI 60

Wymagane minimalne szerokosci spocznikow 1,3m

2.2.6. INSTALACJE SANITARNE
2.2.6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji:
wodociagowej, kanalizacyjnej, w remontowanych pomieszczeniach w
budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Bogustawa X nr 17 w Kotobrzegu.

2.2.6.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przy opracowywaniu projektu uwzgledniono, ze teren budowy jest uzbrojony
tj.. zasilanie instalacji wodociagowej z istniejacego przylacza na terenie
dziatki 229, wiaczenie kanalizacji sanitarnej do istniejacego przytacza na
dzialce nr 229
=  PN-Bw tym m.in.:
o PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne  wodociagowe |
kanalizacyjne. Oznaczenia.
0 PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w
projektowaniu — wraz ze zmiana PN-B-01706:1992/asz1:1999.
0 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu.
0 ,,Wewngtrzne instalacje wodociagowe, ogrzewcze gazowe z rur
miedzianych” Wytyczne stosowania i projektowania -wyd.
Branzowy Osrodek Informacji naukowej, Technicznej i
Ekonomicznej ,,INSTAL” Warszawa 1994r.
o ,Poradnik Techniczny Projektowania i Montazu Instalacji w
systemie KAM-therm.

2.2.6.3. INSTALACJA WODOCI4{GOWA

W budynku jest istniejace przytacze wodociagowe i wykonana jest instalacji
wodociagowa.
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Zaprojektowano  remont  istniejacej  instalacji  wodociagowe] w
pomieszczeniach objetych opracowaniem. Gtdéwne przewody rozdzielcze
poziomy i piony sa istniejace. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i
cieplej w obrebie pomieszczenia do poszczegOlnych  przyboréw
zaprojektowano w systemie Kan-therm z przewodéw PEX-c firmy KAN.
Rury prowadzone w posadzce i czesciowo w $cianach. Na dojsciach do
pionbw nalezy zastosowa¢ kulowe zawory odcinajace z korkiem
odwadniajacym. Armatura czerpalna typowa, przy podiaczeniu baterii
umywalkowych i zmywakowych stosowa¢ zaworki odcinajace. Przewody
wody zimnej i cieptej izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej z
zastosowaniem grubosci izolacji:

- rura d:15mm grubos¢ izolacji 9m

- rura d:20mm grubos¢ izolacji 13mm

- rura d:25mm grubos¢ izolacji 13mm

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z
tworzyw sztucznych”. Przed przystapieniem do proby cisnieniowej nalezy
odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od
cisnienia pracy mogtyby zaktoci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

2.2.6.4. INSTALACJA KANALIZACYJINA

Odprowadzenie sciekow sanitarnych do sieci miejskiej na terenie dziatki nr
229 — przytacze istniejace.

Zaprojektowano wymiane piondéw kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w
obrebie zaplecza kuchni i pomieszczen socjalnych. Kanalizacje sanitarna
projektuje si¢ z rur PVC. Przewody rozdzielcze (poziomy) umiejscowione Sa
w gruncie. Odptywy od przyboréw ( podejscia) w s$cianach sprowadzane
pionowo bezposrednio do przewodow rozdzielczych. Nalezy zastosowaé
odpowietrzenie instalacji za pomoca pionow wyprowadzonych nad dach i
zaopatrzonych w rury wywiewne dostosowane do pokrycia dachu. Przybory i
urzadzenia sanitarne powszechnie stosowane po uzgodnieniu z Inwestorem.

2.2.6.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Niniejszy projekt nie wprowadza zadnych zmian w stosunku do
Istniejacej instalacji centralnego ogrzewania.

2.3. RYSUNKI
1. Lokalizacja skala 1:500
2. Rzut przyziemia inwentaryzacja skala 1:100
3. Rzut parteru inwentaryzacja skala 1:100
4. Rzut pictra inwentaryzacja skala 1:100
5. Rzut parteru skala 1:100
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6. Rzut pigtra

7.  Zestawienie stolarki

8. Rzut pigtra technologia

9. Rzut przyziemia inst. wod.-kan.

10. Rzut parteru inst. wod.-kan.

11. Rzut pigtra inst. wod.-kan.

12. Rozwinigcie instalacji wodociagowej

Opracowat:
inz. Andrzej Suchorowski

tech. Andrzej Stangierski

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:75
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I1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: Remont pomieszczen kuchni wraz z zapleczem w budynku
Przedszkola nr 7

Adres: dz. nr 229 przy ul. Bogustawa X nr 17,w Kotobrzegu

Inwestor: Przedszkole Miejskie nr 7

Adres: ul. Bogustawa X nr 17, 78-100 Kotobrzeg

Opracowat:

inz. Andrzej Suchorowski

techn. Andrzej Stangierski

Trzebiatow 04.2010r.
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1. Zakres robdt budowlanych:

Przedmiotem Inwestycji jest Remont pomieszczen kuchni wraz z
zapleczem w budynku Przedszkola nr 7 zlokalizowanego przy
ul. Bogustawa X nr 17 w Kotobrzegu
a) roboty budowlane — rozbidrkowe i wykonczeniowe
b) roboty instalacyjne:
¢ instalacja wodociagowa
¢ instalacja kanalizacyjna

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Teren dziatki jest zagospodarowany — dziatka jest zabudowa budynkiem
przedszkola oraz na dziatce jest istniejacy uktad ciagdw pieszo jezdnych i
pieszych.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

NIE WYSTEPUJA

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robdét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

W trakcie realizacji robot wystapi szczegolne wysokie ryzyko zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m
— dotyczy to prac rozbidérkowych dzwigu i szybu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Podstawowym instruktazem jest szkolenie BHP pracownikdw
zatrudnionych na budowie przez osobe uprawniona do prowadzenia szkolen
BHP potwierdzonym w dzienniku badz innym dokumentem. Ponadto
kierownik/majster budowy powinien przed przystapieniem danej brygady po
raz pierwszy do wykonywania okreslonego rodzaju robét przeprowadzi¢
szkolenie z zakresu BHP na stanowisku pracy.

6. Wskazanie  srodkow  technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w sterach szczegolnego zagrozenia zdrowia:

Teren budowy musi by¢ na czas realizacji rob6t budowlanych oddzielony
ogrodzeniem od pozostatego terenu w celu wyeliminowania mozliwosci
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pojawienia sie 0sob postronnych na placu budowy.

Przy realizacji przedmiotowego zadania pracownicy wykonujacy prace na
wysokosci powinni by¢ wyposazeni w szelki bezpieczenstwa przystosowane
do zaczepu lin zabezpieczajacych, natomiast koncowki lin powinny by¢
mocowane do  stalej konstrukcji za  posrednictwem  bloczka
bezwtadnosciowego — dotyczy robét na dachu. Dodatkowo nalezy wykona¢
trwate balustrady na wszystkich krawedziach otwartych budynku (balkony,
wsporniki, schody) o wysokosci 1,1m. Ponadto przy wykonywaniu robot na
wysokosci na terenie przylegtym powinny by¢ wyznaczone strefy zagrozenia
w obrebie, ktorych moga znalez¢é sie przedmioty lub narzedzia upuszczone

przez pracownikow.
Opracowat: Andrzej Suchorowski
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