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ul. Kamienna, dz. ew. nr 203/3, 203/4, obręb 13 Kołobrzeg
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78-100 Kołobrzeg
Nazwa inwestycji:

Uwagi:

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie
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niedozwolone i podlega karze.

3

Opracowanie:

Projektant:
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1:500listopad / grudzień
2017
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Skala Rys.:Data:Branża:
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Adres:

Koncepcja - Wariant II.A

*mapy i współrzędne podane w układzie PL-2000 strefa 5
Tytuł Rys.:

Zagospodarowanie
terenu - parking wielopoziomowy

6-cio kondygnacyjny

Podpis:

Podpis:

LEGENDA

zakres opracowania
(granica dz. ew.)
obszar inwestycji i jej
oddziaływania

nieprzekraczalna linia zabudowy

szlaban parkingowy z automatem
- stanowisko sam. osobowe

Granice

Dostęp

szlaban parkingowy z automatem
- stanowisko sam. osobowe / autokary

wejście do budynku / wejście przystosowane dla
osób niepełnosprawnych

wjazd: dal sam. osobowych / autokarów

wyjazd: dal sam. osobowych / autokarów

istn. naw. drogowe / projektowane utwardzone
nawierzchnie parkingowe z odwodneniem

Nawierzchnie

istn. ciągi piesze i rowerowe w otoczeniu inwestycji /
istn. i projektowane ciągi piesze i rowerowe z kostki
betonowej w obrębie inwestycji

zieleń niska w otoczneniu inwestycji /
projektowana zieleń niska

wyniesiona wyspa z kostki betonowej
z krawężnikami

miejsca dla postojowe autokarów

istniejąca zabudowa do
wybirzenia/rozbiórki

projektowana zabudowa parkingu
wielopoziomowego z liczbą
kondygnacji

III

istn. drzewa do zachowania / istn.
zieleń wysoka w otoczeniu
inwestycji

NPSPR

odwodnienia wokół budynku

pochylnie terenowe piesze / kołowe

schody terenowe

6%

11x15
35

mury i murki oporowe

istn. nasadzenia do przeniesienia
(pierwotna / docelowa lokalizacja)

istn. żywopłoty i krzewy/młode drzewa
iglaste nie wymagające pozwolenia na
wycinkę

drzewa do wycinki ze względu na
kolizję z inwestycją

granica działek 203/3 i 203/4
wraz z narożnikami

Budowa parkingu przy ul. Kamiennej
w Kołobrzegu


